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Zatacznik nr 1.1-1.3 Mapy sytuacyjno — wysokesciowe (dofumentacyne) w skali 1:1000.

ataczmk nr 2.1-2.5

N

Profile geotechniczne wykonanych otworéw geotechnicznych.

Zalacznik nr 3 Objasnienia symboli i znakéw uzytych w kartach otworéw geotechnicznych.
Zalacznik nr 4 Tabela uogdlnionych charakterystycznych parametrow geotechnicznych gruntéw

wraz z ich opisem litologiczno — stratygraficznym.

1 WSTEP

1.1 Informacje ogélne

Inwestor 1 Zleceniodawca: Urzad Gminy Kobiér

43-210 Kobidr, ul. Kobidrska 5

Wykonawca wiercen 1 dokumentacii: HYDROGEO Przedsiebiorstwo Wiertniczo — Geologiczne
43-210 Kobidr, ul. Karola Olszewskiego 27

Miejsce wykonywanych prac: Kobiér, rejon ulic Oltuszewskiego, Lesnikéw i Nad Zalewem
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Niniejsza dokumentacie wykonano w celu okredlenia warunkéw geotechnicznych  (geologiczmych  +
hydrogeologicznych) panujacych w podiozu projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosei:

e szczegblowe rozpoznamie budowv geologicznej = uwzglednieniem litologii i miqzszosci poszczegdlnych warsiw
geologicznych, ustalenie ich stratygrafii, nasiepstwa litologicznego oraz genezy w zakresie pozwalajgcym na
okreslenie struktury i nosnosci podioza, rozprzesirzenienia i miqzszosci serii genetyeznych, ich uwarstwienia itp.
Wydzieleti stratygraficznych oraz opisu makroskopowego warstw i nazewnictwa gruniéw  dokonano wg
Polskich Norm: ,,PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Ofkreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw” oraz
»PN-98/B-02481 — Geotechnika. Terminclogia podstawowa. Symbole literowe i jednostki miar”.

© rozpoznanie worunkéw hvdrogeologicznvch, w tym: wydzielenie warstw wodonosnych, ustalenie charakteru i
Jorm ich zalegania; stwierdzenie glebokosci wysiepowania zwierciadta wéd podziemmnych iip.,

e okreslenie wiasnosci fizvko — mechanicznveh (4. geotechnicznych) gruntéw z wydzieleniem warstw
geotechnicznych wraz z okresleniem ich parametréw zgodnie z dotychczas stosowangq w Polsce Normgq

wPN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektfowanie”

1.2.1 Materialy zZrédiowe

e wizja lokalna,

e informacje uzyskane od inwestora,

e mapa sytuacyjna,

e profile 5 odwierconych otworéw geotechnicznych

1.2.2 Wykorzystane normy

Wszelkie badania geologiczne, laboratoryjne, dokumentacyjne i prace terenowe wykonane zostaly zgodnie z normami:

e PN-EN 1997-1 EUROCOD 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1: Zasady og6lne”.
e PN-EN 1997-2 EUROCOD 7: Projektowanie geotechniczne. Czesé 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego

¢ PN-ENISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 Klasyfikowanie gruntéw. Czes$é 1: Oznaczanie i opis.
e PN-ENISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czesé 2: Zasady
Idasyfikowania.

¢ PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne

e PN-86/B-86/02489 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw — badania makroskopowe
gruntow.

¢ PN-81/B-43029 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

1.2.3 Podstawy prawne opracowania
Podstawa prawna do sporzadzenia opinii bvlv:

1) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463).
2) literatura przedmiotowa.

2 PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1 Pomiary geodezyjne

Otwory wiertnicze wyznaczono metoda domiardow prostokatnych na podstawie mapy sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1:1000 (zal. nr 1) dostarczone] przez zleceniodawce. Otwory zaniwelowano w ukladzie
panistwowym, przy czym ich rzedne wysokosciowe odczytano z w/w mapy.

2.2 Prace terenowe

Roboty wiertnicze i wszelkie badania terenowe i obserwacje hydrogeologiczne zostaly wykonane w listopadzie
2014r. pod nadzorem uprawnionego geologa.
2.2.1 Roboty wiertnicze

Dla rozwigzania postawionego zadania geologicznego wykonano 5 malosrednicowych odwiertow
geotechnicznych nr 1 - 5 (Srednica wiercenia @32mm) o gl. od 3,5m do 7.0m (razem wykonano 25,5mb odwiertow).

=
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geotechnicz a makroskopowe.
1 pOZIOMOW W

terenu.

W trakcie wiercenia pobierano prébki gruntu do szezelnie zamykanych woreczkow (probki o naturalne;j
wilgotnosci: NW oraz naturalnym uziarnieniu: NW) z kazdej warstwy gruntu rézniacej si¢ pod wzgledem litologit,
konsystencji i domieszek, nie rzadziej niz co 1,0 m. Prébki gruntéw mialy objetosé ok. 1,0 dm’.

Metoda pobierania prob kategorii B — proby mialy kiasg jakosci od 3 do 5 (PN - EN 1997-2 EUROCOD 7
Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podloza gruntowego).

2.3 Prace dokumentacyjne

Na podstawie wykonanych prac oraz materialéw archiwalnych sporzadzono niniejsza opini¢ geotechniczna.
W ramach opinii wykonane zostaly m. i

- mapy dokumentacyjne z lokalizacja otworéw wiertniczych (zal. or 1.1-1.3)

- karty otworéw wiertniczych (zal. nr 2.1 —2.5)

- objasnienia symboli, barw 1 znakéw uzytych w kartach otworéw 1 na przekrojach (zal. or 3)

- zestawienie vogélnionych charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntéw okreSlonych na podstawie
nomograméw normowych (PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), kidre wg
EUROKODU 7 mozna trakiowaé jako do§wiadczenie poréwnywalne (zal nr 4)

- czesé tekstowa wraz z wnioskami.

3 CHARAKTERYSTYKAI LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zgodnie z danymi inwestora planowana inwestycja polega¢ bgdzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompowniant $ciekow w Kobidrze w rejonie ul. Ohuszewskiego, ul. Lesnikéw 1 ul. Nad Zalewem.

4 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej terenu prac udzial biora rodzime, czwartorzgdowe grunty rzeczno-lodowcowe
piaszezyste (,,[1a” 1,,1Ib”) i ghiniasto-pylaste (,,Hc”, ,JId™ 1 .1Ie”).

W rejonie otworu nr P2/7 na glebokosci ok. 6mppt. nawiercono ilaste osady trzeciorzedowe (,III7).

Lokalnie, powierzchni¢ badanego terenu pokrywaja nasypy niekontrolowane (.I7).

4.2 Warunki wodne

W podiozu calego badanego terenu stwierdzono wystgpowanie jednego czwartorzgdowego poziomu
wodonosnego w warstwie piaskow rzeczno-lodowcowych (I1a, ITb) — warunki wodne sg wige bardzo niekorzystne.

W podiozu wystepuja phytkie wody gruntowe o zwierciadle swobodnym (lokalnie lekko napigtym) nawiercanym
w wykonanych odwiertach na glebokosci ok. 0,6-1,1mppt. (rzedne ok. 244-245mnpm) a wyjatkowo ok. 249mnpm
(rejon pompownti ,,P2).

Wody gruntowe wystepuja w warstwach przypowierzchniowych piaskéw drobnych, pylastych i srednich w
spagu ktorych zalegaja pyly 1 gliny pylaste.

Warstwy piaskow wystepujq praktycznie przy powierzchni terenu w calym Kobidrze (dane archiwalne)
proponuje sie wiec zalozy¢, ze wszedzie, wzdluz calej trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej BEDA
wystepowac plytkie wody gruntowe. Ich ilos¢ w réznych miejscach moze si¢ znacznie zmienia¢ — bedzie na pewno
rosnaé po opadach atmosferycznych a male¢ po okresie suszy.

W omawianym przypadku praktycznie cala projektowana kanalizacja sanitarna wykonywana bgdzie ponizej
lustra wod gruntowych i bedzie nieustannie narazona na staly (lub przynajmniej okresowy) kontakt z woda gruntowa.

W zwigzku z powyzszym proponuje sie¢ w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢ projektowane ciggl kanalizacyjne,
studzienki, pompownie na okolicznos¢ stalego kontaktu z wodami gruntowymi.

Ponadto, w trakcie prac projektowych i kosztorysowych nalezy bedzie wzia¢ pod uwage, ze w zaleznosci od
ostatecznego poziomu posadowienia ciagbw kanalizacyjnych, studzienek, pompowni ... nalezalo bedzie uwzgledni¢
koszty odwodnienia rejonu robdt ziemnych w celu ich realizacji. W zaleznosci od poziomu wody w wykopie,
glebokosci posadowienia, glebokodci wykopdw, obrys wykopdw (liniowe, obiekty ...) itp. mozna bedzie zastosowaé
odpowiednig metode odwodnienia i zabezpieczenia wykopdw na czas realizacji robdt i budowy. Mozna rozwazaé
np. metode odwodnienia iglofiltrami (szczegélnie przydatme dla wykopdw liniowych, przy plytkie; wodzie
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5 Urabialnos¢ gruntow
Pod wzgledem urabiainosci
do kategorii urabialnosci 117 1 V7
mechanicznych - zal. nr 4).

Kategorie urabialnosci gruntéw podano w oparciu o norme: PN-B-06050: 1999 Geotechnika — Roboty ziemne.
Wymagania ogolne:

grunty rodzime wysigpujace W podlozu  proponuje sie¢  zaliczyc
V7 — grunty latwo, Srednio 1 trudno urabiaine (fabela parametrow fizyko —

1) LI kategoria — grunty latwo urabialne:

o Grunty niespoiste 1 malo spoiste: grunty frakeji Zzwirowej lub piaskowe] oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15%
czastek frakeji pylowej i ilowe]j, zawierajace mmiej niz 30% kamieni i glazéw o objetosci do 0,01m’ (co
odpowiada kuli o $rednicy = 0,30m)

Do grupy tej proponuje sie zaliczyé wszysthie wystepujqce w podiozu piaski (Ila, IIb) oraz nasypy (I).

2) ,IV” kategoria — grunty $rednio urabiaine:
o mieszaniny frakeji Zzwirowej, piaskowej, pylowej i ilowej, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakeji pylowe; 1 ifowej
o grunty spoiste o wskazniku plastycznoscei Ip<15% w stanie od plastycznego do polzwartego, zawierajace nie wigcej niz 30%
kamieni 1 glazéw o objetosei do 0.01m’ ({co odpowiada kuli o Srednicy = 0,30m)
Do grupy tej zaliczajq si¢ wszystkie wystepujgce w podiozu grunty gliniasto - pylaste (Iic, I1d, Ile).

3) ,,V” kategoria — grunty frudno urabiaine:
o Grunty jak w kategorii III i IV, lecz zawierajace wiecej niz 30% kamieni 1 glazéw o objetosei do 0,01m* (co
odpowiada kuli o $rednicy ~ 0,30m)
o grunty niespoiste i spoiste zawierajace mmiej niz 30% glazéw o objetosci od 0.01m® do 0,1m’ (objetosé 0, Im’
odpowiada kuli o Srednicy = 0,60m)
o grunty bardzo spoiste np. ily, ily pylaste (W;>70%), w stanie od plastycznego do pélzwartego (0,50>1;>0)
Do grupy tej zaliczajq sie wszystkie wystepujace w podiozu trzeciorzedowe grunty ilaste (III).

6 Parametry fizyko-mechaniczne gruntow

Wartosci parametrow fizyko-mechaniczne gruntdéw okreslono z normy PN-81/B-03020 ustalajac na podstawie
badan makroskopowych 1 laboratoryjnych uziamienie lub grupe genetyczna (A, B, C, D) oraz stan gruntow (Ip, 1)
jako cechy wiodace na podstawie ktorych z nomograméw normowych odczytano wartosci dalszych parametrow
wytrzymalosciowych.

Tak ustalone parametry geotechniczne nalezy traktowaé wg nowych norm (Eurokod 7) jako do$wiadczenie
poréwnywalne 1 na etapie projektu budowlanego, w zaleimosci od Kategorii Geotechniczne] obiektu
projektowanego oraz istmiejacych warunkéw geologicznych - uzupelni¢ je moina ewentualnie dodatkowymi
badaniami ,,in situ” pozwalajacymi wyprowadzi¢ parametry geotechniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463): sondowania dynamiczne
lub/i statyczne — wg zyczenia projektanta 1 konstruktora.

Grunty o zblizonych parametrach podzielono na warstwy geotechniczne.

Przeprowadzone prace wiertnicze pozwolily na wydzelenie w podiozu Il grup gruntow:

I - antropogeniczne grunty nasypowe
il - czwartorzedowe, grunty rzeczno - lodowcowe
nr - trzeciorzedowe, grunty ilaste

Wszystkie parametry takie jak: wilgotmos$c naturalna [WnJ, gestos¢ objetosciowa [p], kat tarcia wewnetrznego [¢],
spojnosé [C,], modul $cisliwosci pierwotnej [Mo] i wtdrnej [M], modui odksztalcenia pierwotnego i wtdrnego
[Ey i E) — sq wartoSciami normowymi ustalonymi dla poszczegdlnych typéw grumiow przyjetymi na podstawie
polskiej normy PN-81/B-03020 po wczesniejszym przyjeciu za wartos¢ wiodqcq paramelru stopnia zageszczenid
.Ip” okreSlonych na podstawie badan: laboratoryjrych i terenowych makroskopowych.
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Grupa I

W skdad tej grupy w : ice przy powierzchni badanego terenu antropegeniczne nasypy
niekontrolowane (nicbudowlane) w s luznym, sredniozageszezonym ... itp.

Zbudowane sa z mieszaniny materialu rodzimego (gleba, piasek, pvl, glina...) 1 materialu pochodzenia
przemystowego (okruchy Zuzla, cegiel, kamieni, gruzu kamienno-betonowego ... itp.).

Nasypy nawiercono w kilku wykonanvch otworach (np. nr 8,22, ) w ktérych postadaly migzszosé do ok. Im.
Nasypow takich nalezy sie spodziewaé generalnie wszedzie w poblizu drog, budynkéw, placoéw utwardzonych ...
W rejonach natomiast gdzie kanalizacja przechodzi¢ bedzie przez grunty orne, laki ... itp. nasypdw nie powinno by¢,
od razu pod gleba wystgpowaé beda raczej grunty rodzime.

Generalnie wszystkie wystepujace przy powierzchni badanego terenu nasypy, z uwagi na ich niejednorodnosé,
nieprzewidywalnos¢, rézmorodny stan zageszczenia ... itp. proponuje sig zaliczyé do gruntdw nieprzydatnych do
posadowienia bezposredniego — do nienosnych 1 écigliwych oraz zaleca sie je usunaé w calodci spod projektowanych
fundamentéw (zwlaszcza findamentéw pompowni, studzienck ...)

Grupa JII":

Grupe t¢ buduja rodzime, czwartorzedowe (plejstocen) grunty rzeezme - lodowcowe reprezentowane
przez niespoiste grunty piaszezyste (Ila, IIb) i malospoiste grunty gliniasto - pylaste (Ilc, IId, ITe), barwy generalnie
20ltej, szarej, brazowej, szaro-zdlte], c.z0Mej, szaro-zotej, szaro-brazowej ... itp.

Wszystkie grunty spoiste tej warstwy (Iic, 11d, Tle) zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN — 81/B — 03020 oznaczono
symbolem geologiczngj konsolidacji ,,C” - (grunty spoiste nieskonsolidowane).

Warto$ci charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntéw tej warstwy przedstawiono w tabeli w
zalaczniku nr 4. W obrebie grupy II” wydzielono 5 warstw geotechnicznych: Ma, IIb, Hc, I1d, He:

Warstwa geotechniczna nr ,IIa":

Warstwa ta obejmuje grunty piaszczyste w stanie §redniozageszezonym (Ip = 0,50) wyksztalcone gldwnie w postaci
dominujacych tutaj w podlozu piaskéw drobnoziarnistvch, lokalnie rowniez piaskdw pylastych, piaskéw
drobnoziarnistych warstwowanych piaskami $rednioziarnistymi, zawierajacych lokalnie wkiadki 1 domieszki
gliny, pyhu ... itp.

Zaggszezenie piaskéw tej warstwy okreslono na podstawie postepu wiercenia i genezy.

Nawiercono je we wszystkich wykonanych odwiertach, w strefie przypowierzchniowej. Praktycznie na calym
dokumentowanym terenie wystepuja w nich wody gruntowe czwartorzedowego pozionu wodonosnego praktycznie
wszedzie sa w mniejszym stopniu nawodnione)

Piaski zaliczy¢ moma do grunidéw nosnych i maloscisliwych, latwo urabialnych (III” kategoria urabialnosci),
niewysadzinowych badz wysadzinowych (jesli sa zaglinione lub zapylone).

Warstwa geotechniczna nr IIb":

Warstwa ta obejmuje grunty piaszezyste w stanie sredniozageszczonym (I = 0,50) wyksztalcone w postaci piaskow
srednioziarnistych. Wystepuja one rzadziej niz piaski drobniejszej frakeji (pylaste i drobne) i to Zazwyczaj W spagu
powyzszych.

Zaggszezenie piaskow tej warstwy okreslono na podstawie postepu wiercenia i genezy.

Na dokumentowanym terenie sa one nawodnione.

Piaski zaliczy¢ moima do gruntéw noénych i malodcistiwych, Iatwo urabialnych (JII” kategoria urabialnosci),
niewysadzinowych badz wysadzinowych (jesli sa zaglinione lub zapylone).

Warstwa geotechniczna nr ,IIc":

Warstwa ta obejmuje malospoiste grunty gliniasio-pylaste wyksztalcone glownie w postact pyiow 1 pyiow z
domieszkami glin pylastych, w stanie twardoplastycznym (zakres stopmia plastycznosci wahal sie w granicach
ok I;=0,10 + 0,20, stqd do oznaczenia stopnia plasiycznoéci dla calej warstwy ,Ilc” przyjeto wartos¢ sredniq na
poziomie: 1;=0,15).

Grunty te nawiercano gléwnie w stropowej czesci gléwnej serii pylastej (Id i Ile), bezposrednio ponizej
nawodnionych piaskéw.

Sa to grunty nosne i srednio scisliwe, bardzo wysadzinowe i $rednio urabialne (( IV kategoria urabialnosci gruntu).




A7 = s § PO - ~ e b
Warstwa ta obgimuje malo

A

e gidwme w postaci pyldw 1 pylow z
aomieszkami glin pylastych, w stanie : : ; twardoplastycznego 1 plastycznego (zakres
stopnia plastyczno$ci wahal sie w gramicach ok. I=0,20+ 0,30, stqd do oznaczenia stopnia plastycznosci dla calej
Grunty te nawiercano zazwyczaj ponizej twardszych pyldw warstwy _Ie™.

Sg to grunty Srednio nosne i $rednio $cisliwe, bardzo wysadzinowe i $rednio urabialne (,IV™ kategoria urabialnogci
gruntu).

Warstwa gectechniczna nr ,IIe”:

Warstwa ta obejmuje malospoiste grunty gliniasto-pylaste wyksztalcone gléwnie w postaci pylow 1 pyléw z
domieszkami glin pylastych, w stanie mocno plastycznym (zakres stopmia plastycznosci wahal sie w granicach
ok 1;=0,30 + 0,50, stqd do oznaczenia stopnia plastycznosci dia calej warstwy ,Ile” przyjeto wartosé Sredniq na
poziomie: 1;=0,4G).

Grunty te nawiercono m.in. w otworach nr 8/6, 13/5 na glebokosci odpowiednio ok. 3-6m i 2,4-Smppt.

Sa to najslabsze grunty na calym dokumentowanym terenie, nie nosne i bardzo $cidliwe, bardzo wysadzinowe i
srednio urabialne (,.IV” kategoria urabiainoscei gruntu).

Nie zaleca si¢ ich pozostawia¢ pod fundamentami bezposrednimi, zwlaszcza pompowni Sciekdw.

GRUPA I1I:

Grupe te¢ buduja rodzime, trzeciorzedowe grunty morskie wyksztalcone w postaci bardzo spoistych gruntéw
ilastych.

Barwy gruntow ilastych sg typowe dla utwordéw trzeciorzedowych, gléwnie szare i ciemnoszare.

Wszystkie spoiste grunty tej grupy zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN — 81/B — 03020 oznaczono symbolem
geologiczne] konsolidacji ,.D” - (ily, niezaleznie od genezy).

Wartosci charalterystycznych parametréw geotechnicznych grumidw te] warstwy przedstawiono w tabeli w
zalaczniku nr 4. W obrebie grupy ,,JIIT” wydzielono tylko 1 warstwe geotechniczna; III:

Warstwa geotechniczna nr ,III":

Do warstwy tej zaliczono warstwe trzeciorzgdowych iléw pylastych mocno twardoplastveznvch (zakres stopnia
plastycznosci wahal sie w granicach ok. I=0,00 + 0,10, stqd do oznaczenia stopmia plastycznosci dla calej warstwy
W7 przyjeto wartos¢ Sredniq dla tych gruntéw na poziomie: 1;=0,05) nawierconych jedynie w najglebszym
otworze geotechnicznym nr P2/7 wykonanym pod pompowni¢ ,.,P2” na glebokosci ok. 6mppt. i zalegajacych az do
dna odwiertu (nie dowiercono si¢ do spagu ité6w).

Sa to grunty nosne, $rednio $cisliwe, bardzo wysadzinowe i trudno urabialne (kategoria ,.V™).

Moga wykazywac wlasciwosci peczniejace.

Uwaga:

Wszystkie wystepujace w podlozu badanego teremu grunty gliniasto-pylaste (dotyczy wszystkich pyléw i glin pylastych) oraz
ilaste (ily ,III") mogq wykazywaé cechy tzw. gruntéw ,tiksotropowych”, tj. bardzo wrazliwych na zawodnienie (wilgoc) oraz
wsirzqsy (zwlaszcza wibracje). Iy frzeciorzedowe (III) mogq ponadio pecznieé pod wphywem, wody.

Grunty te odkryte w wykopach i poddane np. dzialaniu deszczut mogq bardzo szybko ulegaé rozmickmieniu 4. uplastyczniajq sie
pogarszajqc lym samym zdecydowanie swojq nosnosc i swoje parametry wytrzvmalosciowe.

Podsumowujqc, nalezy zwréci¢ szczegélng uwage aby podczas wykorywania robét ziemnych i fundamentowych we wszystkich
gruntach pylastych w-w ,Ilc”, ,11d” i ,Ile” i ilastych nie dopuszczaé do ich zawodnienia, namakania, zbierania sie wody w
wykopach, niepotrzebnego przemieszczania sie Iudzi czy sprzeiu po grumiach zalegajacych w dnie wykopu .. itp. Nalezy jak
najszybciej po wykonaniu wykopu przystapié do prac betonowych.

1

Prawdopodobne rozprzestrzenienie wydzielonych warstw geotechnicznych z dostateczng wiarygodnosciq ilustrujq
wykonane karty otworéw (zal. nr 2). Poniewaz przeprowadzone badania (otwory geotechniczne) mialy charakter
punkiowy przedstawiony w kartach otworow ukiad warstw jest jedymie interpretaciq warunkéw gruntowych
sporzqdzonq przez geologa, nalezy wiec liczy¢ sie z tym, Ze rzeczywiste rozprzestrzenienie warstw moze odbiegac od
przedstawionego w kartach, zwlaszcza w miiejscach gdzie wiercen nie bylo.




7 OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W obrebie projektowanej inwestycji wykonano 5 otworéw geotechnicznych o glebokosci rozpoznania ok. 3,5-7m.

Na podstawie zebranych informacji sporzadzona zostala niniejsza dokumentacja geotechniczna z analizy, kiorej

wynika, iz w $wietle przekazanych przez inwestora zamterzeri ims restycyjaych (budowa ciqgéw kanalizacyi
sanitarnej, studzienek, pompowni sciekéw ... ) oraz w $wietle uzyskanych wynikéw badaf geologicznych — proponuje
si¢ uznaé warunki geologiczno — inzynierskie i hydrogeologiczne omawianego terenu za zlozone (s4, ust. 2, pkt. 2
Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

ales i Ve O SHIEE b 2y

w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obieltéw budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 201 2r., poz. 463).
Kategorie Geotechniczng obiektéw projektowanych proponuje sie przyjac jako ,,IT” (lub wl).
q

gruntow niejednorodnych, nieciqglych, zmiennych cenetveznie i litologicznie, obejmujqcych mineralne crunty
S e v % o S v {3 v J £ S %
siabonosne, grunty orgamiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wod gruntowych w  poziomie
projektowanego posadowienia i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

Wg w/w (§4, ust. 2, pkt. 2 rozporzqdzenia... ) warunki zlozone wystepujq w przypadlu obecnosci w podlozu warstw

Na terenie Kobi6ra mamy do czynienia wlaénie z takim przypadkiem — w podlozu wystepuja warstwy gruntéw
niejednorodnych, zmiennych genetycznie i hitologicznie; wystepuja niestety warstwy gruntdw  stabonoénvch
(np. warstwa mocno plastycznych pylow . 11e™); warstwy nasypéw niekontrolowanych ...

Jednak najbardziej niekorzystnym ze wszystkich w/w elementow jest w tym przypadku obecnosé w podtozu plytkich

wod gruntowych ktorych lustro wystepuje albo w poziomie posadowienia projektowanych ciagéw kanalizacyjnych i

pompowni albo nawet powyzei niego. Ich dbecnodé WpIymie na PeWno na kosziy inwestycji, konieczno$é
zaprojektowania zabiegéw odwodnieniowych na czas robét, izolacje obiektow ... itp.

7.1 Roboty ziemne i warunki fundamentowe

Generalnie cale podioze budowlane projektowanego obiektu zbudowane jest z gruntéw nalezacych do
nastepujacych klas nosnosci.

< Do klasy nienosnych i bardzo Scisliwych nalezy zaliczyé warstw geotechnicznych:
o1 antropogeniczne grunty nasypowe
o Ile grunty ghiniasto-pylaste (pyly, gliny pylaste), mocno plastyczne ;=040

% Do klasy nosnych i malo $cisliwych nalezy zaliczy¢ wszystkie zalegajace w podlozu
piaski warstw geotechnicznych:

o Ila grunty piaszczyste (piaski drobne), $redniozaggszczone [=0,50

o Iib grunty piaszczyste (piaski §rednie), $redniozageszczone [p=0,50
% Do klasy noénych i $rednio $cisliwych nalezy zaliczy¢ warstw geotechnicznych:

o Ic grunty ghiniasto-pylaste (pyly, gliny pylaste), twardoplastyczne I;=0,15

o II trzeciorzedowe grunty ilaste (ily pylaste), twardoplastyczne: [.=0,05

% Do Kklasy srednio nosnych i érednio scisliwych nalezy zaliczyé warstw geotechnicznych:

o IId grunty gliniasto-pylaste (pyly, gliny pylaste),
twardoplastyczno / plastyczne =025
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posaaowienia

bé h 1 budowlanych nalezy
untowe w \\\'i:o pach fundamentowych
przed rozmoczeniem. wysuszeniem i przemarznieciem i w miare mozliwosei najlepiej od razu wykonaé wszelkie prace
betonowe 1 fundamenty.

Przy ..przebraniu” gigbokos$ei dna wykopu proponuje sie dno wyréwnaé chudym betonem lub Zageszezong warstwa
gruntu niespoistego.

twierdzone w badanego terenu malospoiste grunty gliniasto-pylaste (Ilc, IId, ITe) i ilaste (III) moga wykazywac cechy
tzw. gruntéw _tiksotropowych” raz '-,aj» ch na zawilgocenie i '*S’g'“*'f{ y pod wplywem ktérych mogg sie one
znacznie si¢ uplastyczniaé i pogarszaé swojg nosnosé (ily dodatkowo moga jeszcze pecznieé).

Projektowane fundamenty obiektéw kubaturowych (ap. pompowni $ciekéw) zaleca sie posadawiaé najlepie] na
warstwie nosnych piaskéw (mniej I\OLZ\ stnie na warstwach gruntéw twardoplastycznych (le, III) lub
twardoplastyczno/plastycznych (IId)), nie zaleca sie posadawiaé obiekiéw przepompowni bezpeosrednio na warstwach
grunt6w slabonosnych. miekkich (np. Iie). Projektowane ciagi kanalizacyjne najlepiej posadawiaé w warstwie piaskow.
Przy posadowieniu bezposrednim obiektéw kubaturowych w zaleznosei od val\ow obliczen statycznych zawsze
mozna rozwazaé réwniez zastosowanie fundamentéw wzmocnionych np. rusztu, plyty... itp.

Ewentualnie pojawiajace si¢ w wykopach grunty nienos$ne (np. gleba, grunty mickkie, nasypy...) nalezy w calosci
usunaé spod projektowam’cg fundamentéw. Podobnie nalezy postgpowaé z piaszezystymi gruntami nosnymi ale
uszLodzom mi w trakcie urabiania i odspajania gruntéw DOd(J&S robot ziemnych — proponuje sie je w calosci usunag,
wymienié lub zagescié. ..

A=n: £+ w57 mala anraialta

\ T dzaj fundamentéw nalezy zaprojektowaé tak aby spelione zostaly z zapasem warunkéw odpowiednich
standw granicznych.
Dla osiagnigcia réwnomiernego stanu osiadaf i naprezehi pod fundamentami nalezy dazyé do posadowiemia

fundamentéw tego samego obiektu projektowanego w obrebie gruntéw tej samej warstwy geotechnicznej zbudowanej z
tego samego rodzaju gruntu o zblizonych parametrach geotec hmcznv h W przeciwnym przypadku dla wyréwnania
naprezen nalezaloby zastosowaé pod fundamentem specjalng dobrze zageszezong warstwe nosna (poduszka piaskowa
lub piaskowo — Zwirowa) w celu unikniecia zjawiska mieréwnomiemych omadaﬂ obiektu posadowionego na warstwach
gruntu o réznej SciSliwosei i nosnosei. Bezposrednio pod fundamentami proponuje sie wykonaé warstwe z chudego
betonu o miazszosei ok. 0,1-0,3m.

Z uwagi na wystepowanie w podiozu badanego terenu plytkich wod gruntowych na glebokosci ok. 0,6-1, J1mppt. (w
poziomie posadowienia lub powyzej niego) nalezy zapm]cluo\ aé odpowiednie zabezpieczenie obiektéw na
okolicznos¢ stalego kontaktu z wodami oraz zaprojektowaé odpowiedni sposéb odwodnienia omawianego terenu dla
umozliwienia realizacji robdt ziemnych.
Roboty ziemne wykonywane beda na gruntach kategorii urabialnosei:
o KATEGORIA ,II” do ,,V”: grunty latwo, $rednio i trudno urabialne.
Kategorie urabialnosci gruntéw podano w oparciu o norme: PN-B-06050: 1999

Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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Projektowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacii sanitarn

Ottuszewskiego, Lednikéw i Nad Zalewem.

©

j w Kobidrze w rejonie ulic

- Wykonane w listopadzie 2014r. badania geologiczne pozwolity na rozpoznanie warunkdw gruntows - wodnych

w rejonie projektowanego obiektu do giebokoéci ok. 3,5-7 Omppt.

i

. Podloze rodzime do glebokodci reozpoznania geologicznego buduja czwartorzedowe grunty rzeczno-

lodowcowe piaszczyste i gliniasto-pylaste (grupa ,IT) oraz trzeciorzedowe grunty ilaste (grupa ITI).

§ b . o : L o p =
Lokalnie teren pokryty Jest warstwa antropogenicznych nasypéw niekontrolowanych (grupa I).

- W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie phytkich wéd gruntowych o zwierciadle swobodnym

na glebokodci ok. 0,6-11mppt. Dla realizacji robét ziemnych najprawdopodobniej bedzie nalezalo
zapro jektowaé odpowiedni sposdb odwodnienia terend.

- Warunki geologiczno - inzynierskie i hydrogeologiczne badanego podioza proponuje sie uznaé za ztoZone

(wg Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i &ospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie usialania geotfechnicznych warunkow posadowienia obiekidw budowlanych Dz.U. z Z7 kwietnia
2012r., poz. 463), natomiast Kategorie Geotechniczng projektowanych obiekféw proponuje sie przyjaé
jako ,IT" (lub ,.I").

il

- Dla wykonania obliczeh stateczneéci i osiadad mozna przyjmowaé uogdlnione wartosci charakterystyczne

parametréw geotechnicznych gruniéw (zat nr 4 - w polskiej normy PN-81/B-03020 - +ak uzyskane
P 2, Y 8 P

parametry naleZy fraktowal wg nowych norm (Eurckod 7) icke dodwiadczenie poréwnywalne), stosujac
odpowiedrnie i zalecane w Eurokod r

O ostatecznym rodzaju wszelkich fundamentéw; sposobie i glebokoéci posadowienia

v [ izienek, pompowni Sciekdéw; przyjetych
. - zadecyduje wytqcznie projektant
obiektéw

10
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(pod przepompownie P2)




Miejscowosé: Kob - Kobi6r - budow: alizacji sanitamej System
Gmina: Kobidr nwestor: Urzad Gminy Kobior, ul. Kobidrska 5, Kobidr
N ol . . . . Rzedna: 250.10 m
Powiat: pszczynski Wiercenie wykonal: HYDROGEO - PWG i
el . . | g . e O : =
Wojewddztwo: élaskie | Nadzér geologiczny: mgr Krzysztof Kilar Skalz 1:50 | Date wiercenia: 2014-11-07
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RoBIoT, ul. K. Olsze

EEQV

‘ Profil numer 8/8

FOSEATE LR
-"Jt:-\.; =X

RECZRIE=D Zainr 2.2
NELCLNEGU )
| Wiertnica: ATLAS-COPCO

};

Miejscowosé: Kobior
Gmina: Kobior
Powiat: pszczyriski
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