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l. Czesc o.gélna.

I.1. Nazwa opracowania.

» Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla mieszkaniowego
za torami PKP w Kobiérze ,.

I.2. Zamawiajacy.

Gmina Kobior, ul. Kobidrska 5, 43-220 Kobidr.

1.3. Autor opracowania.

EKOTOM Tomasz Nawie$niak

ul. Uzdrowiskowa 7, 43-360 Bystra

l.4. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na zlecenie Inwestora — Gminy Kobiér w oparciu

o nastepujgce materiaty pomocnicze:

zaktualizowang do celéw projektowych mape zasadniczg sytuacyjno-

wysokosciowg w skali 1:1000 z istniejacym uzbrojeniem

- plan ogélny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiér

- wstepng koncepcje scalenia gruntéw, podziatu i lokalizacji infrastruktury
podziemnej miedzy ul. Na Katy, Cichg i Le$nikéw z marca 2005 r.

- Gminny Program Ochrony Srodowiska

- Plan Rozwoju Lokalnego

- aktualne pomiary wysoko$ciowe po trasie projektowanej kanalizac;ji

- wizje lokalng w terenie

- ankiety techniczne odprowadzenia Sciekéw z posesji

- badania hydrogeologiczne po trasie kanalizacji

- uzgodnienia z Referatem Gospodarki Komunalnej oraz Referatem Gospodarki

Przestrzennej Urzedu Gminy Kobiér.

I.5. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie wybranego przez Inwestora
wariantu nr1 wykonanej w ramach tego zlecenia wstepnej koncepcji programowo —
przestrzennej kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla za torami PKP w Kobiérze.
Obejmuje on swym zakresem cato$¢ budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Kobioér —
rejonu osiedla mieszkaniowego za torami PKP zlokalizowanego przy ulicach:
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Centralnej, Zachodniej, Lesnikow, Bluszczowej, Rubinowe;j, Liliowe;j, Agatowe;j,
Zotedziowej, Zericow, Kodowej, Sktadowej, Cichej, Na Katy i Nad Zalewem.
Odbiornikiem $ciekéw z tego zadania bedzie istniejaca gminna oczyszczalnia
Sciekéw , Wschod ” zlokalizowana nad rzekg Korzeniec po jej rozbudowie.

Plan ogélny zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiér dla rejonu objetego
niniejszg koncepcjg przewiduje jego dalszg rozbudowe pod katem budownictwa
mieszkalnego oraz ustugowego, w szczegolnosci na potudnie i potudniowy wschod
od ul. Cichej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest skanalizowanie terenéw juz
zabudowanych, jak i umozliwienie odprowadzenia $ciekow bytowych z terenow
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz ustugowe.

1.6 Istniejace uzbrojenie terenu.

Na terenie projektowanej zlewni znajduje sig istniejgca sie¢ wodociggowa, gazowa,
kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogdlnosptawna, kanalizacja sanitarna, linie
napowietrzne niskiego i $redniego napiecia, kable podziemne niskiego napiecia
zasilajgce budynki jednorodzinne, kable Sredniego napiecia, o$wietlenia ulicznego
oraz kanalizacja teletechniczna.

il. Rozwigzanie projektowe.

l Il.1 Stan istniejacy.

Na terenie projektowanej zlewni nie ma gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej.
Pare lat temu rozpoczeto budowe jej pierwszego odcinka na koricowce

ul. Zotedziowej ( rejon poses;ji nr 41 ) oraz wzdtuz ul. Zachodniej, do skrzyzowania
z ul. Liliowa, ktéry podtgczono tymczasowo do kolektora ogoélnosptawnego ¢ 400mm.
Kanat ten bedzie jednak wymagat czesciowego pogtebienia z uwagi na podtaczenie
kanalizacji z ul. Sktadowe;.

Wigkszo$¢ budynkow jest wyposazona w zbiorniki bezodptywowe, tzw. szamba.
Niektére z nich nie sg szczelne, lecz majg odprowadzenie do rzeki Korzeniec
poprzez sie¢ pobliskich rowéw lub do kanalizacji deszczowej.

Koncepcja projektowa kanalizacji sanitarnej opracowana w 1993 roku nie
obejmowata swym zakresem osiedla za torami PKP i w bilansie $ciekéw
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doptywajacych do nowoprojektowanej w tym czasie gminnej oczyszczalni $ciekéw
przy ul. Rzecznej nie ujmowano tych terenéw.

Jednak jiJz projektujac gtéwne kolektory sanitarne wzdtuz ul. Centralnej zatozono
mozliwos¢ przysztosciowego podtaczenia do nich $ciekéw z osiedla za torami PKP.
Obydwa kolektory, zaréwno ten od strony p6tnocnej jak i potudniowej na swych
koricowkach posiadajg $rednice 315mm, ktéra uwzglednita dodatkows ilo$é Sciekow
od okofo 205 budynkéw jednorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu za torami PKP
oraz terendw przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod

budownictwo mieszkaniowe i ustugowe.

I1.2. Koncepcja projektowa.

Odbiornikiem $ciekéw z projektowanej kanalizacji sanitarnej w gminie Kobior

w rejonie osiedla za torami PKP bedzie gminna oczyszczalnia $ciekéw ,Wschod”
zlokalizowana przy ul. Rzecznej, nad rzekg Korzeniec, po jej rozbudowie.

Scieki zostang do niej doprowadzone poprzez sie¢ projektowanej kanalizacji

z podtgczeniem do studni K277 znajdujacej sie na posesji nr 48, na istniejgcym
kolektorze $315mm biegnacym po pétnocnej stronie ul. Centralne;.

Bilans Sciekéw sporzadzono w koncepcji projektowej rozbudowy oczyszczalni
Sciekow.

Zlewnie kanalizacji podzielono na 8 obszaréw:

- obszar 1, obejmujacy ulice: Zericow, Kodowa, Zotedziowa, Agatowa, Liliowa,
Rubinowa, Bluszczowq , Sktadowa i Zachodnig, z ktérych $cieki mogg zostaé
odprowadzone grawitacyjnie na gminng oczyszczalnie $ciekéw, po jej rozbudowie,

- obszar 2, obejmujacy zabudowania na koricéwce ul. Zachodniej, z ktérych $cieki
zostang sprowadzone do pompowni P1 w rejonie poses;ji nr 96 i dalej rurociggiem
tlocznym do istniejacej studzienki Ei17, zlokalizowanej na wjezdzie do posesji nr 47,
- obszar 3, obejmujgcy zabudowania wschodniej czesci ulic: Centralnej i Cichej,

z ktorych $cieki rowniez grawitacyjnie moga zosta¢ odprowadzone do proj. studni A3,
- obszar 4, obejmujgcy ulice: Le$nikéw oraz Nad Zalewem, z ktérych $cieki zostang
doprowadzone do pompowni P2, zlokalizowanej przy ul. Le$nikéw, w odlegtosci
okoto 100m od skrzyzowania z ul. Na katy, oraz rurociggiem ttocznym do studzienki
rozpreznej SR2,

- obszar 5, obejmujgcy zabudowania zachodniej czesci ulic: Centralnej i Cichej,

z ktorych $cieki zostang doprowadzone réwniez do pompowni P2,
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- obszar 6, obejmujacy rejon ul. Na Katy i przewidziane w planie zagospodarowania
przestrzennego tereny pod zabudowe mieszkaniows i ustugowa, z ktoérych $cieki
zostang doprowadzone takze do pompowni P2,
- obszar 7, obejmujacy rejon miedzy ul. Le$nikéw i torami PKP oraz Korzencem,
z ktérych $cieki zostang sprowadzone do pompowni P3 przy ul. Lesnikéw,
w rejonie posesji nr 19, oraz rurociagiem ttocznym do studzienki rozpreznej SR2,
= - obszar 8, obejmujacy zabudowe potudniowej strony ul. Centralnej od ul. tukowej
do toréw PKP, z ktérej $cieki grawitacyjnie zostang skierowane do studzienki
~ istniejacej K282, zlokalizowanej w rejonie ul. tukowej, za posesja nr 55.

Il.3. Trasa projektowanej kanalizacji.

Trasa gtéwnego projektowanego kolektora o $rednicy 315mm zaczyna sie

od istniejacej studzienki rewizyjnej K 277 i biegnie réwnolegle do ul. Centralnej
w wigkszos$ci po gruntach gminnych.

Po przekroczeniu przewiertem toréw PKP kolektor biegnie pétnocng strong

ul. Centralnej przez teren boiska sportowego.

W studzience S16 nastepuje wiaczenie $ciekéw z obszaru nr 3 - grawitacyjnie,
a z obszaréw nr 4,5,6 i 7 poprzez przepompownie P1 i P2 oraz rurociagi ttoczne
0 $rednicy 90mm, doprowadzone do studni rozpreznej SR2.

Wzdtuz ul. Zachodniej kolektor biegnie jej wschodnig strong, w odlegtosci 1,50m

od istniejacego rowu.

W studzience $23 (na skrzyzowaniu z ul. Bluszczowa) nastepuje wtgczenie kanatu
I' B o srednicy 200mm i dtugosci 426,5m, ktérym poptyng Scieki z czesci zabudowy

ul. Zotedziowe;j i catej ul. Bluszczowej.

W studzience $28 (na skrzyzowaniu z ul. Rubinowa) nastepuje wtgczenie kanatu

C o srednicy 200mm i dtugo$ci 217,0m, ktérym poptyng $cieki z zabudowan

ul. Rubinowej.

Od tego miejsca $rednica gtéwnego kolektora ulega zmniejszeniu do 200mm.

Catkowita dtugo$¢ kolektora o $rednicy 315mm od studni K277 do S28

wynosi 918,6m.

W studzience S31 (przed skrzyzowaniem z ul. Liliowa) nastepuje wigczenie

istniejacego kanatu Ei o $rednicy 200mm, ktérym poptyng $cieki z zabudowan

ul. Zachodniej, koricéwki ul. Zotedziowej i ul. Sktadowe;j.




Dalej gtéwny kolektor, juz o Srednicy 200mm, biegnie ul. Liliowa, Zotedziowa,
tacznikiem miedzy ul. Kodowa i Zotedziowa oraz koriczy sig na ul. Kodowe;j studnig
S74 przejmujac $cieki rowniez z zabudowy ul. Zercow.
Dtugosé¢ trasy projektowanego gtéwnego kolektora wynosi 2 088,9m w tym:
918,6m kanatéw o srednicy 300mm oraz 1 1 70,3m kanatéw o $rednicy 200mm.
Od niego zaprojektowano 372,7m siegaczy o srednicy 160mm pod granice kazdej
Z posesji.
Dtugo$ci kanatéw bocznych o srednicy 200mm i 160mm do niego doptywajgcych
i zlokalizowanych w pasach drogowych nastepujgcych ulic, wynoszg odpowiednio:
- Z ul. Bluszczowej i czesci Zotedziowej ( S23 - B28): $200- 426,5m, ¢$160-171,1m
-z ul. Rubinowej ( S28 - C18): $200- 217,0m, $160- 129,0m
-z ul. Sktadowej ( Ei2 - E14): ¢$200- 353,5m, $160- 21,7m
-z ul. Agatowej ( Ei5 - 18): $200- 143,6m, ¢160- 28,2m
- Z cze$ci ul. Zotedziowej ( S45 -S45.1) $200- 13,6m, ¢160- 9,4m,

(S51-D5): $200- 66,0m, ¢160- 46,4m o

-z ul. Kodowej ( S53-S53.3): $200- 60,9m, $160-13,8m oraz kanaty boczne $200
oraz ¢160 przejmujgce $cieki z ul. Zericow o dtugosci tacznej— 350,6m.

taczna dtugosé kanatéw zaprojektowanych w obszarze nr 1 wynosi

4 668,0m, w tym: 918,6m kanatéw o srednicy 300mm, 2 823,0m kanatéw

o Srednicy 200mm oraz 926,4m kanatéw o Srednicy 160mm.

Poniewaz w czesci ul. Zachodniej istnieje juz kanat sanitarny o $rednicy 200mm,
podtaczony do gtéwnego kolektora w studni S31, do niego podtaczone zostaty
posesje nieskanalizowane na tej ulicy kanatami ¢160 o tacznej dtugosci 96,4m.

Przektadki wymaga ostatni odcinek kanatu od studni S31 do studni Ei3 o diugosci
58,7m i $rednicy 200mm.

Z uwagi na uksztattowanie terenu w obszarze nr 2, Scieki z zabudowan koricowki
ul. Zachodniej muszg byé odprowadzone do projektowanej pompowni $ciekéw P1
w rejonie posesji nr 96 kanatami F i dalej rurociagiem ttocznym do istniejacej
studzienki Ei17 na wjezdzie do posesji nr 47. Kanaty grawitacyjne oraz rurociag
ttoczny z pompowni zlokalizowano w pasie drogowym ul. Zachodnie;.

Dlugosc¢ trasy projektowanych kanatéw w obszarze 2 wynosi : o Srednicy

200mm - 308,3m, o $rednicy 160mm - 30,9m oraz rurociggu ttocznego PE
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o $rednicy 90mm - 220,9m.

Potudniowa strona ul. Centralnej zostata podzielona na sze$¢ obszaréw.

W obszarze nr 3, z ktérego $cieki zostang odprowadzone grawitacyjnie
kolektorem A, zaprojektowano kanaty w istniejacych i projektowanych ciggach
komunikacyjnych oraz przydomowych ogrodkach poses;ji przy ul. Centralne;j.
Zaprojektowano tutaj tacznie 900,0m kanalizacji : 102,7m kanatéw o srednicy

300mm, 731,6m kanatéw o $rednicy 200mm oraz 72,7m o $rednicy 160mm.

Do pompowni $ciekdéw P2 zlokalizowanej przy ul. Le$nikéw zostang doprowadzone
§cieki z obszaréw nr 4, 5i 6, a do pompowni P3 $cieki z obszaru nr 7.
Pompownia P2 zlokalizowana zostata przy ul. Le$nikéw w odlegtosci okoto 100m
od skrzyzowania z ul. Na Katy. Scieki do niej doptywajace pochodzg z zabudowan
ul. Le$nikéw, Nad Zalewem oraz ul. Cichej i ul. Centralnej, jak réwniez z terendw

planowanych pod budownictwo mieszkaniowe i ustugowe w tym rejonie.

W obszarze nr 4 gtéwny kolektor grawitacyjny G zaprojektowano wzdtuz ul.Lesnikow
oraz w ul. Nad Zalewem. Réwnolegle do niego poprowadzono rurocigg ttoczny.
Diugo$é projektowanych kanatéw grawitacyjnych o $rednicy 200mm cigzacych
do pompowni P2 i odnoszacych sie do obszaru nr 4 wynosi 778,2m, a siegaczy
o $rednicy 160mm - 128,8m.

W obszarze nr 5 gtéwny kanat grawitacyjny zaprojektowano wzdtuz ul. Cichej.
Podtaczono do niego ostatnie w granicy gminy zabudowania mieszkalne
zlokalizowane przy ul. Centralnej, obiekt sakralny oraz koricéwke ul. Cichej.

Trasa projektowanych kanatéw biegnie w ciggach komunikacyjnych.

Diugos$é projektowanych kanatéw grawitacyjnych o $rednicy 200mm cigzacych
do pompowni P2 i odnoszacych sie¢ do obszaru nr 5 wynosi 488,4m, a siegaczy
o $rednicy 160mm - 79,2m.

W obszarze nr 6, przeznaczonym w planie zagospodarowania pod budownictwo
mieszkaniowe i ustugowe gtéwne kanaty grawitacyjne zaprojektowano wzdtuz
projektowanych ciagéw komunikacyjnych, positkujac si¢ wstepng koncepcja scalenia

gruntéw, podziatu i lokalizacji infrastruktury podziemnej miedzy ul. Na Katy, Cichg




i LeSnikéw z marca 2005 r.

Laczna dlugos¢ kanatow o srednicy 200mm w obszarze nr 6 wynosi 1 151,9m.
Lacznie kolektor G ma dtugosé 2 626,5m ( 2 418,5m kanatéw o srednicy 200mm
i 208,0m kanatéw o srednicy 160mm).

Dtugosé rurociagu ttocznego PE o srednicy 90mm wynosi 573,9m.

Pompownia P3 zlokalizowana zostata przy istniejacym rowie z tytu zabudowan
posesji nr 19. Scieki do niej doptywajace kolektorem H pochodzg z zabudowarn
mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Le$nikéw oraz obiektéw Nadle$nictwa Kobior
znajdujacych sie przy torach PKP.

Dlugos¢ projektowanych kanatéw grawitacyjnych cigzacych

do pompowni P3 i odnoszacych sie do zlewni nr 7 wynosi: 441,7m kanatéw

o srednicy 200mm oraz 110,8m kanatu o srednicy 160mm.

Dlugos$¢ rurociggu ttocznego PE o srednicy 90mm wynosi 304,5m.

Zlewnia nr 8 obejmuje zabudowe potudniowej strony ul. Centralnej od ul. Lukowej
do toréw PKP, z ktorej $cieki grawitacyjnie zostang skierowane kolektorem J

do studzienki istniejacej K282 na kolektorze $315 mm, zlokalizowanej w rejonie

ul. tukowej, za posesjg nr 55. Trasa kolektora biegnie z tytu zabudowan.

Ditugos$¢ kanatoéw grawitacyjnych o srednicy 200mm wynosi 205,7m,

a o Srednicy 160mm wynosi 75,3m.

taczna dlugosé projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wynosi 9 374,2m, w tym kanatéw o srednicy 300mm - 1021,3m, 200mm —
6 928,8m, a 160mm — 1 424,1m.

taczna dfugosé rurociaggéw ttocznych wynosi 1 099,3m.

Nalezy zwrdcié uwage na to, ze skanalizowanie osiedla za torami PKP jest

mozliwe jedynie pod warunkiem rozbudowy gminnej oczyszczalni Sciekow.

I.4. Kanaty.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur kanalizacyjnych kielichowych,
grubosciennych PVC - U klasy SN 8 ze $cianka lita, jednowarstwowych, taczonych
na gumowg uszczelke, zgodnych z PN-EN 1401:1999 ( np. produkcji WAVIN ).
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Kanaty zaprojektowano z rur o srednicy 315/9,2 mm, 200/5,9 mm i 160/4, 7mm.
Rury z PVC s3 odporne na dziatanie wody, roztworéw wodnych oraz znacznej ilosci
kwasow, tluszczéw olejéw mineralnych oraz gazéw. Sg one odporne réwniez na
dziatanie substancji zawartych zazwyczaj w $ciekach komunalnych.
Do transportu przewodami z PVC dopuszczone moga byé $cieki spetniajgce warunki
podane w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 29.11.1975r. poz. 214, zawartym
w Dz. Ustaw nr 41 z 13.12.1975r.
W zaleznosci od warunkéw gruntowych stosuje sie dwa sposoby uktadania
przewodow kanalizacyjnych z rur z PVC:
- grunty piaszczyste i zwirowe: wyprofilowanie istniejacego podtoza dla kata
podparcia réwnego 90°
- grunty skaliste, piaski pylaste i grunty spoiste: wykonanie pod rurg
Z zageszczonego piasku lub drobnego zwiru podifoza o grubosci 10cm oraz
wyprofilowanie tego podfoza dla kata podparcia 90°.
Przewéd kanalizacyjny powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami
podanymi w normie PN- 92/B-10735 ( Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.)
Po pozytywnym przeprowadzeniu préby szczelnosci wykonanego odcinka kanatu
dokona¢ nalezy jego zasypania. Zasypka czesci wykopu wokot rury do wysokosci
30cm ponad jej wierzch powinna byé wykonana wytacznie z piasku. Zasypka ta
powinna by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20cm, réwnomiernie z obu stron.
Zasypke nalezy zageszczaé poprzez ubijanie ubijakami drewnianymi lub kilkukrotne
polewanie wodag.
Szczegélne ustalenia dotyczace wyzej wymienionych prac zawiera norma PN- 83 / B
-8836-02 ( Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.) w powigzaniu z PN-86 / B- 02480 ( Grunty budowlane. Podziat, nazwy,
symbole i okreslenia.)

I.5. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne zaprojektowano z tworzyw sztucznych w celu
zminimalizowania procesu infiltracji wéd gruntowych do kolektora sanitarnego.
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Zastosowano dwa rodzaje studni : wtazowe, o $srednicy 800mm oraz niewtazowe,
czyli inspekcyjne o Srednicy 600mm i 425mm.
Studzienka'wtazowa o $rednicy 800mm, np.produkcji ELPLAST z Jastrzebia Zdroju,
lub typu Hofit, ktérych schemat pokazano na rys. nr 3.1 posiada $rednice komina
0,8m i sktada sie z trzech podstawowych elementéw wykonanych z polietylenu ( PE )
tj. kinety, pierscieni dystansowych, tworzgcych komin studzienki oraz stozka, ktéry
zmniejsza $rednice studni z 0,8m do 0,638m, tak aby mozna byto zastosowac¢
zwienczenie z pokrywa zeliwng ¢ 600mm. Studnie te zastosowano
w miejscach dostepnych dla stuzb eksploatacyjnych.
Studzienki zlokalizowane w drogach nalezy wyposazy¢ w pierécien odcigzajacy oraz
wiaz ciezki.
W zaleznosci od producenta w studniach jest montowana fabrycznie tworzywowa
drabinka ztazowa lub uformowane w trakcie procesu produkcyjnego stopnie.
Istnieje mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podtgczen powyzej kinety, poprzez
wktadki in situ ¢ 160mm i 200mm.
Studzienka niewtazowa, rewizyjna np. TEGRA 600 produkcji WAVIN zgodnie z PN-
B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000 posiada $rednice komina 0,6m
i sktada sie z trzech podstawowych elementédw wykonanych z polietylenu ( PE ) tj.
kinety, rur karbowanych stanowigcych komin studzienki oraz zwieniczen.
Regulacja wysokosci studzienek nastepuje poprzez dociecie rury karbowanej co
10,0cm oraz poprzez regulacje zwienczenia.
Istnieje mozliwo$¢é wykonywania dodatkowych podtgczen powyzej kinety, poprzez
wktadki in situ ¢ 160mm oraz 200mm.
Dla potrzeb niniejszego projektu zastosowano kinety przeptywowe o kacie przeptywu
$ciekow : 0°, 30°, 60°, 90°oraz kinety potgczeniowe z jednoczesnym doptywem
prawym i lewym pod katem 90°.
Nastawny kat podtgczenia rur kanalizacyjnych w kielichach wynosi +/- 7,5 °.
Studzienki zlokalizowane w drogach nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy oraz
witaz ciezki. Studzienke pokazano na rys. nr 3.2.
Studzienka niewtazowa, czyli inspekcyjna ¢ 425mm np. produkcji WAVIN zgodnie
z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000 posiada $rednice wewnetrzng komina
425mm i sktada sie rowniez trzech podstawowych elementéw wykonanych

z polipropylenu ( PP ) tj. kinety, rur karbowanych, tworzacych komin studzienki oraz
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zwienczen z pokrywg zeliwng ¢ 425mm. Regulacja wysokosci studzienek nastepuje
poprzez dociecie rury karbowanej co 8,0cm oraz poprzez regulacje zwienczenia.
Istnieje mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podtaczen powyzej kinety, poprzez
wkiadki in situ ¢ 160mm. Wymiary zmienne studzienek zestawiono tabelarycznie.
Dla potrzeb niniejszego projektu zastosowano kinety przeptywowe oraz kinety
potgczeniowe z jednoczesnym doptywem prawym i lewym pod katem 45°oraz

z jednym doptywem prawym lub lewym, réwniez pod katem 45°. Studzienke
pokazano na rys. nr 3.3.

Studzienki nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie elementy
studzienek powinny by¢ doktadnie potgczone wg. wytycznych producenta oraz
spetnia¢ warunek zakotwienia w gruncie w sposéb zapobiegajacy wypieraniu studni.
Studnie powinny mie¢ zapewniong szczelno$¢ konstrukcji i potaczen oraz
kompatybilno$¢ dobranych elementéw.

Na wylotach rurociggéw ttocznych projektuje sie studzienki rozprezne.

Studzienki rozprezne SR1, SR2 i SR3 zostang wykonane jako typowe z kregow
zelbetowych o $rednicy 1200mm, z ptytg zelbetowa i wtazem zeliwnym ¢ 600mm.
Dolna cze$¢ wylewana na mokro z betonu B15 do wysokosci 0,30m ponad rurociag
ttoczny. Studzienki nalezy zaizolowaé z zewnatrz izolacjg ciezkg — 2x papa na lepiku,
od wewnatrz abizolem R+P lub zamiennie réwnorzednym materiatem izolacyjnym.
Studzienke pokazano na rys. nr 8.

11.6. Spadki podiuzne i zagtebienie kanafow.

Niwelete projektowanych kanatéw poprowadzono réwnolegle do uksztattowania
terenu. W przypadku terenéw ptaskich zastosowano minimalne spadki: 0,3% dla
kanatu ¢ 300mm oraz 0,5% dla kanatu ¢ 200mm.

Srednie zagtebienie kanatéw wynosi od 1,20m do 3,80m od terenu.

Miejsca skrzyzowan z istniejacg siecig wodociagows , kanalizacyjng, gazowa ,
teletechniczng i energetyczng naniesiono na profile podtuzne, przy czym przyjeto,
ze $rednie zagtebienie sieci gazowej wynosi 1,10m pod terenem, sieci energetyczne;
1,0m pod terenem, telekomunikacyjnej 1,0m pod terenem, a sieci wodociggowe;j
1,50m.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac
przekopy kontrolne.
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Napotkany i uszkodzony przy robotach ziemnych drenaz pél uprawnych i tgk nalezy
naprawi¢. W projekcie przyjeto orientacyjnie 500m drenéw do naprawy.

I.7. Roboty ziemne.

Na podstawie wykonanych wiercen hydrogeologicznych po trasie projektowanej
kanalizacji przez Przedsiebiorstwo Wiertniczo — Geologiczne ,Hydrogeo” wiadomo,
ze do gtebokosci 3,5m pod terenem zalegajg utwory czwartorzedowe : glina pylasta,
glina pylasta z wktadkami piasku $redniego, glina piaszczysta, piasek $redni

z wktadkami gliny oraz pyt, glebiej zalega glina i pyt piaszczysty.

Woda w badanym podtozu wystepuje w warstwach piaskéw i pytdbw oraz w laminach
piaszczystych wystepujacych w glinach piaszczystych.

Ustabilizowane lustro wody wystepuje na gtebokosci 1,3 — 3,0m p.p.t.

W opracowaniu przyjeto, ze roboty ziemne na trasie kanalizacji nalezy wykonaé
mechanicznie, jedynie przy skrzyzowaniach z siecig wodociggowa, kanalizacyjna,
gazowg oraz energetyczng i teletechniczng prowadzié recznie. Z uwagi jednak na to,
ze czes¢ trasy kanalizacji prowadzona jest w przydomowych ogrédkach, réwniez tam
przy braku zgody wtascicieli na prace sprzetem, wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Szacunkowy udziat rob6t recznych na catym zadaniu inwestycyjnym wynosi 20%.
Wytyczne wykonania wykopu pokazano na rys. nr 6.

11.8. Przejscie pod torami PKP.

Przekroczenie toréw PKP miedzy studzienkami rewizyjnymi S8 i S9 nalezy wykonaé
przeciskiem w rurze stalowej przeciskowej $508/10mm oraz ochronnej $406,4/8mm
zgodnie z wytycznymi wg. rys. nr 5.4.

Przejscie pod torami bedzie objete odrebnym pozwoleniem na budowe.

I1.9. Przejscie pod istniejacymi drogami.

Przekroczenie ulic gminnych projektowang siecig kanalizacyjna, z uwagi na ich zty
stan techniczny, nalezy wykona¢ przekopem. Przejscie zabezpieczy¢ stalowg rurg
ochronng o $rednicy 323/8,0mm. W istniejacej nawierzchni asfaltowej wycigé¢ pas
szerokosci 1,5m i po potozeniu kanatu i zageszczeniu zasypki oraz uzupetnieniu
podbudowy, nawierzchnie doprowadzié do stanu poprzedniego.

Przekroczenie ul. Le$nikéw — drogi powiatowej Nr 41518, nalezy wykona¢ metodg

przewiertu, zgodnie z wytycznymi na rysunku szczegétowym nr 5.1 oraz warunkami
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Powiatowego Zarzadu Drég w Pszczynie ustalonymi w Postanowieniu Nr Z-101/07‘z
23.08.2007.

Przekroczenie ul. Centralnej — drogi wojewodzkiej Nr 928 nalezy wykonaé metoda
przewiertu sterowanego w technice ptuczaco — wiercacej w rurach ochronnych,
zgodnie z rysunkiem szczegétowym nr 5.3 oraz warunkami Zarzadu Drég
Wojewddzkich ustalonymi w Decyzji WDU/MGAJ/5425/.-272/7782/07 z 30.08.2007r.

ll. 10. Renowacja istniejacych ulic po budowie kanalizacji.

Zgodnie z warunkami technicznymi Gminy Kobiér - wtasciciela drég gminnych
wymienionymi w pi$mie GK — 7040/ 34/2007/U z 17.08.2007r. nalezy po zakonczeniu
rob6t budowlano — montazowych kanalizacji na ulicach: Bluszczowej, Liliowej,
Agatowej i Rubinowej wykona¢ nowa naktadke bitumiczng na catej szerokosci ulic,

a na ulicach: Kodowej, Zotedziowej i Zachodniej jedynie na zniszczonym pasie
jezdni.

I.11. Przepompownie $ciekéw.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu w obrebie opracowania nie jest mozliwe
grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw bezposrednio na oczyszczalnie.
Konieczna jest w tej sytuacji budowa trzech przepompowni §ciekéw.

I1.11.1. Przepompownia P1.

Z uwagi na uksztattowanie terenu $cieki z zabudowar koricéwki ul. Zachodniej
muszg by¢ odprowadzone do projektowanej pompowni $ciekéw P1 w rejonie poses;ji
nr 96 kanatami F i dalej rurociggiem ttocznym do istniejgcej studzienki Ei17 na
wjezdzie do posesji nr 47.

Studnia kompletnej przepompowni zbiornikowej np. produkcji PWP Katowice

o srednicy 1200mm wykonana jest z polimerobetonu i wyposazona w zatapialng
pompe typu np. Grundfos SEV 80.80.15.4.50 D o mocy 1,5 KW.

Druga pompa stanowi rezerwe.

Mozna zastosowaé¢ pompownie innych producentéw, pod warunkiem
utrzymania zatozonych w projekcie podstawowych parametréw pompowni
i tloczenia Sciekow.

Dane do obliczen:

Budynki istniejace — 3, budynki projektowane w przyszto$ci — 12, razem -15,
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llo§¢ mieszkancow = 15x5=75,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. (DZ.U.nr 8)
przecigetne zuzycie wody w gospodarstwach domowych wynosi 100dcm3/
mieszkanca/dobe, wspétczynniki : Nd=1,4, Nh=2,0

Sredniodobowy doptyw $ciekéw wynosi Qsrdob = 75x0,1=7,5 dcm3/dobe
Maksymalny doptyw $ciekéw Qmaxdob= 7,5x1,4=10,5 dcm3/dobe,

po uwzglednieniu infiltracji- 15% Qmaxh= 0,18 dcm3/s, z uwagi na wymagane
predkosci w rurociggu przyjeto Qmaxh= 5,0 dcm3/s

rurociag ttoczny o $rednicy 90mm i dtugosci 220,9m,

wysokos¢ geometryczna podnoszenia H=3,57m.

11.11.2. Przepompownia P2.

Pompownia P2 zlokalizowana zostata przy ul. Le$nikéw w odlegtosci okoto 100m
od skrzyzowania z ul. Na Katy. Scieki do niej doptywajace pochodzg z zabudowan
ul. Lesnikow, Nad Zalewem oraz ul. Cichej i ul. Centralnej, jak réwniez z terenow
planowanych pod budownictwo mieszkaniowe i ustugowe w tym rejonie.

Scieki do pompowni zostaty doprowadzone kanatami G.

Studnia kompletnej przepompowni zbiornikowej np. produkcji PWP Katowice

o $rednicy 1200mm wykonana jest z polimerobetonu i wyposazona w zatapialng
pompe typu np. Grundfos SEV 80.80.40.2.51 D o mocy 4,0 KW.

Druga pompa stanowi rezerwe.

Mozna zastosowaé pompownie innych producentéw, pod warunkiem
utrzymania zatozonych w projekcie podstawowych parametréw pompowni
i ttoczenia $ciekow.

Dane do obliczen:

Budynki istniejace — 27, budynki projektowane w przysztosci — 55, razem -82,
llo$¢ mieszkarncéw = 82x5=410,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. (DZ.U.nr 8)
przecietne zuzycie wody w gospodarstwach domowych wynosi 100dcm3/
mieszkanca/dobe, wspotczynniki : Nd=1,4, Nh=2,0

Sredniodobowy doptyw Sciekéw wynosi Qérdob = 410x0,1=41,0 dcm3/dobe
Maksymalny doptyw $ciekéw Qmaxdob= 41,0x1,4=57,4 dcm3/dobe,

po uwzglednieniu infiltracji- 15% Qmaxh= 0,73 decm3/s, z uwagi na wymagane
predkosci w rurociagu przyjeto Qmaxh= 5,0 dcm3/s
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rurociag ttoczny o Srednicy 90mm i dtugosci 573,9m,
wysoko$¢ geometryczna podnoszenia H=8,24m.

I.11.3. Przepompownia P3.

Pompownia P3 zlokalizowana zostata przy istniejacym rowie z tytu zabudowan
posesji nr 19 przy ul. Lesnikéw. Scieki do niej doptywajace kolektorem H pochodzg
z zabudowar mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Le$nikéw oraz obiektow
Nadle$nictwa Kobi6r znajdujgcych sie przy torach PKP.

Studnia kompletnej Przepompowni zbiornikowej np. produkcji PWP Katowice

0 $rednicy 1200mm wykonana jest z polimerobetony i wyposazona w zatapialng
Pompe typu np. Grundfos SEV 65.80.30.2.50 D 0 mocy 3,0 KW.

Druga pompa stanowi rezerwe.

Mozna zastosowaé Pompownig innych producentéw, pod warunkiem
utrzymania zatozonych w projekcie podstawowych parametréw pompowni
i ttoczenia $ciekéw.

Dane do obliczen:

Budynki istniejace — 7,

llo$¢ mieszkaricow = 45,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. (DZ.U.nr8)
przecigtne zuzycie wody w gospodarstwach domowych wynosi 100dcm3/
mieszkarica/dobe, wspotczynniki : Nd=1,4, Nh=20

Sredniodobowy doptyw $ciekdw wynosi Qsrdob = 45x0,1=4,5 dcm3/dobe
Maksymalny doptyw $ciekow Qmaxdob= 4,5x1,4=6,3 dcm3/dobe,

PO uwzglednieniu infiltracji- 15% Qmaxh= 0,16 dcm3/s, z uwagi na wymagane
predko$ci w rurociggu przyjeto Qmaxh= 5,0 dcm3/s

rurociag ttoczny o $rednicy 75mm i dtugosci 304,5m,

wysokos$¢ geometryczna podnoszenia H=8,01m.

1.11.4. Specyfikacja dla przepompowni $ciekdow.

Zbiornik przepompowni wykonany z polimerobetonu o $rednicy 1200mm
Orurowanie pompowni kompletne ze stali nierdzewnej
Drabina ztazowa + podest obstugowy
Wiaz ze stali nierdzewne;j
Szafka sterownicza wyposazona w nastepujace elementy
* Wyigcznik gtéwny
e Sterownik EASY
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Rozruch bezposredni

Zabezpieczenie rdéznicowo - pradowe catej szafki

Zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i niesymetrii zasilania kazdej pompy
Licznik godzin pracy pomp

Sygnalizacja optyczna stanéw alarmowych - zewnetrzne $wiatto btyskajgce
Pomiar poziomu $ciekéw za pomoca 5 ptywakéw

Ogrzewanie wewnetrzne szafki z termostatem

Os$wietlenie wewnetrzne szafki

Uktad sterowania recznego, automatycznego lub odstawienia od pracy pomp
Uktad rotacji pracy pomp w uktadzie pracy automatycznej

Gniazdo do zasilania awaryjnego z przetgcznikiem

Wyprowadzenie sygnatéw do pbézniejszego monitoringu

Zabudowany modut GPRS ( bez karty i oprogramowania)

- Zawory zwrotne kulowe JAFAR sztuk 2
- Zawory odcinajgce JAFAR sztuk 2
- Pompy Grundfos zgodne z tabela z kablem 10 mb sztuk 2
Przepompownia Pompy Orurowanie +
zawory

P1  gtebokos¢ 4,0m 2 x SEV 80.80.15.4.50 D 2 x 1,5kW |DN 80
P2  gtebokosc¢ 4,2m 2 x SEV 80.80.40.2.51 D 2 x 4,0kW |DN 80
P3  gteboko$¢ 3,5m 2 x SEV 65.80.30.2.50 D 2 x 3,0kW |DN 80

Warunki dostawy:
Minimum 24 miesigce gwarancji na pompy i uktad sterowania oraz 36 miesiecy
na skorupe i orurowanie technologiczne.

Do obowiazkéw zamawiajacego nalezy:

* przygotowanie terenu i wykonanie wykopu na posadowienie i montaz elementu
skorupy

* roztadunek i posadowienie pompowni w wykopie

* posadowienie szafki sterowniczej oraz doprowadzenie zasilania w energie

elektryczna, w przypadku lokalizacji szafki dalszej niz 1 m. od przepompowni w

razie koniecznosci nalezy zapewni¢ przedtuzenie przewoddw zasilajgco

sterujgcych pomp oraz przewodéw sterujacych od ptywakowych regulatoréw

poziomow

zapuszczenie pomp podczas uruchamiania przepompowni

wykonanie i potaczenie z pompownig rurociggu ttocznego i doptywowego

wykonanie rur ostonowych na przewody sterujgce i zasilajgce pompy

zasypanie wykopu i uporzadkowanie terenu wokét pompowni

1.11.6. Zasilanie energetyczne przepompowni.
Projektowane przepompownie zasilane beda z lokalnej sieci energetyczne;.
Zasilanie energetyczne wykona we wlasnym zakresie VATTENFALL zgodnie
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z Prawem Energetycznym ( Dz. U. nr 54 poz. 348 wraz pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami ) oraz wstepnymi warunkami przytaczenia z 05.10.2007r.

po zawarciu umowy o przytaczenie do sieci z inwestorem kanalizac;ji.

Dla przepompowni P1 ( ul. Zachodnia pgr 354/75 ) zapewnia sie dostawe energii

5,0 KW zgodnie z warunkami WP/R1/117655/07 z 05.10.2007r.

Dla przepompowni P2 ( ul. Le$nikéw Pgr 7 ) zapewnia sie dostawe energii 9,5 KW
zgodnie z warunkami WP/R1/117656/07 z 05.10.2007r.

Dla przepompowni P3 ( ul. Le$nikéw pgr 119/29 ) zapewnia si¢ dostawe energii

8,5 KW zgodnie z warunkami WP/R1/117657/07 z 05.10.2007r.

Napiecie zasilania 380/220V. Jako urzadzenia wytgczajgce zastosowane bedg
wytaczniki ochronne réznicowo- pradowe zainstalowane w panelach sterowniczych
przepompowni.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej bezposredni zlokalizowany bedzie

w projektowanym ztaczu kablowo- pomiarowym.

Zasilanie rezerwowe przepompowni odbywac sie bedzie z agregatu pradotwérczego
dowozZonego w przypadku awarii zasilania podstawowego. Przetgczanie na zasilanie
rezerwowe odbywac sie bedzie recznie przetacznikiem zainstalowanym w panelu

sterowniczym przepompowni ( dostarczonym w komplecie z przepompownia ).

I.111.7. Montaz ztaczy kablowych.
Obok przepompowni, w miejscach pokazanych na planach sytuacyjnych posadowié
nalezy ztacza kablowo- pomiarowe ( rys. 7.4, 7.5, 7.6 ).

Szafa zasilajaco - sterujgca znajduje sie w komplecie dostawy.

ll.12. Zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem terenu, pod nadzorem przedstawiciela dysponenta sieci,

wykonac¢ recznie przekopy kontrolne dla szczegbtowego zlokalizowania uzbrojenia.

Na rysunkach naniesiono uzbrojenie istniejace wgq. informacji dysponentdw,
nie wyklucza sie jednak istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

uzbrojenia terenu.

Projektowane kanaty sanitarne krzyzuja sie z istniejacy siecig wodociaggowa, gazowa,
kanalizacjg deszczowa, kanalizacjg ogdlnosptawna, kanalizacjg sanitarna, liniami

napowietrznymi niskiego i $redniego napiecia, kablami podziemnymi niskiego
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napiecia zasilajgcymi budynki jednorodzinne, kablami $redniego napiecia oraz
o$wietlenia ulicznego i kanalizacjg teletechniczna.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonac zgodnie
z warunkami uzgodnienia TS/TK/K/66/12496/4807/07 RPWiK SA w Tychach
wydanego 06.08.2007r.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcej sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie

z warunkami uzgodnienia K-10/1842/432-625/07 Rozdzielni Gazu w Tychach
wydanego 14.08.2007r.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych linii napowietrznych SN oraz kabli SN, nN

i odwietlenia ulicznego nalezy wykonaé zgodnie z warunkami uzgodnienia
MDT/WKN/4518/2007 Gornoslaskiego Zaktadu Elektroenergetycznego SA Vattenfall
w Gliwicach wydanego 22.08.2007r.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wykonaé zgodnie z warunkami uzgodnienia TSSSOZEU/AP.215-1199/07
Telekomunikacji Polskiej- Obszaru Eksploatacji w Opolu wydanego 20.08.2007r.
Wszystkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na
obowigzujgce wymagania BHP.

Technologie prac i zabezpieczenie uzbrojenia pokazano na rysunkach
szczeg6towych nr4.1,4.214.3.

I.13. Rurociagi tfoczne.

Rurociggi ttoczne $ciekéw zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 o $rednicy 90mm.
Pierwszy rurocigg o dtugosci 220,9m biegnie ul. Zachodnig z pompowni P1 do studni
rozpreznej SR1 i dalej grawitacyjnie do istniejacego kanatu sanitarnego.

Dsuaisurociag o dtugosci 573,9m biegnie z pompowni P2 wzadtuz ul. Lesnikow,

awitacyjnego, do studni rozpreznej SR2 i dalej
alu sanitarnego.

wni P3 réwniez do studni

i€ z drugim do projektowanego kanatu
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napiecia zasilajgcymi budynki jednorodzinne, kablami $redniego napiecia oraz
oSwietlenia ulicznego i kanalizacjg teletechniczna.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami uzgodnienia TS/TK/K/66/1 2496/4807/07 RPWIK SA w Tychach
wydanego 06.08.2007r.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacej sieci gazowej nalezy wykonaé zgodnie

Z warunkami uzgodnienia K-10/1842/432-625/07 Rozdzielni Gazu w Tychach
wydanego 14.08.2007r.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych linii napowietrznych SN oraz kabli SN, nN
i oSwietlenia ulicznego nalezy wykonaé zgodnie z warunkami uzgodnienia
MDT/WKN/4518/2007 Gornoslaskiego Zaktadu Elektroenergetycznego SA Vattenfall

w Gliwicach wydanego 22.08.2007r.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy

wykona¢ zgodnie z warunkami uzgodnienia TSSSOZEU/AP.215-1199/07

Telekomunikacji Polskiej- Obszaru Eksploatacji w Opolu wydanego 20.08.2007r.

Wszystkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzié recznie,

pod nadzorem witasciciela uzbrojenia, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na

obowigzujace wymagania BHP.

Technologie prac i zabezpieczenie uzbrojenia pokazano na rysunkach
szczegotowych nr4.1,4.2i4.3.

Il.13. Rurociagi tloczne.

Rurociagi ttoczne $ciekéw zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 o $rednicy 90mm.
Pierwszy rurociag o diugosci 220,9m biegnie ul. Zachodnig z pompowni P1 do studni
rozpreznej SR1 i dalej grawitacyjnie do istniejacego kanatu sanitarnego.

Drugi rurociag o dtugosci 573,9m biegnie z pompowni P2 wzdtuz ul. Lesnikow,

rownolegle do trasy kanatu grawitacyjnego, do studni rozpreznej SR2 i dalej
grawitacyjnie do projektowanego kanatu sanitarnego.

Trzeci rurociag o dtugosci 304,5m biegnie z pompowni P3 réwniez do studni

rozpreznej SR2 i dalej grawitacyjnie wspolnie z drugim do projektowanego kanatu
sanitarnego.

lll. Uwagi koncowe.
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Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia jak : wodociagi, gazociagi,

kable energetyczne i kable techniczne nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie

i w obecnosci przedstawicieli uzytkownikéw tych urzadzen.

W trakcie wykonywania robét ziemnych winny byé zapewnione dojazdy

do poszczegolnych budynkéw. W tym celu nalezy wykonaé mostki przejazdowe.

Po zakonczeniu rob6ét montazowych i zasypaniu wykopéw teren nalezy doprowadzi¢

do stanu pierwotnego.

Projektowane roboty nalezy zleci¢ do wykonania specjalistycznemu przedsiebiorstwu

lub osobom posiadajgcym uprawnienia budowlane.

Powinny one przebiega¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji wykonania i odbioru

robét, ktéra jest integralng czescig niniejszej dokumentacii projektowej oraz

postanowieniami zawartymi w :

 Zarzadzeniu nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 29.12.1970r. i p6Zniejszymi zmianami z 1974r.

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom 11/87r.

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz.U. nr 13 poz.93

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

Dz.U. nr 129 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e BN-62/8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte

e Warunki wykonania rurociggéw z tworzyw sztucznych W-wa 1996r.

e PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw

technicznych, instrukcji producentéw rur i studzienek kanalizacyjnych i bhp.

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia jest zatgcznikiem

do niniejszego projektu.

Skrzyzowania z siecig podziemng wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami uzytkownikéw

zawartymi w uzgodnieniach.
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Po zakoriczeniu rob6t wykonang kanalizacje nalezy geodezyjnie nanie$é¢ na mapy
sytuacyjno-wysokosciowe, bedace w zasobach Starostwa.
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1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow.

organizacja placu budowy,

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

roboty rozbiérkowo-renowacyjne,

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym (wykopy liniowe),
instalacje odwodnienia wykopéw,

roboty montazowe - sieé¢ gtéwna i przytqcza - przewody z uzbrojeniem,
zabezpieczenie kolizji zinnym uzbrojeniem,

montaz elementdw sieci wodociggowej w budynkach i obiektach,
préby szczelnoici i ptukanie sieci,

zasypywanie wykopdw z zageszczaniem,

rozplantowanie powierzchni terenu,

roboty odtworzeniowo-renowacyjne,

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
e budynki mieszkalne,

e ogrodzenia posesji,
 istniejgce uzbrojenie nadziemne (stupy i inne),
e drogi, chodniki, krawezniki.

3.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mog3 stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e budynki,
o studnie,
o stupy.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia.

Zblizenie sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych Ilub kablowych linii
elektroenergetycznych koparek i innych urzgdzen ruchomych,

wywrdcenie, zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie sktadowanych wyrobdw i urzgdzen,
tworzenie sie nawiséw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,

przebywanie oséb pomiedzy §ciang wykopu a koparkg,

przebywanie oséb postronnych na placu budowy,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia écian wykopu przed obsuwaniem),
potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkq koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Iub w miejscu dostepnym dia oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

pochwycenie kohczyny gémej lub konczyny dolnej przez naped maszyn i urzqdzenh
technicznych (brak petnej ostony napedu),

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

S.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczehstwa i
higieny pracy dotyczgcych:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzqdzenh technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.
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6.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeiistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

wykondnie drég, wyjsé i przejsé dla pieszych,
stosowanie odpowiednich materiatéw i urzqgdzen,
wtasciwa eksploatacja maszyn i urzgdzen technicznych,
stosowanie odpowiednich srodkdédw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,
oswietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejsé i stref
niebezpiecznych,
stosowanie balustrad zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i
nocq) w czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach,
wtasciwa organizacja stanowiska pracy,

- usytuowanie urzgdzeh na stanowiskach pracy,

- urzqdzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego sktadowisk materiatéw i

wyroboéw,

- odpowiednie przejicia i dojscia,

- zapewnienie odpowiedniego oswietlenia stanowiska pracy,

- oznaczenie niebezpieczenstw,
zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikéw,
przeszkolenie pracownikdw w zakresie bhp,
wyposazenie terenu budowy w sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisdéw
przeciwpozarowych.
przestrzeganie przepisdw bhp,
wtasciwa organizacja pracy,
sprawowanie nadzoru,
niezwtoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikéw przez osobe kierujgcq pracownikami oraz podjecie dziatanh w celu
usuniecia tego zagrozenia,
prowadzenie robdt ziemnych w bezpiecznej odlegtosci i w odpowiedni sposdb, na podstawie
projektu okreslajgcego potozenie instalacii i urzgdzen podziemnych, moggcych znalezé sie w
zasiegu prowadzonych prac,
wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wieksze] od 2,0 m przez co
najmniej dwie osoby,
tymczasowe zabezpieczenie wykopdw o scianach pionowych poprzez deskowanie,
wykonanie zej$¢ do wykopu o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m co 20,0 m,
nie dopuszczenie do tworzenia nawisdw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,
zakaz opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,

25




