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OPIS TECHNICZNY
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" DZIELNICA ZAGRODNIKI
ZADANIE 1l
{ WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW )

I. Cze$¢ ogodlna.

[.1. Padstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowana na zlecenie Inwestara — Gminy Kobidr w oparciu o

nastepujgce materiaty pomocnicze: .

- prajekt techniczny sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie Kobidr — zadanie I
opracowany w lipcu 1993 r. .

- zatwierdzong do realizacji koncepcje sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Gminie
Kobidr — wariant I .

- aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 z istniejacym
uzbrojeniem

- inwentaryzacje sieci kanalizacyjnej w rejonie_opracowania

- plan ogdiny zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobidr

- aktualne pomiary wysako$ciowe po trasie projektowanej kanalizacji

- wizje lokalng w terenie

- uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, na ktérych zlokalizowano kanalizacje

- uzgodnienia z Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Kobior . |

|.2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt techniczny abejmuje swym zakresem cato$é zadania |l budowy sieci
kanalizacyjnej w gminie Kobior — dzielnice Zagrodniki t.j. ulice Ottuszewskiego wraz
z bacznymi na.odcinku od ul. Przelotowej do ul. Beskidzkie;j.

Odbiornikiem $ciekow z tego zadania bedzie istniejgca miejska oczyszczalnia

Sciekdw zlokalizowana nad Potokiem Korzeniec.

¥ Buduwnictwa
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1.3 Istniejgce uzbrojenie terenu. Wydziel Asshitmbiury i Budownictwa

Na terenie projektowanej zlewni znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa, gazowa,
kanalizacja deszczowa, linie napowietrzne niskiego i wysokiego napiecia, kable
podziemne niskiego napigcia zasilajace budynki jednorodzinne, kable wysakiego
napiecia oraz kanalizacja teletechniczna.

Wszystkie te sieci naniesione zostaty na planach sytuacyjnych i profilach padtuznych.

ll. Rozwigzanie techniczne.
[L1 Stan istniejgcy.

Na terenie projektowanej zlewni nie ma miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarne;.
Wigkszos¢ budynkow jest wyposazona w zbiorniki bezodptywowe, tzw. szamba.
Niektore z nich nie sg szczelne, lecz majg odprowadzenie da potoku Korzeniec
poprzez sieC pobliskich rowow lub do kanalizacji deszczowe;j.

l1.2. Koncepcja projektowa.

Qdbiornikiem Sciekdw zadania |l budowy kanalizaciji sanitarnej w gminie Kobidr ‘
bedzie miejska oczyszczalnia Sciekéw zlokalizowana nad Potokiem Korzeniec, a w
szczegolnosci studnia K10 na istniejacym kolektorze ¢400 mm, poprzez
projektowany kolektor $300mm oraz kanaty $200mm.

Zadanie Il stanowi zlewnie potudniowa i abejmuje ulice Qttuszewskiego na adcinku
od ul. Przelotowej do ul. Beskidzkiej.

W ramach tego zadania zaprojektowano tacznie 4 073,5m sieci kanalizacyjnej oraz
85 przytgczy do budynkéw o tgcznej dtugosci 1 280,2m.

I.3. Trasa projektowanej kanalizacji.

Scieki sanitarne dzielnicy Zagrodniki, objetej zadaniem Il budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, zostang odprowadzone do miejskiej oczyszczalni $ciekow gtébwnym
kalektorem zbiorczym o $rednicy 300mm i dtugosci 146,0m wzdtuz drogi gruntowej

taczacej ul. Ottuszewskiego z ul.Rodzinng, pod potokiem Korzeniec oraz dwoma
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kolektorami o $rednicy 200mm — wschodnim o dtugosci 1 254,5m i zachodnim

o diugosci 2 673,0m, ktore tgcza sie w studni nr 4.

Z uwagi na uksztattowanie terenu oraz lokalizacje zbiornikéw bezodptywowych

od strony potoku Korzeniec, trase kanalizacji poprawadzono pomiedzy potnocng,
zabudowg ulicy Ottuszewskiego, a starym korytem potoku. Strone potudniowg ulicy
skanalizowano przy pomocy siggaczy, ktére dziesieC razy przekraczajg ulice
Oftuszewskiego. ;

IL4. Kanaty.

Kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana z rur kanalizacyjnych kielichowych,
grubosciennych PVC - U klasy SN 8 ze Scianka litg, jednowarstwowych, faczonych
na gumawa uszczelke, zgodnych z PN-EN 1401:1999 ( np. produkcji WAVIN ).
Kanaty zaprojektowano z rur o $rednicy 200/5,.9 mm i 31 5/9,2 mm.
Rury z PVC s3 adporne na.dziatanie wody, raztworéw wadnych oraz znacznej ilosci
kwasow, ttuszczéw olejow mineralnych oraz gazow. Sg one odpormne réwniez na
dziatanie substancji zawartych zazwyczaj w $ciekach komunalnych.
Do transportu przewodami z PVC dopuszczone mogg by¢ Scieki spetniajgce warunki
podane w Razporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 29 11.1975r. poz. 214, zawartym
w Dz. Ustaw nr 41 z 13.12.1975r.
W zaleznosci od warunkow gruntowych stosuje sie dwa spasoby uktadania
przewodow kanalizacyjnych z rur z PVC:
- grunty piaszczyste i zwirowe: wyprofilowanie istniejgcego podtoza dla kata
podparcia réwnego 90°
- grunty skaliste, piaski pylaste i grunty spoiste: wykonanie pod rurg
Z Zageszczonego piasku lub drobnego zwiru podtoza o grubosci 10 cm oraz
wyprafilowanie tego podioza dla kata padparcia 90°.
Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje Sciekoéw do gruntu i infiltracje wad gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
podanymi w normie PN- 92/B-10735 ( Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.)
Pa pazytywnym przeprowadzeniu praby szczelnosci wykonanego odcinka kanatu
dokonac nalezy jego zasypania. Zasypka czesci wykopu wokét rury do wWysoKkosci
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30 cm ponad jej wierzch powinna by¢ wykonana wytgcznie z piasku. Zasypka ta

powinna by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20 cm, rGwnomiernie z obu stron.

Zasypke nalezy zageszczaé poprzez ubijanie ubijakami drewnianymi lub kilkukrotne

palewanie wodg,

Szczegélneustalenia.dotyczaccawyzeiwymienionych.prac;zawiera norma PN- 83 /B

-8836-02 ( Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

adbiorze ) w powigzaniu z PN-86 / B- 02480_( Grunty budawlane. Podziat, nazwy,
symbole i okreslenia.)

IL5. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienkikanaﬂzacyjn&zapcojektowano_zhmrzywﬂsztucznych w dwadch radzajach,
wiazowe o $rednicy 1000mm oraz niewtazowe, czyli inspekcyjne o Srednicy 425mm.
Studzienka wiazowa, rewizyjna np. TEGRA 1000 produkcji WAVIN zgodnie z PN-B-
10729:1999 oraz PN-EN 476:2000 posiada $rednice komina 1,0m i sktada sie z
trzechpadstawawych.elemantdwwykananycthoﬂeiylenu ( PE) . kinety,
pierscieni dystansowych, tworzacych komin studzienki oraz stozka, ktdry zmniejsza
srednice studni z 1,0m do 0,638m, tak aby mazna byt zastosowaé zwiericzenie 7
pokrywa zeliwng ¢ 600mm. Studnie te zastosowano w 20 miejscach dostepnych dla
stuzb eksploatacyjnych: studnie nr 1,2,3,4,8,9e,17b,22 22b 22¢, 22i,22(,23b,30, 33a,
38, 39¢c, 39¢,43b,47b. ,
Studzienki zlokalizowane w dragach nalezy wyposazyé w. pieréciers adcigzajacy oraz
wiaz cigzki. W zestawieniu studzienki te oznaczono literg , T".

W studniach fabrycznie Jest montowana tworzywowa drabinka ztazowa.

Ptynna regulacja wysokosci studzienki nastepuje na pierscieniu odcigzajacym
(+/-0,07m ) araz na pierscieniach dystansowych, poprzez docinanie co 0,125m.
Istnieje mozliwo$¢ wykonywania dodatkowych podigczen powyze;j kinety, poprzez
wktadki in situ ¢ 160mm. <

Dla potrzeb niniejszego pno,iektu,zasiosowann.kineiy przeptywowe o kacie przeptywu
sciekow : 0°, 15°,30°, 45°, 90°oraz kinety potgczeniowe z jednoczesnym doptywem
prawym i lewym pod kgtem 45°.

Studzienka niewtazowa, czyli inspekcyjna posiada Srednice wewnetrzng komina
425mm i skfada sie rowniez trzech podstawowych elementdw wykonanych

Z polipropylenu ( PP ) j. kinety, rur karbowanych, tworzgcych komin studzienki oraz
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zwieniczen z pokrywa zeliwng ¢ 425mm. Regulacja wysokosci studzienek nastepuje

poprzez docigcie rury karbowanej co 8,0cm oraz poprzez regulacje zwiericzenia.
Istnieje mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podtgczen powyzej kihety, poprzez
wkiadki in situ ¢ 160mm. Wymiary zmienne studzienek zestawiono tabelarycznie.
Dla potrzeb niniejszego projektu zastosowano kinety przeptywowe oraz kinety
pataczeniowe z jednoczesnym doplywem prawym i lewym pod katem 45°araz

z jednym doptywem prawym lub lewym, réwniez pod katem 45°.
Studzienki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

I1.6. Spadki podituzne i zagtebienie kanatow.

Niwelete projektowanych kanatéw poprowadzona réwnalegle do uksztattowania
terenu. W przypadku terenéw ptaskich zastosowano minimalne spadki: 0,3% dla
kanatu ¢ 300mm-oraz 0,5% dla kanatu ¢ 200mm.

Srednie zagtebienie kanatdw wynosi od 1,8m do 2,3m od terenu.

Miejsca skrzyzowan z istniejacg siecig wodociagowa , gazowag , teletechniczng

i energetyczng naniesiona na profile podiuzne, przy czym przyjeto, ze Srednie
zagiebienie sieci gazowej wynosi 1,170m pod terenem, sieci energetycznej 1,0m
pod terenem, telekomunikacyjnej 1,0m pod terenem._a sieci wodaciggaowej 1,50m.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy w miejscach skrzyzowan wykonacé
przekopy kontrolne.

Napatkany i uszkodzony przy robotach ziemnych drenaz pal uprawnych i tak nalezy
1aprawi¢. W projekcie przyjeto orientacyjnie 300m drenéw do naprawy.

Roboty ziemne.

Al opracowaniu przyjeto, ze raboty ziemne na trasie kanalizacji nalezy wykonaé
lechanicznie, jedynie przy skrzyzowaniach z siecig wodociggowg, gazowg oraz
lergetyczng i teletechniczng prowadzic recznie. Z uwagi jednak na to, ze w duzej
esci trasa kanalizacji prowadzona jest w przydomowych ogrodkach, réwniez tam
2y braku zgody wtaécicieli na prace sprzetem, wykopy nalezy prowadzié recznie.

acunkowy udziat robét recznych na catym zadaniu inwestycyjnym wynosi 40%.
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I1.8. Przejscie pod potokiem Korzeniec. Wyaz,m,qugcz ‘N Ong

ury
Przekraczenie potoky Karzeniec proj.ekmwanq.kanalizach.sanitamq ¢ 300mm
Zrur PVC zaprojektowano przeciskiem w stalowej rurze ochronnej o $rednicy
5081&Q,mm.i,d{ugoéci 15,0mwg_.rysunkuvszczegéiowego nri2.

Korice rury ochronnej nalezy zaslepi¢ blachg grubosci 5mm. Prze )
achronng. i kanatem zamuylic betonem poprzez kréciec a.Srednicy 2” do zamulania
od strony studni nr 1. Komore roboczg Zaprojektowano od strony stud
nr2. 7 uwagi na wysoki poziom wady gruntowej komore przeciskowg
nalezy wykonaé ze Scianek szczelnych typu GZ-4. Wewnatrz komér
dadaikmua.ekran.'auirowy,arazsiudzienki‘odwaqua(ce,

Zostanie odpompowana do potoku. W trakcie Zabijania $§

ni rewizyjnej

i roboczg
wykonaé nalezy
z ktérych pompami woda
cianek szczelnych nalezy

Mécm.muaggn&paebiegajchwAsqsedma&enengeiycmq.sieé napowietrzng,
Elementy stalowe po dokfadnym oczys i

()

ronng o $rednicy 323/8. 0mm. W istniejacej nawierzchni asfaltowej wycigé pas
zerokosci 1,5m LpQ,poloZQnmkana}uLzageszczemuzasgapki oraz uzupetnieniu

odbudowy, nawierzchnie doprowadzié do stanu poprzedniego.

Nl

kancowe,

szelkie roboty ziemne w pablizu is.tniej.qcego.uzbroienia jak : wodociggi,

dle energetyczne i kable techniczne nalezy prowadzié wyltgcznie recznie
Qbecnosci przedstawicieli uzytkownikaw tych urzadzen.

rakcie wykonywania robét ziemnych winny by¢ zapewnione dojazdy do

gazociagi,

egainych budynkaw. W tym celu nalezy wykonaé mostki przejazdowe.

zakonczeniu robét montazowych i zasypaniy wykopow teren nalez

y doprowadzié
sta p’temoinegp.
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Projektowane roboty nalezy zleci¢ do wykanania specjalistycznemu przedsigbiorstwu

lub osobom posiadajgcym uprawnienia budowlane.

Pawinny one przebiegaé zgodnie z wymaganiami specyfikacji wykonania i adbioru

robot, ktér‘a jest integraing czescig niniejszej dokumentaciji projektowej oraz

postanowieniami zawartymi w :

e Zarzgdzeniu nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 2912 1970r..i pdzniejszymi zmianami z 1974r.

e Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom H87T.

* Rabaty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie
bhp przy wykanywaniu robét budowlano-montazowych i rozbi orkowych
Dz.U. nr 13 poz.93 ‘

* Roazparzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.

Dz.U. nr 129 w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

» BN-62/8836-02 — robaty ziemne — wykopy otwarte

 Warunki wykonania rurociggow z tworzyw sztucznych W-wa 1996r.

¢ PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem abowigzujgcych warunkow

technicznych, instrukcji producentéw rur i studzienek kanalizacyjnych i bhp.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i achrony zdraowia jest zatgcznikiem

do niniejszego projektu. .

Skrzyzowania z siecig podziemng wykonywaé zgadnie z zaleceniami uzytkownikow

zawartymi w uzgodnieniach. :

Pa zakonczeniu robot wykonang kanalizacje nalezy geodezyjnie nanie$é na mapy

sytuacyjno-wysokosciowe, bedgce w zasobach Starostwa.

OPRACOWALA:

mgr ini. Urszsla Krause-Mishutha
uprawn. bud. nr 421/81
rzeczoznawca PZITS nr 1987/2001
specj. wodociggi | kanalizacja




