BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - REJON LRRZEDEEARKOW

Lp. = Podstawa | Opis i wyliczenia I | Poszcz. | Razem
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - REJON UL. LESNIKOW
1]45100000-8 |PRACE POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE A i
1 |Przystosowanie do wymogéw i warunkéw Specyfikacji technicz- kpl
d.1/kalk. wiasna |nej, organizacja zaplecza budowy, optaty za zajecie pasa drogo-
wego
1 kpl | 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, kpl
d.1/kalk. wiasna |oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
1 kpl 1.000]
RAZEM | 1.000
3/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km |
d.1/0119-03 drogi w terenie réwninnym |
(441.7+110.8+160.7)/1000 |km 0.713
| RAZEM 0.713
2/45111200-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
4|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - ro- |m2
d.2|0307-03 zebranie
analogia
g m?2 51.000
RAZEM 51.000
3/45112210-0 |ROBOTY ZIEMNE WYKOP/ZASYP | TOWARZYSZACE
451112000 |
5/KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- m2
d.3|/0118-04 c¢i do 15 cm z darnig z przewozem taczkami 20% RECZNIE
(381.3+35.2+39.8+28+160.7-19.7)*1.0%0.2 m2 125.060
RAZEM 125.060
6/KNR-W 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z m?
d.3/0118-08 przewozem taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
i 125.06 m? 125.060
| RAZEM 125.060
7 KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1Tm3  |m3
d.3§0409-01 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-11
3 125.06*0.2 m3 25.012
‘ RAZEM 25.012
8 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 'm2
d.3/01 cm za pomoca spycharek - 80% MECHANICZNIE
(381.3+35.2+30.8+28+160.7-19.7)*1.0*0.8 m2 500.240
RAZEM 500.240
9/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- | m?2
d.3/02 |charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
500.24 m?2 500.240
| RAZEM 500.240
10[/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio|/m?3
d.3|01 odspojonych na odl.do 10 m
500.24*0.2 m3 100.048
RAZEM 100.048
11|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparka- |m?
d.3/03 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [ll-IV -
80% MECHANICZNIE
137.7*1.88*1.0 258.876
84.7*2.64*1.0 223.608
132.4*2.25*1.0 297.900|
(48.4-20.0)*2.25*1.0 63.900
(81.5-20.0)*2.06"1.0 126.690
| (39.8+28.0)*1.77*1.0 120.006
[ (160.7-19.7)*1.74*1.0 245.340
A (obliczenia pomocnicze) =====zos
1336.320
1336.32*0.8 m3 1069.056
RAZEM 1069.056
12[KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe ¢ szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0 mo |m3
d.304 &cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV - 20% }
RECZNIE [
1336.32*0.2 |m3 267.264
| RAZEM 267.264
13/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrka palami  |m2
d.3/04 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.0 szer.do 1 m | gleb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV - 50%
653.5*2.0*2*0.5 m2 1307.000
I RAZEM 1307.000
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - REJON LRRZEDEBARKOW

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
14 KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami sza- |m?2
d.3/01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyko-
py.o szerokosci do 1 m i glgbokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
653.5*2.0*2*0.5 m?2 1307.000
RAZEM 1307.000
15/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8- |m3
d.3|04 2.5migteb.do 3.0 m w gr.kat. IV - 20% RECZNIE
(1336.32-130.7-(653.5%1.0*0.5))*0.2 m3 175.774
RAZEM 175.774
16 KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow -fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.3/02 péw obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV -
80% MECHANICZNIE ,
(1336.32-130.7-(653.5*1.0*0.5))*0.8 m?3 703.096
RAZEM 703.096
17 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 ‘
d.3/04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.- ODWOZ
NADMIARU GRUNTU
1336.32-(175.774+703.096) m3 457.450
RAZEM 457.450
18/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samocho- | m3
d.3/02 dami samowytadowszymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
457 .45 m? 457.450
RAZEM | 457.450
19 Koszt utylizacji ziemi m3 [
d.3|kalk. wiasna
457.46 m3 457.460|
RAZEM | 457.460
20 Pompowanie wody - pompowanie zwykle m-g
d.3|kalk. wtasna
156.8 m-g 156.800
| | I RAZEM 156.800
4/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
21|KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych. POD- |m2
d.4/0501-05 SYPKA PIASKOWA POD RURY O GR. 20CM
1653.5*1.0%0.2 m3 130.700
| RAZEM 130.700
22 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych. Obsyp- |m3
d.4/0501-05 ka rur 30cm ponad wierzch rury,studni
(653.5"1.0*0.5)-PoleKotaD(0.2)*441.7-PoleKotaD(0.16)*70.8-Po- m3 310.561
leKotaD(0.09)* 141 |
RAZEM 310.561
23|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe zPVC 0 |m
d.4(0503-02 |$r. nom. 200x5,9 mm lite SN8
1441.7 m 441.700
| RAZEM 441.700
24 KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC 0 |m
d.4/0503-01 $r. nom. 160x4,7 mm, lite SN8
110.8 m 110.800
| RAZEM 110.800
25|KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o r. zewn. 90 |m
d.4/0302-02 mm - rura PE SDR17 |
160.7 m 160.700
. RAZEM 160.700
26 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zigcz.
d.4/0110-03 wych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r. zewnetrz-
nej 80 mm
17 zlgcz. 17.000
RAZEM 17.000
27 KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.40305-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma ztwo- 'm
d.4/0102-01 rzywa sztucznego
analogia Oznaczenie kanalizacji tasma
653.5 m | 653.500
| RAZEM 653.500
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - REJON LRRZEDEHARKOW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw szt.
d.4/0406-03 sztucznych o $r. 425 mm i glebokosci 2.0 m - klasy WAVIN lub
tozsame, zamknigcie rurg teleskopowg, wiaz C250, kineta PE
200-18 szt, kineta PE 160-3 szt
21 szt. 21.000
| RAZEM 21.000
30|KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.4/0406-04 sztucznych o $r. 425 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od
20m
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
31|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.4|0406-05 sztucznych o $r. 1000 mm i glebokosci 2.4 m
|analogia Studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych o §r. 800 mm i
2 |szt. 2.000
[ RAZEM | 2.000
32/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt. |
d.4/0406-06 sztucznych o $r. 1000 mm - za kazde 0.5m réznicy glebokosci |
od2.4m
11 szt. 1.000
' RAZEM 1.000
33 KNR 2-28 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielicho- szt.
d.4/0510-03 lwych z PVC o ér. nom. 160 mm - zaslepki, itp
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpie- |kpl.
d.4/0803-01 tosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
35 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszeri rurociagéw i kanatéw o roz-  kpl.
d.4/0903-06 pietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
36 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko-  |kpl.
d.4 0901-01 munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
37 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-  kpl.
d.4/0901-06 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
1 RAZEM 3.000
545231300-8 |PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI: PRZEJSCIE POD DROGA | KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBRO-
! JENIEM TERENU
38 KNNR 1 0305- | Wykopy liniowe lub jamiste o gigbokosci do 1,5 m ze skarpami  m3
d.5i02 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
| (3.50-1.00)*10%1.5*0.6 m3 22.500
| 1 RAZEM 22.500
39/ KNNR 5 0705- Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm - rury dwu- |m
d.5/02 dzielne Arota \
analogia zabezpieczenie kabli energet. i telekom. wg rys. 4.2 1 ‘
| 3.03 m 9.000|
I | RAZEM 9.000
40{KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm rury dwu- 'm
d.5/02 dzielne |
analogia zabezpieczenie wodociagu wg rys. 4.1
3.20*4 m 12.800
RAZEM 12.800
41|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 114/3 mm - rury m
d.5|02 dwudzielne
analogia |zabezpieczenie gazociggu wg rys. 4.3
3.20"3 ‘m 9.600
| RAZEM 9.600
42|KNNR 4 1210- |Zamknigcia rur ochronnych piankg i silikonem :m3 \
d.5|01
analogia | 1
0.02 \m3 0.020|
; RAZEM | 0.020
43|KNR 2-19 Saczek wechowy o §r. nom. 50 mm nad rurg ochronng |szt. [
d.5|0214-01 |
3 |szt. 3.000]
| i RAZEM | 3.000
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - REJON LRRZE DEBARKOW

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
44 KNNR 1 0317-|Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m |m3
d.5|01 z zageszczeniem ; kat.gr. |-l
225 m3 22.500
RAZEM 22.500
45/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparka- |m3
d.5(03 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
[ 3.00"6.0072.5*3 m3 135.000
| 2.50*3.00*2.50*3 m3 56.250
| RAZEM 191.250
46 KNNR 1 0314- |Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 migleb.do60mw m2 |
d.5/02 gruntach nawodnionych kat. I-1V grodzicami wbijanymi pionowo
wraz z wycigganiem grodzic
(3.0+6.0)*2*4.0*3 m2 216.000
RAZEM 216.000
47 KNNR 4 1206- Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wierceri poziomych |m ‘
d.5/02 WP 15/25 rurami stalowymi Dn 219x5,6 mm w gruntach kat.lll- |
v '
|20+20 m 40.000
| | RAZEM 40.000
48 KNNR 4 1206- |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych |m
d.5/02 WP 15/25 rurami stalowymi Dn 168,3x5,6 mm w gruntach
kat.lH-IV
19.7 m 19.700
| RAZEM 19.700
49|KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o §r. nom. 100-300 mm 'm
d.5/0412-01 w rurach ochronnych
|Rura przewodowa $r. 160 mm, 90 mm /bez kosztu rur/
|59.70 m 59.700
RAZEM 59.700
50 KNR 2-19 |Uszczelnianie koricow rur ochronnych o ér. nom. 200 mm pian- |szt. |
d.5/0122-03 kg poliuretanows i silikonem
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, [m3 :
d.5/05 rowdw, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) -
|kat. gruntu I11-1V
191.25 m3 191.250
| RAZEM 191.250
52 Wykonanie potgczen przerwanych rurociggéw drenarskich, na- |m
d.5|kalk. wiasna |prawa napotkanych drenéw melioracyjnych
50 m 50.000
] RAZEM 50.000
6 ODBUDOWA DROG, OGRODZEN ORAZ UPORZADKOWANIE TERENU
53/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowychz  |m
d.6|1804-11 rur §r. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obeto- |
| nowanych - naprawa
|51 m 51.000
| RAZEM 51.000
54 Obsianie trawnikow m2 |
d.6 kalk. wtasna |
500.24+125.06 m2 625.300
RAZEM 625.300
55 Przeszdzanie w uzgodnieniu z wiascicielem cennych gatunkéw szt
d.6 kalk. wlasna drzew lub krzewdw
| 3 szt 3.000
[ RAZEM | 3.000
7/45232152-2 |POMPOWNIA SIECIOWA P-3
56 KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 |
d.7|04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegtosé |
do 1 km samochodami samowytadowczymi 5
3.50*3.50*3.80 m2 46.550
RAZEM 46.550
57|KNNR 1 0314- |Umocnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 migleb.do6.0mw |m2 [
d.7|02 gruntach nawodnionych kat. |-IV grodzicami wbijanymi pionowo |
wraz z wycigganiem grodzic
3.5*6.0*4 m?2 84.000
| RAZEM 84.000
58 KNNR 4 1411- Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem |m3
d.7/06 cementu grub. 16 cm |
3.50*3.50*0.3 m3 3.675
- RAZEM 3.675
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BUDOWA SIEC! KANALIZACJI SANITARNE. - REJON URRZEDEEARKOW

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
59/KNNR 1 0603- Pompowanie oczyszczajgce wykopu, otwory, studnia ér. 500 godz. |
d.7/01 mm |
30 godz. | 30.000
| RAZEM 30.000
60|KNNR 4 1413- Pompownia sieciowa PS z polimerobetonu $r. 1200mm gt 3, kpl. I
d.7/05 50m, z pompami szt-2 0 mocy 3,0kW, wyd. 5,0dm3/s, H=8, |
|analogia 01m, wiaz $r. 800mm, dopt. ér. 200, wylot ér. 90 PE, sterowanie
| automatyczne, szaika zasilajgco-ster. wg specyfikacji
1 kpl. 1.000
‘ RAZEM 1.000
61 KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - lawy |m3 l
d.7/0609-01 fundamentowe, pierscien odcigzajgcy pompownie B-20 |
3.14*0.90*0.80"0.30 |m3 0.763
3.14*0.90*0.90*0.60-3.14*0.7*0.7*0.6 |m3 0.603
RAZEM 1.366
62 KNR 2-28 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialdw sypkich, zasypanie |m3
d.7 /0501-09 wykopu pompowni piaskiem
46.55-(3.14*0.7*0.7*3.80) m3 40.703
RAZEM 40.703
63 KNR 2-02 Qgrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowychz 'm
d.7/1803-02 rur o §r. 76/3,5 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
3.25%4*1.50 m 19.500
| RAZEM 19.500
64 KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1,6 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 kpl. |
d.7/1808-02 m z siatki w ramact stalowych na gotowych stupkach bez pasa
dolnego z blachy |
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- 'm |
d.7/0407-05 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
|3.25%*4 m 13.000
RAZEM 13.000
66 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2 |
d.7/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1ll-IV | [
| 3.25*3.25 |m2 10.563 |
| | RAZEM | 10.563
67 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci | m2 [
d.7/0114-07 0114- |po zageszczeniu 20 cm [
108
f 3.24*3.25 m? 10.530
[ RAZEM 10.5630
68 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna  |m?
d.7/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
3.24*3.25 m2 10.530
RAZEM 10.530
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
69 Pomiar powykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z naniesie-  |kpl.
d.8|kalk. wlasna |niem trasy na zasoby geodezyjne (w tym karty studni oraz opra-
cowanie na naosniku CD) |
1 kpl. 1.000]
| RAZEM | 1.000
70 |Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizacji [m [
d.8 kalk. wlasna |wraz z dokumentacja w formie elektronicznej - nosnik CD i opi- | [
sowej kolektory gtéwne !
| 462.8 m 462.800
| RAZEM 462.800
71/KNNR 4 1608- Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ty- 1 200m -1
d.8 03 pu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm préb.
\analogia ANALOGIA - préba na sieci kanalizacji sanitarnej
; 3 200m -1 3.000
‘ préb.
| RAZEM 3.000
7
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