BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - REJON \RRZEDMIARBZEWSKIEGO - koricowka

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
| BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - KONCOWKA UL. OL TUSZEWSKIEGO
1/45100000-8 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 Przystosowanie do wymogéw i warunkéw Specyfikacji technicz- |kpl
d.1kalk. wiasna |nej, organizacja zaplecza budowy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, kpl
d.1|kalk. wtasna  oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
1 kpl 1.000
| RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km |
d.1/0119-03 drogi w terenie réwninnym |
720/1000 lkm 0.720
i RAZEM 0.720
2 ROBOTY ZIEMNE
4|KNR-W 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2
d.2|0118-04 ¢i do 15 cm z darnig z przewozem taczkami 20% RECZNIE
|(720-5.0)*1.2*0.2 m2 171.600
| RAZEM 171.600
5/KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z \m?
d.2/0118-08 przewozem taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
171.6 m?2 171.600
| RAZEM 171.600
6/KNR-W 2-01 | Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1m3  'm3
d.2|0409-01 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu -1
171.6*0.2 m3 34.320
RAZEM 34.320
7 KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d2/01 |cm za pomoca spycharek - 80% MECHANICZNIE
(720.0-5.0)*1.20.8 |m?2 686.400
RAZEM 686.400
8[KNNR 1 0113- [Usuniecie warstwy ~iemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m?2
d.2|02 charek - dodatek za daisze 5 cm ponad 15 cm
686.4 m2 686.400
| RAZEM 686.400
9/KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio|m?3 [
d.2|01 lodspojonych na odl.do 10 m 5 ,
686.40*0.2 m3 137.280/
RAZEM 137.280
10[KNNR 1 0210- [Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparka- (m3
d.2|03 mi podsiebiernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV -
80% MECHANICZNIE
46.0*1.98*1.0 91.080
25.5*1.99*1.0 50.745
47.0*1.87*1.0 87.890
|37.0*1.68*1.0 62.160
131.5*1.61*1.0 50.715|
| {59.0*1.47*1.0 86.730
| 5.0%1.36"1.0 6.800
75.0%1.31"1.0 98.250
45.5%1.25"1.0 56.875
42.0*1.39"1.0 [ 58.380
49.0*1.21"1.0 59.290
43.0"1.221.0 52.460|
46.5*1.901.0 88.350
1(30.0-12.0)*1.65*1.0 29.700
|51.0%1.64*1.0 83.640
; 28.0*1.24*1.0 34.720
| 30.0*1.45"1.0 43.500
29.0"1.22*1.0 35.380
A (obliczenia pomocnicze) ========
1076.665
1076.665*0.8 m3 861.332
RAZEM 861.332
11]KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 3,0mo |m3
d.2|04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV - 20%
RECZNIE
1076.665*0.2 m3 215.333
RAZEM 2156.333
12[KNNR 1 0313- [Azurowe umocnienie §cian wykopow wraz z rozbiorka palami  [m2
d.2|04 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; |
wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV - 50% 5 \
2128"0.5 'm2 1064.000|
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RAZEM 1064.000
13|KNNR 1 0313- Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami sza- |m2
d.2|01 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyko-
py.o szerokosci do « m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
| 2128*0.5 m2 1064.000
1 RAZEM 1064.000
14/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
d.2|04 2.5 migleb.do 3.0 m w gr.kat. IV - 20% RECZNIE
(1076.665-144.00-(720*1.0*0.5))*0.2 m3 114.533
RAZEM 114.533
15/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wyko- m3 |
d.2|02 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy-
|charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - |
|80% MECHANICZNIE ‘
(1076.665-144.00-(720*1.0*0.5))*0.8 m3 458.132]
RAZEM { 458.132
16 KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 |
d.2|04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- ODWOZ
NADMIARU GRUNTU
1076.665-(114.533+458.132) m3 504.000
| RAZEM 504.000
17|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m?3 ‘
d.2|02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
|utwardzonej(kat.gr. I-IV) ,
504 |m3 504.000
| RAZEM 504.000
18 Koszt utylizacji ziemi [m3
d.2|kalk. wiasna
504.00 m3 504.000
| | RAZEM 504.000
19 Pompowanie wody - pompowanie zwykte m-g
d.2 kalk. wiasna |
150 \m-g 150.000|
| RAZEM I 150.000
3 |ROBOTY MONTAZOWE
20 KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych. POD-  [m3 \
d.3,0501-05 SYPKA PIASKOWA POD RURY O GR. 20CM
720%1.0*0.2 m3 144.000
RAZEM 144.000
21|KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych. Obsyp- |m?3
d.3|0501-05 ka rur 30cm ponad wierzch rury,studni [
(720*1.0%0.5)-PoleKotaD(0.2)*720 m3 ' 337.392
| RAZEM 337.392
22|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o |m
d.3/0503-02 §r. nom. 200 mm
. 720 m 720.000
RAZEM 720.000
23 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.3/0102-01 rzywa sztucznego
720 m 720.000
‘ RAZEM [ 720.000
24 KNNR 11 ;Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.3|0406-03 sztucznych o $r. 425 mm i glebokosci 2.0 m - klasy WAVIN lub
[ tozsame
16 szt. 16.000
| RAZEM 16.000
25|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt. [
d.3|0406-04 sztucznych o $ér. 425 mm - za kazde 0.5m réznicy glebokosci od
20m
1 szt. 1.000|
RAZEM | 1.000
26|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw |szt.
d.3|0406-05 sztucznych o $ér. 1000 mm i gtebokosci 2.4 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielicho- szt. :
d.3|0510-03 wych z PVC o $r. nom. 200 mm - zaélepki, itp
10 szt. 10.000
RAZEM | 10.000
4 |PRZEJSCIA POD PRZESZKODAM: PRZEJSCIE POD DROGA | KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBRO-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
28|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60  |m3 ‘
d.410221-08 m3 na odkiad w gruncie kat. Il /80%/
2.0*2.0*1.65*2*0.8 m3 10.560
| RAZEM 10.560
29 KNR 2-01 Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach piono- |m3
d.4|0309-02 wych wykonywane przy uzyciu przeno$nika tasmowego - kat.
gruntu Il1 /20%/
2.0*2.0*1.65"2*0.2 m3 2.640
RAZEM 2.640
30 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych §cian wykopéw liniowych o gi. do m2
d.4 0322-02 0322- 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbior-
|08 ka(szer. 2 m)
4*2.0*1.65*2 m?2 26.400
| RAZEM 26.400
31|KNNR 4 1206- | Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercef poziomych |m
d.4/02 WP 15/25 rurami stalowymi Dn 219x5,6 mm w gruntach kat.lll-
v
|12 m 12,000
RAZEM 12.000
32|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér. nom. 100-300 mm |m
d.4|0412-01 w rurach ochronnych
Rura przewodowa $r. 200 mm /bez kosztu rur/
12 m 12.000
RAZEM 12.000
33 KNNR 4 1210- |Wypelnienie rur ochronnych betonem. Zamknigcia rur ochron- m3 ‘
d.4|01 nych (przyjeto 0,3 m3 dla jednej rury ostonowej)
0.3 m3 0.300
| RAZEM 0.300
34| KNNR 4 1210- |Zamkniecia rur ochronnych piankg i silikonem m3
d.4|01
analogia
0.005 m3 0.005
RAZEM 0.005
35/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, |m3
d.4/02 \rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem
mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu -1V
10.56 |m3 10.560|
| RAZEM 10.560
36|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.4/0320-0502 ltach kat. ll-IV; gleboko&¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5m
2.64 m3 2.640
RAZEM 2.640
37 Wykonanie poigczen przerwanych rurociggow drenarskich, na- 'm
d.4/kalk. wiasna |prawa napotkanych drenéw melioracyjnych
50 m 50.000
| RAZEM 50.000
5 UPORZADKOWANIE TERENU
38 Obsianie trawnikéw |m?2
d.5 kalk. wiasna
858.0 m?2 858.000
RAZEM 858.000
39 Przeszdzanie w uzgodnieniu z wiascicielem cennych gatunkéw |szt
d.5|kalk. wiasna  |drzew lub krzewow
[3 szt 3.000|
} RAZEM | 3.000
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
40/ Pomiar powykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z naniesie- kpl. \
d.6|kalk. wiasna |niem trasy na zasoby geodezyjne (w tym karty studni oraz opra- |
cowanie na naos$niku CD) |
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41 Wykonanie inspekcji kamerg TV wykonanej sieci kanalizagji m
d 6 kalk. wiasna  wraz z dokumentacjg w formie elektronicznej - nosnik CD i opi-
sowej kolektory gtowne
715 m 715.000
RAZEM 715.000
42|KNNR 4 1608- | Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 *
d.6/03 pu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm préb.
analogia ANALOGIA - préba na sieci kanalizacji sanitarnej |
3.5 200m -1 3.500
| | prob.
| | . RAZEM | 3.500
5
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