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S 06.00.00. INNE ROBOTY
S-06.01.01 ODBUDOWA NAWIERZCHNI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odbudowa nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni drég w miejsce rozebranych, w zwigzku
z prowadzonymi robotami przy budowie kanalizacji sanitarne;j.
Obejmuje wykonanie catosci robét :
* Kkoryta,
» wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,
» kraweznikdw i obrzezy,
» placéw, wjazdéw do bram i garazy,
1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST S -00,00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na go  raco - wymagania
Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej oraz ilos¢ asfaltu, winien by¢ zgodny

z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami okreslonymi
przez administracje drogowa.

2.3. Podbudowy - wymagania

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowe;.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Podto ze

Podtoze pod utozenie na chodnikach nawierzchni moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

3.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe stanowi podbudowa zuzlowa z zuzla wielkopiecowego lub kruszywo
lamane.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

3.4. Uktadanie nawierzchni mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong
w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury okreslonej normg. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie

bezzwlocznie.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne™
pkt 4.

4.2. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materiaty
posiadajg atest wyrobu.

4.3. Badania w czasie robot

4.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.
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4.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych

I podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
niniejszg ST.

4.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

4.4.1. Nierébwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8cm.

4.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

z tolerancjg £ 0,5%.

4.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ xlcm.

4.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

4.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢
+1,0cm.

4.5. Czestotliwo $§¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt
3.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 3.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,

gdzie poleci Inwestor.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST

I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji

wedtug pkt 4 daty wyniki pozytywne.
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5.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

* Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

* przygotowanie podioza, wykonanie podbudowy

* wykonanie podsypki,

* ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w S -00.00.00 ,Wymagania ogolne".

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1. Normy:

1.

© 00 N O

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

PN-92/B-10735

. PN-92/B-10729
. PN-85/B-01700

. PN-68/B-06050

. BN-83/8836-02

. PN-88/B-06250

. PN-90/B-14501

. PN-88/B-32250
. PN-79/B-06711

PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-97/B-19701

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-90/B-04615

PN-74/B-24620
PN-98/B-24622

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu zwykitego.

Cement, Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
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ulic, parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

19. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fata.

21. PN-96/B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

22. PN-96/B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

23. PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

24. PN-98/B-11115 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych.

25. PN-91/C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
I transport.

26. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

27. PN-67/S-04001  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

28. PN-61/S-96504  Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas
Bitumicznych.

29. PN-2000/S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

6.2. Inne dokumenty:

30. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

31. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97,
Informacje, instrukcje -zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

32. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

33. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

34. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztalcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci

mieszanek mineralno-bitumicznych metoda, petzania pod obcigzeniem statycznym.
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Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

35. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Uwaga: Wszelkie roboty uj ete w specyfikacji nale zy wykona ¢ w oparciu

o aktualnie obowi azujace normy i przepisy.



