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S.00.00.00 WYMAGANIA.OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S -00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan

wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania

i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobior — dzielnica Zagrodniki - zadanie 11"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych

i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdine nalezy rozumiec | stosowac w powigzaniu z nizej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

S 00.00.00.
S 00.00.01.
S 01.00.00.
S 01.00.01.
S 01.00.02.
S 01.00.03.
S 02.00.00.
S 02.00.01.
S 03.00.00.
S 03.00.01.
S 04.00.00.
S 04.00.01.
S 04.00.02.

S 05.00.00.

S 05.00.01.

Wymagania ogé6ine

Zaplecze Wykonawcy

Roboty przygotowawcze .

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Usunigcie warstwy humusu

Rozbidrka elementdw drog i ogradzen

Roboty ziemne

Roboty ziemne w gruntach -1V kategorii - Wykopy/zasypy
Kanalizacja

Kanalizacja sanitarna

Przejscia kanalizacji przez przeszkody

Przejscia pod drogami i urzgdzeniami melioracji wodnych

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Inne roboty

Odbudowa nawierzchni
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1.3.2. Niezaleznie od postanowiert Warunkéw Szczegdlnych, normy paristwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykanawca Robdt jest edpowiedzialny za jaka$€ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST, Przetargowg i poleceniami Zamawiajgcego.
Wykanawca arganizuje i koardynuje roboty budowlane witasnym staraniem oraz na
wiasng odpowiedzialnosé. Od dnia przekazania placu budowy odpowiada catkowicie za
powierzany mu teren. Wszelkie interwencje mieszkancow i uzytkownikéw terenow
zajetych na czas budowy lub sasiadujgcych z budowg kierowane bedg bezposrednio
do Wykonawcy celem niezwiocznego pazytywnego ich zatatwienia.
Zamawiajgcy w terminie umownym przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi wejscia w teren,
dziennikiem budowy, dwoma egzemplarzami Dokumentacji Projektowej oraz dwoma
kompletami Specyfikacji Techniczne;.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarawych i reperéw da chwili. odbioru rabdt. Uszkodzane lub zniszczone znaki
geodezyjne ( wykopane kamienie graniczne ) Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
kaszt.
1.4;1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wtasnym
zakresie w ramach Ceny Kontraktowe;.
Wykonawca zabowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac dokumentacje:
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
2. Projekt objazddw tymczasowych na czas budawy dla poszczegdinych odcinkow,
3. Projekt organizacji i harmonogram roboét,
4. Szczegbtowa dokumentacje wykonawczg dla rabot kanalizacyjnych obejmujaca;

e wybdr materiatow, wybodr wyposazenia pompowni (zespoly pompowe, instalacje

I pomocnicze urzgdzenia techniczne),

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e kolejnos¢ wykonywania robét,

e rysunki wykonawcze,

e zakres i metode przeprowadzenia préb i badan,
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e zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét.
5. Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy,
6. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno —wysokosciowym z wprowadzeniem w zasoby geodezyjne Starostwa,
1.4.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
1. Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk i drég dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e Zzanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.3. Qchrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robat bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika

(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy pawinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.4.5. Ograniczenie obcigzen asi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy | Wykanawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

1.4.6. Rownowaznos¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane

i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia

| pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

| przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez

Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi,
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Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania. Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.4.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
zabezpieczenia doj$¢ do budynkow w czasie realizacji budowy, az do jej zakonczenia
i dokonania odbioru koncowego.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega
odrebnemu wynagrodzeniu i miesci sie w cenie umowne;.

Podczas wykonywania robot Wykonawca wykona niezbedne drogi objazdowe,
dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
objazdowe, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnatly itp., zapewniajgc w ten
sposaob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow,

dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania
Specyfikagji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na

pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wigczajgc w to zrodta
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wskazane przez Zamawiajgcega i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raparty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia anynierowi_.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haidy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu rQbot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robadt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wkasciwose do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo

w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
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Inzyniera. Wybrany i zaakceptawany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

W Dokumentacji Projektowej podano przyktadowe materialy i urzadzenia do
zastosowania, jednak dopuszcza si¢ stosowanie materialow i urzadzen co
najmniej rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznych rozumie si¢ materiaty

i urzadzenia spetniajagce wymogi techniczne i technologiczne projektowanego

ukladu.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastasawanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢

z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw t elementdw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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4. KONTROLA JAKOSCIROBQT

4.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrale rabét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kantroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcey.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

Zz wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie

z Kontraktem.

Wykanawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw

panosi Wykonawca.
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4.2. Pobieranie prébek

Prabki beda pobierane losowa. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod paobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdaopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy .Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykanywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgadnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosawac mazna wytyczne krajawe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pamiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia. Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania,

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatdow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
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prowadzaonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i roboét

z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze paobierac prabki materiatdw i prawadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy acenie zgodnosci materiataw i robét z Dokumentacijg
Projektowg i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtarnych lub dodatkowych badarn i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm ( PN ),
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych
przez niega. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

5. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgacym etapom
odbioru:

a) odbiorawi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
5.2. Qdbidr czesciowy

Odbidr czesciowy. polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czegsciowego robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

5.3. Odbidr koncowy roboét

Qdbiar astateczny, czyli koncowy palega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot budowlanych i montazowych w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Catkawite zakonczenie robat oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
paowiadamieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac ad dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakanczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktdérych mowa w punkcie 5.3.1.

Odbioru astatecznego robat dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na padstawie przedtozonych dokumentaw, wynikow badan i pomiaréw,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg Projektows i ST.

W toku adbioru ostatecznega robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie

wykanania robét uzupetniajgcych i robat poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot

uzupetniajgcych lub robdt wykanczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala

nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg

Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc

wykanywanych rabat w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.

5.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot

odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:

Daokumentacje Projektawg padstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kantraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

Dziennik Budowy wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru
technicznego koncowego i przekazania wszystkich zrealizowanych obiektéw do
eksploatacji, potwierdzonym przez Inzyniera.

Oswiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na ktérych realizowana byta
budowa abiektéw ujetych zakresem umowy, potwierdzajgce brak zastrzezen do
sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementéw jego zagospodarowania.
Oswiadczenie Kierownika Budowy, wymagane Prawem Budowlanym

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
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e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
e Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST.
¢ Qpinie technologiczng sparzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
¢ (Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
e Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze).
W przypadku, gdy wg kamisji robaty pad wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg,
wyznaczy ponowny termin adbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawiane wg wzaru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
5.4. Qdbiér pogwarancyjny
Qdbidr pogwarancyjny polega na acenie wykonanych rabat zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Qdbiar pagwarancyjny bedzie dokanany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 5.3. ,0dbior koricowy robot".

6. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414

z 25.08.1994r. z pozniejszymi zmianami).

[2] Prawo.Ochrony Srodowiska ( Dz. U. nr 62, poz.627 z 27.04.2001r)

[3] Prawa Wodne ( Dz. U. nr 115, paz. 1229 z 18.07.2001r.)

[4] Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 24.10.2000r.)
[5] Prawa geologiczne i gérnicze (.Dz. U. nr 27,p0z.96 z 04.02.1994r.)

[6] Ustawa o odpadach ( Dz. U. nr 62, poz. 628 z 27.04.2001r.)
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[7] Ustawa o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dz. U. nr 100, poz. 1085 z 27.07.2001r.)

[8] Ustawa o ochronie i ksztattowaniu srodowiska ( Dz. U. nr 3, poz. 6 z 31.01.1980r.)
[9] Ustawa o ochronie przyrody ( Dz. U. nr 93, poz.880 z 30.04.2004r.) |

[1Q] Ustawa a planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz. 717
z 10.05.2003r.)

[11] Ustawa a wyrobach budowlanych ((Dz. U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004r.)

[12] Ustawa o zmianie ustawy- Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 93, poz. 888
z.30.04.2004r.)

[13] Ustawa o zmianie i uchyleniu niektarych ustaw w zwigzku z uzyskaniem przez
Rzeczypospolitg Polskg czionkowstwa w Unii Europejskiej ( Dz. U. nr 96, poz. 959
z.30.04.2004r.)

[14] Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.05.2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzanych do obrotu oraz w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzanych da abrotu ( Dz. U. nr 130, paz. 1386 i 1387 z 08.06.2004r.)

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod
i padstaw sparzadzania kasztarysu inwestarskiega, abliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych

w pragramie funkcjonalno- uzytkowym (.Dz. U. nr 13Q, poz. 1389 z 08.06.2004r.)

[16] Rozporzadzenie Rady Ministrow z 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego( Dz. U. nr 140, poz. 1481

z 19.06.2004r.) |

[17] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 29.07.2004r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych

(Dz. U. nr 180, poz. 1861 z 18.08.200Q4r.)

[18] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie systemow oceny
zgadnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikawane jednostki uczestniczace

W ocenie zgodnosci, sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. nr 195, poz. 2011 z.07.09.2004r.)

[19] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz. U. nr 198, poz. 2041 z 10.09.2004r) |
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[20] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr
198, poz. 2042 z 10.09.2004r.)

[21] Rozparzadzenie Komisji Wspalnot Europejskich Nr 2151 z 16.12.3003r. -

Podziat Klasyfikacyjny Wspéinego Stownika Zamowien.
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S 00.00.01. ZAPLECZE WYKONAWCY

Zamawiajgcy wskaze potozenie lokalizacyjne Zaplecza Wykonawcy oraz miejsca

pobaru wady i energii do.celaw budowy.

Szczegdtowe warunki zabudowy zaplecza budowy Wykonawca uzgodni z wiascicielem
terenu oraz Zamawiajgcym.

Projekt organizacji zaplecza opracuje na wiasny koszt Wykonawca.

Kaszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy panasi Wykonawca.

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z funkcjonowaniem

zaplecza ponosi Wykonawca.
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$.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
S 01.00.01 WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiatem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i je;
punktéw wysokosciawych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres raobét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynna$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie
w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej oraz potozenia obiektow.

1.3.1. Qdtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysakosciawych wchodza;

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowega punktow gtownych osi
trasy punktow wysoko$ciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy adszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektdow - pompowni

Wyznaczenie obiektéw - pompowni obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu
i punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, ochrone ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie | ewentualne

odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST S -00.00.00 ,Wymagania agalne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczaone poza granicg robat ziemnych, w sgsiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny miec¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozastatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05
do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punkidéw utrwalanych w nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugeséci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. OQgdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robat Wykonawca pawinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczane przez Zamawiajacega, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktoéw gtownych trasy i (lub) reperdw roboczych.

Btedy te powinny byC usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
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projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych

w dokumentacji projektowej, to pawinien powiadami¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych
terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow.

Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zastang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét
nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i.inne punkty gtdwne paowinny by¢ zastabilizowane

w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze
dawigzane do punktdw pomacniczych, potozanych poza granicg robot ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko&ciowe (repery robocze) wzdtuz

osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
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Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna
by¢ odpowiednio zmnigejszona, zaleznie od jega konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji i obiektow towarzyszgcych.

Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdiuz trasy kanalizagji. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscig, aby sredni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng

w nawigzaniu do reperaw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednaznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.

3.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe;.

0s trasy pawinna by¢ wyznaczona w punktach gtdownych i w punktach posrednich

w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigj
niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczanej osi trasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych

w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg

robot.

22



5 01.00.01 Wytyczne trasy i punktow wysokosciowych

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Qgadlne zasady kantrali jakosci robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogdine"
pkt 4.

4.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach

i wytycznych GUGIK wymaganiami podanymi w pkt 3.4.

5. ODBIOR ROBQT.

5.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Qgolne zasady odbioru robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Sposéb odbioru robot

QOdbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne;,

ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
. Instrukcja techniczna 0-1 .Qgodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji

.

I Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-l . Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
3. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

\I

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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§ 01.00.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed
przystgpieniem da budowy kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robot

przygotowawczych.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot

QOgadlne zasady wykonania robat podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 3.
Teren pod budowe kanalizacji w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow

i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢
oczyszczony z humusu.

3.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz
do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnié z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla

prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowié zagrozenie dla
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bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$c¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie rob6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz

w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.

Grubo$é zdejmawanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac
humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngc

zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Qgdlne zasady kontroli jakasci roabot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogoine"
pkt 4.

4.2. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

5. ODBIOR ROBOT
Ogalne zasady odbioru robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogbine" pkt 5.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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S 01.00.03 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZEN
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiatem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementow drog i ogrodzen.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozbidrka;

e warstw nawierzchni i podbudowy

e obrzezy i oparnikow,

e Sciekdw, przepustoéw drogowych

e chadnikow,

e oOgrodzen,

e innych obiektdw.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Qgdlne wymagania dotyczace roboét padano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Qgdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST §-00.00.00.,Wymagania ogadlne" pkt 2.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Qgdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementdw drég, ogrodzen obejmujg usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST lub wskazanych przez Zamawiajgcego.

Roboty razbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w ST lub przez Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

0O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezc
je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Zamawiajgcego.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykapy) powstate po rozbiérce elementéw drdg, ogrodzen znajdujgce sig

w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy
wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST $-02.01.01 ,Roboty ziemne".

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Qgdlne zasady kontroli jakosci rabot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt.4.

4.2, Kontrola jakosci robét rozbigrkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
razhidrkawych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni, ogrodzer powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone

w ST $-02.00.0Q ,Roboty ziemne".
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5. ODBIOR ROBOT

Qgadlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
6. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. BN-77/8931-12 Qznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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S 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

$02.00.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH- il - IV KATEGORII WYKOPY/ZASYPY
1. WSTEP -

1.1. Przedmiot ST

Przedmiatem ninigjszej specyfikacii.technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykopow wraz z ich odwodnieniem na czas budowy, w gruntach
-1V kategeorii oraz ich zasypania pa wykonaniu kanalizacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robaét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy kanalizacji i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
(kat. lI-IV) i ich zasypanie po wykananiu kanalizacji.

1.4. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Qgdlne wymagania dotyczace robat podana w ST S-00.00.00 pkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich adspajania okresiajg,
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatdw w stanie naturalnym

araz spulchnienie po odspajeniu.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasady prowadzenia robot

3.1.1. Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w ST S-00.00.00 pkt 3.

3.1.2. Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byc dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytuéji uzgadniajgcych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Przedmiarowo przyjeto udziat wykopdw mechanicznych -

60 %, recznych - 40 %.

3.1.3. W rejonie istniejgcego uzbrojenia padziemnego roboty ziemne nalezy

wykonywac sposobem recznym.
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3.1.4. Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykonac recznie, ich umocnienia nalezy
wykonac z grodzic GZ-4 poziomo i G-62 pionowo lub deskowaniem systemowym.
3.1.5. Wykapy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu
skarp 1:06.

3.1.6. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,35 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian

i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

3.1.7. Spasdb wykonania skarp. wykopu powinien gwarantowac ich statecznosc

w catym okresie prowadzenia robot.

Zdjecie pazostawianej warstwy 0,20 m gruntu powinna by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony

z Inwestorem.

3.1.8. Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa;
przewidziano utozenie w dnie drendw o $rednicy 100mm w obsypce zwirowej grubosc
20cm. Wade ze studzienek drenarskich o $rednicy 0,6m nalezy odpompowywac.
3.1.9. Ziemia z wykopdw w iloci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopdw) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na skiadawiskach tymczasaowych
zaleznie od zainwestowania terenu.

3.1.10. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania,
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odlegtos¢ 5km.

3.1.11. Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu
pozostatych obiektdw i urzgdzen towarzyszacych, rozpoczynajgc od rownomiernego
absypania rur z bakéw, z doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm,
drewnianymi ubijakami. Kanaty z rur PVC nalezy obsypac piaskiem do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac
warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym.

Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
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3.1.12. Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke
umochnienia.

3.1.13. Zaleca sie wykanywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
3.1.14. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrocic do stanu
pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

3.2. Wymagania dotyczgace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykapach powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,97 - 1,0.

3.3. Odwodnienie wykopoéw

Technalogia wykanania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie

w catym okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac
w kierunku podnoszenia sie niwelety kanalizacji.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy
szybki odptyw wadd z wykopu.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz
termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Qgdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00.00 pkt 4.

4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykapaw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic na: |

a) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

b) odwadnienie wykopow w czasie wykonywania robat i po ich zakoriczeniu,

c) doktadnos¢ wykonania wykopow, !
)

d) zageszczenie zasypanego wykopu.
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4.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnasci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa. Szczegdlng uwage nalezy
ZWrecic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

4.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robét okreslono

w punkcie 6.

4.3. Badania do odbioru rabét ziemnych

4.3.1. Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badari i pomiarow

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasma, szablonem w odstepach ca 200m na prostych odcinkach, co 50m

w miejscach, ktore budza watpliwosci.

2. Pamiar spadku podtuznega dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200m oraz w punktach watpliwych.

3. Badanie zageszczenia gruntu:

Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy.

4.3.2. Szerokasé dna

Szeroko$é dna nie maze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
4.3.3. Spadek podtuzny dna

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1cm.

4.3.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgadnie z BN-77/8931-12 [4] powinien by¢

zgodny z zatozonym dla odpowiednie] kategorii ruchu.

5. ODBIOR ROBOT

Qgodlne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00.00 pkt 5.
6. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podana w ST S-00.00.00 pkt 6.
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Normy:

[1] PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[2] PN-81/B-8836 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[4] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[5] PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[6] PN-96/B-11111 Kruszywa mineralne. Zwir.

[7] PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Piasek.

[8] PN-2000/ EN-933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie
sktadu ziarnowego.

[9] PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwasci fizycznych. Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
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S 03.00.00. KANALIZACJA
S 03.00.01. KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarne;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarne;.
W zakres tych robét wchodza;
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe sieciowe
e budowa studni kanalizacyjnych
e odwodnienie wykopow |
e proba szczelnosci
e ochrona przed korozjg,
¢ kontrola jakosci.
1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsj i ST,

- powiadomic Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatéw przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
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2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Kanaty kanalizacyjne grawitacyjne zbudowane bedg z rur PVC grubosciennych
kielichowych, ze scianka lit, klasy SN8 o srednicy 200/5,9 ; 315/9,2mm, -

wg PN-EN/1401: 1999, odpornych na Scieranie, tgczonych na uszczelke gumows .
2.2.2. Rury ochronne (ostonowe) wg PN-79/H-74244:

- rury stalowe o ztgczach spawanych o Srednicy 219,1/5,6mm,

- rury stalowe o ztgczach spawanych o srednicy 323,0/8,8mm,

- rury stalawe o zlgczach spawanych o $rednicy 355,6/8,0mm,

- rury stalowe o ztgczach spawanych o srednicy 508,0/8,0mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Zastosowano gotowe studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy
1000mm — wiazowe, oraz niewtazowe o $rednicy 425mm zgodnie z PN-B-10729:1999
[711 PN-EN 476:2000, np. produkcji WAVIN.

2.3.2. Kinety J

Kinety dla studni @ 1000mm zastosowano jako przeptywawe, o kacie przeptywu
sciekow 0°,15°,45°, 90°, oraz potaczeniowe z jednoczesnym doptywem prawym i lewym
pad katem 45°.

Typy i rodzaje studni nalezy przyjg¢ zgadnie z dokumentacjg projektowa.

Studzienki ziokalizowane w drogach nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajgcy oraz
wiaz ciezki B125, pozostate w plyte pokrywowg betonows.

2.3.3. Plyty pokrywowe

Wiasciwe zwienczenie studzienki nalezy stasawac zgodnie z PN-EN 124:2000.
Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studzienki zalezy od miejsca lokalizagji,
przewidywanego obcigzenia zewnetrznego oraz wielkosci.

Rodzaj wtazu nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacijg projektows,

Typowe wtazy nalezy montowaé na plycie betonowej. Zastosowanie pierécienia
odcigzajgcego przenoszgcego obcigzenia pionowe powoduje, ze obcigzenia nie sg
przenoszane bezposrednio na studzienke, a pierécien zmienia swoje potozenie wraz
z osiadaniem gruntu. Pierscien odcigzajacy mozna wykonac bezposrednio na budowie,
jako zelbetowy lub wykonany jako element prefabrykowany. Przestrzer pomiedzy
studzienka a pierscieniem betonowym nalezy odpowiednio uszczelnic.

Przy zastasowaniu studzienek z rurg teleskopowg wiazy naIeZy.montowa(:

bezposrednio na rurze teleskopowej, nie jest wymagana plyta odcigzajaca.
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Sytuujac wtazy studzienek nalezy zawsze mie¢ na uwadze konieczno$¢ tagodnego ich
wyniesienia ponad otaczajgcy teren w sposob eliminujgcy doptyw wéd deszczowych do
kanalizacji sanitarnej.
2.4. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 [17]
2.5. Materialy izolacyjne
2.5.1. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiadac
BN-85/6753-02 [24].
2.6. Sktadowanie materiatéw
Wszystkie wyroby nalezy uktadac¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkow
w sposGb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych
stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.
2.6.1. Rury kanatowe
Rury z twaorzyw sztucznych nalezy skladowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, zgodnie z wytycznymi producenta.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na padktadach drewnianych, zabezpieczajac
klinami umocowanymi do podkiadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunigciem, z utozeniem réwnolegle przy stykajgcych sie wzajemnie kielichach.
2.6.2. Studzienki kanalizacyjne
Wiazy kanatowe powinny byc¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajgcych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzaona i odwodniona.
2.6.3. Ptyty odcigzajgce i pokrywowe
Ptyty magg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,0m.
2.6.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
I frakcjami kruszyw.
2.7. Odbidr materiatléw na budowie.

e Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami

technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.
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e Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

e Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy

poddac je badaniom okreslonym przez Inwestora.

2.8. Jakos¢ materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem
jakosci spetnia¢ wymagania podane w aktach normatywnych i posiadac odpowiednie
certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury

| ksztattki powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys i peknie¢ na powierzchni,

- bose krawedzie rur PVC powinny by¢ we wtasciwy sposob uksztattowane oraz
zaznaczone miejsca gtebokosci weisku w kielich,

- ptaszczyzny cigcia rur powinny by¢ prostopadie, _

- uszczelki powinny miec gtadkie i rowne powierzchnie, bez zadziorow i wypuktosci,

- kazda rura i ksztattka powinny by¢ fabrycznie oznakowane, aby mozna byto odczytaé:
nazwe producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicge zewnetrzng w mm,

grubos¢ scianki w mm, date produkcji oraz obowigzujacg norme.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogoine zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.
S 01.00.01 ,Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych".

3.2. Roboty przygotowawcze

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw. wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa

i Prawna i Specyfikacja ST S 01.00.01.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca
wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbic
kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby

geodezyjne Wykonawcy.
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Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloSci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kadeksu dragowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczyc¢ Swiattami.

3.2.2. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykonac zgodnie ze Specyfikacig ST S 01.00.02.

3.2.3. Usuniecie elementow drdg, ogradzen

Usuniecie elementow drog, ogrodzen itp wykonac zgodnie ze Specyftkacig ST

S 01.00.03.

3.2.3. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
Uzbrojenie zostato naniesione na plany sytuacyjne oraz profile podiuzne kanatow na
podstawie wywiadow branzowych, przy zalozeniu, ze istniejgca sieC wodociggowa
znajduje sie na gtebokosci 1,50m pod terenem, istniejgca sie€ gazowa na giebokosci
1,10m pad terenem, a kable niskiego i wysokiega napiecia oraz teletechniczne,

na gtebokasci 1,00m pod terenem.

3.2.4. Qcena stanu technicznego budynkow. .

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow
potozonych w odleglosci mniejsze} niz 20m. W przypadku stwierdzenia wad moggcych
pozniej obcigzy¢ Wykonawce, podejmie on odpowiednie dziatania dokumentujgce
istniejgee wady | uszkadzenia, np. przy pomocy aparatu fotograficznego z datownikiem
lub kamery.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi natezy wykonacd
rgczme, paza miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST S 02.00.01.

3.4. Przygatawanie padiaza (podsypki)

Podtoze nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projekiowg przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu. |

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé

z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 20cm tgcznie z utozonymi saczkami
odwadniajgcymi.

W przypadku, "gdy dno kanatu znajduje sig ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode
nalezy obnizy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

3.5. Roboty montazowe

3.5.1. Spadki i glebokos¢ posadowienia. _

Spadki i gleboko$¢ posadowienia kanatdw powinny spetnia¢ warunki okreslone

w dokumentacji projektowej dla odcinkéw pomiedzy weztami. Kanaty nalezy uktadac
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkéw rury
przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczaine;
rura wymaga podbicia na catej diugosci o kgcie rozwarcia 90°.

Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu. Gteboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacijg
prajektows.

3.5.2. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktadac i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. W przypadku lokalizacji
kanatu w ulicy, wykonany odcinek kanatu nalezy zasypac, aby umozliwi¢ przejazd

i dojazd do pases;ji.

W miejscach z%a_ézy_kielichowy_ch nalezy wykonywac dotki montazowe o gtebokosci ca
10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztait i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystoéci (nie dostawania
sie ziemi do wnetrza kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony
deklem.

Poszczegolne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonacé specjalnymi fabrycznymi
pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inwestora.

Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze.
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Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

3.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z PN-99/B-10729 [8] oraz wytycznymi
i warunkami szczegotowymi producenta oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg

w zakresie lokalizacji, usytuowania wysokosciowego i kierunkéw potaczen.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegac ustalen dokumentacji projektowe;j
oraz nastepujgcych zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 08,

- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki, _

- zaleca si¢ zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Studzienke nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej zgodnie z wymogami producenta o
grubosci nie mniejszej niz 20cm. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé
warstwami zageszczajac je do odpowiedniej rzednej terenu.

W przypadku montazu studzienki teleskopowej, nalezy rure kominowa zainstalowad
bardzo starannie na gtéwnym trzonie, uszczelniajac to potgczenie specjalng uszczelkg
gumowag, dastarczong przez producenta.

Studzienki w terenach o wysokim poziomie wod gruntowych nalezy dociazyé wg
projektu dacigzenia wykonanego przez Wykonawce — dla zastosowanych studni.

3.5.4. Izolacje

Montaz i uszczelnianie potgczen nalezy wykonac $cisle zgodnie z instrukcjg montazu
producenta. Poniewaz studzienki tworzywowe sg odporne na agresywne warunki
gruntowo-wodne nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

3.5.5. Proba szczelnosci |

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na
eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejécie na poziom kanatéw
i zamknigcie ich tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub

pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby
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szczelnosci. Ztgcza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami
I przytgczami winny byc¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tgcznie
z przytaczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres préby zakorkowane

| zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg probie tgacznie z catym badanym
rurociggiem.

Urzadzenia do zamykania ( na okres proby) badanych kanatéw muszg byé wyposazone
w krééce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oproznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytgczenia urzagdzenia pomiarowego. _

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podiegajacego probie nalezy doprowadzic¢
grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt.

Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

3.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby
szczelnosci i nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Zasypka czesci wykopu
wokot rury do wysokosci 30 cm ponad jej wierzch powinna byé wykonana z piasku.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

3.6. Roboty montazowe (przejscia) rur kanatowych pod przeszkodami i na _
skrzyzowaniu z instalacjami.

3.6.1. Przejscia pod drogami.

Przejscia pod drogami gminnymi nalezy wykonaé rozkopem w stalowych rurach
ochronnych wg. dokumentacji projektowej oraz uzgodnier: i pod nadzorem wiasciciela
drogi.

3.6.2. Skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami.

W miejscach skrzyzowar kanalizacji na odlegto$é mniejsza niz 1,5m w poziomie

i 0,30m w pionie, na istniejgcym gazociggu nalezy zatozyé rury ochronne zgodnie

z dokumentacjg projektowa. Przystgpienie do robét nalezy zgiosié¢ do Zaktadu
Gazowniczego i roboty wykonywaé pod jego nadzorem.

3.6.3. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.
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W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po

wytgczeniu pradu. Przystgpienie do robot nalezy zglosi¢ do wiasciwego Zakiadu

Energetycznego i roboty wykonywac pod jego nadzorem.

Na istniejgcych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne zgodnie

z dokumentacjg projektowa.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtoci 2 m

od stupow. .

3.6.4. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng zgodnie

z dokumentacjg projektowa. Przystgpienie do robét nalezy zgtosi¢ do wiasciwego

Zaktadu Telekomunikacyjnego i roboty wykonywac pod jego nadzorem.

3.6.5. Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociagowymi i kanalizacyjnymi.

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg

projektows, Przystgpienie do robét nalezy zgtosi¢ do wtasciwego Zaktadu Wodno-

Kanalizacyjnego i roboty wykonywa¢ pod jego nadzorem.

3.7. Przykanaliki

Przytacza kanalizacyjne wykonywaé bedg mieszkancy na swoj rachunek.

Wigczenie przykanalika odbywac sie bedzie bezposrednio do kinety najblizszej _

studzienki lub poprzez wkiadke ,, in situ , powyzej kinety.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogalne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogdine"

pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystgpieniem do robo6t _

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do

betonu , zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopaw przed zalaniem woda,

42,



S 03.00.01. Kanalizacja sanitarna

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
1 studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- Sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow za pomocg kamery

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczeinosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic wiecej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie pawinno przekraczaé + 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopaw okreslony w trzech miejscach na diugosci
100m powinien by¢ zgodny z pkt 3.5.6, rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek
powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5mm,

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoine zasady odbioru robét podano w ST S -00.00.00 Wymagania ogdine" pkt 5.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4. daty
wyniki pazytywne.

5.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

5.3. Odbiér techniczny konncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci
badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty: i

(a) wszystkie dokumenty odnasnie odbioréw czesciowych (pkt.5.2.)

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy |

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[2] PN-94/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

[3] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe, Qgoélne wymagania i badania.
[4 PN-94/H-74051-1 Wiazy kanatowe. Klasa A.

[5] PN-94/H-74051-2, PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[7] PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[8] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
terminologia. '

[9] PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie

typu i znakowanie.
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[10] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje.. Urzadzenia t sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Robaty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[13] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
[14] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[15] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[16] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

[17] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, Piaski do zapraw budowlanych.

[18] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

i okreslenia.

[19] PN-86/B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu

[20] PN-B-19701/1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

I acena zgadnosci

[21] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe

| zelbetowe nazwy i okreslenia. ,

[22] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

[23] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[24] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[25] PN-S0/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

[26] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[27] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[28] PN-2001/ EN-476 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

[29] PN-2000/ EN-752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

[30] PN-2000/ EN-752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

[31] PN-2002/ENV-1401-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i $ciekowej- nieplastyfikowany polichlorek

winylu (PVC-U), czesc¢ 3, zalecenia dotyczace wykonania instalacji.
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6.2 Inne dokumenty

[32] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne
Z.BERPYC,

[33] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

[34] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 20.12,1996 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadacé
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.l 11)

[35] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach

i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[36] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektdw i urzadzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy.
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$.04.00.00. PRZEJSCIA KANALIZACJI. PRZEZ PRZESZKODY
S 04.00.01 PRZEJSCIA POD DROGAMI, POTOKAMI | INNYMI PRZESZKODAMI
TERENOWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z przej$ciem kanalizacji sanitarnej pod drogami,

potokami i innymi przeszkodami terenowymi.

1.2. Zakres stosowania ST 3

Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej pod drogami potokami i innymi

przeszkodami terenowymi.

W zakres tych robdt wehodza:

. roboty przygotowawcze,

. wykananie komér - przeciskawej i odbiarczej wraz ze stabilizacjg gruntu
stosownie do wymogow urzadzenia przeciskowego, ;

. wykonanie poditoza z ptyt drogowych lub betonu na wezeséniej ustabilizowanym

podtozu dna komor,

. montaz rur ochronnych (ostonowych),

. przecigganie kanatow przewodowych w rurach ochronnych,

. uszczelnienie koricdw rury ochronne;j,

. proba szczelnosci,

. przywrocenie do stanu pierwotnego drdg, saczkow drenarskich i zbieraczy,
. kontrola jakosci.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
S -00.00,00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.2. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Materialy izolacyjne

2.2.1. Kity asfaltowe.

2.2.2. Sznur smotowany

2.3. Rury oslonowe _

- rury stalowe o ztgczach spawanych o $rednicy 323,0/8,8mm,

- rury stalowe o zigczach spawanych o $rednicy 508,0/8,0mm.

2.4. Rury kanalowe

Rury kanalizacyjne zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng ST
S-03.00.01.

2.5. Skltadowanie materiatow

Wszystkie wyraby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkow
W sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umoziiwiajgcy. dostep do poszczegolnych
grup. Powierzchnia sktadowania pawinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wdd sanitarnych i opadowych.

2.5.1. Rury kanatowe

Rury PVC nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac
klinami umocowanymi do podkiadow pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunieciem, z utozeniem rownolegle przy stykajgcych sie wzajemnie kielichach.
2.6. Odbior materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom

okreslonym przez Inzyniera robét.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.
S 01.00.01 ,Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych'.

3.2. Roboty przygotowawcze

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz Specyfikacja

ST S 01.00.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winny by¢ wykonane przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie i mechanicznie, jak to jest przewidziane

w dokumentacji projektowej i zgodnie ST S 02.00.01.

3.4. Przekroczenia ul. Oltuszewskiego

Przekroczenia ulicy Oltuszewskiego nalezy wykonaé rozkopem, wycinajac pas
szerokosci 1,5m w nawierzchni asfaltowej zgodnie ST S 02.00.01.

3.4.1. Przywroécenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow natgzy rozpoczac po pozytywnym wyniku
proby szczelno$ci przylaczanych kanalizacji i roboty wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg
ST S 02.00.01. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odtworzenie podbudowy oraz

nawierzchni ulicy. Sposodb odtworzenia winien odpowiada¢ wymogom witasciciela ulicy.
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W przypadku przeciecia sgczkow drenarskich, zbieraczy, nalezy dokona¢ ponownego
ich potgczenia.

3.5. Przekroczenie Potoku Korzeniec

Skrzyzowanie z Potokiem Korzeniec nalezy wykonac w formie przecisku wg rysunku
konstrukcyjnego. Nalezy wykonaé¢ komare przewiertowq i odbiorczg w obudowie z
grodzic stalowych. Do przeciggania rury kanalizacyjnej w rurze ochronnej nalezy uzyc
opasek dystansowych zaktadanych na rure kanalizacyjng w rozstawie 1,5 — 2,0m.
Przestrzen pomiedzy rurg kanalizacyjng i ochronng w strefie poczatkowej i koncowej
nalezy uszczelni¢ i zaslepi¢ blachg grubosci Smm. W czasie prac w komorach przy
odwadnianiu wykopu nalezy zapewnic¢ zasilanie pomp odwadniajgcych poprzez

zainstalowanie agregatu pradotworczego.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rabot

Ogoblne zasady kbntro!i jakosci robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogodlne”

pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rabat Wykonawca powinien wykonac badania materiatow do

betonu , zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalic wymagane recepty laboratoryjne,

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie | z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez

Inwestora. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac zgodnosc z dokumentacjg

projektowg, (materiat, spadki, izolacja, zasypka):

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktdw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie | pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podioza,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
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- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania !

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie ad ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz + 5cm,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do

+ Hmm,

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 5.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4. daty
wyniki pozytywne.

5.2. Odhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

- podsypki,

- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopaw i przywréceniem stanu pierwotnego.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogalnega pastepu robot.

5.3. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu
budowy (tgcznie z odcinkami przej$¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do

eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST S 03.00.01.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdine wymagania i badania.
[2] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

[3] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,

Terminologia,
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[4] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

[5] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

[6] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Raboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze _

[7] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonu. Wymagania techniczne.
[8] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

6.2. Inne dokumenty

[9] Instrukcja projektowania, wykonania i edbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne
zrur PVC.

[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

[11]} Rozporzadzenie Ministra. Qchrony. Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i L esnictwa
z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 péz. | U)
[12] Razparzgdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach

i wsiach (Dz. U. nr 24/80 pdz. 91)

[13] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen
wodno-Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie

obowigzujgace normy i przepisy.
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S-04.00.02 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBRQJENIEM TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przejsciem kanalizacji sanitarnej w rejonach
istniejgcega uzbrojenia terenu: sieci gazowe, wodociggowe, kable energetyczne, kable
teletechniczne, kanalizacja deszczowa.

1.2, Zakres stasowania ST

Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykaonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscach zblizen i krzyzowania sie
z istniejgcym uzbrojeniem.

W zakres tych robot wechodzg;

. roboty przyvgotowawcze,

. montaz rur ochronnych (ostonowych), dwudzielnych
. roboty izolacyjne,

. uszczelnienie koricow rury ochrannej,

. proba szczelnosci,

. kontrola jakosci.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogéine"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne \;vymagania dotyczace materialow

Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
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2.2. Materialy izolacyjne

2.2.1. Kity asfaltowe.

2.2.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640 2.2 3. Sznur smotowany

2.2.3. Pianka poliuretanowa

2.3. Rury ostonowe

2.3.1. Rury stalowe o przekroju kotowym $rednicy 114,3x5,6 ;159x5,6 ;219,1x5,6;

355,6x8,0.

2.5.2. Rury A110PS srednicy 58x50 ;110x100 ; 120x110 ; 160x138.

2.4. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng ST

S 03.00.01.

2.5. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow

W sposob zapewniajacy statecznos$c oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych

grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych. Warunki sktadowania materiatow

winny by¢ zgodne ze ST S 04.00.01.

2.6. Odbioér materiatlow na budowie. .

e Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnaosci.

e Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

e Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia

wad

* lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom

okreslonym przez Inzyniera robot.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 3
i S 01.00.01 ,Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych".
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3.4.1. Skrzyzowania z gazaciagiem

Dla zabezpieczenia gazociggu nalezy zatozy¢ na niego stalowg rure ochronng
dwudzielng o $rednicy zgodnej z dokumentacjg projektawg. Konce rury ochronnej
wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys Scianki gazociggu, na odlegtos¢ podana na
rysunku szczegdtowym. Gazocigg nalezy utozy¢ w rurze ochronnej na ptozach
dystansowych, a koricowki rury ochronnej po zamontowaniu nalezy uszczelnié piankg
poliuretanows i silikonem zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rure ochronng na
gazociggu utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowej.

3.4.2. Skrzyzowania z wodociagiem

Skrzyzowania z siecig wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ analogicznie jak w punkcie
3.4.1.

3.4.3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Dla zabezpieczenia kabli nalezy zatozy¢ na nie rure ochronng z tworzywa, dwudzielng —
(np. typu Arota) o srednicy zgodnej z dokumentacjg projektows. Korice rury ochronnej
wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys kabla, na odlegtos¢ podana na rysunku
szczegotowym. Koricdwki rury ochronnej po zamontowaniu nalezy uszczelnic piankg
poliuretanowsg i silikonem zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rure ochronng na
kablach utozy¢ w gruncie na podsypce piaskawej. W trakcie zabudowy kanalizacji kable
w rurze ochronnej nalezy podwiesic¢ do deskowania wykopu i zabezpieczy¢ przed
uszkadzeniem.

3.5. Przywroécenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow nalezy rozpoczaé po pozytywnym wyniku
proby szczelnosci przytaczanych kanalizacji i roboty wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacja
ST S 02.00.01.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogéine"
pkt 4. '

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialow do

betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
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4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét

w zakresie | z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowang przez

Inwestora. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg

praojektowg (materiat, spadki, izolacja, zasypka):

- sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do1 cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- rzedne na poczatku i koricu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do

+5mm.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogodlne zasady odbibru robot .

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty
wyniki pozytywne.

5.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;

- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopow i przywrdceniem stanu pierwotnego.
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego postepu robdt.
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5.3. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu
budowy (tgcznie z odcinkami przejs¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do

eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST S-03.00.01.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
[2] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[3] PN-87/B-010700Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
terminologia.

[4] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[5] PN-H-74051-11994 Wiazy kanatowe. Kiasa A.

[6] PN-H-74051-21994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[7] PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

[8] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

| badania przy odbiorze.

[9] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

[10] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[11] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[12] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[13] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

6.2. Inne dokumenty

[14] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne
z rur PVC.

[15] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

58



S 04.00.02. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

[16] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.l H)

[17] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09,1980 w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach

i wsiach (Dz. U. nr 24/80 p6z. 91)

[18] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy.
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S 06.00.00. INNE ROBQTY
$-06.01.01 ODBUDOWA NAWIERZCHNI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiatem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odbudowg nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST).stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni drog w miejsce rozebranych, w zwigzku
z prowadzonymi robotami przy budowie kanalizacji sanitarnej.
QObejmuje wykaonanie catosci robot :
e Kkoryta,
e wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,
o kraweznikow i obrzezy,
e placow, wjazdow do bram i garazy,
1.4. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST S -00,00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdéine wymagania dotyczg e robot

Qgdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
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2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna byc¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie pawinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek a grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy roboty wykonac z kastki o wymiarach. grubasci - 60.mm

Tolerancje wymiarowe wynosza;

- na.dlugasci +3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- na grubasci +5 mm.

Kolory kostek przyjmuje sie zgodnie z dokumentacja projektowg w kolorze: szarym.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byc¢
mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc pojedynczej kastki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa ( w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek )..

2.2.5. Nasigkliwosc

Nasigkliwos¢ kastek betonowych powinna adpowiada¢ wymaganiom PNB-06250 [2] i
wynosic nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosc na dziatanie mrozu

Odpornos$c¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie

z wymaganiami PN-B-06250Q [2].

Qdpornaéé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania.i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- abnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$c¢

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na-tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
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pawinna wynasic nie wiecej niz 4 mm,

2.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa wytworzona na goraco - wymagania
Rodzaj, sktad mieszanki mineralnej oraz ilos¢ asfaltu, winien by¢ zgodny

Zz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i warunkami okreslonymi
przez administracje drogowa.

2.4, Podbudowy - wymagania

Radzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Qgodlne zasady wykonania robot podana w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2. Podloze

Podtoze pod utazenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek brukowych
moze stanowi€ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywac bezpaosrednia na podtozu z gruntu piaszczystego
w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien byc jednolity, przepuszczalny
| zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

3.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe stanowi podbudowa zuzlowa z zuzla wielkopiecowego lub kruszywo
tamane.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

3.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac
obrzeza chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] zgodne z dokumentacijg

projektowg lub zaakceptowane przez Inwestora.
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3.5. Podsypka pod brukiem

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712
[3], Grubosc podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3

dao 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzana wada,. zageszczana i wyprofilowana.

3.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeinic piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych

i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

3.7. Uktadanie nawierzchni mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong

w ukiad z automatycznym sterowaniem grubasci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie pawinna by¢ nizsza od minimainej
temperatury okreslonej normg. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie

bezzwlccznie.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogdine"
pkt 4.

4.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzic¢, czy materiaty
posiadajg atest wyrobu wg pkt 2.2.1. niniejszej ST.

4.3. Badania w czasie robét

4.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

683.. .



S —06.00.01. Odbudowa nawierzchni-i chodnikow.

Sprawdzenie padioza i podbudowy palega na stwierdzeniu ich zgodnosci

z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.

4.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie padsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych

i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt
3.5. niniejszej ST.

4.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykaonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt 3.6. niniejsze] ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiowosci wypetnienia spoin,

4.4. Sprawdzenie cech geametrycznych nawierzchni

4.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownos$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8cm.

4.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

z tolerancjg + 0,5%.

4.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac +1cm.

4.4.4. Szerakasc¢ nawierzchni

Szerokosc nawierzchni nie moze raznic sie od szerokoséci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

4.4.5. Grubos¢ padsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczacd

+ 1.08m:
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4.5. Czestotliwo$S¢ pomiarow

Czestotliwas¢ pamiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w
pkt 3.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geametrycznych wymienionych w pkt 3.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,

gdzie poleci Inwestor.

5. ODBIOR ROBOT
5.1. Ogodline zasady odbioru robot
Ogolne zasady adbioru robét padano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogdéine" pkt 5.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wedtug pkt 4 daty wyniki pozytywne.
§.2. Qdbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;
e przygotowanie padtaza, wykonanie padbudowy
e wykonanie podsypki,
e ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w S -00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1.Normy:

1. PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2. PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3. PN-85/B-01700  Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne. |

4. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy adbiorze.

5. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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6. PN-88/B-06250
7. PN-90/B-14501
8. PN-88/B-32250.
9. PN-79/B-06711

10. PN-87/B-01100.

11. PN-86/B-06712 .

12. PN-97/B-19701

13. PN-86/B-01802

14. PN-80/B-01800

15. PN-90/B-04615

16. PN-74/B-24620
17. PN-98/B-24622

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda da betondw i zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowianych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia. ‘
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement, Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betanowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

18. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

19. BN-68/8931-01
20. BN-68/8931-04

21. PN-96/B-11111

22. PN-96/B-11112

23. PN-S6/B-11113

24. PN-98/B-11115

25. PN-91/C-04024

26. PN-65/C-96170

ulic, parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samachadowe. Qznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tata.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogawych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogawych.

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie

i transport.

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
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27. PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

28. PN-61/S-96504  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
Bitumicznych.

29. PN-2000/S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

6.2. Inne dokumenty:

30. Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM,
Warszawa, 1997

31. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97,
Informacje, instrukcje -zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

32. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacije,
instrukcje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

33. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych
zZ naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

34. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci
mieszanek mineralno-bitumicznych metoda, pelzania pod obcigzeniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

35. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o

aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
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