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S 05.00.01 MONTAZ | WYPOSAZENIE POMPOWNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg pompowni dla kanalizacji sanitarne;j.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1. 3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem pompowni, wyposazenia w zespoty pompowe, instalacje
I pomocnicze urzadzenia techniczne.

W zakres tych robo6t wchodza:

* roboty przygotowawcze,

* budowlane, izolacyjne i inne

« montaz prefabrykowanej pompowni,

* uzbrojenie pompowni w skitad ktérego wchodza: pompy wraz z przewodami
ssacymi i ttocznymi wewnagtrz pompowni, zawory zwrotne, zasuwy odcinajace,
prowadnice pomp, krociec doptywowy i ttoczny, zawory odpowietrzajgce i
antyuderzeniowe, kominek wentylacyjny, drabinka, pomost wewnatrz pompowni,
pokrywa wiazu,

» przewody technologiczne wewnatrz pompowni,

» elementy wyposazenia AKPIA, w skiad ktérego wchodza: przetworniki, czujniki,
elementy sterowania,

* montaz ukfadu zasilajgco- sterujgcego z szafg energetyczng zasilajgco-
sterujgcg na terenie pompowni,

» Kkontrola jakosci

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije.

Wszystkie dostarczone materialy i urzgdzenia muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w dokumentaciji projektowej i przetargowej, tzn. spetnia¢ okreslone

w projekcie warunki technologiczne i eksploatacyjne.

2.2. Kable elektroenergetyczne

Zgodnie z Prawem energetycznym oraz wstepnymi warunkami przytgczenia

z 05.10.2007r. kable zostang utozone przez GZE Vattenfall na podstawie odrebnej
dokumentacji projektowe;.

2.3. Beton

2.3.1. Beton hydrotechniczny B-10 i B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-62/6738-07 [17].

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 [7],

2.5. Stal zbrojeniowa

Siatka zbrojeniowa 10 mm i stal zbrojeniowa A-lIl.

2.6. Materiaty izolacyjne

2.6.1. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiadac¢
BN-85/6753-02.

2.6.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640

2.6.3. Papa izolacyjna asfaltowa- powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415
2.7. Prefabrykowany zbiornik pompowni

2.7.1. Zbiornik z polimerobetonu o $rednicy 1200 mm.

2.8. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposbb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

2.8.1. Prefabrykowany zbiornik nalezy sktadowac pod zadaszeniem.

2.8.2. Kruszywo
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Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami

i frakcjami kruszyw.

2.9. Odbidér materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom

okreslonym przez Inwestora.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 3

I S 01.00.01 ,Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych". Roboty zwigzane z
wykonaniem pompowni P2 nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci realizacji etapu
4,5i6.

3.2. Roboty przygotowawcze

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia pompowni stanowi dokumentacja projektowa i prawna i
Specyfikacja ST S 01.00.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Wytyczenie w terenie pompowni, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych

w grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbié kotki -
Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu
robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne,

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

3.2.2. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST S 01.00.02.
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3.2.3. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona inwentaryzacije i ocene stanu
technicznego budynkow potozonych w odlegtosci mniejszej niz 20 m i sporzadzi
odpowiednie protokoty.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne ujete w pozycji przedmiaru ,Roboty ziemne" nalezy wykonywac recznie
I mechanicznie zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym wraz z odwodnieniem,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST S 02.00.01.

Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) 1 w zaleznosci od gtebokosci wykop winien by¢ wzmocniony.

3.4. Przygotowanie podio za (podsypki) - stabilizacja podio  za

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robo6t) podioze nalezy wykonaé
z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi
saczkami odwadniajgcymi.

W przypadku, gdy dno pompowni znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej,
wode nalezy obnizy¢ w sposob okreslony w dokumentaciji projektowe].
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

3.5. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.6. Roboty monta zowe

3.6.1. Glebokos¢ posadowienia.

Glebokos¢ posadowienia powinna spetnia¢ warunki i by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa.

3.6.2. Zbiornik prefabrykowany

Zbiornik prefabrykowany nalezy instalowac i wyposazaé¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy,
a ponadto:

- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia,

- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu.



S 05.00.01. Montaz i wyposazenie pompowni.

Wiaczenia kanatéw do przepompowni wykonac¢ po utozeniu rur kanalizacji sanitarne;
z uszczelnieniem ustalonym w dokumentacji projektowe,;.

3.6.3. Izolacje

Montaz i uszczelnianie potgczen i izolacje nalezy wykonaé $cisle zgodnie z instrukcjg
montazu wytwaorcy.

3.6.4. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
przytaczanych kanalizacji i wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST S 02.00.01.

3.7. Zasilanie pompowni w energi e elektryczn g

Zasilanie winno by¢ wykonane poprzez wykonanie zewnetrznych i wewnetrznych
instalacji elektrycznych wraz z wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi zgodnie

z dokumentacjq projektowg i warunkami technicznymi zasilania i odbioru ustalonymi

przez Zaktad Energetyczny.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt
4,

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do

betonu , zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowang przez
Inwestora.
W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

» sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych

statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

» sprawdzenie rzednych posadowienia,

* badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

* badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy

podsypki,
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» badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci wykonanego podtoza,

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych fundamentow,

» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zamontowanego
wyposazenia,

» sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,

» badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

» sprawdzenie pokryw wtazowych i kominkéw wentylacyjnych,

» sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu

nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

» odchylenie wymiar6éw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,
* odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

* rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.

5.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- podioza, podsypki,

- fundamenty,

- montaz zbiornika,

- zasypanie wykopu,

Odbior roboét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

5.3. Odbiér techniczny ko ncowy

Jest to odbior techniczny catosci inwestycji po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploataciji.

Przedtozone dokumenty:
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(a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych,
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
(c) protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach
I pozwoleniach,
(d) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow,
(e) instrukcje obstugi urzadzen, projekt rozruchu oraz instrukcje eksploatacji pompowni.
5.4. Rozruch technologiczny przepompowni.
Jest to zespdbt czynnosci niezbednych do uruchomienia i przekazania w uzytkowanie
przepompowni sciekéw. Do czynnosci tych naleza:
* dowdz niezbednej ilosci sciekow lub wody z Potoku Korzeniec
e uruchomienie pomp
* sprawdzenie uktadu automatyki i sterowania pompami
» sprawdzenie i regulacja poziomu ptywakow
» sprawdzenie poprawnosci przesytania sygnalizacji stanow awaryjnych pompowni

do oczyszczalni Sciekéw ,Wschod”.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1] PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

[2] PN-H-740S1:1994 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.

[3] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[4] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia

[5] PN-85/B-01700 Wodociaggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[6] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze

[7] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[8] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
[9] PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[10] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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[11] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

[12] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[13] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia
[14] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[15] PN-97/B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

[16] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[17] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[18] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[19] PN-74/24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[20] PN-98/B24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

6.2. Inne dokumenty

[21] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne
z rur PVC.

[22] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

[23] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.l 11)

[24] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach

i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[25] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzagdzen
wodno - sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

[26] Komunalne przepompownie sciekow, Dieter Weismann, W-wa 2001r.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy.
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