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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarne;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarne;j.
W zakres tych robo6t wchodza:
* roboty przygotowawcze,
* roboty montazowe sieciowe
* budowa studni kanalizacyjnych
* odwodnienie wykopow
* proba szczelnosci
e ochrona przed korozjag,
* kontrola jakosci.
1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
S-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije.
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2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Kanaly kanalizacyjne grawitacyjne zbudowane bedg z rur PVC grubosciennych
kielichowych, ze scianka lita, klasy SN8 o $rednicy: 315/ 9,2mm, 200/ 5,9mm ,
160/ 4,7mm, wg PN-EN/1401: 1999, odpornych na sScieranie oraz tagczonych

na uszczelke gumowsg .

2.2.2. Rury ochronne (ostonowe) wg PN-79/H-74244.

- rury stalowe o ztgczach spawanych o srednicy 168,3/5,6mm,

- rury stalowe o ztlgczach spawanych o srednicy 219,1/5,6mm,

- rury stalowe o zlgczach spawanych o srednicy 406,4/8,0mm,

- rury stalowe o ztgczach spawanych o $rednicy 508,0/10,0mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Zastosowano gotowe studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o srednicy
800mm — wiazowe, oraz niewtazowe o srednicy 600mm i 425mm zgodnie

z PN-B-10729:1999 [7] i PN-EN 476:2000, np. produkcji WAVIN.

2.3.2. Kinety

Typy i rodzaje studni nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Studzienki zlokalizowane w drogach nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy oraz
wiaz ciezki B125, pozostate w ptyte pokrywowg betonowa.

2.3.3. Plyty pokrywowe

Wiasciwe zwienczenie studzienki nalezy stosowac zgodnie z PN-EN 124:2000.
Zastosowanie odpowiedniego przykrycia studzienki zalezy od miejsca lokalizacji,
przewidywanego obcigzenia zewnetrznego oraz wielkosci.

Rodzaj wiazu nalezy zastosowaé zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Typowe wiazy nalezy montowaé na ptycie betonowej. Zastosowanie pierscienia
odcigzajgcego przenoszacego obcigzenia pionowe powoduje, ze obcigzenia nie sg
przenoszone bezposrednio na studzienke, a pierscien zmienia swoje potozenie wraz
z osiadaniem gruntu. Pierscien odcigzajgcy mozna wykonac bezposrednio na budowie,
jako zelbetowy lub wykonany jako element prefabrykowany. Przestrzeh pomiedzy
studzienkg a pierscieniem betonowym nalezy odpowiednio uszczelnic.

Przy zastosowaniu studzienek z rurg teleskopowg wtazy nalezy montowac

bezposrednio na rurze teleskopowej, nie jest wymagana ptyta odcigzajaca.
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Sytuujgc wtazy studzienek nalezy zawsze mie¢ na uwadze koniecznos¢ tagodnego ich
wyniesienia ponad otaczajgcy teren w sposéb eliminujacy doptyw wdd deszczowych do
kanalizacji sanitarnej.
2.4. Piasek na podsypk e i obsypk e rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 [17]
2.5. Materiaty izolacyjne
2.5.1. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiadac
BN-85/6753-02 [24].
2.6. Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw
W SposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych
stosOw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.
2.6.1. Rury kanatowe
Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowaé pod zadaszeniem, uktadajgc je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo, zgodnie z wytycznymi producenta.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac
klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunieciem, z utozeniem rownolegle przy stykajacych sie wzajemnie kielichach.
2.6.2. Studzienki kanalizacyjne
Wiazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.
2.6.3. Plyty odcigzajace i pokrywowe
Ptyty mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,0m.
2.6.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
I frakcjami kruszyw.
2.7. Odbiér materiatébw na budowie.

e Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami

gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami

technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
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» Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

* Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy

poddac je badaniom okreslonym przez Inwestora.

2.8. Jako $¢ materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem
jakosci spetnia¢ wymagania podane w aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury

I ksztattki powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys i peknie¢ na powierzchni,

- bose krawedzie rur PVC powinny by¢ we wiasciwy sposob uksztaltowane oraz
zaznaczone miejsca gtebokosci wcisku w kielich,

- ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadte,

- uszczelki powinny mie¢ gtadkie i rowne powierzchnie, bez zadziorow i wypuktosci,

- kazda rura i ksztaltka powinny by¢ fabrycznie oznakowane, aby mozna byto odczytac:
nazwe producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie szeregu, srednice zewnetrzng w mm,

grubosc¢ scianki w mm, date produkcji oraz obowigzujgcg norme.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.1.
S 01.00.01 ,Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych®”.

3.2. Roboty przygotowawcze

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa

I Prawna i Specyfikacja ST S 01.00.01.

Wytyczenie w terenie osi kanatu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocag
whbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢
kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby

geodezyjne Wykonawcy.
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Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

3.2.2. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie warstwy humusu wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacjg ST S 01.00.02.

3.2.3. Usuniecie elementow drég, ogrodzen

Usuniecie elementéw drdg, ogrodzen itp wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg ST

S 01.00.03.

3.2.3. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.
Uzbrojenie zostato naniesione na plany sytuacyjne oraz profile podtuzne kanatéw na
podstawie wywiaddéw branzowych, przy zatozeniu, ze istniejgca sie¢ wodociggowa
znajduje sie na gtebokosci 1,50m pod terenem, istniejgca sie¢ gazowa na gtebokosci
1,10m pod terenem, a kable niskiego i wysokiego napiecia oraz teletechniczne,

na gtebokosci 1,00m pod terenem.

3.2.4. Ocena stanu technicznego budynkow.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéow
potozonych w odlegto$ci mniejszej niz 20m. W przypadku stwierdzenia wad mogacych
pozniej obcigzy¢ Wykonawce, podejmie on odpowiednie dziatania dokumentujgce
istniejgce wady i uszkodzenia, np. przy pomocy aparatu fotograficznego z datownikiem
lub kamery.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonaé
recznie, poza miejscami kolizji z urzgdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST S 02.00.01.

3.4. Przygotowanie podio za (podsypki)

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa przy uwzglednieniu
rodzaju gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych

podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé

z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 20cm tacznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode
nalezy obnizy¢ w sposob okreslony w dokumentaciji projektowej.

3.5. Roboty monta zowe

3.5.1. Spadki i gtebokos¢ posadowienia.

Spadki i glebokosé posadowienia kanatow powinny spetnia¢ warunki okreslone

w dokumentacji projektowej dla odcinkéw pomiedzy weztami. Kanaly nalezy uktadac
od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkow rury
przez podkitadanie pod rure kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne;
rura wymaga podbicia na calej diugosci o kacie rozwarcia 90°

Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu. Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa.

3.5.2. Rury kanatowe

Rury kanalowe nalezy uktadac i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytwércy.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. W przypadku lokalizacji
kanatu w ulicy, wykonany odcinek kanatu nalezy zasypac, aby umozliwi¢ przejazd

I dojazd do posesii.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o gtebokosci ca
10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci (nie dostawania
sie ziemi do wnetrza kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony
deklem.

Poszczegolne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢é
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi
pierscieniami gumowymi lub wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez
Inwestora.

Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze.
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Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 90°

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

3.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-99/B-10729 [8] oraz wytycznymi
I warunkami szczegotowymi producenta oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg

w zakresie lokalizacji, usytuowania wysokosciowego i kierunkow potaczen.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegac ustalen dokumentacji projektowe;j
oraz nastepujgcych zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczyé o$ w 0s,

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Studzienke nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej zgodnie z wymogami producenta o
grubosci nie mniejszej niz 20cm. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac
warstwami zageszczajac je do odpowiedniej rzednej terenu.

W przypadku montazu studzienki teleskopowej, nalezy rure kominowg zainstalowac¢
bardzo starannie na gtbwnym trzonie, uszczelniajgc to potgczenie specjalng uszczelkg
gumowgq, dostarczong przez producenta.

Studzienki w terenach o wysokim poziomie wod gruntowych nalezy docigzy¢ wg
projektu docigzenia wykonanego przez Wykonawce — dla zastosowanych studni.

3.5.4. Izolacje

Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykonac scisle zgodnie z instrukcjg montazu
producenta. Poniewaz studzienki tworzywowe sg odporne na agresywne warunki
gruntowo-wodne nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

3.5.5. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ probe szczelnosci kanalizacji na
eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatow
i zamkniecie ich tymczasowymi zamknieciami mechanicznymi (korki), lub

pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby

40



S 03.00.01. Kanalizacja sanitarna

szczelnosci. Zigcza kielichowe zaréwno na rurach jak i potgczeniach ze studzienkami
I przytaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie
Z przytaczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres préby zakorkowane

i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegajg prébie tacznie z catym badanym
rurociggiem.

Urzadzenia do zamykania ( na okres préby) badanych kanatébw muszg by¢ wyposazone
w krocce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢
grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt.

Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

3.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby
szczelnosci i nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Zasypka czesci wykopu
wokot rury do wysokosci 30 cm ponad jej wierzch powinna by¢ wykonana z piasku.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

3.6. Roboty monta zowe (przej s$cia) rur kanatowych pod przeszkodami i na

skrzy zowaniu z instalacjami.

3.6.1. Przejscia pod drogami.

Przejscia pod drogami gminnymi nalezy wykonac¢ rozkopem w stalowych rurach
ochronnych wg. dokumentacji projektowej oraz uzgodnien i pod nadzorem witasciciela
drogi. Przejscia pod drogami powiatowymi i wojewddzkimi nalezy wykonac przewiertem
w stalowych rurach ochronnych wg. dokumentaciji projektowej oraz uzgodnien i pod
nadzorem wiasciciela drogi.

3.6.2. Skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji na odlegto$¢ mniejszg niz 1,5m w poziomie

i 0,30m w pionie, na istniejgcym gazociggu nalezy zatozy¢ rury ochronne zgodnie
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z dokumentacjg projektowa. Przystgpienie do robét nalezy zgtosi¢ do Zaktadu
Gazowniczego i roboty wykonywaé pod jego nadzorem.

3.6.3. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z GZE Vattenfall i w razie potrzeby
po wytaczeniu pradu. Przystgpienie do robét nalezy zgtosi¢ do wkasciwego Zaktadu
Energetycznego i roboty wykonywac¢ pod jego nadzorem.

Na istniejgcych kablach energetycznych zastosowac rury ochronne zgodnie

z dokumentacjg projektowa.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m
od stupdw.

3.6.4. Skrzyzowania z istniejgcymi kablami teletechnicznymi.

Istniejgce kable teletechniczne nalezy zabezpieczyc¢ rury ochronng dwudzielng zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Przystgpienie do robot nalezy zgtosi¢ do wkasciwego
Zaktadu Telekomunikacyjnego i roboty wykonywac pod jego nadzorem.

3.6.5. Skrzyzowania z istniejgcymi rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi.
Skrzyzowania wykonac¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Przystgpienie do robot nalezy zgtosi¢ do wiasciwego Zaktadu Wodno-
Kanalizacyjnego i roboty wykonywac pod jego nadzorem.

3.7. Przykanaliki

Przylacza kanalizacyjne wykonywaé bedg mieszkancy na swoj rachunek i wedtug
odrebnej dokumentacji techniczne,j.

Wigczenie przykanalika odbywac sie bedzie bezposrednio do kinety najblizszej
studzienki lub poprzez wktadke ,, in situ ,, powyzej kinety.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu , zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

42



S 03.00.01. Kanalizacja sanitarna

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inwestora.

W szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
| studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw za pomocg kamery

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

- sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci
100m powinien by¢ zgodny z pkt 3.5.6, rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek

powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do + 5mm,
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5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4. daty
wyniki pozytywne.

5.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robét.

Dlugos$¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

5.3. Odbiér techniczny ko ncowy

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci
badanego odcinka przewodu.

Przediozone dokumenty:

(@) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych (pkt.5.2.)

(b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektdw na planach

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetow.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
[2] PN-94/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania.

[3] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
[4 PN-94/H-74051-1 Wtazy kanatowe. Klasa A.

[5] PN-94/H-74051-2, PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.
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[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[7] PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[8] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
terminologia.

[9] PN-93/H-74124 Zwiehczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie
typu i znakowanie.

[10] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia t sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[13] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
[14] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[15] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[16] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[17] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, Piaski do zapraw budowlanych.

[18] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy

| okreslenia.

[19] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[20] PN-B-19701/1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania

i ocena zgodnosci

[21] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe

I zelbetowe nazwy i okreslenia.

[22] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

[23] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[24] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[25] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

[26] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[27] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[28] PN-2001/ EN-476 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
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[29] PN-2000/ EN-752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

[30] PN-2000/ EN-752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

[31] PN-2002/ENV-1401-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej- nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U), czes¢ 3, zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

6.2 Inne dokumenty

[32] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

Z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne
z rur PVC.

[33] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |I.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

[34] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.l 11)

[35] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach

i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[36] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy.
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S 04.00.00. PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY
S 04.00.01 PRZEJSCIA POD DROGAMI, TORAMI KOLEJOWYMI | INNYMI
PRZESZKODAMI TERENOWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przejsciem kanalizacji sanitarnej pod drogami,

potokami i innymi przeszkodami terenowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej pod drogami potokami i innymi

przeszkodami terenowymi.

W zakres tych rob6t wchodza:

. roboty przygotowawcze,

. wykonanie komor - przeciskowej i odbiorczej wraz ze stabilizacjg gruntu
stosownie do wymogow urzadzenia przeciskowego,

. wykonanie podtoza z ptyt drogowych lub betonu na wczesniej ustabilizowanym
podtozu dna komor,

. montaz rur ochronnych (ostonowych),

. przecigganie kanatow przewodowych w rurach ochronnych,

. uszczelnienie koncéw rury ochronnej,

. préba szczelnosci,

. przywrdcenie do stanu pierwotnego drég, saczkéw drenarskich i zbieraczy,
. kontrola jakosci.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 1.4.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
S -00.00,00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.2. Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacije.

2.2. Materialy izolacyjne

2.2.1. Kity asfaltowe.

2.2.2. Sznur smotowany

2.3. Rury ostonowe

- rury stalowe o ztgczach spawanych o srednicy 168,3/5,6mm,

- rury stalowe o zlgczach spawanych o srednicy 219,1/5,6mm,

- rury stalowe o zlgczach spawanych o srednicy 406,4/8,0mm,

- rury stalowe o ztgczach spawanych o $rednicy 508,0/10,0mm.

2.4. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng ST
S-03.00.01.

2.5. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposbb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych
grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

2.5.1. Rury kanatowe

Rury PVC nalezy sktadowac pod zadaszeniem, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, przestrzegajac warunkéw okreslonych przez producenta.
Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac
klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunieciem, z utozeniem rownolegle przy stykajacych sie wzajemnie kielichach.
2.6. Odbiér materiatébw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,

deklaracjami zgodnosci.
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Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom

okreslonym przez Inzyniera robot.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.1.
S 01.00.01 ,Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych®”.

3.2. Roboty przygotowawcze

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz Specyfikacja

ST S 01.00.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkdw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robét
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winny by¢ wykonane przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie i mechanicznie, jak to jest przewidziane

w dokumentaciji projektowej i zgodnie ST S 02.00.01.

3.4. Przekroczenia ulic gminnych.

Przekroczenia ulic gminnych nalezy wykona¢ rozkopem, wycinajac pas szerokosci 1,5m
w nawierzchni asfaltowej zgodnie ST S 02.00.01 i po utozeniu kanatu oraz uzupetnieniu

podbudowy, nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

49



S 04.00.01. Przejscia pod drogami, torami kolejowymi i innymi przeszkodami terenowymi

3.4.1. Przywrdcenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow natezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku
proby szczelnosci przytaczanych kanalizacji i roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg
ST S 02.00.01. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na odtworzenie podbudowy oraz
nawierzchni ulicy. Sposob odtworzenia winien odpowiada¢ wymogom wiasciciela ulicy.
W przypadku przeciecia saczkéw drenarskich, zbieraczy, nalezy dokona¢ ponownego
ich potaczenia.

3.5. Przekroczenie drogi powiatowe;.

Skrzyzowanie z ul. Lesnikéw nalezy wykona¢ w formie przewiertu wg rysunku 5.1.
Nalezy wykona¢ komore przewiertowg i odbiorczg w obudowie z grodzic stalowych.
Do przeciggania rury kanalizacyjnej w rurze ochronnej nalezy uzy¢ opasek
dystansowych zaktadanych na rure kanalizacyjng w rozstawie 1,5 — 2,0m.

Przestrzeh pomiedzy rurg kanalizacyjng i ochronng w strefie poczatkowej i koncowej
nalezy uszczelni¢ i zaslepi¢ blachg grubosci 5mm. W czasie prac w komorach przy
odwadnianiu wykopu nalezy zapewni¢ zasilanie pomp odwadniajgcych poprzez
zainstalowanie agregatu pradotworczego.

3.6. Przekroczenie drogi wojewoddzkiej.

Skrzyzowanie z ul. Centralng nalezy wykona¢ w formie przewiertu wg rysunku 5.3.
Nalezy wykona¢ komore przewiertowg i odbiorczg w obudowie z grodzic stalowych.
Do przeciggania rury kanalizacyjnej w rurze ochronnej nalezy uzy¢ opasek
dystansowych zaktadanych na rure kanalizacyjng w rozstawie 1,5 — 2,0m.

Przestrzeh pomiedzy rurg kanalizacyjng i ochronng w strefie poczatkowej i koncowej
nalezy uszczelnic¢ i zaslepic¢ blachg grubosci 5mm. W czasie prac w komorach przy
odwadnianiu wykopu nalezy zapewni¢ zasilanie pomp odwadniajgcych poprzez
zainstalowanie agregatu pradotworczego.

3.7. Przekroczenie torow PKP.

Przekroczenie toréw PKP miedzy studzienkami S8 i S9 nalezy wykonaé przeciskiem
w stalowej rurze przeciskowej o srednicy 508/10,0mm oraz ochronnej o srednicy

406,4/8,0mm zgodnie z wytycznymi na rys. nr 5.4.
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4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne™

pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow do

betonu , zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne,

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez

Inwestora. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjag,

projektowg (materiat, spadki, izolacja, zasypka):

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

- badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do

+5mm,

5. ODBIOR ROBOT
5.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

51



S 04.00.01. Przejscia pod drogami, torami kolejowymi i innymi przeszkodami terenowymi

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4. daty
wyniki pozytywne.

5.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- podsypki,

- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopow i przywréceniem stanu pierwotnego.
Odbior roboét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogbéinego postepu robét.

5.3. Odbiér techniczny ko ncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakohczeniu
budowy (fgcznie z odcinkami przejs¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do

eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST S 03.00.01.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
[2] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

[3] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
Terminologia,

[4] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

[5] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

[6] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

[7] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
[8] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

6.2. Inne dokumenty

[9] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne
z rur PVC.
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[10] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

[11] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 p6z. | U)

[12] Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach

i wsiach (Dz. U. nr 24/80 p6z. 91)

[13] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno-s$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy.
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S-04.00.02 KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przejsciem kanalizacji sanitarnej w rejonach
istniejgcego uzbrojenia terenu: sieci gazowe, wodociggowe, kable energetyczne, kable
teletechniczne, kanalizacja deszczowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscach zblizen i krzyzowania sie
z istniejacym uzbrojeniem.

W zakres tych robot wchodzg;

. roboty przygotowawcze,

. montaz rur ochronnych (ostonowych), dwudzielnych
. roboty izolacyjne,

. uszczelnienie koncéw rury ochronnej,

. préba szczelnosci,

. kontrola jakosci.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogoélne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2. Wykonawca zobowigzany jest::

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacije.
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2.2. Materiaty izolacyjne

2.2.1. Kity asfaltowe.

2.2.2. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640 2.2 3. Sznur smotowany

2.2.3. Pianka poliuretanowa

2.3. Rury ostonowe

2.3.1. Rury stalowe o przekroju kotowym srednicy 114,3x5,6 ;159x5,6 ;219,1x5,6;

355,6x6,3.

2.5.2. Rury A110PS srednicy 58x50 ;110x100 ; 120x110 ; 160x138mm.

2.4. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng ST

S 03.00.01.

2.5. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw

w sposbb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych

grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych. Warunki sktadowania materiatow

winny by¢ zgodne ze ST S 04.00.01.

2.6. Odbi6r materiatéw na budowie.

e Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

» Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

* Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad

* |ub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom

okreslonym przez Inzyniera robot.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3
i S 01.00.01 ,Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych".
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3.2. Roboty przygotowawcze

3.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia stanowi dokumentacja projektowa i prawna oraz Specyfikacja ST
S 01.00.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winny by¢ wykonane przez stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci woudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ sSwiadkami.

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli odnosnych
instalacji.

3.3. Roboty ziemne

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢
sposobem recznym, zgodnie ST S 02.00.01. z ubezpieczeniem i odwodnieniem
wykopow podanym w dokumentacji projektowe;.

3.4. Roboty monta zowe

Istniejgce uzbrojenie przebiegajgce w sgsiedztwie budowanej kanalizacji

w odlegtosciach mniejszych od normatywnych nalezy zabezpieczy¢ w sposob okreslony
w dokumentacji projektowej, w podanych tam rodzajach rur ochronnych, o $rednicach
dostosowanych do srednic uzbrojenia. Konce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza
zewnetrzny obrys scianki wykopu, na odlegto$¢ podang w dokumentacii.

Przestrzeh miedzy rurg ostonowg i przewodowg uszczelni¢, zaizolowac spoiny
obwodowe, uszczelni¢ koncowki rur materiatami okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wtascicieli
odnosnych instalacji i sieci.

Szczegobtowe rozwigzania pokazano na rysunkach nr 10,111 12.
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3.4.1. Skrzy zowania z gazoci ggiem

Dla zabezpieczenia gazociggu nalezy zatozy¢ na niego stalowg rure ochronng
dwudzielng o srednicy zgodnej z dokumentacjg projektowg. Konce rury ochronnej
wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys scianki gazociggu, na odlegtos¢ podang na
rysunku szczegoétowym. Gazocigg nalezy utozy¢ w rurze ochronnej na ptozach
dystansowych, a koncéwki rury ochronnej po zamontowaniu nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowg i silikonem zgodnie z dokumentacjg projektowg. Rure ochronng na
gazociggu utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowej.

3.4.2. Skrzy zowania z wodoci ggiem

Skrzyzowania z siecig wodociggowag nalezy zabezpieczy¢ analogicznie jak w punkcie
3.4.1.

3.4.3. Skrzy zowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjny mi

Dla zabezpieczenia kabli nalezy zatozy¢ na nie rure ochronng z tworzywa, dwudzielng —
(np. typu Arota) o Srednicy zgodnej z dokumentacjg projektowa. Konce rury ochronnej
wyprowadzi¢ poza zewnetrzny obrys kabla, na odlegto$¢ podang na rysunku
szczegoOtowym. Koncowki rury ochronnej po zamontowaniu nalezy uszczelnié¢ piankg
poliuretanowg i silikonem zgodnie z dokumentacjg projektowg. Rure ochronng na
kablach utozy¢ w gruncie na podsypce piaskowej. W trakcie zabudowy kanalizacji kable
w rurze ochronnej nalezy podwiesi¢ do deskowania wykopu i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3.5. Przywrécenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku
proby szczelnosci przytagczanych kanalizacji i roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg
ST S 02.00.01.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne™
pkt 4.

4.2. Kontrola, pomiary i badania

4.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow do
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betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalic wymagane recepty laboratoryjne.

4.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez

Inwestora. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjag,

projektowg (materiat, spadki, izolacja, zasypka):

- sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig dol cm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci wykonanego podtoza,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych wypetnien,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw,

- badanie wskaznikbéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

4.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- rzedne na poczatku i koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do

+ 5mm.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S -00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty
wyniki pozytywne.

5.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopow i przywréceniem stanu pierwotnego.
Odbior roboét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
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5.3. Odbiér techniczny ko ncowy
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakonczeniu
budowy (tgcznie z odcinkami przejs¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do

eksploataciji i bedzie dokonany zgodnie z ST S-03.00.01.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

[1] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
[2] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[3] PN-87/B-010700Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,
terminologia.

[4] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

[5] PN-H-74051-11994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

[6] PN-H-74051-21994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[7] PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazocigagéw

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

[8] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

[9] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[10] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

[11] BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[12] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[13] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

6.2. Inne dokumenty

[14] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne
z rur PVC.

[15] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |,

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.
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[16] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.l H)

[17] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09,1980 w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystosci w miastach

i wsiach (Dz. U. nr 24/80 p6z. 91)

[18] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy.
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