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parking Kobidrska przedmiar

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1 PARKING -
1.1] ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE -
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  km | '
d.1./0119-04  |nie pagorkowatym lub podgérskim :
1
0.438 km 0.438
RAZEM 0.438
2|KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na okres wykonywania ro- |szt.
d.1./0107-04 'bét ziemnych
1 |
12 szt. 12.000
| | RAZEM 12.000
3|/KNR 2-21  |Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 31-40 cm wraz z wywozem {szt.
d.1./0110-08
1 |
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 'szt.
d.1./1406-05 ‘
1 ‘
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.1./1406-03 ‘
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociagowych i gazowych szt.
d.1./1406-04 \
1 ‘
| 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 [
d.1./0807-03 |
1|
. 35 m2 35.000.
| RAZEM 35.000
8/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.1./0803-03 o gruboéci 3 cm
1l
156 m2 156.000
| RAZEM 156.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |/m2
d.1./0803-04 - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci
1 Krotnosc = 7
156 m2 156.000
| RAZEM 156.000
10/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m I
d.1./0813-03 | piaskowej |
1
67 m 67.000
| RAZEM 67.000
11 KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
12/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 /m2 \
d.1. 0804-03 cm \
1
2930 m?2 2930.000
RAZEM 2930.000
13/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego - za kazdy m2
d.1./0804-04 dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnoé¢ = -10
2930 m2 2930.000
RAZEM 2930.000
14/KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm bez |kpl.
d.1./0411-03 osadnika i bez syfonu
1 [
3 kpl. 3.000
| RAZEM 3.000
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parking Kobidrska przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 4-05 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominainej 300 'm
d.1.!0315—03 |mm uszczelnionego zaprawa cementowa, ;
1
[3 m 3.000
| RAZEM 3.000
16/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéww  m?2
d.1./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
2903 m2 2903.000
RAZEM 2903.000
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.1./0101-02 |gruncie kat. |-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1 |Krotnos¢ = -3
12903 m?2 2903.000
| RAZEM 2903.000
18/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1./11103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc 1 km
1
316.761 |m3 316.761
| 1 RAZEM 316.761
19/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui ~ |m3
d.1./1103-05 wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep- ‘
1 \ny rozpoczety 1 km ‘
'Krotnos¢ = 4 :
|316.761 |m3 316.761|
| ‘ [ RAZEM 316.761
1.2 'ROBOTY ZIEMNE -
20/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za po- |m?
d.1./0126-01 'mocg spycharek
2
' 480 |m2 | 480.000
5 |RAZEM 480.000
21/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 |m? |
d.1./0216-03 na odktad w gruncie kat. [V g
2 i
325 m3 325.000
'RAZEM 325.000
22|KNR 2-01  [Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
a4 %0235-02 gruncie kat. [ll-IV
2
130 m? 130.000
RAZEM 130.000
23/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1./0211-08 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samo-
2 0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
[195 m3 195.000
RAZEM 195.000
1.3 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI o
24/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
12903 |m2 2903.000
RAZEM 2903.000
25 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zaggsz- |m?
d.1./0114-05 czeniu 15 cm
3
2903 m2 2903.000
|RAZEM 2903.000
26 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- 'm2 1
d.1./0114-07 czeniu 8 cm
3
2903 m?2 2903.000
RAZEM | 2903.000
27/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm 'mz2 I
d.1./0114-08 grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosc¢ = -3
2903 m2 2903.000
RAZEM 2903.000
28/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1./0310-01 wigzaca asfaltowa - grubosc po zaggszczeniu 6 cm
3/0310-02
| 1210 m?2 1210.000
‘ RAZEM 1210.000
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parking Kobiorska przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1./1005-07
3 |
1210 m2 1210.000]
RAZEM 1210.000
30/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1./0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
3/0310-06
1210 m2 1210.000
RAZEM 1210.000
31/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | 'm?
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej - kostka szara ‘
3|
| 1002 m? 1002.000‘
T RAZEM 1002.000
32|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej - kostka czerwona bezfazowa ‘
3 |
494 m?2 494.000
! RAZEM 494.000
33 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 ¢cm na podsypce \m?2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej - kostka grafitowa
3
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
34 Siatka poliestrowa - potaczenie istniejacej nawierzchni z projektowansg, m2
d.1. kalk. wiasna
3
7 m2 7.000
‘ RAZEM 7.000
1.4 |ODWODNIENIE
35/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m2
d.1./0211-08 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samo-
4/0214-04 chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
1.5*1.6%1.5"4+21.0"1.0"0.9 m3 | 32.400
|RAZEM ‘ 32.400
36 KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z goto- |m3
d.1./0610-06 wego kruszywa- podyspka i obsypka rurociagu
4|analogia :
1.5*1.51.5*4-(3.1470.25*0.25*1.5*4)+21.0*0.6*0.9-(3.14*0.1*0.1721.0) m3 23.003|
‘ RAZEM [ 23.003
37/KNR 2-18  |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm bez  |szt. \
d.1.!0625-03 osadnika i bez syfonu
4/
[ 4 |szt. 4.000
\ | RAZEM 4.000
38|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m
d.1./18 0408-03 ‘
4 ‘
121 m 21.000
[ RAZEM 21.000
1.5 ELEMENTY ULIC
39/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- 'm
d.1./0401-02 cie kat.lll-iV
5
1147 m 1147.000
RAZEM 1147.000
40|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
5
537*0.075+390*0.02 m3 48.075
RAZEM 48.075
41|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowe;]
5
537 m 537.000
RAZEM 537.000
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1.|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
5
390 |m 390.000
| RAZEM 390.000
1.6| WYKONCZENIE
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parking Kobidrska przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
43/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - |m?2
d.1./0510-01 {humus z uprzedniego odspojenia
6/0510-02 ‘
|480 m2 480.000
RAZEM 480.000
44/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - |m?2
d.1./{0510-01 ziemia ze skfadowiska gminnego
6/0510-02
480 m2 480.000
RAZEM 480.000
1.7/, OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
45|KNR 2-31  Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. \
d.1./0702-02 ‘
7
12 szt. 12.000|
RAZEM ‘ 12.000
46|KNR 2-31  Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.1./0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
7 | |
15 |szt. 15.000
| RAZEM | 15.000
47 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- [szt. |
d:1. I07’03-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
7| i
5 2 szt. 2.000
\ RAZEM 2.000
48|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg |m?2
d.1./0203-01 'mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recz-
7 nym - oznakowanie gtadkie biate
29.140 'm2 29.140
‘ i RAZEM 29.140
49/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg  |m?2
d.1./0203-01 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recz- ‘ [
7| nym - oznakowanie gtadkie niebieskie 1 [
| 15.88 m?2 15.880
|RAZEM 15.880
1.8 |ROBOTY TOWARZYSZACE o ]
50 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia roboét kpl.
d.1. kalk. wiasna
8
|1 kpl. 1.000]
|RAZEM ‘ 1.000
51 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl. |
d.1. kalk. wtasna \
8 |
1 kpl. 1.000
|RAZEM 1.000
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