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45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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WIATA - dojécia, chodniki i zatoka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
1 |ROBOTY ROZBIORKOWE . -
1.1] |Rozebranie nawierzchni zatoki przystankowej - S -
1/KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2 | |
d.1./0803-03 nych o grubosci 3cm | I |
1 |
|cata pow. 0.5*29.50*10.50+0.5*24.50*9.75 |m2 | 274.313|
|zatoki | | |
powierzch- -160.313 |m2 | -160.313|
|nia juz roze- |
|brana |
| RAZEM 114.000
2|KNR 2-31  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.1./0803-04 nych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
1 Krotnos¢ = 2
274.313-160.313 m2 114.000
RAZEM 114.000
3/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na jm? |
d.1./0108-11 ‘odlegtosé do 1km
1 :
nawierzch- %(274.313—160.313)“0.05 |m?3 5.700
nia | |
‘ RAZEM 5.700
4/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.1./0108-12 'na kazdy nastepny 1km ponad 1km =- doptata za dalsze 9km odwozu ma-
1 ‘terialow z rozbiorki
Krotno$¢ = 9
5.7 m3 5.700|
| RAZEM 5.700
& 'Opfata wysypiskowa za skiadowanie i utylizacje materiatéw z rozbiorki m3
d:A. 'zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 14.10.2008roku w
1 'sprawie oplfat za korzystanie ze $rodowiska /Dz.U. nr 196 poz. 1217/ Za-
1 acznik nr 2 pozycja 859 z dnia 17.05.2004 roku.
5.7 m3 5.700
RAZEM | 5.700
1.2 Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej
6 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- |m2 1
d.1. 0807-01 petnieniem spoin piaskiem ‘
2 1
2.50*33.00 m2 82.500
2.50*22.00 ‘m2 55.000
‘ \ 'RAZEM 137.500
7/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 'm ‘ ‘
d.1. 0814-02 \ 1 1
2| [ |
‘ 1(33.00+22.00)*2 ‘ m ‘ 110.000
‘ | | 'RAZEM 110.000
8 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki 'm3 |
d.1.0812:03 | | |
2 ‘ 1 |
|(0.30*0.10+0.10*0.10*2)*110.00 'm3 ‘ 5.500
! [RAZEM 5.500
9/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi na \m3 |
d.1./0108-11 |odlegtos€ do 1km
2|
|kostka bru- 137.50"0.06 m?3 8.250
|kowa
IobrzeZe 0.30"0.08*110.00 m?2 2.640
[tawa pod 5.50 m3 5.500
|krawezni- [
|kiem
! I | |RAZEM 16.390
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |m?3 |
d.1./0108-12 na kazdy nastepny 1km ponad 1km =- doptata za dalsze 9km odwozu ma- [
2| ‘teriatow z rozbiorki
| Krotno$¢ = 9 |
| 116.39 m3 | 16.390|
| | RAZEM | 16.390
11| 'Oplata wysypiskowa za sktadowanie i utylizacje materialéw z rozbidrki m3
d.1 zgodnie z Rozporzadzeriem Rady Ministréw z dnia 14.10.2008roku w
2 sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska /Dz.U. nr 196 poz. 1217/ Za- l
tgcznik nr 2 pozycja 859 z dnia 17.05.2004 roku.
16.39 m3 16.390
| RAZEM 16.390
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WIATA - dojscia, chodniki i zatoka

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 Nawierzchnia wiaty rowerowej
12]KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.2|0103-02 nawierzchni w gruncie kategorii lll-IV
5.145%9.325-2.34*2.84 m?2 41.332
RAZEM 41.332
13/KNR 2-31 Warstwa doina podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zagesz- |m?2
d.2|0114-05 czeniu 15cm
41.332 m?2 41.332
'RAZEM 41.332
14/KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zagesz- m?2 3
d.2/0114-07 ‘czeniu 8cm ‘
41.332 m?2 | 41.332
| RAZEM i 41.332
15/KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagesz- 'm?2 ‘ \
d.2 0114-08 ‘czeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm ‘ |
'Krotnos¢ = -3 ‘ 1
141.332 m?2 | 41.332
‘ | 'RAZEM 41.332
16/KNR 2-31  Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o m?2 ‘
d.2 0105-07 grubosci po zageszczeniu 3cm |
41.332 m2 41.332
‘ RAZEM | 41.332
17 KNR 2-31u1 |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm ponad 10 do m2 ‘
d.2 0511-02 |20szt kostki na 1m2 - kostka typu HOLLAND koloru szarego ‘
141.332 rn2 41.332
' RAZEM 41.332
3 |BUDOWA NOWEJ ZATOKI PRZYSTANKOWEJ
18 KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie |/m2
d.3/0102-01 kategorii ll-1V
|0.5%(20.00+39.00)*4.00 m? 118.000
| 'RAZEM | 118.000
19/KNR 2-31  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii ll-IV - za |m2 !
d.3/0102-02 |kazde dalsze 5cm ponad 10cm - doptata za dalsze 33cm giebokosci kory-
|towania |
|Krotnosé = 6.6 . |
1118 |m2 118.000
’ RAZEM 118.000
20/KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i fa- 'm |
d.3/0401-06 wy kraweznikowe |
| 142.00+39.00 m | 81.000]
| |RAZEM | 81.000
21|/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos$¢ do |m3
d. 3|01os 06 1km, grunt kategorii Ill |
|korytowanie ‘118 00%0.43 |m3 50.740
|rowkipod 0.3070.40781.00 m3 9.720
|krawezniki
| RAZEM 60.460
22|KNR 4-01 ‘Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny m3
d.3/0108-08 |1km ponad 1km
\Krotnosc 9
60.46 m3 60.460
\ RAZEM | 60.460
23 Oplata wysypiskowa za skiadowanie i utylizacje ziemi z wykopu m3 i |
d.3| |
| 60.46 m3 \ 60.460|
1 | RAZEM 60.460
24 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - beton C12/15 (B-15) 'm3 ]
d.3 0402-04 1 |
: |(0.53*0.10+0.10*0.20)*39.00 m3 ‘ 2.847|
| 1(0.30"0.10+0.10*0.10)*42.00 m3 | 1.680|
|RAZEM | 4.527
25 KNR 2-31 ILawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o |m3 ‘ \
d.3/0402-05 |promieniu do 40m |
| [(0.53*0.10+0.10*0.20)*22.00 m? | 1.606
1 ' | |RAZEM 1.606
26/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wtopione na podsypce pias- |m i
d.3 0403-06 kowej i :
42 m 42.000
| | RAZEM 42.000
27 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe zaokragione zatokowe o wymiarach 20x30cm wysta- |m
d.3/0403-04 |jace na podsypce cementowo-piaskowej
| 39 m | 39.000
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| RAZEM 39.000
28 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawegznikdw natukacho m
d.3/0403-08 |promieniu do 40m ‘
j 112410 m 22.000|
3 | 'RAZEM | 22.000
29 KNR 2-31  |Profilowanie i zageszczanie rgczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne m2 ‘
d.3/0103-02 nawierzchni w gruncie kategorii {lI-1V 1 ;
118 'm2 118.000
| 'RAZEM 118.000
30 KNR 2-31  |Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane recznie z gruntu stabilizowane- m2 ‘
d.3/0113-01 go cementem |
118 m2 | 118.000
| 'RAZEM 118.000
31/KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacjg o grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
d.3/0109-01 12cm - beton C12/15 (B-15) ‘
118 m2 118.000/
| 'RAZEM 118.000
32 KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12¢cm - be- m?2 ;
d.3/0109-02 ‘ton C12/15 (B-15)
Krotno$¢ = 8 |
118 m? 118.000]
] 'RAZEM 118.000
33 KNR 2-31  |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o /m? 1
d.3 0105-07 ‘grubosci po zaggszczeniu 3cm :
118 m2 | 118.000
'RAZEM 118.000
34 KNR 2-31u1 Chodniki i place z betonowe] kostki brukowej o grubosci 10cm ponad 10 'm? ‘
d.3/0511-02 do 20szt kostki na 1m2 - kostka typu HOLLAND koloru szarego | ‘ ‘
118 m2 | 118.000
| RAZEM 118.000
4 'BUDOWA DOJSC DO WIATY PRZYSTANKOWEJ | ROWEROWEJ
35 KNR 2-31  Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci \m2
d.4 0101-01 \jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
‘chodnik szerokosci 3.50m
0.5%(20.50+25.00)*3.50 m2 79.625
0.5%(17.00+7.50)*3.5 m2 42.875
0.5*(49.50+48.00)*3.50 m2 170.625
|chodnik szerokosci 2.00m ‘
0.5%(37.00+35.50)*2.00 m2 ‘ 72.500
11.00*10.50+1.50"4.22+1.20*4.22+5.00*2.00+2.00*10.00+0.5*1.50*6.00 |m?2 | 56.394
‘ | |RAZEM 422.019
36/KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2 [
d.4/0101-02 \w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm penad 20cm |
| |Krotnosé = 2.2 i
| |422.019 m2 | 422.019|
| | |RAZEM 422.019
37/KNR 2-31  |Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fa- [m |
d.4/0401-04 \wy kraweznikowe | :
: |7.50+39.00+17.50+10.50+20.50+24.00+49.50+4.00+2.00+2.00+3.50+ im [ 198.000
| 19.00*2 |
|RAZEM 198.000
38 KNR 4-01  |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegios¢ do m?3 [
d.4/0108-06 |1km, grunt kategorii 1l | |
|korytowanie |422.019*0.31 m3 130.826
irowkipod  [198.0070.30%0.30 im3 17.820
|obrzeza | |
| | | RAZEM 148.646
39/KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny | m?
d.4/0108-08 |1km ponad 1km |
1148.646 |m3 148.646
| | RAZEM 148.646
d42 Opflata wysypiskowa za skladowanie i utylizacje ziemi z wykopu m3 |
148.646 m | 148646
|RAZEM ! 148.646
41/KNR 2-31 [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagesz- |m2 ! '
d.4/0114-05 ‘czeniu 15cm
422.019 m2 422.019|
‘ ; ‘ RAZEM | 422.019
42'KNR 2-31 [Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zagesz- |m?2 ‘
d.40114-07  czeniu 8cm ! !
\ 1422.019 m2 422.019)
i ‘ RAZEM | 422.019
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . jom. | Poszcz. Razem
43|KNR 2-31 | Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggsz- | m? i
d.4|0114-08 |czeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
|Krotnosc = -3 :
422.019 m?2 422.019
RAZEM 422.019
44KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o |m2
d.4/0105-07 |grubosci po zaggszczeniu 3cm [ ;
1422.019 |m2 ‘ 422.019
1 . ! 'RAZEM | 422.019
45/KNR 2-31 [tawa betonowa z oporem pod krawgzniki - beton C12/15 (B-15) {m3
d.4 0402-04
(0.30*0.10+0.10*0.10*2)*198.00 m3 9.800
RAZEM 9.900
46 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piasko- m [
d.4/0407-05 ‘wej, z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg ‘
|7.50+39.00+17.50+10.50+20.50+24.00+49.50+4.00+2.00+2.00+3.50+ 'm 198.000
9.00"2 \ | |
| | RAZEM | 198.000
47/KNR 2-31u1 |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm ponad 10 do | m? ‘
d.4/0511-02 '2052t kostki na 1m2 - kostka typu HOLLAND koloru szarego/czerwonego
kostka czer- 60%*(?9 625+42.875+170.625) {m2 175.875|
wona | [
\kostka sza- |40%*(79.625+42.875+170.625)+72.5+56.394 |m2 246.144i
ra |
[RAZEM | 422,019
5 TERENY ZIELONE
48 |Zakup ziemi urodzajnej /humusu/ do wykonania trawnikow ‘m3 | '
d.5 i |
1514%0.10 m3 | 51.400
1 RAZEM | 51.400
49]KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Ill wykonywane koparkami przedsig- Im3 T
d.5/0211-03 |biernymi o pojemnosci lyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami ‘ \
|samowytadowczymi na odleglo$c do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmaga- | ‘ i
|zynowanej w haidach | ‘
51.4 md 51.400
‘ | RAZEM 51.400
50 KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajace dn tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, /m3 |
d.50214-03 '5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-ll samochodami samowyla- |
dowczymi do 5t na odlegio$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - do- |
ptatra za dalsze 9km dowozu ziemi urodzajnej /humusu/. |
Krotnos¢ = 18 ;
51.4 m3 51.400|
| | | RAZEM | 51.400
51 |KNR 2-21 |Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3
d.5/0218-01 | I
| 1514*0.10 m?3 51.400
‘ ' RAZEM | 51.400
52 ‘ KNR 2-21 | Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w grun- |m? [
d.5 0401-04 \ae kategorii -1l i
| \514 'm? | 514.000
i |RAZEM 514.000
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