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UWAGA: 
 
Drewno należy zabezpieczyć preparatem typu  
OGNIOCHRON (lub innym preparatem posiadającym  
stosowny atest i aprobatę techniczną) do stopnia  
niezapalności. Należy zastosować preparat przeciwko  
grzybom i owadom- techniczne szkodniki drewna. 
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TEMAT RYSUNKU: SKALA :

DATA:

NR RYS. :

INWESTOR:

FAZA :

1:50
2014 01

04mgr inż. arch GRZEGORZ RATAJSKI
upr. bud. nr 23/77 U.W. K-ce

ARCHITEKTURA : KONSTRUKCJA :

PRZEKROJE

UL. KOBIÓRSKA 5
GMINA KOBIÓR

43-210 KOBIÓR
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY PRZYSTANKOWEJ, PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ ZATOKI AUTOBUSOWEJ, 
PRZEBUDOWY CHODNIKÓW I DOJŚĆ POMIĘDZY ZATOKĄ A WIATĄ PRZYSTANKOWĄ  W RAMACH PROJEKTU 
”ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENII PUBLICZNEJ W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 
PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO KOBIÓR-CENTRUM” NA DZIAŁKACH NR: 1641/54,  939/2, 1002/2 W KOBIÓRZE

mgr inż. Marek Manjura
upr. bud. 345/01


