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SKALA 1:25
obrzeze betonowe
8x30x100cm
0,5%
4 tawa betonowa 15x15cm
| bez oporu
paves z betonu C12/15
6cm  warstwa Scieralna - kostka betonowa szara
3cm  podsypka cem.-piaskowa 1:4
gorna warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm
10cm |stabilizowanego mechanicznie
10cm \warstwa odcinajgca z zwirku plukanego fr. 8-16mm
29cm |SUMA
Jednostka BiWN PROJEKT Budownictwo i Wycena Nieruchomosci Michat Ksigzek —
projektowa ul. Akacjowa 65 v
43-186 Orzesze Q
tel. +48 501494936/+48 502287507 r—
e-mail: michal ksiazek@o2.p! 9
o
Inwestor Gmina Kobidr, S
ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobior . s
— 0
Lokalizacja dziatka nr 824/37, ul. Tuwima, Kobidr, woj. Slaskie
obiektu \
Zespot projektowy | mgr inZ. Katarzyna Ksigzek
mgr inz. Michat Ksigzek upr.bud e SLK179PWOK!14,SLOIB: SLKIBOSO22/15
Tytut Przebudowa gminnych boisk i urzadzeri sportowych w strefie Data Branza
projektu obiektu o$wiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze - dz. nr 824/37,
z przystosowaniem do funkcji ogdinodostepney. 09.2016 Konstrukcja
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