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1. Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20. ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 2016r.,
poz. 290 z pdézn. zm.) oswiadczam o sporzgdzeniu niniejszego projektu budowlano —
wykonawczego przebudowy gminnych boisk i urzgdzen sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobiérze — dz. nr 824/37, z przystosowaniem do funkcji
ogoélnodostepnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Przebudowa i remont gminnych boisk i urzadzen sportowych w strefie obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobidrze — dz. nr 824/37, z przystosowaniem
do funkcji ogélnodostepnej
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2. Kopia uprawnien Projektanta i kopia zaswiadczenia o przynaleznosci
do Izby Inzynieréw Budownictwa

S LASKA
OKREGOWA

| z 2] A

rf CINZYNIEROW
===} I' | BuDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5179/13 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), § 151 § 17 ust 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spefnione warunki
w resie otowania oW oraz fozeni zaminy na nienia_budowl
wynikiem pozytywnym

Pan Michal Ksigzek
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 27 maja 1981 w Opolu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5179/PWOK/14
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnief:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukciji obiektu,

- sporzadzanie projeklu zagospodarowania dzialki iub terenu, w zakresie specjainosci
konstrukcyjno — budowlane], z wytaczeniem projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujacych budynki,

- sprawdzanie projektdw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowdanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od niniejszej decyzji sluzy .sfronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w W: 8 P Okrggowef Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorpczema

Olrzymu;a
Pan Michat Ksigzek
Kazimierza Przerwy - Tetmajera 4/12
43-100 Tychy
2 Okregowa Rada Izby
3 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
a4 ala

Skiad orzekajacy OKK
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® POLSKA

\\\IZBA

=

B .
— INZYNIEROW
’%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmyom:

SLK-7ZR-EG5-M7X *

Pan Michat Ksigiek o numerze ewidencyjnym SLK/BO,/9022/15

adres zamieszkania ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-18 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa,
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3. Podstawa opracowania
3.1 Umowa z Inwestorem, tj. Gming Kobiér nr GK.7011.03.2016 z dn. 01.08.2016

3.2 Opinia geotechniczna z wrzesnia 2016 r. autorstwa Przedsigbiorstwa
Wiertniczo — Geologicznego HYDROGEO

3.3 Mapa do celéw projektowych
3.4 Akty prawne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 2016r., poz. 290 z pézn. zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004.202.2072)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389)

3.5 Wizja w terenie wraz z dokumentacjg zdjeciowg
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4. Przeznaczenie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Kobiér

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z Uchwatg Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobior z dnia 8 lipca
2004r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentéw Gminy
Kobiér. Dla przedmiotowego obszaru teren oznaczony jest jako teren publicznej oswiaty
UPO - jednostka strukturalna A. Teren zabudowy ustugowej publicznej z przeznaczeniem
podstawowym pod ustugi o$wiaty.

5. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren przyszkolny stanowi zagospodarowany, urzgdzony i
ogrodzony obszar sportowo - rekreacyjny. Na terenie znajdujg sie:
- boisko o nawierzchni trawiastej
- boisko o nawierzchni asfaltowej o wym. 40,0 x 21,5 m wraz z wyposazeniem i oswietleniem
6 oprawami ulicznymi
- bieznia zuzlowa 4 torowa o dt. 70 mb
- rozbieg ze skocznig do skoku w dal.
Caty teren =zostat zdrenowany w potowie lat 90-tych i charakteryzuje sie ptaskim
uksztattowaniem.

Zrédto: Google, geoportal

W rejonie objetym opracowaniem, istniejg nastepujgce sieci i urzgdzenia infrastruktury
podziemnej: sie¢: elektryczna, wodociggowa, gazowa.
Wieksza czes¢ terenu jest zdrenowana poprzez uktad drenéw na gt. 0,5 m.

Ustalenie warunkéw gruntowych dokonano na podstawie ,Opinii geotechnicznej” z
wrzesnia 2016 r., opracowanej przez Przedsiebiorstwa Wiertniczo - Geologicznego
HYDROGEDO ( 1 egz. zatgczono do wniosku 0 pozwolenie na budowe).

Na podstawie w/w opracowania, ustalono warunki gruntowe jako ,proste” tj. warstwy
gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego posadowienia nawierzchni, fundamentéw ogrodzen, stupéw
oswietleniowych , pitkochwytéw i elementéw ,matej architektury”.

Wszystkie planowane do zabudowy obiekty i urzadzenia, zaliczone sg do |-wszej kategorii

geotechnicznej.
(Rozporzgdzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U.2012.0.463)
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6. Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny — ETAP 1

6.1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne (tj.: do pitki recznej i siatkdbwki) o nawierzchni
poliuretanowej 0 wym. 41 m x 21 m wraz z wyposazeniem w urzgdzenia i sprzet sportowy.
Remont i przebudowa oswietlenia nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg
branzy elektrycznej.

6.1.1 Boisko do pitki recznej

Boisko do gry bedzie prostokgtem o dtugosci 40 m i szerokosci 20 m, sktadajgcym
sie z dwoch pdél bramkowych oraz pola gry.

6.1.1.1 Wyposazenie

Bramki sg ustawione na srodku obu linii koncowych i muszg by¢ trwale przymocowane do
podtoza. Wymiary w Swietle bramki wynoszg (wys. 2 metry i szer. 3 metry, gt. bramki: 100
cm dotem, 80 cm goérg). Stupki bramki sg na state potgczone poziomg poprzeczka i musza
by¢ ustawione tak, aby tylne krawedzie stupkdéw pokryty sie z zewnetrznymi krawedziami linii
bramkowych. Stupki i poprzeczki bramki powinny by¢ wykonane z profilu stalowego
cynkowanego ogniowo 80x80mm i z trzech stron widocznych z boiska muszg by¢
pomalowane w poprzeczne pasy w dwoch kontrastowych kolorach, roznigcych sie
jednoczesnie w wyrazny sposob od koloru podtoza.

Szerokos¢ linii bramkowych wynosi 8 cm, natomiast pozostatych linii — 5 cm.

Element powinien posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ,B”.

Wszystkie wymiary muszg odpowiada¢ normom (ISO International Standard Organization
— 1SO 2768-1 : 1989). Bramki do pitki recznej sg standaryzowane przez Europejski
Komitet Standaryzacji CEN (Comite Europeen de Normalisation) jako EN 749 w powigzaniu
z EN 202. 10-1.

Wyposazenie: 2 bramki

28| 100

T
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6.1.2 Boisko do siatkowki

Projektuje sie boisko do siatkéwki o wymiarach 9 x 18 m, ograniczone dwiema liniami
koncowymi i dwiema liniami bocznymi.
Wszystkie linie boiska majg szerokos¢ 5 cm.

6.1.2.1 Wyposazenie

Stupki do siatkowki: stalowe, cynkowane ogniowo, wykonane ze specjalnego profilu
stalowego 80x80 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu, nie wymagajg odciggéw
od podtoza, sruba naciggu siatki ostonigta profilem aluminiowym. W sktad kompletu stupkéw
wchodzi: urzgdzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonietej sruby trapezowe;j i
haka zaczepowego, haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).
Ponadto tuleja montazowa stupka stalowego: wykonana ze stali, zabezpieczona przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe oraz stalowy dekiel maskujacy tuleje stupka stalowego.
Siatka do siatkéwki: polipropylenowa, gr. 3 mm, linka stalowa, bezweziowa, wzmocnienie
brzegowe z witdkna szklanego i poliestru, linki naprezajace w 4 punktach, dt.: 9,50 m, gr.

sznurka 3 mm, linka stalowa, kolor czarny.
6.1.3 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa, nieprzepuszczalng dla wody w kolorze
czerwono - niebieskim. Nawierzchnie nalezy wykona¢ dwuetapowo. Warstwe spodnig
(nosng) bedzie stanowi¢ mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem
poliuretanowym o gr. ok. 10 mm, a warstwe gérng wysoko-elastyczna szpachla
poliuretanowa i tworzywo poliuretanowe, zasypywane granulatem EPDM o gr. 5 mm. Laczna
grubo$¢ nawierzchni ok. 15 mm.
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Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz wskazane w tabeli ponizej:

Twardost nawierzchni 240ShA
Whytrzymatost na rozrywanie = 0.8 Mpa
WydiuZenie przy zerwaniu =40 %
Wytrzymatost na rozdzieranie =80N
Scieralnosc = 0,3 mm
Przyczepnosé do betonowego = 0,5 Mpa
podioza: asfaltowego = 0,5 Mpa
WSmeZ‘_ﬂ'IﬂiH tarcia | podioZe suche = 0,55
Kinetycznego podioze mokre 20,20

Odpornosé na sziuczne starzenie,
stopnie skali szarej

Nasigkliwosc woda <45%

4

OdpormnosE na uderzenie 2
- pow. odcisku kulki <750 mm
Mrozoodpomosc wyraZzona zmiang masy < 1%
OdpormnosE na dziatanie cykli < 1%
hydrotermicznych wyrazona zmiana masy ’
Ttumienie sity 40%

. nieprzepuszczalna
Przepuszczalnosc dia wody przep

6.1.4 Podbudowa dla boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
Poliuretanowej

Na istniejgcej warstwie asfaltobetonowej nalezy wykona¢ naktadke wyréwnujgcg, grubosci
3cm z asfaltobetonu AC 11S. Nawierzchnie boiska nalezy uksztattowaé ze spadkiem 1,0%.
Ponadto wokot boiska projektuje sie obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z
betonu C12/15. Na wierzch obrzezy nalezy utozy¢ warstwe poliuretanu gr. 1cm w kolorze
nawierzchni. Nawierzchnie boiska nalezy uksztattowac ze spadkiem 1,0 % zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni poliuretanowych nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem rezimu technologicznego producenta, przy zachowaniu wymaganych
temperatur i wilgotnosci powietrza. Podbudowa powinna by¢é réwna, sucha, czysta i
niepylgca oraz wolna od spekan i zabrudzen.

Nie dopuszcza sie zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych niz zalozone w
projekcie. Roboty powinna prowadzi¢ firma z doswiadczeniem, potwierdzajgc ten fakt
referencjami.

Wody opadowe z boisk odprowadzane bedg powierzchniowo w grunt, a nastepnie do
istniejgcego drenazu.
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6.2 Bieznia lekkoatletyczna 4x70 m

Zaprojektowano bieznie o nawierzchni poliuretanowej o dtugosci 70 m i szerokosci 4,0 m.
Podbudowa - kruszywo tamane dolomitowe (ttuczen 31,5/63mm) gr.15cm

6.2.1 Nawierzchnia

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa, nieprzepuszczalng dla wody w kolorze
czerwonym. Nawierzchnie nalezy wykona¢ dwuetapowo. Warstwe spodnig (noéng) bedzie
stanowi¢ mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem poliuretanowym o gr. 10
mm, a warstwe gorng wysokoelastyczna szpachla poliuretanowa i tworzywo poliuretanowe,
zasypywane granulatem EPDM o gr. 5 mm. Lgczna grubo$¢ nawierzchni ok. 15 mm.
Nawierzchnia powinna posiadaé parametry nie gorsze niz wskazane w tabeli ponizej:

Twardoat nawierzchni =40 Sh A
WhtrzymatosE na rozrywanie = 0.6 Mpa
Wydluzenie przy zerwaniu =40 %
Wytrzymatost na rozdzieranie =80 N
Scieralnost = 0,3 mm
chzepn[}éé do bEthDWEgD =05 Mpa
podioza: asfaltowego = 0,5 Mpa
ngmcmnik tarcia de'DZE suche z 0,55
kinetycznego podioze mokre 20,20

Odpornosé na sztuczne starzenie,
stopnie skali szare]

MNasiakliwost woda <45%

4

Odpomost na uderzenie 2
_ pow. odcisku kulki < 750 mm
Mrozoodpornoéé wyrazona zmiana masy < 1%
Odpomost na dziatanie cykli <19
hydrotermicznych wyrazona zmiana masy ’
Thumienie sily 40%

. nieprzepuszczalna
Przepuszczalnosc dia wody przep

6.2.2 Podbudowy

Jako podbudowe pod nawierzchnie poliuretanowg projektuje sie:
v' Asfaltobeton o gr. 5 cm — warstwa wigzgca (mieszanka D35/D50 o uziarnieniu 0-31,5mm)
v Kruszywo tamane dolomitowe (kliniec fr. 0 — 31,5 mm) gr. 10 cm
v Kruszywo famane dolomitowe (tluczen fr. 31,5 - 64 mm) gr. 15 cm
v'Warstwa odsgczajgca (zwir lub piasek gruboziarnisty) gr. 10 cm
Ponadto wokét biezni projektuje sie obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z

betonu C12/15. Na wierzch obrzezy nalezy utozy¢ warstwe poliuretanu gr. 1cm w kolorze
12
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nawierzchni. Nawierzchnie boiska nalezy uksztattowac ze spadkiem 1,0 % zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni poliuretanowych nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem rezimu technologicznego producenta, przy zachowaniu wymaganych
temperatur i wilgotnosci powietrza. Podbudowa powinna by¢ réwna, sucha, czysta i
niepylaca oraz wolna od spekan i zabrudzen.

Nie dopuszcza sie zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych niz zatozone w
projekcie. Roboty powinna prowadzi¢ firma z doswiadczeniem, potwierdzajgc ten fakt
referencjami.

6.3 Skocznia w dal wraz z rozbiegiem - nawierzchnia poliuretanowa

Skrzynie zeskoczni do skoku w dal zaprojektowano w formie skrzyni ziemnej o
wymiarach 3,0 x 8,0 m i gtebokosci 0,5 m, wypetnionej piaskiem drobnym ptukanym fr. 0 — 2
mm. Wokot zeskoczni nalezy ustawi¢ krawezniki gumowe 5 x 25 x 100 cm.

Belke odbicia (o wymiarach 1215 x 340 x 100 mm) nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1m od
krawedzi zeskoczni. Belka powinna by¢é wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkg do
odbicia ze sklejki wodoodpornej. Belka powinna zosta¢ osadzana w skrzynce z blachy
aluminiowej z pokrywg ze stali cynkowanej (pokrywa zamykajgca skrzynie po wyjeciu belki).
Belka powinna by¢ zgodna z przepisami PZLA i IAAF.

6.3.1 Rozbieg
Zaprojektowano rozbieg o nawierzchni poliuretanowej o dlugosci 30 m i szerokosci 0,8 m.
6.3.2 Nawierzchnia

Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa, nieprzepuszczalng dla wody w kolorze
czerwonym. Nawierzchnie nalezy wykona¢ dwuetapowo. Warstwe spodnig (nosng) bedzie
stanowi¢ mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem poliuretanowym o gr. 10
mm, a warstwe gorng wysokoelastyczna szpachla poliuretanowa i tworzywo poliuretanowe,
zasypywane granulatem EPDM o gr. 5 mm. tgczna grubos$¢ nawierzchni ok. 15 mm.

Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz wskazane w tabeli zatgczonej w
punkcie 6.2.1.

6.3.3 Podbudowy

Jako podbudowe pod nawierzchnie poliuretanowg projektuje sie:
v’ Asfaltobeton o gr. 5 cm - warstwa wigzgca (mieszanka D35/D50 o uziarnieniu 0-31,5mm)
v Kruszywo famane dolomitowe (kliniec fr. 0 — 31,5 mm) gr. 10 cm
v Kruszywo tamane dolomitowe (tluczen fr. 31,5 - 64 mm) gr. 15 cm
13
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v'Warstwa odsgczajgca (zwir lub piasek gruboziarnisty) gr. 10 cm
Ponadto wokét biezni projektuje sie obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z
betonu C12/15. Na wierzch obrzezy nalezy utozy¢é warstwe poliuretanu gr. 1cm w kolorze
nawierzchni. Nawierzchnie boiska nalezy uksztaltowac ze spadkiem 1,0 % zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni poliuretanowych nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem rezimu technologicznego producenta, przy zachowaniu wymaganych
temperatur i wilgotnosci powietrza. Podbudowa powinna byé réwna, sucha, czysta i
niepylaca oraz wolna od spekan i zabrudzen.

Nie dopuszcza sie zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych niz zatozone w
projekcie. Roboty powinna prowadzi¢ firma z doswiadczeniem, potwierdzajgc ten fakt
referencjami.

6.4 Boisko do siatkéwki -trawa syntetyczna 20mm

Projektuje sie boisko do siatkdwki o nawierzchni z trawy syntetycznej o wym. 21 mx 12 m, z
polem gry o wym. 9 x 18 m, ograniczone dwiema liniami koAcowymi i dwiema liniami
bocznymi. Wszystkie linie boiska majg szeroko$¢ 5 cm. Boisko nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenia i sprzet sportowy.

6.4.1 Wyposazenie

Stupki_do siatkodwki: stalowe, cynkowane ogniowo, wykonane ze specjalnego profilu

stalowego 80x80 mm, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu, nie wymagajg odciggow
od podtoza, sruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym. W sktad kompletu stupkow
wchodzi: urzgdzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonietej sruby trapezowej i
haka zaczepowego, haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).
Ponadto tuleja montazowa stupka stalowego: wykonana ze stali, zabezpieczona przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe oraz stalowy dekiel maskujacy tuleje stupka stalowego.
Siatka do siatkéwki: polipropylenowa, gr. 3 mm, linka stalowa, bezweziowa, wzmocnienie
brzegowe z witdkna szklanego i poliestru, linki naprezajgce w 4 punktach, dt.: 9,560 m, gr.

sznurka 3 mm, linka stalowa, kolor czarny.
6.4.2 Nawierzchnia

Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysokosci 20 mm, wykonang w 100% z
widkien polietylenowych, zatopionych w 2 mm warstwie lateksu. Nalezy zastosowac¢ witdkna
typu monofilowe: Dtex min. 8 500, gestos¢ min. 45 000 /m2. Cechami charakterystycznymi
nawierzchni z trawy syntetycznej sg: przepuszczalnosé¢ dla wody, odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, dobre odbicie pitki, duza elastycznos¢.
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Jako wypetnienie nalezy zastosowac piasek kwarcowy (piasek kwarcowy o granulacji 0,2-1,0
mm , w ilosci 10-12 kg/m2

Nalezy zastosowac trawe syntetyczng w kolorze zielonym, natomiast linie boisk w kolorze
biatym.

Uzyte materiaty powinny posiada¢ atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i
wypetnienia, karte techniczng nawierzchni potwierdzong przez producenta, autoryzacje
producenta trawy syntetycznej ,wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014, lub aprobate techniczng ITB Iub
rekomendacje techniczng ITB.

6.4.3 Podbudowy

Jako podbudowe pod nawierzchnie z trawy syntetycznej projektuje sie:
v Kruszywo tamane dolomitowe (kliniec fr. 0 - 4 mm) gr. 5 cm
v Kruszywo famane dolomitowe 31,5 - 63mm, gr. 15cm
v'Warstwa odsgczajgca (zwir lub piasek gruboziarnisty) gr. 10 cm

Ponadto wokét boiska projektuje sie obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z
betonu C12/15. Na wierzch obrzezy nalezy utozy¢é warstwe trawy w kolorze nawierzchni.
Nawierzchnie boiska nalezy uksztattowaé ze spadkiem 1,0 % zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.
Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig aby nie uszkodzi¢ istniejgcego drenazu.
Prace zwigzane z ukfadaniem nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem rezimu technologicznego producenta, przy zachowaniu wymaganych
temperatur i wilgotnosci powietrza. Podbudowa powinna byé réwna, sucha, czysta i
niepylaca oraz wolna od spekan i zabrudzen.
Nie dopuszcza sie zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych niz zatozone w
projekcie. Roboty powinna prowadzi¢ firma z dos$wiadczeniem, potwierdzajgc ten fakt
referencjami.

6.5 Pitkochwyt

Projektuje sie pitkochwyty o wys. 6 m za bramkami oraz o wys. 4 m pomiedzy boiskami.
Elementy konstrukcyjne pitkochwytéw nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej w kolorze
szarym, stup kwadratowy RHS 80%6,3.

Nalezy zastosowac¢ siatke bezweztowa, polipropylenowg o oczkach 8,0 x 8,0 cmigr. 5 mmw
kolorze szarym. Liny stalowe podtrzymujgce siatke ¢ 4 mm z powloka, sruby rzymskie
naciggowe, karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa.
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Jako fundament nalezy zastosowaé¢ stopy fundamentowe z betonu C20/25 o wym. 50 cm x
50 cm i gtebokosci 1,5 m.

6.6 Ciagi komunikacyjne

Projektuje sie uktad ciggéw pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w
kolorze szarym o gr. 6 cm.
Jako podbudowe nalezy przyjac:
— Warstwa odsgczajgca — zwirek ptukany fr. 8-16 mm —gr. 10 cm
— Kruszywo tamane dolomitowe fr. 0,0 - 31,5 mm —gr. 10 cm
— Podsypka cementowo — piaskowa — gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z
no$noscig, zageszczeniem oraz réwnoscig. Podloze powinno mie¢ wymagane spadki
podtuzne. Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metodg normalng wg PN - 59/B-04491 - dla warstwy
odsgczajgcej.

6.7 Elementy matej architektury

e tawki parkowe bez oparcia — 5 szt.
Projektuje sie 5 sztuk tawek parkowych bez oparcia o dt. ok. 1,8 m (szer. ok. 70 cm,
wys. ok. 45 cm). Konstrukcja wykonana ze stali, cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo.

e Kosze na Smieci — 4 szt.
Projektuje sie 2 szt. koszy na smieci o poj. 35 litrdw wykonanych z blachy ocynkowanej
i malowanej proszkowo w kolorze czarnym.
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e Tablica informacyjna

Obiekt nalezy wyposazy¢ w tablice z regulaminem korzystania z kompleksu sportowo
— rekreacyjnego oraz w tablice informacyjna.
Regulamin:
Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych 35x2mm, tablica regulaminu z ptyty HPL
mocowana jest do konstrukcji za pomocg pary uszu stalowych 120x32x5mm i srub M10x25,
catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie, nie wymagajaca konserwacji. Montaz w
gruncie za pomocg prefabrykatu betonowego.
Urzagdzenie powinno posiada¢ oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania zgodnie z
normami bezpieczenstwa.
Tablica informacyjna:
szklana laminowana na gorgco o wym. 900 x 700 mm — sktadajgca sie z 2 warstw.
Tres¢ regulaminu dostarczy Inwestor na etapie realizacji.

6.8 Przebudowa ogrodzenia

Przewiduje sie remont istniejgcego ogrodzenia. Nalezy wykonaé ogrodzenie panelowe
z drutu stalowego, ocynkowanego, powlekanego warstwg zywicy polistrowej i malowanego w
kolorze szarym metodg proszkowa.

Stupki ogrodzeniowe ocynkowane, a nastepnie malowane na kolor réwniez metodag
proszkowg. Stupki posiadajg gérne naktadki wykonane z tworzywa pcv, zabezpieczajgce
przed przedostaniem sie wody do srodka stupka.

PARAMETRY TECHNICZNE PANELI:
szeroko$¢ panela — 2,50 m

wysokosci panela: 1,73m

grubos$¢ drutu — 5mm

rozmiar oczka — 5 cm x 20,00 cm

profil stupka — 4cm x 6¢cm
wysokos¢ stupkdw: 200cm.
Ponadto ogrodzenie nalezy wyposazy¢ w trzy furtki o szer. 1 m oraz 3 bramy o szer. 5 m.

6.9 Rekultywacja terenéw zielonych

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dokonac¢ rekultywacji terenéw zielonych. W
miare potrzeby utozy¢ warstwe humusu, uwatowac, obsiac trawa.
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7. Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny — ETAP 2

7.1 Boisko do pitki noznej - trawa syntetyczna 50mm

Projektuje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wym.
59 m x 29 m (z polem gry o wym. 55 m x 25 m) wraz z wyposazeniem w urzgdzenia i sprzet
sportowy.
Oswietlenie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy elektryczne;.

7.1.1 Nawierzchnia

Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysokoéci 50 mm, wykonang w 100% z
widkien polietylenowych, zatopionych w 2 mm warstwie lateksu. Nalezy zastosowa¢ widkna
typu monofilowe: Dtex min. 11 000, ilo§¢ widkien 101 000 — 250 000/m?. Cechami
charakterystycznymi trawy sg: przepuszczalnos¢ dla wody, odpornosé na warunki
atmosferyczne, dobre odbicie pitki, duza elastyczno$¢.

Jako wypetnienie nalezy zastosowac¢ piasek kwarcowy i granulat EPDM (piasek kwarcowy o
granulacji 0,2-1,0 mm , w ilosci 16-18 kg/m2 - granulat gumowy o granulacji 0,5 -2,5 mm , w
ilosci 9-11 kg/m2 - odpornos¢ na promienie UV - zgodnie z DIN 53387 — trwatos¢ kolorow —
zgodnie z DIN 54004).

Nalezy zastosowac trawe syntetyczng w kolorze zielonym, natomiast linie boisk w kolorze
biatym.

Uzyte materialy powinny posiada¢ atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i
wypetnienia, karte techniczng nawierzchni potwierdzong przez producenta, autoryzacje
producenta trawy syntetycznej ,wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014, lub aprobate techniczng ITB lub
rekomendacje techniczng ITB.

7.1.2 Podbudowy

Jako podbudowe pod nawierzchnie z trawy syntetycznej projektuje sie:

v Kruszywo famane dolomitowe (kliniec fr. 0 - 4 mm) gr. 5 cm

v Kruszywo tamane dolomitowe (kliniec 31,5 - 63mm) gr. 15 cm

v'Warstwa odsgczajaca (zwir lub piasek gruboziarnisty) gr. 10 cm
Ponadto wokét boiska projektuje sie obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z
betonu C12/15. Na wierzch obrzezy nalezy utozy¢ warstwe trawy w kolorze nawierzchni.
Nawierzchnie boiska nalezy uksztattowa¢ ze spadkiem 1,0 % zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.
Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig aby nie uszkodzi¢ istniejgcego drenazu.
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Prace zwigzane z ukfadaniem nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem rezimu technologicznego producenta, przy zachowaniu wymaganych
temperatur i wilgotnosci powietrza. Podbudowa powinna by¢ réwna, sucha, czysta i
niepylaca oraz wolna od spekan i zabrudzen.

Nie dopuszcza sie zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych niz zatozone w
projekcie. Roboty powinna prowadzi¢ firma z doswiadczeniem, potwierdzajgc ten fakt
referencjami.

7.1.3 Wyposazenie

2 bramki do pitki noznej o wym.: 5,00m x 2,00m i gtebokosci 3m (owalny profil aluminiowy
100x120mm, wzmocniony, stupki bramki i odciggi mocowane w tulejach, mocowanie siatki
do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa sztucznego, kolor : biaty, zgodno$¢ z
przepisami FIFA, PZPN oraz normg PN-EN 748-2006, certyfikat bezpieczenstwa wydany
przez Instytut Sportu).

Tuleja montazowa (wymiary - wys:46¢cm, wymiar wewnetrzny tulei: 123 x 103mm; wykonana
Z aluminium)

Siatka (wymiar siatki 7,50 x 2,50 m, gteboko$¢ 300 cm; Oczko 10x10 cm; polietylen; grubos¢
splotu 4 mm).

Bramka do pitki noznej, aluminiowa przediuzana + odciqgi |

Widok "W"
Podz. 1:40

7

uba WBY5S PN/W-E2105
abrgtka U8 PN/M-E214%
odlodka sprtysta 85 M-82029
osodka 85 PN/W-52005
ba 10325 PN/M-82105 |
260 slupka 274
id_masaty 274
dostt 274080
1p solli 20819,
chwyt_ramy 275,060
ama mocjgen satkg 275,04,
farozmik .273.03.
Poprzecaka kol 27402,
Slupek prawy kol 278,011
Slupek lesy . 274,
. | lose MNazwo_c2geci Materiol| _Wymior _[Cigzar[Nr narr )

B
P 0 Y

7.2 Pitkochwyt

Projektuje sie pitkochwyt o wys. 6 m za bramkami.
Elementy konstrukcyjne pitkochwytéw nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej w kolorze
szarym, stup kwadratowy RHS 80*6,3.
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Nalezy zastosowac¢ siatke bezweztowa, polipropylenowg o oczkach 8,0 x 8,0 cmigr. 5 mmw
kolorze szarym. Liny stalowe podtrzymujgce siatke ¢ 4 mm z powloka, Sruby rzymskie
naciggowe, karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa.

Jako fundament nalezy zastosowaé stopy fundamentowe z betonu C20/25 o wym. 50 cm x
50 cm i gtebokosci 1,5 m.

7.3 Elementy matej architektury

e tawki parkowe bez oparcia — 4 szt.
Projektuje sie 5 sztuk tawek parkowych bez oparcia o dt. ok. 1,8 m (szer. ok. 70 cm,
wys. ok. 45 cm). Konstrukcja wykonana ze stali, cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo.

e Kosze na $Smieci — 2 szt.
Projektuje sie 2 szt. koszy na smieci o poj. 35 litrdw wykonanych z blachy ocynkowanej
i malowanej proszkowo w kolorze czarnym.

7.4 Rekultywacja terenéw zielonych

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dokonac¢ rekultywacji terenéw zielonych. W
miare potrzeby utozy¢ warstwe humusu, uwatowac, obsiaé trawa.
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7.5 Miejsca postojowe

W zwigzku z wprowadzeniem funkcji ogolnodostepnej obiektu miejsca postojowe
stanowi¢ bedzie ogolnodostepny parking w strefie Gminnego domu Kultury w Kobiorze.

7.6 Bezpieczenstwo uzytkowania

Projektowane urzgdzenia o$wietleniowe obiektow sportowych nie bedg powodowaty
ucigzliwosci dla jego uzytkownikéw ani tez przechodniéw i kierowcéw.

7.7 Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanych obiektéw
budowlanych

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i
zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce - tzn. ustug o charakterze publicznym,
sportowym. Obszar oddziatywania projektowanego zagospodarowania terenu zamyka sie w
granicach dziatki nr 824/37. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zostaty
zachowane wymagane przepisami odlegtosci projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu od granic dziatki Inwestora oraz od istniejgcych budynkéw.

Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla dziatek przylegtych pod katem emisji hatasow,
zaktocen elektrycznych oraz promieniowania.

Inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia wody, gleby oraz powietrza.

PODSTAWA PRAWNA:

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pdzniejszymi zmianami z
dnia 22.09.2015 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego § 13a pkt.
li2.

7.8 Informacje o terenie dotyczace ochrony konserwatorskiej
Teren planowanej inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.
7.9 Informacje o terenie dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;.
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7.10

Uwagi koncowe:

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych wszystkie wymiary (spadki, odlegtosci)
nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Wszystkie prace powinny by¢é prowadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie zabudowywane materiaty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je
do stosowania w budownictwie i posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B (certyfikaty,
atesty, aprobaty,deklaracje zgodnosci).

Wszystkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z Projektantem.

Nalezy stosowac¢ materiaty o parametrach nie gorszych niz zastosowane w projekcie.
Wszystkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna

ostroznoscig, najlepiej sposobem recznym, pod nadzorem witascicieli sieci.

8.

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17

Projekt zagospodarowania terenu — czesé rysunkowa

01_104A Projekt zagospodarowania terenu

02_104A Plan wymiany ogrodzenia

03_104A Schemat rozmieszczenia istniejgcego drenazu

04_104A Schemat rozmieszczenie linii i tulei na boisku wielofunkcyjnym
05_104A Schemat rozmieszczenie linii i tulei na boisku pitki noznej
06_104K Boisko wielofunkcyjne konstrukcja przekrgj

07_104K Boisko do pitki siatkowej o naw syntetycznej konstrukcja przekroj
08_104K Boisko do pitki noznej o naw syntetycznej konstrukcja przekrgj
09_104K Bieznia oraz rozbieg skoczni w dal konstrukcja przekroj
10_104K Chodniki i wjazdy techn konstrukcja przekroj

10a_104K Pitkochwyt H6m L20m

10b_104K Pitkochwyt H6m L25m

10c_104K Pitkochwyt H4m L60m

10d_104K Rysunek tablicy informacyjnej

11 104E Plan prowadzenia przytacza sieci oswietleniowej

12 _104E Schemat ideowy sieci oswietleniowej

13 104E Widok szafy oswietlenia ulicznego typu TG i TL
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8.18 14 104E Widok stupai wysiegnika aluminiowego
8.19 15_104E Widok rozbudowy tablic TG i TL
8.20 16_104E Rysunek oprawy oswietleniowej
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