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1 WSTEP

1.1 Informacje ogélne

Inwestor: Urzad Gminy Kobior
43-210 Kobiér, ul. Kobidrska 5

Wykonawca wiercen i opinii: HYDROGEQG Przedsigbiorstwo Wiertniczo — Geologiczne
43-210 Kobiér, ul. Karola Olszewskiego 27

Miejsce wykonywanych prac: Kobiér, ul. Tuwima 33, dziatka nr 824/37.
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1.2 Podstawa i cel opracowania

Ninigjsza opinic wykonano w cclu okredlenia warunkéw geotechnicznych (geologiczmyeh  +
hydrogeologicznych) panujacych w podlozu projektowanej inwestycji, a w szczegdlnodei:
»

szczegblowe rozpoznamie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i miqiszosci poszczeglnych warstw
geologicznych, ustalenie ich stratygrafli, nastepstwa litologicznego oraz genezy w zakresie pozwalajgcym na
okreslenie strultury i nosnosci podioza, rozprzestrzenienia i mizszosci serii genetycznych, ich uwarstwienia itp.
Wydzieler: stratygraficznych oraz opisu makroskopowego warstw i nazewnictwa gruntéw dokonano wg
Polskich Norm: ,,PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw” oraz
»PN-98/B-0248 1 — Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i jednostki miar”.

rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych, w tym: wydzielenie warstw wodonosnych, ustalenie charakteru i
Jorm ich zalegania; siwierdzenie glebokosci wystepowania zwierciadta wod podziemnych itp.,

okreslenie wiasnosci fizvko — mechanicznych (4. geotechnicznych) gruntéw z wydzieleniem warstw
geotechnicznych wraz z okresleniem ich parametréw zgodnie z dotychczas stosowang w Polsce Normq
wPN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia siatyczne i

projektowanie”

1.2.1 Materiaty zrédiowe

wizja lokalna,

informacje uzyskane od inwestora,

mapa sytuacyjna,

profile 3 odwierconych otworéw geotechnicznych

1.2.2 Wykorzystane normy
Wszelkie badania geologiczne, laboratoryjne, dokumentacyjne i prace terenowe wykonane zostaly zgodnie z

normamai:
PN-EN 1997-1 EUROCOD 7: Projektowanie geotechniczne. Czgéé 1: Zasady ogélne”.
PN-EN 1997-2 EUROCOD T: Projektowanic geotechniczne. Czgsé 2: Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego

PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie grantéw. Czgsé 1: Oznaczanie i opis.
PN-EN ISO 14688-2  Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie grontow. Czgéé 2: Zasady

klasyfikowania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne
PN-86/B-86/02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw — badania makroskopowe
gruntow.
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpesrednie budowli.

1.2.3 Podstawy prawne opracowania

Podstawa prawng do sporzadzenia opinii byly:

1) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463).
2) literatura przedmiotowa.

2 PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1 Pomiary geodezyjne

Otwory wiertnicze wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjnej w skali 1:350 (zal. nr 2) przekazane; przez
projektanta metoda domiaréw prostokatnych. Otwory zaniwelowano w ukladzie lokalnym.

2.2 Prace terenowe
Roboty wiertnicze i wszelkie badania terenowe i obserwacje hydrogeologiczne zostaly wykonane we wrzesniu
2016r. pod nadzorem uprawnionego geologa.







2.2.1 Roboty wiertnicze

Dla rozwiazania postawionego zadania geologicznego wykonano 3 malosrednicowe odwierty geotechniczne
nr 1 - 3 ($rednica wiercenia @32-50mm) o glgbokosci 3m kazdy (razem wykonano 9mb odwiertow).

Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu okreslono makroskopowo rodzaj nawierconego gruntu
oraz jego stan i wilgotno$¢. Po kazdej zmianie warstwy geotechnicznej wykonywano pelne badania makroskopowe.

Pormiary glebokosci wystepowania warstw gruntéw i poziomow wody gruntowej dowiazywano do powierzchni
terenu.

W trakcie wiercenia pobierano probki gruntu do szczelnie zamykanych woreczkéw (probki o naturalne;j
wilgotnosci: NW oraz naturalnym uziarnieniu: NW) z kazdej warstwy gruntu rézniacej si¢ pod wzgledem litologii,
konsystencji 1 domieszek, ni¢ rzadziej niz co 1,0 m. Probki gruntéw mialy objetosé ok. 1,0 dm®.

Metoda pobierania prob kategorii B — proby mialy klase jakoéei od 3 do 5 (PN - EN 1997-2 EUROCOD 7
Projektowanie geotechniczme. Czgs$é 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego).

2.3 Prace dokumentacyjne
Na podstawie wykonanych prac oraz materiatéw archiwalnych sporzadzono ninicjsza opini¢ geotechniczng.
W ramach opinii wykonane zostaly m. in:

- mapa lokalizacyjna (zal. nr I)

- mapa dokumentacyjna z lokalizacjs otwordéw wiertniczych i liniami przekrojéw geotechnicznych (zal. nr 2)

- karty otwordéw wiertniczych (zal. nr 3.1 - 3.3)

- przekroje geotechniczne (zal. nr 4.1-4.3)

- objasnienia symboli, barw i znakéw uzytych w kartach otworéw i na przekroju (zat. or 5)

- zestawienie uogblnionych charakterystycznych parametrow geotechnicznych gruntéw okrestonych na podstawie
nomograméw normowych (PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednic budowli), ktore wg
EUROKODU 7 mozna traktowaé jako doswiadczenie poréwnywalne (zal. nr 6)
czesé tekstowa wraz z wnioskami.

3 CHARAKTERYSTYKA | LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zgodnie z danymi inwestora planowana inwestycja polegaé bedzie na przsbudowie szkolnych terenow
sportowych przy ul. Tawima 33 w Kobidrze na dzialce nr 824/37.

4 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej terenu prac udzial biora rodzime czwartorzedowe grunty wodnolodowcowe
wyksztatcone na dokumentowanej dzialce w formie piaszczystej i gliniasto - pylastej.
Cala powierzchni¢ badanego terenu pokrywa cienka warstwa nasyp6w nickontrolowanych.

4.2 Warunki wodne

W oparciu o przeprowadzone we wrzesniu 2016r. badania geologiczne do glebokosci ok. 3mppt. w badanym
podlozu tylko w jednym otworze wiertniczym nr 3, w samym spagu przypowierzchniowej warstwy piaszczystej
stwicrdzono wystgpowanie plytkich wod gruntowych o zwierciadle swobodnym na glebokosci ok. 1,1mppt.

Jest to najprawdopodobnicj woda pochodzenia atmosferycznego — zbiera si¢ po opadach deszczu w dnie
warstwy piaszczystej na kontakcie z nieprzepuszczalnymi glinami warstwy ,,1Tb”.

Proponuje si¢ zalozy¢, ze i w rejonie pozostalych dwéch odwiertéw nr 1 i 2 po opadach atmosferycznych
wystgpowac bedzie woda gruntowa. W rejonie otworu nr 3 warstwa piaskow jest po prostu najgrubsza i zalega do
poziomu ok. 1,2m, podczas gdy w otworach nr 1 i 2 jest mniej migzsza i sigga do poziomu ok. 0,7-0,9mppt.
Odwierty wykonywano w okresic suchym, bezopadowym i dlatego rejon otworéw ar 1 i 2 byt obecnie bez wody, ale
po deszczach na pewno i tam pojawi si¢ woda na kontakcie z warstwa glin.

Catkowita ilos¢ wody w podlozu omawianej dziatki uzaleiniona bedzie w ostatecznoéci whagnie od
intensywnosci i czasokresu opadéw atmosferycznych, wzrosnie po obfitych deszczach i wiosennych roztopach, a
zmmiejszy si¢ po okresach suszy. W okresach mokrych, moina liczy¢ si¢ ze zwigkszeniem sie iloéci wody w podtozu
omawianego terenu i z podwyzszeniem si¢ jej poziomu ponad poziom aktualmie stwierdzony (strefa wahan
zwierciadia wody moze wynosi¢ w tym praypadku ok. +0,5m w stosunku do stanu stwierdzonego w trakcie wiercen),







5 Urabialnosé¢ gruntow

Pod wzgledem urabialnodci wszystkie grunty rodzime wystepujace w  podloim  propomuje  sie
zaliczy¢ do kategorii urabialosci ,,I” i ,IV” ~ gnunty latwo i Srednio urabialne (tabela parametrow fizyio —
mechanicznych - zai. nr 6).

Kategorie urabialnosci gruntow podano w oparciu o norme: PN-B-06050: 1999 Geotechnika — Roboty ziemne.
Wymagania ogoine:

1) ,II” kategoria - grunty latwo urabialne;

o Grunty niespoiste i malo spoiste: gnmty frakeji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15%
czgstek frakeji pylowej i ilowej, zawierajace mmiej niz 30% kamieni i glazéw o objetosei do 0,01m* (co
odpowiada kuli o srednicy = 0,30m).

Do grupy tej proponuje sie zaliczy¢ wszystkie wystepujace w podiozu grunty piaszezyste (I1a).

2) ,IV” kategoria — grunty irednio urabialne:
© mieszaniny frakeji Zwirowej, piaskowej, pylowej i Howej, zawierajace wiecej niz 15% czastek frakeji pylowe;j i
tHowej
o grunty spoiste o wskazniku plastycznosci Ip<15% w stanie od plastycznego do pélzwartego, zawierajace nie
wigcej niz 30% kamieni i glazéw o objetosci do 0,01m’ (co odpowiada kuli o Srednicy = 0,30m)
Do te] kategorii proponuje si¢ zaliczyé wszystkie wystepujace w podloiu grunty nasypowe (1) oraz gliniasto -
pylaste (IIb).

6 Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw

Wartosci parametréw fizyko-mechaniczne gruntéw okreslono z normy PN-81/B-03020 ustalajac na podstawie
badati makroskopowych i laboratoryjnych uziamienie lub grupe genetyczna (A, B, C, D) oraz stan gnintéw (Ip, 1)
jako cechy wiodace na podstawie ktérych z nomograméw normowych odczytano wartosci dalszych parametrow
wytrzymaloéciowych,

Tak ustalone parametry geotechniczne nalezy traktowaé wg nowych norm (Eurokod 7) jako do§wiadczenie
poréwnywalne i na etapic projektu budowlanego, w zaleinosci od Kategorii Geotechnicznej obiektu
projektowanego oraz istniejacych warunkéw geologicznych - uzupelni¢ je moina ewentualnie dodatkowymi
badaniami ,,in situ” pozwalajacymi wyprowadzi¢ parametry geotechniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463): sondowania dynamiczne
lub/i statyczme — wg zyczenia projektanta i konstruktora.

Grunty o zblizonych parametrach podzielono na warstwy geotechniczne.

Przeprowadzone prace wiertnicze pozwolily na wydzielenie w podioim IT grup gruntow:

I - antropogeniczne grunty nasypowe
I - czwartorzgdowe, rodzime grunty piaszczyste i gliniasto - pylaste

Wszystkie parametry takie jak: wilgotno$¢ naturalna [Wn], gestos¢ objetosciowa [p], kat tarcia wewnetrznego [g],
spdjnos¢ [C.f, modut Scisliwosci pierwotnej [Mo] i wiornej [M], modul odksztalcenia pierwotnego i wiornego
[Ey 1 E} — sq wartosciami normowymi ustalonymi dla poszczegélnych typow gruntow przyjetymi na podstawie
polskiej normy PN-81/B-03020 po wczesniejszym preyjeciu za wartosé wiodgcq parametru Stopnia zageszezenia
»Ip” okreflonych na podstawie badan laboratoryjnych i terenowych makroskopowych.

GRUPA I:

Do warstwy tej zaliczono nasypy typu miebudowlanego (nickontrolowanc - nN) typu ziemnego, o niewielkiej
grubosci, nawiercone we wszystkich trzech odwiertach do glebokosci ok. 0.4-0,6m.

S3 one mieszaning gruntéw rodzimych takich jak (gleba, glina, piasek drobny ... itp.) z domieszkami pochodzenia
antropogenicznego i przemystowego takimi jak: okruchy kamieni, mzla ... itp.

Stan nasyp6éw byt generalnie $redniozaggszczony.

Nasypy te ze wzgledu na swéj rodzaj, pochodzenie i sklad (niejednorodna mieszanina 16znego rodzaju gruntow
rodzimych i antropogenicznych) zalicza si¢ do gnmtéw nienosnych, nieprzewidywalnych i nie nadajacych si¢ do
posadawiania na nich obiektéw budowlanych.

Grunty nasypowe zaliczono do gruntéw bardzo wysadzinowych i §rednio urabiataych (,,IV™ kategoria urabialnogci).







GRUPA II:

Grupe t¢ buduja rodzime, czwartorzedowe (plejstocen) grunty wodnolodowcowe reprezentowane przez grunty
piaszczyste (Ila), oraz gliniasto-pylaste (IIb).

Whszystkie spoiste grunty spoiste tej grupy (Ib) zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN — 81/B — 03020 oznaczono
symbolem geologicznej konsolidacji ,,C” - (grunty spoiste nieskonsolidowane).

Wartosci charakterystycznych parametrow geotechniczmych gruntébw tej grupy przedstawiono w  tabeli
w zalgczniku or 6.

W obrgbie grupy nr ,,IT” wydzielono 2 warstwy geotechniczne: Ila, ITb:

Warstwa geotechniczna nr IIa":

Warstwa ta obejmuje grunty niespoiste w stanie sredniozageszczonym (Ip = 0,40) wyksztatcone w postaci szarych,
brazowych, brazowo-szarych ... piaskow drobnoziarnistych, ktore nawiercano we wszystkich trzech otworach
bezposrednio pod warstwa nasypéw w przedziale glebokosci od ok. 0,4-0,6m do ok. 0,7-0,9-1,2mppt.

Zaggszczenie piaskow i¢) warstwy okreslono na podstawie posi¢pu wiercenia i genezy.

Piasla te zaliczaja sic do gruntéw mnosnych i malo $ciliwych, miewysadzinowych i latwo urabialnych
(..III” kategoria urabialnosci gruntu).

Piaski te znajda si¢ najprawdopodobniej bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi projektowanych obiektow
sportowych (boisk, biezni ... itp.).

Warstwa geotechniczna nr IIb":

Warstwa ta obcjmuje srednio spoiste grunty gliniaste i gliniasto - pylaste w stanie twardoplastycznym (zakres
stopnia plastycznosci wahat si¢ w granicach ok. I.=0,10+ 0,20, stqd do oznaczenia stopnia plastycznosci dla calej
warstwy , IIb” przyjeto wartos¢ Sredniq dla tych gruntéw na poziomie: 1,=0,15), wyksztalcone w postaci z6ttych,
c.z6tych, szaro-zoltych, brazowych, brazowo-szarych ... itp., glin piaszczystych, podrzednie pytow.

Grunty te nawiercono bezposrednio ponizej piaskéw warstwy _Ila” az do dna odwiertéw tj. do
glebokosci ok. 3mppt.

Grunty te zaliczaja si¢ do gruntéw nosnych i srednio $ciSliwych, bardzo wysadzinowych i érednio urabialnych
(,,1V” kategoria urabialnosci gruntu).

UWAGA!

Nalezy zwricié szczegding uwage podczas wszelkich robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow pod fiundamenty we
wszysthich gruntach gliniasto - pylastych (warstwa IIb) na tym terenie - gdyz w warunkach zwigkszonej wilgotnosci i urabiania
mogq wykazywaé cechy tzw. gruntéw , liksotropowych”, §j. bardzo wrazliwych na zawodnienie (wilgod) oraz wstrzqsy
(zwlaszcza wibracfe) i tym samym mogq szybko ulegaé rozmiekaniu tj. uplastyczniajq sig pogarszajqe tym samym zdecydowanie
swojq no$nosc i swoje parametry wytrzymalodciowe.

Prawdopodobne rozprzestrzenienie wydzielonych warsiw geotechnicznych z dostateczng wiarygodnosciq ilustrujq
wykonane karty otwordw (zal. nr 3) oraz przekroje geotechniczne (zal nr 4). Poniewaz przeprowadzone
badania (otwory geotechniczne) mialy charakter punktowy przedstawiony w kartach otworéw ukiad warstw jest
Jedynie interpretaciq warunkéw gruntowych sporzqdzonq przez geologa, nalezy wigc liczy¢ sie z tym, ze
rzeczywiste rozprzesirzenienie warstw moze odbiegac od przedstawionego w kartach, zwlaszcza w miejscach gdzie
wierce# nie byfo.

Zalecane do obliczer: statecznoéci wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych zestawiono w tabeli w
zalqczniku nr 5, przy czym nalezy pamigtal, ze dla osiqgnigcia wartosci obliczeniowych parametréw
geotechnicznych nalezy je pomniejszy¢ o odpowiednie wspoiczynniki materiatowe wg Eurocodu 7.







7 Grupy nosnosci podioZza nawierzchni ,,Gi”, warunki wodne i
wysadzinowos$é gruntéw

7.1 Okreslenie warunkéw wodnych

Podczas wiercen stwierdzono obecnosé wod gruntowych tylko w jednym otworze nr 3 na glgbokosci ok. 1, 1mppt.
Jak opisano juz powyzj, odwierty wykonywano w okresie suchym. Pomizej przypowierzchniowej warstwy
piaszczyste] wszedzie wystepuja nieprzepuszczalne grunty gliniaste. Proponuje si¢ wiec zalozyé, ze na
dokumentowanym terenie wody gruntowe beda obecne wszedzie — w otworach nr 1 i 2 gdzie piaski zalegaja troche
ptycej do poziomu ok. 0,7-0,9mppt. po opadach rowniez pojawi si¢ woda.

Proponuje si¢ wigc przy] aé, Ze na calym dokumentowanym terenic wystepuja:

o ZLE WARUNKI WODNE
(woda na glebokosci <1mppt.).

7.2 Grupa nos$nosci podioza gruntowego nawierzchni

7.21 Ocena wedlug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkéw wodnych
Grupy no$nosci podioza nawierzchm ,,Gi” okreslono wedhug:
»Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych. 11.03.2013r. Politechnika Gdanska.
Katedra Inzynierii Drogowej™.
- oceny warunkow wodnych okreslono wg tablicy nr 8.1, Katalogu...”
- oceny wysadzinowosci gruntéw okreslono wg tablicy nr 8.2, Katalogu...”
- oceny grupy nosnosci ,,Gi” gruntéw okreslono wg tablicy nr 8.4 , Katalogu...”
Zgodnie z punktem 8.14 w/w ,Katalogu...” ustalenie grupy nosnoéci podioza gruntowego nawierzchni wymaga
okreslenia rodzaju i cech gruntu zalegajacego do glgbokosci 1m od spodu konstrukeji nawierzchni.
Jezeli w 1¢j strefie wysigpuja warstwy rézmych gruntow o miasszoéci ponizej lm to do projektowania nalezy
przyjat warunki gruntowe wynikajgce z rodzaju i cech gorszego grunti.

| ~ . I |
S = ™ @ BN B
=E o g — & 3 o 2
iF % i 222§, 2 r2E
Emg% e Egg S da YR
B ¢ g EN - S edg i3 - FESAy=S
g 2SE R §aEERl £ =£ 52T
| & ggkd 13 sTER8 =3 sE~ 2
"1 3 A4 T H A SEiss
ae Eg = 2 $3F § g2 £s35%56
852 B gz o 2 E%E_g
25 °f A =EFE
(0,0-0,2m) Gb
(0,2-0,4m) nN (Pd) .
1 1 (0.4-0.7m) Pd wysadzinowy - zle G4
(0,7-1,0m) Gp
(0.,0-0,2m) Gb
(0,2-0,6m1) uN (Pd) .
2 2 (0,6-0,9m) Pd wysadzinowy - e G4
(0,9-1.0m) Gp
0,0-0,3m) nN (zz)
3 3 0,3-0,6m) oN (G, zz, k) wysadzinowy - zie G4
(0,6-1,2m) Pd

Jak wida¢ z powyzszej tabeli w badanym podiozu gruntowym zachodzi potrzeba poprawienia wiasciwosci
wysadzinowych podloza gdyz grunty wystgpujace w strefie ok. lm ponizej spodu istniejacego terenu zaliczaja sie do
grupy nosnogci ,,G4”.

Nalezy zastosowaé rtozwigzania konstrukcyjno - materialowe takie, aby spemialy one warunki okreslone
grupg nosnoécl ,,G17, np.:
© wymiana gruntu podloza na grunt (material) niewysadzinowy o wickszej no$nosci







o wzmacnianie podioza poprzez wykonanie warstwy gruntow, stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub
wapnem (cement, wapno, aktywne popioly lotne ...),
o wazmocnienie podioza poprzez ulozenie warstwy z mieszanki niezwigzanej zbrojonej warstwa lub warstwami
geosyntetykow. ..
© wzmocnienie poprzez stosowanie kolumn, pali (w przypadku glebokiego zalegania gruntéw stabonosnych)
o innymi metodam: ...
Wymienione propozycje nalezy uznac jedynie jako koncepcyjne podstawy projektoéw wykonawczych wzmocnien
podioza.

8 OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJi

W obrebie projektowanej inwestycji wykonano 3 otwory wiertnicze o glgbokosci rozpoznania ok. 3m.

Na podstawie zebranych informacji sporzadzona zostata niniejsza opinia geotechniczna z analizy, ktérej wynika, iz
w $wictle przekazanych przez inwestora zamierzen inwestycyjnych (budowa obiektéw o charakterze sportowym —
boisko, bieznia..) oraz w $wietle uzyskanych wynikéow badan geologicanych — proponuje si¢ uznaé warunki
geologiczno — inzynierskie i hydrogeologiczne omawianego terenu za proste (Rozporzqdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 201 2r., poz. 463).

Kategori¢ Geotechniczng obiektu projektowanego proponuje si¢ przyjaé jako ,.I”.

Podsumowujac, moina stwierdzi¢, ze dokumentowany teren, pod wzglgdem uwwarunkowan geologiczno —
inzynierskich i hydrogeologicznych jest korzystny i przydatny do budowy.

8.1 Roboty ziemne i warunki fundamentowe

Generalnie cale podloze budowlane projektowanego obicktu zbudowane jest z gruntow nalezacych do
nastgpujacych klas noénosci.
% Do klasy nieprzydatnych, nienosnych i cisliwych nalezy zaliczyé grunty warstw geotechniczaych:

o I antropogeniczne grunty nasypowe
% Do klasy nosnych i malo scisliwych nalezy zaliczyé grunty warstw geotechnicznych:

o [a grunty piaszczysle, sredniozageszezone {(1p=0,40)
% Do klasy nosnychi srednio fcisliwych nalezy zaliczyé grunty warstw geotechnicznych:

o IIb grunty gliniasto-pylaste, twardoplastyczne (I,=0,15)

W swietle przeprowadzonych prac geologicznych mozna rozwazyé nastgpujacy sposéb posadowienia

projektowanego obiektu i realizacji robdt ziemnych:

e W trakcie wykonywania rob6t ziemnych i budowlanych nalezy przewidzieé wszelkie konieczne srodki zabezplecza_] ace
redzime podioze gruntowe w wykopach fundamentowych przed rozmoczenie suszeniem i przemarznieciem i w
miarg mozliwosci najlepiej od razu wykonaé prace betonowe i1 fundamenty.

» Zaleca si¢ wykonywaé prace ziemne w okresach cieplych i bezdeszczowych (wiosna, lato, jesiert) z pominigciem
okresu zimowego zwiaszcza, gdyby w dnie wykopu wystgpowaly grunty gliniasto - pylaste warstwy ,IIb”
(grunty bardzo wrazliwe na przemarzanie — bardzo wysadzinowe)

* Ewentualnie pojawiajace si¢ w wykopach grunty nienosne {(np. gleba, grunty mickkie, nasypy...) nalezy w calosci
usunaé. Podobnie nalezy postgpowaé z piaszezystymi gruntami nosnymi ale uszkodzonymi w trakeie urabiania i
odspajania gruntéw podczas robot ziemnych — proponuje sig je w calosci usungé, wymienié lub zagescié...

+ Roboty ziemne wykonywane beda, na gruntach kategorii urabialnosei:

o KATEGORIA JII”1i,IV™: gruntly piaszczyste i gliniasto - pylaste, latwo i srednio urabialne.
Kategorig urabialnosci gruniéw podano w oparciu o norme: PN-B-06050: 1999
Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

» O ostatecznym rodzaju; sposobie i glebokosci warstw konstrukeyjnych  projektowanych obiektow,
przyjetych wartosciach dopuszczalnych obciazen; wymianach gruntéw; odwodnieniu. .. itd. - zadecyduje
wylacznie projektant obiektu.







9 WNIOSKI

1. Projektowana inwestycja polega na przebudowie terendéw sportowych zlokalizowanych przy ul. Tuwima 33 w
Kobiérze na dzialce nr 824/37.

2. Wykonane we wrzeéniu 2016r. badania geologiczne pozwolity na rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych w
rejonie projektowanych obiektéw do gteboko$ci ok. 3mppt.

3. Podtoze rodzime do glebokosci rozpoznania geologicznego buduja wodnolodowcowe grunty czwartorzedowe
wyksztalcone w formie piaszczyste| i gliniasto - pylastej.

4. W podiozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie plytkich wéd gruntowych o zwierciadie swobodnym
nawierconym w spagu piaskdw na glebokosci ok. 1,1mppt.

B. Warunki geologiczno - inzynierskie i hydrogeologiczne badanego podioza proponuje sie uznaé za proste oraz
korzystne i przydatne do zabudowy (wg Rozporzadzenia Minisira Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw
budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463), natomiast Xategorie Geotechniczng projektowanego
obiektu budowlanego proponuje sig przyjaé jako ,I".

6. Dla wykonania obliczeri statecznodci i osiadari mozna przyjmowad uogdinione wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych gruntéw (zal. nr 5 - wg polskiej normy PN-81/B-03020 - tak uzyskane
parametry nalezy traktowaé wg nowych norm (Eurckod 7) jako doswiadczenie poréwnywalne), stosujac
odpowiednie i zalecane w Eurokod 7 wspdtczynniki materiatowe.

7. Q ostatecznym rodzaju; speschie | glebokodci worstw konstrukcyjnych  projektowanych obiektdw;
przyjetych wartosciach dopuszczalnych obciazer: wymianach gruntéw: odwodnieniv.. itd. - zadecyduje
wytqcznie projektant obiektu.
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Teren robot geologicznych
Kobidr, ul. Tuwima 33

r 1
[} Wi e
| B |

!r e
« '_-__'I ‘ {
5 (B
r\"‘].{' 15-1
-,y ‘- 3
= f‘.\_“_\-;"“\ -
;I F."I 2

MAPA LOKALIZACYJNA

SKALA: 1:10000

Zat. nr 1
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Inwestor: Urzad Gminy Kobidr
43-210 Kobidr, ul. Kobidrska 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 31

Profil numer 1 Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowoét: Kobitr

Obiekt: Przebudowa szkolnych terendw sportowych System wiercenia: udarowo-rdzeniowe

Gmina: Kobiér Inwestor: Urzad Gminy Kobiér, ul. Kobiérska 5, Kabior -
Powiat: pszczyfiski Wiercenie wykonal: Hydrogeo - PWG Rzgdna: 100.00 m n.p.m
Wojewbdziwo: slaskie Nadzér geologiczny: mgr Krzystof Kitar Skala1:25 , Data wiercenia: 2016-09-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: mgr Krzysztof Kilar







Inwestor: Urzad Griny Kobide KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahov: 32

43-210 Kobiér, ul. Kobidrska 5 Profil numer 2 Wiertnica: ATLAS-COPCO
Miejscowosd: Kobitr Obiekt: Przebudowa szkolnych terendw sportowych Systemn wiercenia: udarowo-rdzeniowe
Gmina: Kobidr Inwestor: Urzad Gminy Kebidr, ul. Kobidrska 5, Kobiér ]
Powiat: pszczynski Wiercenie wykonal: Hydrogeo - PWG fizsine: G0 00 minip:m
Wojewddztwo: &laskie Nadzér geologiczny: mgr Krzystof Kilar Skalat1:25 | Data wiercenia: 2016-09-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
Karte opracowat: mgr Krzysztof Kilar







Inwestor: Urzad Gminy Kobidr
43-210 Kobidr, ul. Kobiérska 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zatnr. 3.3

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowosé: Kobiér

Gmina: Kobiér

Powiat: pszczyriski

Wojewodztwo: slaskie

Obiekt: Przebudowa szkolnych terenéw sportowych
inwestor: Urzad Gminy Kobiér, ul. Kobidrska 5, Kobiér
Wiercenie wykonat: Hydrogeo - PWG

Nadzér geologiczny: mar Kizystof Kitar

System wiercenia: udarowo-rdzeniowe

Rzedna: 100.00 m n.p.m

Skala1:25 I Data wiercenia: 2016-09-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: mgr Krzysztof Kilar
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OBJ ANIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJ £H GEOTECHNICZNYCH
I KARTACH OTWOROW WIERTNICZYCH

GRUNTY SKALISTE

GRUNTY NASYPOWE
Nasyp mekontrolowany [jego skiad]

[k - kamienie, D - drewno, 21 - fugel, gr - gruz,
¢g - gruz veglasty, sp - spieki, H - bumas
OK - odpady komunalne]

B ] Nasyp budowlany

R G

Grunt préchniczy  2%<I, <5%
@ Namut 5%<I, <30%
]
MIN
E Wietrzelina

@ Wictrzelina gliniasta

Rumosz

0%, ,

ODZIME

Rumosz gliniasty kamicniste
Otoczaki

Zwir

Zwir ghiniasty
Pospétka
Pospéika gliniasta

Piasek gruby

gruboziarniste

Piagek sredni

Piasck drobny drobnoziarniste

Piasek pylasty niespoiste
Piasck glintasty
Pyl piaszczysty
Pyt

Glina piaszczysta

o la le] (=17 (=10 Bl =] ] ~]fs e o)

<

Glinz

(

Glina pylasta

drobnoziarniste

Glina piaszczysta
zwigzla spoiste

Glina zwigzla

a

[[=ll=]l=

Glina pylasta
zwigzla
1t piaszczysty

=il

It pylasty

Ey

[

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
{wg normy PN-86/B-02480)

L
7]

/

) ) = e = R

LI

=
&

Skata twanda

Skata migkks

Na pogranicz

W nawiasic podano sklad
Stopien plastycznosci
Stopieri zaggszczenia
Luzny

Srednio zaggszozony
Zegeszezony

Bardzo zaggszczony
Zwarty

Potzwarty
Twardoplastyczy
Plastyezmy
Migkkoplastyczny

Plastyczny

Koleny numer warstw

i pakietu premfowego

Przypns_zcza]na granioa

zslegania nasypéw

Granice stratygraficzno - genetyczne
Granice warstw geotechnicznych
Kierenek przekroju

Rzt bezposredni obicktu na prackrdj
z liczbg kondygnaci i numerem obiektn
Numer otwore wietniczego,

Tzgdna wyletu ciworu

111

6

OZNAC:
Grunt suchy

Gruot wilgotny

Wi i RCENIE!

Gnmi mokry

Grunt nawodmiony

Saczenie

Zwierciadlo wody ustalone

Zwierciadlo wody nawicrcone
OPROBOWAN]E, WIERCENIA
Probka o naturalne) wilpotnosci (NW)

Pribka o nicnaruszone; strukturze (NNS)

Prébka wody gramtowsj (WG)
RODZAJE, BADAN I SONDOWAN
Liczba wateczkowan w terenie
SONDOWANTA,

SL sonda udarowa lekiam
SC sonda cigika

SPT sonda cylndryczna
Grunt maze si¢
Gruxt nie waleczkuje sig

Glebokoid otworu

ETAN GRUNTU

-In  -luiny

- szg - $redmio - zageszczony

- zg - zaggszczony
- Zw - Zwarty
- pzw - pblzwarty
.- tpl - twardoplastyczny
- pl - plastyczny

- mpl - migkkoplastyczny

Zat. nr5
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