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DATA OPRACOWANIA: 2016-09-19

Tychy, dnia 2016-09-19.

OSWIADCZENIE

Dziataj gc zgodnie z obowi gzujgcymi Przepisami zawartymi w art. 20 ust. 4 Ustawy ~Prawo
Budowlane” Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 wraz z pOzniejszymi zmianami o $wiadczam, ze
niniejszy:

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OSWIETLENIA BOISKA SZKOLNEGO
OBIEKT:
BOISKA SZKOLNE
Szkota Podstawowa i Gimnazjum
ul. Juliana Tuwima 33, Kobior
INWESTOR:

URZAD GMINY KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR

zostal sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i mo ze by ¢é skierowany do realizaciji.

Jestem wpisany na list e cztonkéw Slgskiej Okr egowej Izby In zynieréw Budownictwa oraz
optacitem sktadki i posiadam stosown g aktualn g polis e OC.

mgr in z. MAREK FELIKSIAK
uprawnienia budowlane nr 188/98
zaswiadczenieSl. Okr. Izby Inzynierow

Budownictwa mw. SLK/IE/4989/01
(podpis projektanta)
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-714-Y6P-3EI *

Pan Marek Feliksiak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4989/01

adres zamieszkania ul. M. C. Sktodowskiej 14/7, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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S Katowice 5 listopada 1998 r.

Ar. VIT-7342/188/98

DECYZJA ur 188/98

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i §9ust.1 rozporzgdzenia M.G.P. i B. z dnia 80.12.1994 r. w sprawic samodzielnych funkceji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwigzku z art. 104§ 112 Kpa,
po rozpatrzeniu wnioslku Pana mgr inz. Marka Feliksialka na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktylsg zawodowsg oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernika 1995 r.(z pdZn.zm), stwierdza si¢,ze:
Pan mgr inz. Marek FEIIKSIALK
ur. dnia 17 lutego 1949 r. w Warszawie
otrzymujec
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczeri
do projektowania
w specjalnosei: instalacyjnej w zakresic sieci,

instalacji 1 urzqdzen elelktryeznych i elekiroenergetyeznych

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna powolanag przez Wojewode
Katowickiego Zarzqdzeniem Nr 128/95 z 2 pazdziernila 1995 r. posiadania przez Pana mgr inz.
Marka Teliksiaka wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Eleltrycznym w zalresic
Elektrotechnilsi specjalnog¢: miernictwo eleltryczne i uzyskania tytulu mgr inz. elektryka oraz
prakiyld zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnierd budowlanych w w/w specjalnosei i po
uzyslanin pozytywnego wynikku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
0d niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Giéwnego Inspelstora Nadzoru Budowlanego za

posrednictwem Wojewody Katowickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja: o
1. Pan Marek Feliksialc
ul. Turkusowa 9/34 /
43-100 Tychy ¢
2. Gléwny Inspektor \ ,\
Nadzoru Budowlanego ‘ z

3. a/a
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SPIS TRECI

|. Czes¢ opisowa

1. Zakczniki:

1.1. Warunki techniczne siecivaetleniowe).

2. Opis techniczny

3. Obliczenia techniczne

. Czes¢ rysunkowa

1. Plan prowadzenia sieciswvietleniowe;j

2. Schemat ideowy siecfwietleniowej

3. Widok tablic éwietlenia ulicznego TOB
4. Widok stupa z wysgnikiem

5. Widok rozbudowanej tablicy TG i TL
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia- Inwestora,

- warunkéw technicznych budowy sietivaetleniowej,
- planu geodezyjnego w skali 1:500,

- wizji lokalnej,

- aktualnych przepiséw i norm,

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

- Inwentaryzacja i projekt budowlano-wykonawczy.
- Ochrona przed potaniem.

2.3 DANE TECHNICZNE

- napiecie zasilania U —230/400 V; 50 Hz
- moc szczytowa SP 40;0kwW

- moc szczytowaswietlenia - 55kw
- moc zainstalowana - 50,0 kW

- ochrona przeciwporzniowa - szybkie wytzenie.

2.4 INWENTARYZACJA

Przedmiotem projektu olip rozbudow aswietlenia wekszego i mniejszego
boiska szkolnego do gry w pitkeczry i nagng w Kobidérze przy ul. Juliana
Tuwima 33 przy Szkole Podstawowej Gimnazjum. eMaytrz budynku SP od
znajduje st wyremontowane z¢ze kablowe ZK3a (TAURON-u), z ktérego jest
poprowadzony budynku GLZ-et do rozdzielni gidbwnajlybku TG, gdzie jest
tablica licznikowa TL i zabezpieczenia pozostaidtiZ-ow SP. Siezasilapca jest
w uktadzie TNC. SP posiada znamiogpawoc szczytoyvna poziomie 40kW, co
zapewnia prawidtow prace szkoly. Z uwagi na fakte najwgksze chwilowe-
szczytowe obgienie mocy wyspuje w okresie funkcjonowania szkolnej stotéwki,
to nie ma potrzeby zyksza& zapotrzebowania mocy naswaetlenie boiska,
poniewa stotdwka jd nie pracuje w godzinach szczytu ebenia szkoty i mma
spokojnie doeizy¢ sie¢ mog; ok. 55kW dla fwietlenia boiska w godzinach
popotudniowych i nocnych. Z uwagi na fadd, boiska byly fwietlone oprawami
ulicznymi na stupach stalowych, to w psaym projekcie ulegajdwa stupy
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likwidacji a kable po zmufowaniu zakopane. \&ysiki stupow starych ‘1’ i ,2”
bedg ukierunkowane w stregnplacu przed boiskami a stupa ,,6”ukierunkowana w
strorg matego boiska. Stupy nr ,3"i ,4"po ich wykopaniuedg przestawione na
plac wefciowy do szkoty.

2.5 PROJEKTOWANE PRZYHCZE SIECI OSWIETLENIOWEJ BOISK
SZKOLNYCH

Projektuje s¢ wydzielone przykcze dla zasilania swietlenia boisk, ktore
bedg dostosowane do mocy categaveetlenia LED-owego obiektu boisk szkolnych
do gry pitki recznej i nanej. Z istniegcej rozdzielni gtownej TG po jej rozbudowie,
ktora jest zlokalizowana przy weju do budynku szkoly wyprowadzone jest
zasilanie do projektowane) pamj tablicy owietlenia boiska TOB, z ktorej
wyprowadzony jest WLZ-et kablem YKY5x16r@Zn4x25mm do 7-miu masztéw
oswietleniowych. Wszystkie masztyswetleniowe maj zaprojektowane i
wyprowadzone przy podstawie masztu uziemienie taqésIby wg zajczonego
rys., co naleéy zaznaczy przy ich zaméwieniu podobnie jak kolorystywtupa. Z
projektowanej rozdzielni ssvietleniowej boiska TOB jest wyprowadzone jedno
przylgcze WLZ-t sieci swietleniowej kablem YKY5x16mm2 i bedmgadtalow;
ocynkowap FezZn4x25 dla zasilania siedmiu masztoswietleniowych poprzez
tablice oswietlenia boiska, gdzie jest zamontowany zegaoastniczny sterowany
recznie lub przy pomocy pilota bez otwierania tabli€yB.
Kable naley uktada zgodnie z nor;gnPN-76/E-05125. Gboka¢ uktadania kabli
0,7 m. Kable na skrzgwaniach z innym uzbrojeniem terenu /woda, gaz,ifpb
oraz przy przeégiach pod drogami i dojazdami oraz przez boiskadét w rurach
ochronnych AROTA 80mm o didgmch i przekrojach zgodnych z planem.
Projektowane kable dolg utozone poza istnigcym drzewostanem. Wykopy
zasypywa ziemy bez gruzu i kamieni ubijg¢ je warstwami. Ponadto 25cm nad
kablem uteyé folie PCV koloru niebieskiego o szerékb30cm i grubgci min.
0,5mm. Na kable, co ok. 10m nak6 trwale opaski identyfikacyjne podag
miedzy innymi typ kabla, nagiie, nr obwodu wyprowadzonego oraz kierunek.
Trasy linii kablowych winny ly wytyczone przez uprawnionego geodeta w
nawigzaniu do kamieni granicznych. Trasy projektowanydylczy pokazano na
rys. i naley je prowadzt w rurach ochronnych AROTAsoednicy 80mm. Funkgj
przewodu neutralnego N i ochronnego PE peblwa oddzielne przewody w catym

7

BiIWN PROJEKT

Budownictwo i Wycena Nieruchomo  $ci =
Michat Ksi gzek I
ul. Akacjowa 65, 43-186 Orzesze

tel. 5(_)2'2_87'5071 i Budownictwo | Wycena Nieruchomesei
e-mail: michal.ksiazek@o2.pl



PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
przebudowy gminny ch boisk i urz gdzen sportowych w strefi e obiektu
oswiatowego przy ul. Tuwima w Kobiérze, z przystosowa  niem do funkcji ogélnodost  epnej

systemie sieci. Przewod ochronny PE Aaleziemdé w miejscach wskazanych na
schemacie /Ru < 1Q/.

Uziom wykonatasmg FeZn4x25 uktadanw wykopie uktadag jg w pionie

szersg krawedzy.

2.6 TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA

Istniegca tablie licznikowy TL-3f pozostaje bez zmian. W tablicy licznikowej T
projektug sie zabudowanie zabezpieczenia przejpwego poprzez wygznik
bezpiecznikowy C40A.

2.7 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Na istniejcej tablicy licznikowej TL-3f jest zabudowany ligzmojfazowy C-52c-
10/60 lub elektroniczny do pomiaru beggalniego i nie ulega zmianie.

2.8 MASZTY GWIETLENIOWE

Do oswietlenia zaprojektowano maszty aluminiowe anod@vap. w kolorze
JNOX” typu: MAL-12,5 wzm (wzmocniony) o wysekb12,5 metra z tabliczk

bezpiecznikoww z dwoma bezpiecznikami we as®, fundamentem
prefabrykowanym z produkcji producenta stupow ty@80. Zamknicie do

tabliczek elektrycznych wykahgak, aby uniemidiwi¢ dosetp osdb postronnych.
Na maszcie przy podstawies $abrycznie wykonane uchwyty do pmdenia

uziomu otokowego wyprowadzone jest w podstawie ttnaszpostacisruby wg

zalgczonego widoku, ktéry jest zaprojektowany w podbecinarki ocynkowanej
FeZn4x25mm i prowadzony wraz z kablem zasilafastienia YKY5x16mn

2.9 OPRAWY GWIETLENIOWE

Projektuje s¢ dwadziécia szt. opraw fwietleniowych typu LED o mocy 276W
kazda o parametrach nie gorszychznyp: system PARABEL 610zarowkami
LED575 (29000lm) o IP65 idkie rozsylu 40 w obudowie w aluminiowe;
malowanej pod kolor stupa z zasilaczem elektromicedo pracy w temperaturze
do -20C (minus), dla ktérych przeprowadzono gitone komputerowe obliczenia
natezenia gwietlenia. Karty katalogowe povgzych oprawy zatzono w czci
rysunkowej. Oprawy swietleniowe bdg sterowane poprzez tabdicoswietlenia
boiska TOB, ktora dnizie zamontowana na zeyirz budynku obok istniggego
zlgcza kablowego ZK3a.
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2.10 WYSEGNIKI

Projektuje s¢ wyskgnik aluminiowy anodowany w kolorze INOX wg rys.
producenta, ktory posiada fabryczne zamocowargatilech nawietlaczy typu
WM-31REG i dla piciu nawietlaczy typu WM52REG. Obecnieedb
zamontowane na mniejszym boisku tylko dwa&wredlacze LED a trzecie
zamocowanie dalzie przygotowane do przysztego monitoringu.

2.11 OCHRONA PRZED PORZXENIEM

Jako system ochrony przeciwpgeaiowe] podstawowej w stanowi obudowa
izolacyjna np. dla sieci kablowej izolacja roboczdako system ochrony
przeciwporaeniowej dodatkowej przed paeniem pgdem elektrycznym nale

- W sieci rozdzielczej n.n. - szybkie yogenie,

- w instalacji odbiorczej - szybkie wygkzenie,

- oprawy i tablice bezpiecznikowe stoséwall klasie ochronngi.

W projektowanej instalacji odbiorczej stos@éwarzewod ochronny PE, ktory
winien by zestawem barw naprzemian zielaiddtym i r&ni¢ sie od pozostatych
przewodéw fazowych i neutralnego N. Jako przewodrooey PE nalgy
wykorzystd trzecy zyte przewodu roboczego w odbiornikach 1-fazowych. Woze
neutralny N nie dczy z przewodem ochronnym PE w zestawie tabliczki
bezpiecznikowej. Przewodd ochronny PE faleziemé w miejscach wskazanych
narys. R<10 Q.

Instalacg przeciwporaeniow; wykona zgodnie z norgn PN-92/E-05009. Caka
wykon& zgodnie z obowrugcymi przepisami oraz zaleceniem producenta.
Inwestorowi przekaza protokét z pomiarow ochronnych i stanu izolacji
wykonanych przez osphprawnior; do wykonywania takich pomiaréw.

2.12 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W swietle Rozporzdzenia Ministra Ochronyrodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13-05-1995r. /Dz. U. nr 52/ w sprawakreslenia rodzaju
inwestycji szkodliwych dlgrodowiska i zdrowia ludzkiego” — elektroenergetyezn
linie kablowe n.N. sieci ssvietleniowej nie g zaliczane do szkodliwych w tym
wzgkdzie. W rozpowdzeniu Rady Ministrow z dnia 09-11-2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsivzie¢ mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko
oraz kryteribw zwjzanych z kwalifikowaniem przegsrie¢ do sporzdzenia
raportu o oddziatywaniach n@odowisko — niegwymagane.
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2.13 UWAGI KONCOWE

Projekt nie podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu wrdauponiewa oswietlenie

jest tylko modernizowane na bazie worel wybudowanego swietlenia za

licznikiem szkoty. Uprawniony Wykonawca roboét el@znych o rozpoeziu i

zakoiczeniu rob6t powiadomi na Jgonie Inwestora w celu komisyjnego

sprawdzenia wykonanych robot z rastigcymi dokumentami:

- schemat ideowy zasilania w 2 egz.,

- prot. pomiaréw: ochronnych, stanu izolacji, rezystguziemienia,

- prot. zanikowy ze sprawdzenia roboét przed zasymaWLZ-u,

- powykonawaz inwentaryzagj geodezyjn wybudowanych urzize:,

- oswiadczenie inwestora i kierownika rob6t o wykonarmib6t zgodnie z P.B.W.
I gotowa'ci urzgdze: odbiorcy do podiczenia nagicia.

Ponadto budowa ma Byrowadzona zgodnie z przepisami BHP oraz wspaigzes

wiedz; techniczg. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RBNe

sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac budowlanmtatowych naley stosowa
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w buddwi@. Za dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie uznaje siyroby, dla ktdrych zgodnie z

odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieestwa wykazujcy, ze zapewniono zgodso z
kryteriami technicznymi okfenymi na pt. polskich norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracji zgodngci lub certyfikat zgodni z polsk norny lub aprobag
techniczg (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiontskiej normy),
jezeli nie g objete certyfikacg na znak bezpieczstwa. Wszystkie podstawowe
materialy uyte do budowy sieci muszosiad@ atest oraz by zgodne z
projektem. Wszelkie ogdpstwa od PT mugady¢ uzgodnione z projektantem.
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3.0. OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1 ZALQZENIA | BILANS MOCY

napiecie zasilania U —230/400 V; 50 Hz
- moc szczytowa SP - 40,0kwW
- moc szczytowa swietlenia boisk szkolnych - 5,5kW
- moc zainstalowana - 60,0kW

- ochrona przeciwporgniowa - szybkie wytzenie.
- Dopuszczalny spadek napia 5%
- Projektowany kabel zasilggy ofwietlenie — YKY5x16ntm

3.2 OBLICZENIE ZABEZPIECZEN | SPADKOW NAPECIA
PROJEKTOWANEGO PRZYMCZA

828
- NAEZEN|E PRIDU | = - = 3.87A
w stupie 230 x 0,93
5500
- NAEZENlE PRYIDU | =~ = 7,76A
WLZ-tu 1,73 x 400 x 0,93

ze wzgtdu na stopniowanie przyjmujezsi
- zabezpieczenie projektowanego obwodu WLZ-&8A{® TG) i 2x6A,
- SPADEK NAPICIA

175 x 40,0 x 100000 5 x 401@0000 173 x 2 x 100000
delta U = ------------m-mmmmm - F o F oo =
120 x 35 x 400 x 400 35 x 3®A x 400 16 x 56 x 400 x 400

=1,81% < 5 % wartfci dopuszczalnej
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3.3 SPRAWDZENIE ZABEZPIECZE®V W Zt4CZU PRZY ZWEKSZONEJ
MOCY

40.000,00
- NATEZENIE PRYDU | = -----momemmmmm e e =62,1A

3xX400x 0,93

PRZYZTO ISTNIEJCE ZABEZPIECZENIE DLA TG 463A z uwagi na

stopniowanie.
SPADEK NAPECIADO TG

175x40 x100000 5x40 x100000
AU Zommmmmmm e L e e =1,14% < 3% wartéci dopuszczalne]
120 x35x400x400 35x35x400x400

3.4 SPRAWDZENIE SKUTECZN®CI SAMOCZYNNEGO

WYt4CZENIA ZASILANIA
Skuteczn& ochrony przeciwpotgniowe] naléy sprawdzt przez wykonanie
pomiaréw i udokumentowanie stosownymi protokotapmiprowymi dla kédego
odbioru, tablicy itp. Kserokopie protokotow pomiargch przekazainwestorowi.
Warunek spetnienia samoczynnegogexénia:

1,25 X £X lw< Ug

gdzie : U - napgcie pomgdzy przewodem skrajnym a zigra230V,

|, - wartas¢ prgdu, w amperach, zapewnigg szybkie zadziatanie
urzdzenia odjczapcego zasilanie w czasie
t = 1 sek. wdzenia state / tablice /
t = 0,2-0,4 sek. ydzenia przenime w zalenaosci od srodowiska,
Z - impedancja gtli zwarciowej, we.

Miejsce zwarcia: w ostatnim projektowanym stupi@ietleniowym

1,25 x /450 x (2 x 175 x 0,273 + 11,6) X 30
+160 x (2 x5 x 1,85 x J0= 49,54V < 230V
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Warunki skutecznego samoczynnego ge@agnia zasilania spetnione przy
zastosowaniu wkiadki bezpiecznikowej o dziatanyblem i pgdzie znamionowym
25A.

3.5 SPRAWDZENIE APARATURY NA WTRZYMALSC
ZWARCIOWY4
Do oblicze: przyjmuje zwarcie jednofazowe:

to Z,_=[(2x 0,175 x 0,273 + 0,0116) + (2 x 0,173 xBBx 10' = 747,32

095xU 0,95 x 400
|y gy = oo = e = 0,29%kA
1,73xZ,_ 1,73x747.3

Whniosek: W zestawie rozdzielniweetleniowe] nalgy zastosowa aparaturke
rozdzielcz o wytrzymateéci do 6kA.

3.6 SPRAWDZENIE OBWODU ZE WZGIEDU NA PR4D ZWARCIOWY
Dla kabla YKY5x16m2rmlopuszczaIny czas trwania zwartjabliczamy ze wzoru:

2 2
k xs

gdzie:

t,— czas w sekundach

k — wspodtczynnik dla kablazgtach miedzianych 115
S — przekréj przewodu mm’

|, 14, Wartas¢ skuteczna prdu zwarciowego v
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115 x 16

L = 39 sekund
294

Whiosek: kabel @vietleniowy YKY5x16m2|$pe+nia wymagania stawiane
w tj zabezpieczenia obwodu przedgem zwarciowym.

3.7 ZABEZPIECZENIE OBWODU GWIETLENIOWEGO PRZED PR4DEM
PRZECI4ZENIOWYM

Charakterystyka dziatania wdzenia zabezpieczajego przewody od przecer

powinna spetniajednoczenie dwa nastpujgce warunki:

| <1 <
B n z
|, <1451
w ktérych:
|_— obcigzalnas¢ diugotrwata przewodu uonego w ziemi wynogBAdla
YKY5x16mm

|, — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym przy spadaigm

obcgzeniu 5,5kW,
| _—prgd znamionowy utgizenia zabezpieczgaiego,

|, - pred zadziatania urzdzenia zabezpieczgiego
| - krotnoi¢, przy ktérej zabezpieczenie tj wktadka topikoveziataniu

szybkim 16A zadziata i wynosi dha
l,=1.x1 =25x25=625A

7, 76A <25A <78A
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! 62,5A
R — = 43,1A

1,45 1,45

Dobrano prawidiowo kabel YKY5x16m2|mioz'ony w ziemi, dla ktorego jest
spetniony pongszy warunek:

|,=78A>43,1A

PROJEKTOWAL:
mgr in z. MAREK FELIKSIAK
uprawnienia budowlane nr 188/98
zaswiadczenieSl. Okr. Izby Ingynieréw
Budownictwa ew. SLK/IE/4989/01
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