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1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych (dla cate] inwestyciji)
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
2| Analiza wias-| DemontaZ elementéw wyposazenia boisk z ewentulanym zagospodarowaniem w m3
d.1|/na innym miejscu
43 m?3 43.000
RAZEM 43.000
2 Boisko do pitki recznej i siatkowki
3/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 124*0,1*0,2 m3
d.2|0402-04
2.48 m3 2.480
RAZEM 2.480
4 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej Z wypetnieniem |m
d.2|0407-04 spoin zaprawg cementowa
124 m 124.000
RAZEM 124.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa o grubosci 3 cm m?
d.2/0314-05
861 m? 861.000
RAZEM 861.000
6| Analiza wias-|Wykonanie nawierzchni poliuretanowej m?
d.2 na
| 861 m? 861.000
RAZEM 861.000
7| Analiza wias-| Dostawa i montaz dwach bramek do pitki rgcznej kompl.
d.2|na
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Analiza wias-| Dostawa | montaz zestawu do siatkowki kompl.
d.2|na
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Bieznia
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z maczki ceglastej o grubosci 5 cm m?
d.3/0804-03
280 m? 280.000
RAZEM 280.000
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0813-03 wej
148 m 148.000
RAZEM 148.000
11/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?
d.3/0802-03
280 m? 280.000
RAZEM 280.000
12| Analiza wias-| Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiorek - grunt m3
d.3|na
49 m3 49.000
RAZEM 49.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m?
d.3/0101-01 kat. |-V glebokosci 20 cm
280 m? 280.000
RAZEM 280.000
14| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?
d.3/0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 1.4
280 m? 280.000
RAZEM . ° 280.000
15]/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 148%0,1*0,2 m3
d.3|0402-04 i
2.96 m? 2.960
RAZEM 2.960
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3/0407-04 spoin zaprawg cementowg
148 m 148.000
RAZEM 148.000
17| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m?
d.3|0103-04 wierzchni w gruncie kat. -1V
280 m2 280.000
RAZEM 280.000
18| KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci m?
d.3/0104-05 drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
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280 m? 280.000
RAZEM 280.000
18/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.3/0114-05 cm
280 m? 280.000
RAZEM 280.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m?
d.3/0114-05 cm
Krotno$¢ = 0.67
280 m? 280.000
RAZEM 280.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzaca o grubosci 2 |m?
d.3|0313-05 cm
280 m? 280.000
RAZEM 280.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzaca - za kazdy  |m?
d.3/0313-06 dalszy 1 cm grubosci
Krotnesé = 3
280 m? 280.000
RAZEM 280.000
23| Analiza wias-| Wykonanie nawierzchni poliuretanowej m2
d.3|na )
280 m? 280.000
RAZEM 280.000
4 Skocznia i rozbieg
24|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z maczki ceglastej o grubosci 5 cm m?
d.4|0804-03
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
25/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betanowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4/0813-03 wej
61.6 m 61.600
RAZEM 61.600
26| KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanege o grubosci 10 cm  |m?
d.4)0802-03
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
27| Analiza wias-| Wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorek - grunt m3
d.4/ na
16.8 m?3 16.800
RAZEM 16.800
28/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.4|0101-01 kat. I-IV giebokosci 20 cm
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.4/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 1.4
24 m?2 24,000
RAZEM . 24.000
30/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 61,60,1%0,2 m?3
d.4/0402-04
1.2 m? 1.200
RAZEM 1.200
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4|0407-04 spoin zaprawg cementowg
61.6 m 61.600
RAZEM 61.600
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.4|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
33|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerckosci |m?
d.4|/0104-05 drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
34[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 15 [m?
d.4/0114-05 cm ;
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
35/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m?
d.4/0114-05 cm
Krotnose = 0.67
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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36/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wiazaca o grubosci 2 m?
d.4/0313-05 cm
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
37 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wiazaca - za kazdy m?
d.4/0313-06 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
38| Analiza wias-| Wykonanie nawierzchni poliuretanowej m? .
d.4/na
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
39| Analiza wias- | Dostawa i montaz belki odbicia szt.
d.4/na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie  |[m?
d.4/0101-01 kat. |-IV glebokosci 20 cm
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
41/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m?
d.4|0101-02 kat, I-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
Krotnosc = 6
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
42|KNR 2-31 Obrzeza gumowe (2x3+ 2x8) m
d.4/0407-04
22 m 22.000
RAZEM 22.000
43|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajace] w korycie lub na calej szerokosci |m?
d.4/0104-05 drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
44 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi -| m?
d.4/0104-06 za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosc = 40
24 m? 24.000
RAZEM 24.000
5 Boisko do siatkéwki o nawierzchni ze sztucznej trawy
45/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.5/0101-01 kat. I-1V glebokosci 20 cm
252 m? 252.000
RAZEM 252.000
46| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m?
d.5/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
Krotnosc = 3.4
252 m?2 252.000
RAZEM 252.000
47| Analiza wias-| Wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorek - grunt m3
d.5|na
118.44 m3 118.440
RAZEM 118.440
48]KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem 176*0,170,2 m?3
d.5(0402-04
1.32 m? 1:320
RAZEM 1.320
40/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem  |m
d.5/0407-04 spoin zaprawg cementowg
66 m 66.000
RAZEM 66.000
50|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgce] w korycie lub na calej szerokosci |m?
d.5/0104-05 drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
252 m? 252.000
RAZEM 252.000
51|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - thuczer warstwa dolna o grubosci po zaggsz- m2
d.5/0114-05 czeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.67
252 m? 252.000
RAZEM 252.000
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - thuczen warstwa dolna o grubosci po zaggsz- m? :
d.5/0114-05 czeniu 15 cm :
Krotnos¢ = 0.67
252 . m? 252.000
RAZEM 252.000
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53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- | m? 2
d.5/0114-06 ¢i po zageszczeniu
Krotnosc = 5
252 m? 252.000
RAZEM 252.000
54] Analiza wias-| Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o gr. 2 cm (EPDM w produkgji pier- |m?
d.5 na wotnej)
252 m? 252.000
RAZEM 252.000
55| Analiza wlas-| Dostawa | montaz zestawy do siatkowki kompl.
d.5 na
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
56|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.6/0101-01 kat. I-IV gigboko$ci 20 cm
355 m? 355.000
RAZEM 355.000
57|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m?
d.6/0101-02 kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm glgbokosci
Krotnos¢ = 2
355 m? 355.000
RAZEM 355.000
58| Analiza wlas-| Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorek - grunt m?
d.6|na
142 m3 142.000
RAZEM 142.000
58| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 500,070,102 m3
d.6|0402-04
10 m3 10.000
RAZEM . 10.000
60| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] wypelnieniem |m :
d.6|0407-04 spoin zaprawa cementowg
500 m 500.000
RAZEM 500.000
61 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?
d.6/0103-04 wierzchni w gruncie kat. 1=V
355 m? 355.000
RAZEM 355.000
62| KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgce] w korycie lub na calej szerokosci |m?
d.6/0104-05 drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
355 m? 355.000
RAZEM 355.000
63| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.6/0114-05 cm
Krotnosé = 0.67
355 m? 355.000
RAZEM 355.000
64 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo¢ 6 cm na podsypce m?
d.6/0511-02 cementowo-piaskowe
355 m? 355.000
RAZEM 355.000
7 Dostawa i montaz elementow malej architektury
65| Analiza wias-| Dastawa i mentaz lawek parkowych bez oparcia szt.
d.7|na
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
66 Analiza wias-| Dostawa i montaz koszy na smieci szt,
d.7/na
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67| Analiza wias-| Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt ]
d.7/na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Pitkochwyt
58| Analiza wias-  Dostawa | montaz pitkochwytu o wys. 4 m dt, 62 mb oraz pitkochwytu o wys. 6mi |kpl.
d.8|na di. 40 (slupy wraz z siatkg i akcesoriami montazowymi), a takze 1 furtka i 3 bramy
oszer.5m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Ogrodzenie
69| Analiza wias-| Dastawa i mentaz ogrodzenia owys, 1,73 midf. 85 mb m kpl.
d.9|na
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
10 Rekultywacja terenu zielonego
70|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?
d.10{0507-01
550 m? 550.000
RAZEM 550.000




