STWIORB D.02.03.01.

D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem

nasypow dla: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4146S w Gminie Kobiér od ul. Kwiatowej do ul.
Wréblewskiego - etap 1, od ul. Kobidrskiej do ul. Aleja Ksiazeca - etap 2”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem nasypéw pod
konstrukcje drogi, zjazdy i skrzyzowania drog bocznych, w tym réwniez zasypow przepustéw oraz wszystkich niezbednych robot
towarzyszacych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i
okresleniami podanymi w STWIORB DU.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB DU.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady dotyczace materiatow

Ogolne zasady dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty
za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objeto$ci gruntéw
przydatnych ze Zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntéw wg Tabeli 1

Tabela 1 Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 .

Przydatne Tresé

Przeznaczenie Przydatne

z zastrzezeniami

zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypéw  ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

gdy bedg wbudowane w

- ; 2. Zwietrzelin i rumosze L
rumosze i otoczaki gliniaste Y miejsca suche Igb
2. Zwiry i pospotki, réwniez | 3 pjaski pylaste,  piaski zabezpieczone  od  wod

gliniaste

3. Piaski grubo, Srednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnistosci
U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne  metalurgiczne  ze
starych zwatéw (powyzej 5

gliniaste, pyty piaszczyste i pyly

gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

do nasypéw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
WL < 35%

w miejscach suchych lub

przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezle,

lat) gliny zwiezte i gliny pylaste do nasypow nie wyzszych niz

6. tupki  przyweglowe | syiezte oraz inne grunty o 8 m: zabezpieczonych przed

przepalone ) granicy ptynnosci w_ od 35 do zawilgoceniem  lub po

7. Wysiewki kamienne o | goos ulepszeniu spoiwami

zawartosci  frakcji  itowej

ponizej 2% gdy  zwierciadlo  wody
7. Wysiewki kamienne gliniaste | gruntowej znajduje sie na
o zawartosci frakcji itowej | gtebokosci wiekszej od
ponad 2% kapilarnosci biernej gruntu

podtoza
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8. Zuzle wielkopiecowe i inne

0 ograniczonej podatnosci na

metalurgiczne z nowego | rozpad - tgczne straty masy
studzenia (do 5 lat) do 5%
0 ltotupki przyweglowe gdy  wolne przestrzenie

nieprzepalone

zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i $rednio-

1. Zwiry i pospétki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne

5. Mieszaniny  popiofowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakgji itowej >2%

ziarniste

3. llotupki  przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-
cym pospo6tkom lub zwirom

popioty itp.
Na gorne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy do
1%

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

0 wskazniku nosnosci

8. Piaski drobnoziarniste

Wnos'Zlo
W wykopach i
miejscach gdy sag ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem,
gtebokosci aktywnymi popiotami itp.)

przemarzania

Wybér powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem wymagan podanych w tablicy 1. Wskaznik réznoziarnistosci gruntu
powinien wynosi¢ co najmniej 3. Grunty o mniejszym wskazniku réznoziarnistosci mozna stosowa¢ warunkowo, jezeli wstepne
proby na poletku doswiadczalnym wykazg mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia.

Do gérnych i dolnych warstw nasypéw nieprzydatne sg ity i inne grunty spoiste o granicy ptynnosci powyzej 60% oraz
grunty organiczne (o zawartosci czgsci organicznych lom > 2%), z wyjgtkiem piaskéw préchnicznych o lom £ 5%. Nie nalezy
réwniez wykorzystywac¢ gruntéw trudnozageszczalnych, ktérych maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu jest mniejsza niz
1,6 g/cm3 (nie dotyczy to zuzli i popiotow).

Do goérnych warstw nasypéw nieprzydatne sg takze grunty spoiste o granicy ptynnosci wL > 35. W przypadku
wbudowywania w strefie do 50 cm ponizej powierzchni robdt ziemnych piaskéw drobnoziarnistych powinny one mie¢ wskaznik
nosnosci wg zatgcznika A wnos 3 10.

Obliczeniowg gteboko$¢ przemarzania podioza nawierzchni nalezy okre$la¢ w dokumentacji projektowej jako
gtebokos¢ przemarzania hz wg PN-B-03020:1981 (PN-81/B-03020), zredukowang odpowiednio do wystepujacych warunkéw
gruntowych (grupy nos$nosci podtoza) i wodnych oraz projektowej kategorii ruchu. W przypadku stosowania warstw ochronnych
z materiatdbw o matym wspétczynniku przewodnosci cieplnej uwzglednia sie zmniejszenie gtebokosci przemarzania hz na
podstawie obliczen.

Srednica ziaren gruntu stosowanego do korpusu nasypu nie powinna przekracza ¢ 200 mm. Dopuszcza sie
stosowanie gruntéw zawierajgcych kamienie o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wype tnienia przestrzeni miedzy nimi
gruntem o drobniejszym uziarnieniu zgodnie z 2.8.3. W dolnej cz esci nasypu moga by¢ pozostawione pojedyncze kamienie i
bloki o wymiarach wigkszych niz 500 mm, jezeli nadktad nasypu ponad nimi wynosi co najmniej 2 m oraz mo zliwe jest
zageszczenie gruntu pomiedzy nimi. Nalezy wowczas przewidzie¢ specjalne zabiegi umozliwiajgce zageszczenie gruntu.

Wysadzinowos¢ gruntéw nalezy okresla¢ na podstawie kryteriow podanych w tablicy 3. Podstawowym kryterium jest
zawartos¢ drobnych czagstek gruntéw, a dodatkowymi, stosowanymi w przypadkach watpliwych, wskaznik piaskowy i
kapilarnos¢ bierna. Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntdw niespoistych, zw taszcza zblizonych do mato
spoistych. W przypadku rozbieznej oceny wedtug réznych kryteriéw decydujg wyniki najmniej korzystne. tupki przyweglowe sg
przydatne jako materiat do budowli ziemnych pod warunkiem uzycia technologii wbudowania dostosowanej do specyficznych
wiadciwosci danego materiatu, warunkéw wodnych oraz miejsca w budowli ziemnej. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
przeznaczone do wbudowania w nasypy powinny charakteryzowa¢ sie jak najgrubszym uziarnieniem oraz spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 4.

Na stosowanie materiatbw odpadowych, mogacych stanowi¢ zagrozenie dla sSrodowiska, nalezy uzyska¢ pozwolenie
z terenowego organu inspekcji ochrony srodowiska.

Tablica 2 - Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wyszczegolnienie . Grupy gruntéw
L.p. Jednostki
wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 2 3 4 5
* rumosz niegliniasty mato wysadzinowe
« Zwir * piasek pylasty « glina piaszczysta
« pospotka « zwietrzelina gliniasta zwiezla, glina
1 Rodzaj gruntu « piasek gruby * rumosz gliniasty zwiezta, glina pylasta
* piasek $redni * zwir gliniasty zwiezta
» piasek drobny * pospdtka gliniasta « it, it piaszczysty, it
« zuzel nierozpadowy pylasty
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bardzo
wysadzinowe
* piasek gliniasty
* pyl, pyt piaszczysty
« glina piaszczysta,
glina, glina pylasta

* it warwowy
Zawartos¢ czgstek
o <15 od 15 do 30 > 30
2 ££0600725nTnT % <3 od 3 do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna Hkb m <1,0 21,0 >1,0
Wskaznik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Przy mechanicznym wykonywaniu Robdét Wykonawca moze dysponowaé nastepujgcym sprawnym technicznie

sprzetem:
- koparka,

- spycharka gasienicowa,
- samochody wywrotki,
- walce okotkowane, gtadkie i ogumione,

- ubijaki spalinowe,

- lekkie walce reczne.
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne zasady dotyczace transportu
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu

Przewiduje sie transport gruntu z miejsca sktadowania oraz kruszywa przeznaczonego do wbudowania dowolnym

srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Roboét
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zakres wykonywania Robét
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé Roboty przygotowawcze.
Ponadto nalezy wykonaé rowkowanie skarp w miejscach, w ktérych nasypy dotyczg poszerzenia skarpy.
5.2.2. Zasady wykonania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okreslono w

Dokumentacji Projektowe;.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego ro(wnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

—  zasypanie nalezy wykona¢ metodg warstwowg rownomiernie na catej szerokosci,

— grubosci warstwy w stanie luznym powinny by¢ odpowiednio dobrane, w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczenia,

grunty o

goérnej powierzchni okoto 4% +

réznych

wiasciwosciach
o jednakowej grubosci na catej szerokos$ci nasypu.
— warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem

1%,

nalezy uktadaé

w

—  grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ niezwtocznie wbudowany w nasyp,

—  wrazie koniecznosci wykonanie stopni w istniejgcej skarpie.
5.2.3. Zageszczenie gruntu

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami grub. 20 cm. Wskaznik zageszczenia |s gruntu dla kazdej warstwy grubosci

20cm powinien osiggnaé wartosci podane na rysunkach ponize;j.
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Metody badan sg uzaleznione od sposobu oznaczania gestosci objetosciowej badanego gruntu. Badanie nalezy
wykonywac jedng z wymienionych metod:
a) przy uzyciu objetosciomierza piaskowego,
b)  przy uzyciu objetosciomierza wodnego,
c) przy uzyciu wciskanego cylindra lub pierscienia.

Istnieje mozliwos¢ prowadzenia kontroli zageszczenia gruntéw, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera przy zastosowaniu
lekkiej sondy wbijanej SD-10. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Obiektow Mostowych i
Drogowych Czes¢ 2, Zatgcznik z 1998r.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metoda | i Il wg PN-B-04481:1988. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczac
nastepujgcych wartosci:

- w gruntach niespoistych +2 %,

- w gruntach mato i srednio spoistych +0 % - 2 %,

- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 % - 4 %.

W przypadku przekroczenia wymaganych wartosci nalezy odczeka¢ do naturalnego osuszenia gruntu lub zastosowac inne
srodki uzgodnione z Inzynierem.

Badanie wskaznika odksztatcenia (I0=E2/E1) nalezy wykona¢ plytg statyczng VSS wg. PN-S-02205:1998
systematycznie zamiennie z pomiarami wskaznika zageszczenia Is

Wykonanie pomiaru nosnosci podtoza (E.) przy zastosowaniu ptyty obcigzonej statycznie VSS, zgodnie z normg PN-
S-02205:1998, zatgcznik B

5.2.4.2. Wymagania dotyczgce zageszczania:
— minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntdéw w nasypie okreslona wedtug normy BN-77/8931-12 i powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,03.
5.2.1. Doktadnosé wykonania nasypow
—  roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac - 2cm,
—  szerokosc¢ korpusu nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm,
—  krawedzie nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
—  pochylenie skarp nasypu nie moze roznic sie od projektowanego o wigcej niz 10%,
—  maksymalna gtebokos$¢ wklesnieé na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm.
5.3. Ukop i dokop

5.3.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewni¢ wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce odktadu ma zapewni¢ wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy moga miec¢ ksztatt poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do
osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.3.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci
zalegajagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inzyniera. Gleboko$¢ na jakg nalezy oceni¢
przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wigczone do obmiaru
robot i optacone przez Zamawiajgcego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt 6.
6.2. Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypu
Powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej r do wbudowania w korpus
ziemny, pochodzgcej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz 3 razy na kazde rozpoczete 1000 m3
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ w szczegdlnosci nastepujgce wiasciwosci:
- analiza granulometryczna z okresleniem wskaznika réznoziarnistosci ,U” wg PN-EN 933-1:2000
- zawartos$¢ czesci organicznych, barwa wg PN-EN 1744-1:2000, metoda utlenienia [lom] wg PN-B-04481:1988
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- zawarto$c¢ siarczandw, mozna okresla¢ dowolng metodg zapewniajgca uzyskanie wyniku o doktadnosci nie mniejszej
niz :1:0,1 %,
- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-EN 1097-5:2001,
- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B- 04481,
- granice ptynnosci, wg PN-B-04481,
Dodatkowo dla gérnych partii:
- kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493,
- wskaznik piaskowy gruntu wg PN-EN 933-8:2001,
- wskaznik filtracji wg BN- 76/8950-03.

Dla gérnych warstw nasypu nalezy okresli¢ wskaznik CBR na sucho i po a dobach nasycenia wodg (WnesPN-S-
02205:1998) oraz stopien wysadzinowosci gruntu. Stopienn wg normy lub Katalogéw Typowych Konstrukcji wyznacza sie na
podstawie opisu makroskopowego, analizy granulometrycznej, oznaczenia wskaznika piaskowego i kapilarnosci biernej. Dla
gruntéw watpliwych i wysadzi nowych, zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni , jako kryterium dodatkowe stosuje sie
badanie wskaznika nosnosci CBR po 4 dobach nasycenia wodg. Jezeli oceny grupy nosnosci uzyskane na podstawie réznych
badan sg rozbiezne to przyjmuje sie wynik najmniej korzystny.

6.3. Badanie wykonania nasypow

Polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntdéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) badanie zageszczenia i nosnosci (E;) podtoza warstw nasypu zgodnie z PN-S-02205:1998, zatgcznik B,

c) odwodnienia kazdej warstwy,

d) grubosci kazdej warstwy u jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz raz
na 300 m?,

e) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.4. Sprawdzenie zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy okresli¢ wg normy BN-77/8931-12. Metode do okreslenia wskaznika nalezy
uzgodni¢ Inzynierem/Kierownik Projektu.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz dwa razy na dziatke robocza
Wskaznik zageszczenia Is wg BN-77/8931-02, Is > 1.03.
Wyniki kontroli zaggszczania Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw kontrolnych.
Dla zasypki przepustu wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ 0,98 wg normalnej proby Proctora.
6.5. Pomiary ksztattu nasypu
Obejmujg kontrole:
-prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci w wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci
wykonania skarp,
-szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z
szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych r korpusu okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

6.6. Dokladnos$¢ wykonania robét

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w wykopie i nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz 10
cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac -2 cm.

Szerokosc¢ korpusu wykopu i nasypu nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie
dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci,
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ lokalnych wklgsnigé na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3 m. Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usung¢ kamienie wigksze niz 80 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru Robét podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest metr szescienny (m®) wykonanych nasypow z wszelkimi czynno$ciami majgcymi na celu
pozyskanie i transport gruntu, przygotowanie podioza i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej
STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru Roboét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2. Odbiér Robot

Odbiér Nasypy uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami.

Przy odbiorze sprawdza sie nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce
w obecnosci Inspektora Nadzoru na zasadach okreslonych w STWIORB DU.00.00.00. ,Wymagania Ogodlne” dla Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za metr szescienny (m®) na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Cena jednostkowa wykonania nasypoéw drogowych jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania
i obejmuje:
—  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrzymanie,
—  pozyskanie gruntu, jego odspojenie, zatadunek na srodki transportowe oraz transport w miejsce wbudowania lub do
wytworni,
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—  zakup, dostarczenie i skladowanie innych potrzebnych materiatow,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

—  skiadowanie gruntu z dokopu,

—  wbudowanie i zageszczenie gruntu,

—  plantowanie i profilowanie powierzchni skarp nasypéw,

—  wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

—  rekultywacja dokopu i terenu przylegtego do drogi,

—  odwodnienie terenu robot,

—  koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich rob6t do czasu

zastabilizowanie skarp (ukorzenienia skarp),

—  wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

—  wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypoéw podczas prowadzenia Robdét,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

1.1. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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