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D.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
 
1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych ze zdjęciem warstwy 

humusu dla: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4146S w Gminie Kobiór od ul. Kwiatowej do ul. 
Wróblewskiego – etap 1, od ul. Kobiórskiej do ul. Aleja Książęca – etap 2” 

 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące Robót związanych ze zdjęciem warstwy 

humusu w ramach robót przygotowawczych. 
Przewiduje się zdjęcie humusu o średniej grubości 15 cm z powierzchni terenu przeznaczonego pod inwestycję. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami 

podanymi w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
pkt 1.5. 

 
2.  MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 
 
 

3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2.  Rodzaje sprzętu 

Do wykonania Robót związanych ze zdjęciem humusu należy wykorzystać: równiarkę, ładowarkę, spycharkę, 
koparkę i drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle inne. 

Zastosowanie innego sprzętu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
 

4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 4.  
4.2.  Rodzaje transportu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek lub przewozić transportem samochodowym. 
Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie humusu. 
5.3. Zakres wykonywanych Robót: 

Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 15 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest 
grubsza niż 15 cm należy ją zdjąć na pełną głębokość zalegania. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez 
pojazdy. Przewiduje się odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do dalszego wykorzystania. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 
gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Humus zgromadzony na składowisku przyobiektowym należy wykorzystać do humusowania. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości Robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2.  Zasady kontroli jakości Robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Kontrola 
powinna obejmować ocenę powierzchni zdjęcia humusu, grubości zdjętej warstwy humusu, prawidłowości spryzmowania 
humusu. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest metr sześcienny [m3] zdjętej warstwy humusu o zakładanej grubości 15 cm wraz z wywozem 

humusu na wysypisko lub składowisko przyobiektowe. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 8.  

8.2.  Rodzaje odbiorów Robót 
Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu według zasad podanych w 

STWiORB D.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
9.  WARUNKI PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące warunków płatności 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 9.  
9.2.  Cena jednostkowa 

Płaci się za metr sześcienny [m3] zdjętego humusu o zakładanej grubości 15 cm wraz z wywozem humusu. 
Cena jednostkowa zdjęcia humusu obejmuje: 

- wyznaczenie miejsc do zdjęcia humusu, 
Koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- oznakowanie i utrzymanie oznakowania robót, 
- zdjęcie humusu ręcznie lub mechanicznie, 
- załadunek i transport humusu na składowisko lub wysypisko, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych robót towarzyszących, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i badań. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 


