STWIORB U.01.01.00A

U.01.01.00A. KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow dla sieci sanitarnych, w gruntach I-1V kategorii gruntu, odwodnienia wykopéw, wykonania podsypki i zasypki wstepnej
rur i obiektow oraz zasypania wykopow dla ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4146S w Gminie Kobidr od
ul. Kwiatowej do ul. Wréblewskiego - etap 1, od ul. Kobiérskiej do ul. Aleja Ksiazeca - etap 2"

1.2. Zakres stosowania ST

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody CPV

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

1.4. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy kanalizacji deszczowej zgodnie z lokalizacjg okreslong
w dokumentacji projektowej i obejmujg nastepujgce roboty:
- wykonanie harmonogramu robét na wykonanie budowy kanalizacji deszczowej i uzgodnienie z Uzytkownikiem,
- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie wraz z zabezpieczeniem,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- budowa rurociggéw z rur z tworzyw sztucznych,
- budowa studni kanalizacyjnych,
- budowa wpustow ulicznych,
- budowa wlotow i wylotéw wod opadowych,
- uksztattowanie rowéw odwadniajgcych,
- kontrola jakosci.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy kanalizacji i

obejmujg :

— wykonanie przekopoéw kontrolnych w miejscach kolizji proj. rurociggéw z obcym uzbrojeniem oraz w miejscach
lokalizacji nowych obiektéw na sieciach — wykopy o szer. 1,5 m, dtugosci 1,5 m i gtebokosci ok. 1,5 m ( lub do
gtebokosci posadowienia uzbrojenia i obiektow );

— wykonanie wykopdéw liniowych o gtebokosci do 6,0 m i szerokosci 1,0 — 1,2 m oraz wykopdw obiektowych
w miejscach lokalizacji studzienek i komor, w gruntach nie skalistych kat. I-1V;

— wykonanie podsypki piaskowej gr 20 cm pod rury tworzywowe, obsypki i zasypki wstepnej rur do wysokosci 30 cm
ponad rure;

— zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki wstepnej — do stopnia okreslonego w Dokumentacji Projektowe;j;

— wywoz zbywajgcej ziemi na sktadowisko i jej utylizacja;

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materiaty - ich jako$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi i
formalno-prawnymi, jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia wéd opadowych z drogi
i przylegtego terenu do odbiornika.

15.2. Wykop liniowy - wykop liniowy dla obiektéw budowlanych liniowych okresla Dokumentacja, ktéra powinna
zawiera¢: plan sytuacyjno -wysokosciowy, sposéb zabezpieczenia wykopow, wyniki techniczne badan podtoza
gruntowego, szczegdtowe warunki techniczne wykonania Robét (np. wymagane zageszczenie zasypki).

1.5.3. Wykop obiektowy - wykop obiektowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla Dokumentacja, ktéra
powinna zawieraC: rzuty i przekroje obiektéw, plan sytuacyjno -wysokosciowy, nachylenie skarp w wykopach,
sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw, wyniki techniczne badan podioza gruntowego, szczegétowe
warunki techniczne wykonania Robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki).

1.5.4. Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej —
humusu.
1.5.5. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
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1.5.6. Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
15.7. Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.5.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu raz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
15.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujgcg stan
zageszczenia gruntu, okreslong wg wzoru:
Is=pd / pds.
gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (g/cm3),

pds.- maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448l, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Probe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12, okreslajgca warunki oraz metodyke przeprowadzania badan
(Mg/m3).

1.5.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujacg stopien zageszczenia
gruntéw niespoistych, okreslang wg wzoru:

U=d60 / d10

gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5.11. Scianka szczelna - konstrukcja wykonana z wbijanych grodzic stalowych G-62, stanowigca konstrukcje nosna,
podtrzymujgca parcie gruntu,

1.5.12. Pal szalunkowy( grodzica ) - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczagcym

Pozostate okreslenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00. - ,Wymagania
Ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB
i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB D.00.00.00."Wymagania Ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objeto$ciowej
gruntéw i materiatbw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Dane dotyczgce gruntdéw zawarte sg w projekcie
budowlanym w czesci geotechnicznej. Materialy muszg spetnia¢ wymogi opisane w specyfikacji technicznej ogdinej
D.00.00.00 pkt 2. Zasypki nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami projektu wykonawczego oraz specyfikacji U.01.01.00B.

2.2. Odbior materiatow na budowie
Materiaty takie jak rury, elementy studni zelbetowych i wpustéw $ciekowych nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy.
Nalezy przeprowadzic¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci, mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robét,
materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie gruntéw
Zasady sktadowania gruntéw podano w ST ,Wymagania ogélne”

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane — o ile to Dokumentacja
Projektowa nie stanowi inaczej — w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw
mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty - za
zgoda Inzyniera Kontraktu, wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko. Zapewnienie
terenéw pod sktadowisko lub wskazanie ogdlnodostepnego skfadowiska nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.5. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Materiaty z rozbiérki drogi ( nawierzchnia asfaltowa +
podbudowa ) zostang wywiezione na odpowiednie sktadowiska i poddane utylizacji.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na sktadowisko odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace  skladowania  materiatbw  zostaly omodwione w  Specyfikacji  Technicznej
ST S.00.00. ,Wymagania ogdlne".

Piasek, zwir i pospdtke nalezy skladowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB D.00.00.00. ,WWymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu:

— do odspajania i wydobywania gruntow: koparka samochodowa 0,4 m3, koparka gasienicowa 0,6 m3, koparka gasienicowa
1,2 m3 ,mtoty pneumatyczne,

— do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw: spycharka ggsienicowa 55kW,

— sprzet do transportu i uktadania grodzic - $rodki transportowe, zuraw samojezdny.

—do transportu mas ziemnych: samochody skrzyniowe dostawcze 0,9 t, samochody skrzyniowe do 5 - 10t, samochody
samowytadowcze o fadownosci powyzej 5t,

— do zageszczania gruntu: ubijaki spalinowe 200kg, ptyty wibracyjne, itp.

3.3. Narzedzia do robét recznych
Narzedzia do recznego wykonywania robot ziemnych : fopaty, kilofy, oskardy, taczki, wciggarki reczne, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostalty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady dotyczgce wykonania Robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdéine” pkt. 5.

Ogodlne zasady prowadzenia Robét podano w ST “Wymagania ogéine”
Roboty ziemne i montazowe przy wykonywaniu rurociagéw nalezy prowadzi¢, w miare mozliwosci, w okresie bezdeszczowym
lub niewielkich opadéw.

5.2. Wykopy

5.2.1. Roboty przygotowawcze i przekopy kontrolne

Po wytyczeniu trasy wykopu przez stuzby geodezyjne Wykonawcy, teren budowy nalezy oznaczy¢ i prowizorycznie odgrodzi¢
od otoczenia ( np. taSmami budowlanymi biato — czerwonymi ). W obrebie drég wyznaczyé obszar przewidziany do rozbiorki.
Kazdy rodzaj materiatu sktadowa¢ oddzielnie — i, po selekcji — materiat nieprzydatny do powtérnego wykorzystania — odwiez¢ na
miejsce utylizacji.

W obrebie terenéw zielonych — wyznaczy¢ obszar przewidziany do zajecia jako pas roboczy. Z tego obszaru zdjg¢ humus
i zZtozy¢ na tymczasowe sktadowisko oddzielnie od ziemi i materiatu z rozbiorki drog.

W miejscach kolizji z zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym — okreslonych wg planu sytuacyjnego wykonaé przekopy
kontrolne o szerokosci 1,5 m, dtugosci 1,5 m i glebokosci ok. 1,5 m. W przypadku napotkania poszukiwanego uzbrojenia na
mniejszej gtebokosci wykop nalezy przerwaé i zaniwelowac rzedng odkrytego przewodu.

Po wykonaniu przekopow zinwentaryzowane przewody nalezy oznaczy¢ na planie i zaniwelowaé rzedne ich posadowienia.

Po wykonaniu pomiaréw wykopy nalezy zasypac¢ recznie gruntem uzyskanym z wykopu.

5.2.2.Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane.
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Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposdb wykonania
wykopu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu przed rozpoczeciem kolejnego etapu realizacji.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw
zatamania.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych
rzednych robé6t ziemnych nie moze przekroczy¢ + | cm i - 3 cm. Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm. a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej o 0,8 m wiecej niz
zewnetrzna $rednica przewoddéw jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Zabezpieczenie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobywang ziemig¢ nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ~1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m (lub innych, okreslonych polem bezposredniej obserwacji). Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Umocnienie scian wykopow nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami, po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Z chwilg odejscia robotnikow nalezy wykop nakryé (zabezpieczy¢) w celu zlikwidowania niebezpieczenstwa dla osoéb
postronnych.

5.3. Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen odwadniajgcych okreslonych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia , ktére zapewnig odprowadzenie gromadzgcych sie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac, w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe ich odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$é
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynno$ci jak réwniez za przywieziony grunt.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow do istniejgcych urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Podtoze

Nalezy stosowa¢ dwa rodzaje podioza:

PODLOZE NATURALNE, ktére stanowig grunty rodzime, suche — piaski grube, $érednie, gliny piaszczyste i pylaste, nie
zawierajgce kamieni. W tych warunkach rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym
z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury;

PODLOZE WZMOCNIONE, gdy dno wykopu stanowig piaski pylaste lub grunty spoiste jak gliny czy ity, warunki posadowienia
rur wymagajg podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20cm;

Podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie ksztattu spadku przewodu. Wykop
nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

Dno wykopu nalezy recznie wyprofilowa¢ w spos6b zapewniajgcy kat podparcia rury = min. 90°. W miejscach przewidywanych
potaczen kielichowych wykop nalezy pogtebi¢ o min. 6 cm na dtugosci ok. 70 cm, aby rurocigg nie opierat sie na kielichach.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.

Pod rurami tworzywowymi nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowag gr. 20 cm i wyprofilowaé jg w sposdb zapewniajacy odpowiedni
kat podparcia rury.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

W warunkach przemarzania gruntu konieczne jest zabezpieczenie dna wykopu w taki sposob, aby pod przewodem i wokét
przewodu nie pozostawaty zamarzniete warstwy gruntu.

Poszczegdlne rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie ich piaskiem $rednim.

Obsypke rur nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, warstwami gr. max. 10 cm, kazdg warstwe zageszczaé do wymaganego
stopnia. Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego (piasku) i zageszczona. Obsypka
musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Obsypka rurociggu musi byé tak wykonana
zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczanie wykonywane mechanicznie powinno byé
wykonywane sprzetem ktory moze pracowac¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zageszczanej
obsypki, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury.

Materiatem wstepnej zasypki rurociggu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez gréd i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty wg. PN-74/B-02480 (norma okreslajgca podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia
bezposredniego budowli oraz wymogi i warunki prowadzenia obliczeh statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniego
posadowienia budowli).
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5.5. Zasyp wykopu

Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
oraz chodzenie po rurociggach na odcinku strefy niebezpieczne;.

Grubos$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy probnym zageszczeniu stosowanym
sprzetem a orientacyjnie nie powinna przekraczac :

a ) przy zageszczaniu recznym 15 cm,

b )przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi 40 cm

Wykop nalezy zasypac¢ rozpoczynajgc od rownomiernego obsypania rur z bokéw gruntem bez kamieni i odpadow z materiatéw
budowlanych, z doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.

Kanaty nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé
warstwami gruntu o grubosci 20 - 30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Dla rurociggéw uktadanych w terenie utwardzonym (pod drogami) zasypke wykopdéw wykonaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Dla rurociggéw uktadanych w terenie nieutwardzonym (poza pasem drogowym) wykonaé obsypke j.w. do wys. min. 0,30 m
ponad wierzch rurociggu. Zasypka gruntem rodzimym, zageszczanym lekkim sprzetem mechanicznym.

Jednoczesnie z zasypywaniem rurociggu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nalezy
mozliwie unika¢ wstrzagséw w otaczajgcym gruncie. Zageszczenie obsypdw bocznych rurociggu prowadzi¢ sukcesywnie z
wyciggiem obudowy wykopu.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach przyjmowac¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01. Wilgotno$¢ optymalng
gruntu i jego gestos¢ okresli¢ laboratoryjnie.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac¢ tak aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach. Wilgotnos¢
gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej -
zageszczang warstwe polewaé woda, gdy wigksza niz 1,2 - przesuszy¢ grunt w sposéb naturalny lub przez dodanie wapna tj.
umozliwi¢ odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujgcej albo ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego
badz popiotéw lotnych.

Zaleca sie wykonywanie robdt przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego; teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce wartosci wskaznika zageszczenia.
Zalecenia dotyczgce stopnia zageszczenia zasypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociagiem i sg okreslone w
Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

zapewnienie statecznosci Scian wykopéw;

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu;

dokfadno$¢ wykonania wykopow;

dokfadno$c¢ przygotowania podioza;

zageszczenie zasypanego wykopu.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami ST S.00.00 “Wymagania ogdélne”, okreslonymi w pkt. 6
oraz z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych;

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania Robét okreslono w punkcie 6 ST-S.00.00 “Wymagania ogdlne”.
Dodatkowo sprawdzeniu podlega¢ bedg nastepujgce parametry:

odchyitki parametréow podioza wzmocnionego od danych zawartych w Dokumentacji Projektowej i uzgodnionych Inzynierem
Kontraktu nie mogg przekracza¢ 10 mm;

dopuszczalne odchylenie w pionie podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekracza¢ 100 mm;

réznica rzednych wykonanego podtoza w stosunku do rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze
przekracza¢ wartosci +/- 50 mm. Wystepujgce réznice nie mogg spowodowaé na zadnym odcinku spadku przeciwnego ani tez
zmniejszenia go do zera.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci dna - pomiar tadmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budzg
watpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna - pomiar niwelatorem rzednych w odstgepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

Badanie zageszczenia gruntu - wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

6.3.2. Szerokos¢ dna

Szerokos¢ dna nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 50 mm.

6.3.3. Spadek podtuzny dna
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Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +30 mm dla gruntéw zwieztych , +50 mm dla gruntéw
wymagajgcych wzmocnienia.

6.3.4. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 (okreslajgca warunki oraz metodyke przeprowadzania
badan zageszczania gruntu) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady dotyczace obmiaru roboét
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Powierzchnia usunietej ziemi urodzajnej (przy zatozonej grubosci warstwy 10 cm) obliczana bedzie jako iloczyn dtugosci
odcinka trasy przewodu przecinajgcego trawnik i szerokosci wykopu + po 1,0 m z kazdej strony wykopu.

Objetosci mas ziemnych wykopu beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w
stanie rodzinnym.

llosci godzin odwodnienia wykopu przyjete bedg wg stanu faktycznego tj. Dziennika Pompowania.

Jednostkg obmiarowg wykonanego umocnienia wypraskami stalowymi jest 1 m2 wykonanego umocnienia.

Objetosci podsypki i obsypki liczone bedg w m3 jako iloczyn dtugosci rurociggu i przekroju wykopu do wysokosci zasypki (30 cm
ponad rure) pomniejszone o pole przekroju rury.

Objetosé gruntu uzytego do zasypki liczona bedzie w m3 jako objeto$¢ wykopu pomniejszona o objeto$¢é podsypki i obsypki rur
oraz objeto$¢ warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy
jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu.
llosci gruntu przewidzianego do wywiezienia poza teren budowy wynikajg z roznicy ilosci mas ziemnych wykopanych i ilosci
mas ziemnych uzytych do zasypania wykopu.

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru Robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

Warunkiem pozytywnego odebrania robét jest spetnienie wymagan zawartych w dokumentacji projektowej i we wczesniejszych
punktach niniejszej ST. Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Kolejnos¢ odbioru Robét

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszgce zostaty
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

— wykonanie wykopu i podtoza;

— zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

— stan umocnien deskowan wykopow;

— nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ niezbednego systemu odwadniajgcego, wykonanego dla danego odcinka robét montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w STWiIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Wykonawca uwzgledni w swojej stawce :
— wykonanie wykopdw na terenie Robot, wzmocnienie $cian powstatych dotéw, ochrone istniejacych rurociggow i
instalacji tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku uszkodzenia tychze;
— utrudnienia z powodu wykopow uwodnionych;
—  utrudnienia, z ktérymi w naturalny sposéb nalezy sig liczyé, a zaleznymi od pory roku i warunkéw atmosferycznych;
—  usuwanie skutkdw opadéw atmosferycznych;
—  $rodki zabezpieczen przed opadami atmosferycznymi;
—  zabezpieczenie komunikacji i czyszczenie na biezgco uzywanych drég i ulic publicznych, o ile niedogodnosci zostaty
spowodowane prowadzonymi pracami;
—  ponowne wypetnianie wykopu przy uzyciu odpowiedniego materiatu pochodzgcego z innego zrédta;
—  przewoz i skladowanie materiatu dodatkowego i materiatu niewtasciwego na hatdach lub na terenie poza placem
wskazanym przez Wykonawce;
—  zagospodarowanie wody gruntowej, fgcznie z usuwaniem nadmiaru wody z otworu poprzez pompowanie;
— dowodz i odwiezienie sprzetu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
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—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10. 1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017 poz.1332) z p&zniejszymi zmianami.

10. 2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 61utego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych(Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10. 3. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77 /8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
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