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D.06.02.01 PRZEPUSTY POD DROGAMI, ZJAZDAMI | SCIEZKAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych
z wykonaniem przepustow dla ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4146S w Gminie Kobiér od ul.
Kwiatowej do ul. Wréblewskiego - etap 1, od ul. Kobiérskiej do ul. Aleja Ksiazeca - etap 2”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Nazwy i kody CPV

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria: 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przepustéw
z rur tworzywowych karbowanych o przekroju kotowym:
Zakup rur tworzywowych karbowanych
— Transport i skladowanie elementéw do wykonania powyzszego zadania
— Zmontowanie na uprzednio wykonanej podsypce rur o przekroju tukowo-kotowym
— Wykonanie zasypki
—  Wykonanie wlotu i wylotu przepustu w formie skarpowej
—  Wykonanie wlotu i wylotu przepustu w formie $ciany czotowe;j
—  Wykonanie umocnien na wlocie i wylocie przepustu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materiaty - ich jako$¢ i zgodnos¢é z wymaganiami technicznymi i formalno-
prawnymi, jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne =z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi w ST
D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [1] , pkt 1.

Przepust — urzadzenie wodne przeznaczone do grawitacyjnego sptywu wod pod przeszkodg terenowg / obiektem
zagospodarowania terenu, np. droga, torami kolejowymi itp.

Rurociag grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu wod.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DU.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1].

2.  MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1].
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty musza by¢ nowe i nieuzywane,
— wszystkie elementy (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykonaé z zachowaniem nastepujgcych parametréw:
— najwyzsza szczelno$c¢ i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potgczen,
o dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie
wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.
o stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze,
o powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyska¢ ich akceptacje.
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2.2. Materiatly do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej.

2.2.2. Rury tworzywowe karbowane o przekroju kotowym

Do wykonania przepustéw nalezy stosowac rury specjalne, spetniajgce wymogi techniczne:

— Rury tworzywowe strukturalne karbowane PP Dn400, Dn500 i Dn800

—  Sztywnos$¢ obwodowa: SN12

— Szereg wymiarowy rur petno$ciennych: SDR22

— Konstrukcja rury: strukturalna karbowana dwuscienna z wewnetrzng Sciankg gtadkg i profilowang $ciankg zewnetrzng
— Materiat: PP

— Potgczenie: kielichowe (z uszczelka systemowa)

— posiadajg Aprobate Techniczng

— Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobata Techniczng

2.2.3.  Scianki czotowe

Dla wylotéw ze $ciankg czotowg nalezy stosowaé prefabrykowane zelbetowe Scianki sko$ne przeznaczone dla przepustéw
Dn400 i Dn500 o wymiarach:

— 1600x720x600 — dla rur Dn400

— 1800x820x600 — dla rur Dn500

Scianki powinny byé wykonane z betonu zbrojonego spetniajgcego wymogi: C30/37, F150, W8 i posiada¢ AT IBDIM.

2.2.4. tawa do podparcia przepustow
Przepusty o wlocie/wylocie skarpowym podeprze¢ tawg betonowg — stosowac¢ beton C20/25.

2.2.5. tawa pod scianke
Scianke czotowg podeprze¢ tawg betonowg — stosowac beton C12/15.

2.2.6. Kruszywo na podsypke przepustéow
Na podsypke — fundament nalezy stosowaé pospétke o frakcji 0-32.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DU.00.00.00 ,Wymagania ogolne’[1].
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania montazu przepustéw i uktadania i zageszczania materiatu podsypki i zasypki inzynierskiej moze by¢ stosowany

sprzet:

- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m3,

- spycharki kotowe lub ggsienicowe 75 i 100 kM,

- koparko — tadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3,

- réwniarka samojezdna 100 kM,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- pozostaty sprzet do zageszczania gruntu,

- zuraw, koparka lub tadowarka,

- pasy parciane,

- klucze reczne lub mechaniczne (elektryczne lub pneumatyczne),

- sprzet zageszczajgcy — zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, walce,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera,

- wibratory,

- pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki, Scianki szczelne,

- pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine’[1].
4.2. Transport i przechowywanie materialow

Srodki transportu podlegajg akceptaciji Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”[. Materiaty mozna dowozi¢
dowolnymi $rodkami transportu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na
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wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tafcuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Przy transporcie rur nalezy zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
- Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi,
- przewdz powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
- przy wielowarstwowym utozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej rury,
- rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace
boczne Sciany skrzyh samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac¢ ani przetacza¢ po pochyini,
- nie dopuszcza sie transportu rur, ktérych konce wystajg poza $ciany skrzyni samochodu
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportu, ktoére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia srodkéw bezpieczenstwa w trakcie transportu zaréwno na placu budowy, jak
i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.00.00.00.
,~Wymagania Ogolne” [1].

Transport po terenie budowy powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST DU.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”[1].

5.2. Wytyczne projektowe

Przepusty pod zjazdami

Przepust nalezy wykonac¢ z rur kielichowych Dn500 PP SN12. Rury nalezy ukfada¢ na 25cm fundamencie z pospétki. Konce

rury podeprze¢ na fawie z betonu C20/25 o wymiarze 40x25x130cm. Wilot i wylot przepustu wykona¢ jako skarpowy umocniony
o nachyleniu 1:1,5. W miejscach wskazanych w dokumentacji wykona¢ $cianki czotowe prefabrykowane.

Przepusty pod drogami
Przepusty pod drogami wykona¢ z rur kielichowych Dn800 PP SN12 zgodnie z powyzszymi wytycznymi.

Przepusty na rowach le$nych

Przepusty na rowach lesnych wykona¢ z rur kielichowych Dn400 PP SN12 zgodnie z powyzszymi wytycznymi jak dla
przepustéw pod zjazdami. Wiot do przepustu wykona¢ ze $ciankg czotowa, wylot przepustu do rowu wykona¢ skarpowy
umocniony.

5.3. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:

- wykonanie podsypki — fundamentu kruszywowego pod przepusty,

- utozenie przepustu z rur potagczonych kielichowo,

- wykonanie zasypki inzynierskiej,

- utozenie $cianki czotowej — jesli wymagana,

- roboty wykonczeniowe (umocnienia).

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robdt,
b)  okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.5. Przygotowanie podioza

Podioze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu. Wzmocnienie podtoza na
odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu. W przypadku gruntéw stabo nosnych
nalezy wykop pogtebi¢ 1m i uzupeti¢ to podsypka zwirowo-piaskowa, utozy¢ geotkanine i przystgpi¢ do zrobienia stabilnej
podsypki pod rure. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w
specyfikacji technicznej nie powinno byé wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm. W przypadku, gdy dno kanatu
znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposoéb okreslony w specyfikacjach technicznych lub
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w sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach
technicznych oraz wymaganiami okreslonymi przez producentow rur.

5.6. Wykonanie podsypki — fundamentu kruszywowego pod przepusty

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu jego skarp, zaniwelowaniu podioza (wyznaczeniu rzednych posadowienia) mozna
przystgpi¢ do wykonania fundamentu kruszywowego zgodnie z dokumentacjg projektowg. Podbudowe z pospétki o grubosci
min 0,25 m nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Ismin= 0.98. Jej gérne 5 cm powinno by¢ luzne tak, aby karby rury
mogly sie w niej swobodnie zagtebié.

5.7. Montaz elementéw z rur karbowanych

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét. W celu zachowania prawidtowego
postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki igtebokosci posadowienia rur powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowag. Technologia budowy
przepustéw musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna
przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza. Przewody nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610:2002 i PN-EN
1610:2002/Ap1:2007. Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za
pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod
rure kawatkdow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez
obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci rury i mocno podbié z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu
wykonania uszczelnienia zlgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca faw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu
od osi projektowanej nie moze przekraczaé 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ 1 cm. Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwigksze
dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkos$ci przeptywu.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci
aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Wytyczne ogdine

Rury nalezy uktadac i fgczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcy. Rury mozna uktadaé przy temperaturze
powietrza od 5 0C do +30 OC. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

Rurociggu grawitacyjne

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podfozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw
rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury wykonujgc odpowiednio
wszystkie czynnos$ci przygotowawcze takie jak:
- przycinanie rur,
- oznaczenie gtebokosci wejscia.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy posmarowac kielich i bosy koniec smarem
polecanym przez producenta rur. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury
byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢
zlgcza. Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wktadajgc na kielich rury specjalnie wyprofilowana uszczelke gumowa,
a nastepnie wciskajgc bosy koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie
powinno by¢ osiagniecie przez czofo kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementéw. Podobne wymagania
odnoszg sie do taczenia bosych odcinkéw rur za pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdéci¢ uwage na
to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny byé podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.8. Wykonywanie zasypKki

Materiat zasypki powinien by¢ ukladany warstwami o maksymalnej migzszosci 30 cm w stanie luznym, nastepnie zageszczany.
W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia rury na grunt, zaleca sie uktadanie zasypki warstwami
0 maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm. Uktadanie musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysokosé zasypki byta
taka sama po obydwu stronach rury, przy czym dopuszcza sig réznice wysokosci réwng jednej warstwie. Przed przystgpieniem
do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewnic sie czy poprzednia zostata wtasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia zasypki, okreslany zgodnie z normg PN- 88/B-04481 [4] wynosi¢ Ismin 0.98.W bezposredniej bliskosci
rury tj do 20 cm od $cianki dopuszcza sie Ismin=0.95. Do zageszczania gruntu w strefie pachwinowej rury stosowac¢ nalezy
ogdlnie dostepny sprzet do zageszczania zwracajgc szczegdélng uwage na doktadno$¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze
pracowa¢ w odlegtosci ponad 1,0 m od rury poruszajgc sie zawsze réwnolegle do jej osi podiuznej. Nie dopuszcza
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sie pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci rury oraz nie wolno roztadowywac¢ pojazdéw z kruszywem
bezposrednio na rure.

5.9. Umocnienia wlotu i wylotu
Umocnienia wlotu i wylotu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w ST D.06.01.02 i D.06.01.03.
5.10.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg Do robdt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane
z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektéw i roboty porzadkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich punktéw wytwarzania materiatéw oraz urzadzen
dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajacych materialy wykorzystywane do robot objetych
niniejszg ST.

Kontrola zwigzana z wykonaniem rurociggéw grawitacyjnych powinna byé¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét

zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10727:1992, PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. Wyniki przeprowadzonych

badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z

wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania: zgodno$ci z dokumentacjg projektowg wykopow otwartych,

podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci

przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg.

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robét z
dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

— Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

— Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10
cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur
i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej
1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

o Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i
przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

o Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami i pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelno$ci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 minut potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegolnych studzienek.

6.2. Kontrola robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w

niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie odchylenia osi przewodu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodoéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku przewodu,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw za pomocg kamery,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje, infiltracje,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaitowac sie nastepujgco:

— odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociagu

— od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ — 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
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— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé zgodny z punktem
— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do £ 5 mm.

6.3. Program badan

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce do obrotu i
powszechnego stosowania materiatdbw do budowy przepustéow z rur tworzywowych karbowanych o przekroju kotowym
(deklaracje zgodnosci, normy, ew. badania materiatow wykonane przez Producenta/Dostawce itp.).

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robét

W trakcie wykonywania zasypki przepustu nalezy kontrolowa¢ wielkosci deformacji pionowych i poziomych. Liczba pomiaréw
powinna zosta¢ uzgodniona z Inzynierem. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢ 2% $rednicy (dla rur
o przekroju kotowym) zmontowanej rury. Przekroczenie tej wartosci wymaga konsultacji z Inzynierem, Projektantem i
producentem/dostawca rur.

Nalezy unika¢ obcigzen punktowych, skoncentrowanych na rure.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST DU.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1].
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla D.03.01.02 sa:

— m (metr) wykonanego przepustu,

- m?® (metr szescienny) utozonej podsypki i zasypki,
— szt. (sztuka) wykonanych scian czotowych,

- m? (metr kwadratowy) utozonego umocnienia,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdline zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt. 8.

Warunkiem pozytywnego odebrania robét jest spetnienie wymagan zawartych w dokumentacji projektowej i we wczesniejszych
punktach niniejszej ST. Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane wykopy,

- umocnienie wykopu,

- zmontowany przepust,

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST DU.00.00.00 ,Wymagania ogdélne“ [1] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1].

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

- zakup i montaz rur tworzywowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- utozenie podsypki i zasypki inzynierskiej,

- wykonanie $cian czotowych,

- wykonanie umocnienia.

9.3. Sposoéb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i
sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczane do robét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Specyfikacje Techniczne
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D-00.00.00

10.2 . Normy

Wymagania ogdine

1. PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

2. PN-B-04481:1988

Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

3. PN-EN 1997

EuroKod 7 Projektowanie Geotechniczne
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