STWIORB D.04.01.01.

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podioza dla: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4146S w Gminie Kobiér od ul. Kwiatowej
do ul. Wréblewskiego - etap 1, od ul. Kobiérskiej do ul. Aleja Ksiazeca - etap 2”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza oraz wszystkie niezbedne roboty towarzyszace.
Zakres niniejszej STWIORB obejmuje profilowanie i zageszczanie podtoza pod:
- konstrukcje jezdni,
- pod skrzyzowanie,
- pod parking,
- pod chodniki, ciggi pieszo-rowerowe i bezpieczniki,
- pod wyspy,
- pod powierzchnie przejezdne,
- pod zjazdy przez chodnik,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB
DU.00.00.00. "Wymagania ogolne”. Pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt oraz za ich zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB DU.00.00.00.
,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogodlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Do wykonywania Robét nalezy stosowac:
— réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, (Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny),
— walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne,
— sprzet reczny.

W miejscach trudno dostepnych roboty nalezy wykona¢ recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne zasady dotyczace transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DU.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Zasady transportu

Do transportu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze, transport na miejscu moze odbywac sie
taczkami.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w
obrebie pasa robét drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obcigzajg Wykonawce.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB DU.00.00.00. ,WWymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem Robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych Robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie
za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Profilowanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy
usunac¢ bfoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia okreslonego w normie.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy wstepnie dogesci¢ 3 - 4 przejsciami
$redniego walca stalowego gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podioza mozna stosowaé réwniarki. Sciety grunt moze byé wykorzystany w robotach ziemnych przy
formowaniu nasypow pod zjazdy lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami grub. 20 cm. Wskaznik zageszczenia |s gruntu dla kazdej warstwy grubosci
20cm powinien osiggng¢ wartosci podane na rysunku ponizej.
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Metody badan sg uzaleznione od sposobu oznaczania gestosci objetosciowej badanego gruntu. Badanie nalezy
wykonywac jedng z wymienionych metod:
a) przy uzyciu objetosciomierza piaskowego,
b)  przy uzyciu objetosciomierza wodnego,
Cc) przy uzyciu wciskanego cylindra lub pierscienia.

Istnieje mozliwo$¢ prowadzenia kontroli zageszczenia gruntéw, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera przy zastosowaniu
lekkiej sondy wbijanej SD-10. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Obiektéw Mostowych i
Drogowych Cze$¢ 2, Zatgcznik z 1998r.

W przypadku zaggszczania walcami statycznymi wilgotno$é powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metoda | i Il wg PN-B-04481:1988. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekraczaé
nastepujgcych wartosci:

- w gruntach niespoistych +2 %,
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- w gruntach mato i $rednio spoistych +0 % - 2 %,
- W mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 % - 4 %.

Badanie wskaznika odksztatcenia (I0=E2/E1) nalezy wykona¢ plytg statyczng VSS wg. PN-S-02205:1998
systematycznie zamiennie z pomiarami wskaznika zageszczenia s

Wykonanie pomiaru no$nosci podtoza (E.) przy zastosowaniu ptyty obcigzonej statycznie VSS, zgodnie z normg PN-
S-02205:1998, zatgcznik B

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w Robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania
kolejnej warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego
stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci Robét

Zasady ogolne kontroli jakosci Robét podano w STWIORB DU.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do wykonania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, srodkow transportu
oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrolaw czasie wykonywania Roboét

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m2. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej proby
Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I).

Wilgotno$¢ gruntdw w czasie zageszczania nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m2.

6.4. Badaniai pomiary podtoza

6.4.1.  Zageszczenie podioza
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz na 300 m? i raz na dziennej dziatce robocze;.
Kontrole zageszczenia gruntéow przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.
Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione bedg warunki:
Is - Srednie nie mniej niz Is - wymagane
lub E2/E1$ 22,
a takze 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia wymagania sformutowane w p. 5. oraz pozostate wyniki nie
powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (E./E;) od warto$ci wymagane;.
Metody statystyczne nie dotyczg badan sprawdzajgcych wykonanych przez Laboratorium Zamawiajgcego (Wydziat
Technologii T1), w tym przypadku 100% wynikéw musi spetnia¢ wymagania okreslone i STWIORB oraz wtasciwych normach
Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu
lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.
6.4.2.  Cechy geometryczne

a) Nieréwnosci profilowanego podioza nalezy mierzy¢é 4 metrowa tatag co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowg fatg co najmniej raz na 50 m. Nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ 2 cm.
b) Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej raz na 50m i dodatkowo we

wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z projektem z
tolerancjg +0.5%.

c) Giebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 50m na krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ -2cm.

d) usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cmi -2 cm.

e) Szerokos$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szerokos$¢ nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej

0 wiecej niz £2cm.
6.4.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru Roboét

Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWIORB DU.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru Robot

Odbiér wykonywanego profilowania i zageszczenia podioza jest dokonywany na zasadach odbioru Robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu okreslonych w STWIORB DU.00.00.00. ,Wymagania ogdine” p. 8.

Podtoze uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone
przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DU.00.00.00. ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Platno$¢ za metr kwadratowy [m?] wykonanego profilowania i zageszczenia podioza nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci Robét na podstawie pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:
- oznakowanie i utrzymanie oznakowania,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
- profilowanie podfoza,
- zageszczanie do wymaganych wskaznikdéw zageszczenia,
- utrzymanie podtoza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWIORB
- pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne

12. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robét drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i
wojewddzkich, GDDP W-wa 1989.
13. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Czes$¢ 2 Zatgcznik; Warszawa 1998.
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