STWIORB D.04.07.01.

D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy

z betonu asfaltowego AC 22 P dla: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4146S w Gminie Kobidr od ul.
Kwiatowej do ul. Wréblewskiego - etap 1, od ul. Kobiérskiej do ul. Aleja Ksiazeca - etap 2”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowig czes¢ Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowa¢ w wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P grub. 10cm dla KR4 na ciggu drogi gtéwnej wraz z niezbednymi
robotami towarzyszacymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciagtym tworzy
strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.2. Dodatek — jest to materiat, ktéry moze byé dodawany do mieszanki w matych ilosciach (np. widékna organiczne
i nieorganiczne, asfalty naturalne lub polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialnosci lub
koloru.

1.4.3. Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w wyniku frezowania
warstw asfaltowych, rozkruszenia ptyt wycigetych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanych z plyt oraz z
mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub bedacej nadwyzka produkc;ji.

1.4.4. Granulat asfaltowy — jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakosci stosowany jako
materiat sktadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorgco.

1.4.5. Kategoria — jest to wymagany przedziat warto$ci lub wartos¢ graniczna wtasciwosci kruszywa.

1.4.6. Kruszywo - jest to ziarnisty materiat stosowany w budownictwie, ktéry moze byé naturalny, sztuczny lub z
recyklingu

1.4.7. Kruszywo drobne - jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<2mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje na sicie
0,063mm. Kruszywo drobne moze powsta¢ w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia skaty albo zwiru
lub przetworzenia kruszywa sztucznego.

1.4.8. Kruszywo grube — jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<45mm oraz d=2mm.

1.4.9. Kruszywo naturalne - jest to materiat ze zléz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢
poddane wytacznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow
naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, w szczegolnosci takich jak: zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z
mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.

1.4.10.Kruszywo o ciagtym uziarnieniu — jest to kruszywo, ktére sktada sie z kruszywa grubego i drobnego, ktére
moze byé uzyskiwane bez rozdzielania na kruszywo grube i drobne lub przez potgczenia kruszywa grubego i
drobnego.

1.4.11.Kruszywo sztuczne - jest to kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrébke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie w
szczegolnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.12.Kruszywo z recyklingu — jest to kruszywo powstate w wyniku przerébki materiatu zastosowanego uprzednio
w budownictwie.

1.4.13.Kruszywo famane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznego rozdrobnieniu.

1.4.14.Kruszywo nietamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane mechanicznemu rozdrobnieniu.

1.4.15.Mieszanka drobnoziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy $cieralnej (z wylgczeniem
asfaltu lanego), wigzacej i podbudowy, w ktérej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16mm.

1.4.16.Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wigzacej i podbudowy, w
ktorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16mm.

1.4.17.Mieszanka mineralno-asfaltowa — jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.18.Mieszanka SMA - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajgca sie z grubego famanego kruszywa o
nieciggtym uziarnieniu zwigzanego zaprawg mastyksowa.

1.4.19.Nadziarno - jest to cze$¢ kruszywa pozostajgca na gérnym sicie zestawu sit uzywanego do oznaczania
wymiaru kruszywa.

1.4.20.Nawierzchnia - jest to konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw, stuzgcych do przejmowania i
rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdéw.

1.4.21.Podbudowa - jest to gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.22.Podziarno — jest to czes¢ kruszywa przechodzgca przez dolne sito zestawu sit uzywanego do oznaczania
wymiaru kruszywa.

1.4.23.Pyly - jest to kruszywo o wymiarach ziaren <0,063mm.

1.4.24.Sktad mieszanki (recepta) — jest to docelowy sktad mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéry moze by¢ podany
jako sktad wejsciowy lub wyjsciowy.

1.4.25.Typ mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na:
krzywg uziarnienia kruszywa (ciggtg lub nieciggta), zawarto$¢ wolnych przestrzeni, proporcje skfadnikéw lub
technologie wytwarzania i wbudowania.

1.4.26.Uziarnienie — jest to skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.27.Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze sktada¢ sie z
jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.28.Warstwa $cieralna — jest to goérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.29.Warstwa technologiczna — jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operaciji.

1.4.30.Warstwa wigzaca — jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwg $cieralng a podbudowa.
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1.4.31.Warstwa wyréwnawcza — jest to warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.32.Wejsciowy skiad mieszanki — jest to sktad mieszanki zawierajgcy: materiaty skladowe, krzywg uziarnienia i
procentowg zawarto$¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowe] (zazwyczaj wynik walidacji
laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki).

1.4.33.Wyjsciowy sklad mieszanki — jest to sktad mieszanki zawierajgcy: materiaty sktadowe, usrednione wyniki
uziarnienia oraz zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji
produkcji).

1.4.34.Wymiar kruszywa — jest to wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita. Przy
oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza sie obecnos$¢ pewnej ilosci ziaren, ktére pozostajg na gérnym sicie
lub przechodzg przez dolne sito, zestawu sit uzywanego do oznaczania wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita
moze by¢ réwny 0.

1.4.35.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — jest to okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na
wymiar D najwigkszego kruszywa np. wymiar 8 lub 11.

1.4.36.Wypetniacz — jest to kruszywo, ktérego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063mm.

1.4.37.Wypetniacz dodany - jest to wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie.

1.4.38.Wypetniacz mieszany - jest to kruszywo, ktére sklada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi normami i okresleniami podanymi w

STWIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w

STWIORB DMU.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady dotyczace materiatlow

Ogodlne zasady dotyczace materiatéw podano w STWIORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wykonawca powinien deklarowaé przydatno$¢ wszystkich materiatdw stosowanych do wykonania warstwy

podbudowy z betonu asfaltowego wg kryteriow podanych w Wymaganiach Technicznych WT-2.

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego nalezy stosowac:

- asfalt zgodny z WT-3 ,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”,
- kruszywo grube zgodne z WT-1 2010,

- kruszywo drobne zgodne z WT-1 2010,

- wypetniacz zgodne z WT-1 2010,

- $rodek adhezyjny.

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego — WT-1 2010 Tabela 4

Wymagania w zaleznosci od

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu

KR3+KR4 KR5-KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G:85/20 G.85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: Goonzs Gaoonzs
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 fa

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wediug PN-EN 933-4,

kategoria nie wyzsza niz: Flso lub Slso Flao lub Slso

Procentowa zawarto$é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej
wedlug PN-EN 933-5; badana na kruszywie o wymiarze Csoiz0 Csoizo
10/14, kategoria nie nizsza niz:

Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097-2,

rozdziat 5; badanie na kruszywie o wymiarze 10/14,kategoria nie LA LAso
wyZzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 WA 24pEKLAROWANA
Mrozoodporno$s¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o E

wymiarze 8/11,11/16,8/16, kategoria nie wyzsza niz: 4

,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria: SBia

gglzag chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;

kategoria nie wyzsza niz: MepcO,1

Rozpad  krzemianowy zuzla  wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1 wymagana odpornose

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem

wediug PN-EN 1744-1 p.19.2 wymagana odpormnosc

Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego weditug PN-EN

1744-1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz: Ves
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Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggltym uziarnieniu do D<8mm do
podbudowy z betonu asfaltowego - WT-1 2010 Tabela 5
Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR3:KR4 | KR5-KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Ge85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wedtug kategorii: G1c20 | Grc20
Zawartosé pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fio
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Nasigkliwo$é wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

ECS Deklarowana

deklarowana przez producenta
WA24 Deklarowana

mMypc0,1

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8mm do podbudowy z
betonu asfaltowego - WT-1 2010 Tabela 6
Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR3:KR4 | KR5-KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Ge85, Ga85

Ioleranga uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wediug G20 G20
ategorii:

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fi6

Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBe10

Kanciastos$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z Ecs 30

kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9
Nasigkliwo$é wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

deklarowana przez producenta
WA24 Deklarowana

Mepc0,1

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa o ciagtlym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego - WT-1 2010
Tabela 6a

Wymagania w zalezno$ci od

Wiasciwosci kruszywa

kategorii ruchu

KR3:KR4 | KR5-KR6

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Ga85/20
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: f16
Jakos¢ pylu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB(10
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4,
kategoria nie wyzsza niz: Flso lub Slao

9 wWy.
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i c
tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: 5030
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie LAgo

wyzsza niz:

Gestos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

WA 24 beklarowana

Gestos$¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o

wymiarze 8/11,11/16,8/16, kategoria nie wyzsza niz: Fa

LZgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria: SBia

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego Ece 30
CS

z kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-
EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mypc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p.19.1

wymagana odpornosc

Rozpad zZelazowy zuzla wielkopiecowego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p.19.2

chtodzonego

wymagana odpornosc

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN
1744-1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Ves
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Tablica 5. Wymagane wlasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego - WT-1 2010 Tabela 7

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR3:KR4 | KR5-KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodnie z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu

wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vagies
Przyrost temperatury mieknienia wedlug PN-EN 13179-1,
H. AR&58/25

wymagana kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS
wyzsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym wediug PN-EN cc

70

196-21, kategoria nie nizsza niz:

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

KaDekIarowana

B NDekIaroWana

1) Stosunek ilosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do ilosci kruszywa nietamanego drobnego lub o
ciggtym uziarnieniu w mieszance mineralnej ma by¢ = 1
2) Stosunek ilosci wypetniacza pochodzacego z maczki wapiennej do ilosci wypetniacza dodanego ma by¢ >1

2.3. Srodek adhezyjny
Srodek adhezyjny nalezy stosowac¢ w przypadku, przyczepnosc¢ asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-EN
12697-11 metoda C (kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest nie wieksza niz 80%.

2.4. Lepiszcza do skrapiania podioza

Skropienie lepiszczem moze by¢ wykonane emulsjg asfaltowg wedtug PN-EN 138082010.

Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu w podtozu. Do tgczenia warstw asfaltowych zaleca
sie stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych. Zaleca sie réwniez stosowanie emulsji asfaltowych
modyfikowanych.

2.5. Materialy do uszczelniania potaczen i krawedzi

Do uszczelniania potgczen technologicznych nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza oraz materiaty termoplastyczne (tasmy, pasty, itp.) wedtug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami
weditug PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”, albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Wytwérnia mieszanek mineralno-bitumicznych
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcoéw lekkich, srednich i ciezkich,
— walcoéw ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2.1. Asfalt
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac¢ sie w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bebnach blaszanych,
- innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inzyniera

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

je przed
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4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznosci od postepu robét. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny byé zabezpieczone przed ostygnigeciem i doptywem powietrza (przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wyjgtkiem asfaltu lanego, powinny byc¢
przewozone pojazdami samowytadowczymi.

Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych od produkcji do wbudowania, powinny zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Nie
dotyczy to wypadku stosowania dodatkéw obnizajgcych temperature produkcji i wbudowania lub lepiszczy zawierajgcych takie
Srodki. Nalezy rowniez kierowac¢ sie informacjami podanymi przez producenta mieszanek.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nieptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Przed przystgpieniem do robét bitumicznych, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badan
typu z trzema wariantami zawartosci asfaltu w granicach dopuszczalnych odchytek dla danej mieszanki.

W celu okre$lenia wolnej przestrzeni nalezy okresli¢ gestos¢ wg PN-EN 1269-5 metoda A, w rozpuszczalniku
(czterochloroetylen).

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania warstwy dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii i zatwierdzeniu projektu
sktadu mieszanki przez Inzyniera.

Ponadto, sktad mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy opracowac¢ przy kazdej zmianie dostawy lub zloza materiatu,
jak réwniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna przebiegaé w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne
optymalnego uziarnienia. Nalezy zaprojektowac¢ jg zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2010.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych betonu asfaltowego AC 22 P (KR3-KR6) oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w ponizszej tabeli

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do w-wy podbudowy

Wyszczegdlnienie sktadnikéw i wiasciwosci Przesiew [%(m/m)]
Uziarnienie mieszanki mineralnej:

przechodzi przez oczka sita: % w m/m.

31,5mm 100
22,4mm 90 - 100
16,0mm 65-90
11,2mm -

8,0mm 42-68
2,0mm 15-45
0,125mm 4-12
0,063mm 4-8
Zawartos¢ lepiszcza, wzor (4) w WT-2 pkt 8.1 Brins.s

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody

Marshalla. Prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Wykonana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywa¢ sie w oparciu o sktad mieszanki zatwierdzony przez

Inzyniera.

Rzedne krzywej uziarnienia powinny by¢ skorygowane w wyniku przeprowadzonej préby technologiczne;.
Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajgcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki

mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skfadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikéw mogg wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz

nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Tablica 7. Wymaganie wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR-3-4

Wiasciwosci Warunki zageszczenia Metoda i warunki badan AC 22 P
wg PN-EN 13108-20
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.3, ubijanie 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p.4 Vmingo  Vmax7.0
PN-EN 12697-22, metoda B w WTSaRr100

Odporno$¢ na deformacie trwate C.1.20, watowanie, Pog-P100

powietrzu, PN-EN 13108-20,

, PRDAIR Deklaowane
D.1.6, 60°C, 10 000 cykli

Odporno$é¢ na dziatanie wody C.1.1, ubijanie, 2x35 uderzen

PN-EN 12697-12, lecz
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrazania®,
badanie w 25°C

ITSR70
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3 grubo$é ptyty AC16 60mm,AC22 60mm,AC32 80mm
b ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamarzania podano w zat. 1 WT-2

Tablica 8. Wymaganie wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR-5 i KR-6

Wiasciwosci Warunki zageszczenia Metoda i warunki badan AC22P
wg PN-EN 13108-20
Zawarto$é wolnych przestrzeni C.1.3, ubijanie 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p.4 Vminao  Vmaxz,0
PN-EN 12697-22, metoda B w WTSair 0,60
Odporno$¢ na deformacje trwate @ C.1.20, watowanie, Pgg-P100 powietrzu, PN-EN 13108-20, PRDAaIR pekiaowane

D.1.6, 60°C, 10 000 cykli

PN-EN 12697-12, lecz

Odporno$¢ na dziatanie wody C.1.1, ubijanie, 2x35 uderzen przechowywanie w 40°C z ITSR70

jednym cyklem zamrazania®,
badanie w 25°C

3 grubo$é ptyty AC16 60mm,AC22 60mm,AC32 80mm
b ujednolicong procedure badania odporno$ci na dziatanie wody z jednym cyklem zamarzania podano w zat. 1 WT-2

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dla asfaltu drogowego 35/50 najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym nie powinna
przekracza¢ 190°C, natomiast temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesci¢ sie pomiedzy 155 a 195°C.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe asfaltowg na catej powierzchni powinno by¢:
- ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Tablica 9. Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe — z wylagczeniem warstwy wyréwnawczej
Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa [mm]
1 Drogi klasy A, S i GP 12

Jezeli nieréwnosci poprzeczne sg wieksze niz dopuszczalne, w wypadku podtoza pod warstwy asfaltowe watowane,
to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Nie dopuszcza sie, aby w podtoze byty koleiny lub inne zagtebienia mogace powodowac zwigkszone zaleganie wody,
co jest szczegolne wazne w wypadku pozostawienia istniejgcych szczelnych warstw asfaltowych.

Wykonane w podtozu faty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy
usung¢, a powstate w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego. Nie
dotyczy to wypadku, gdy uktadana na podtozu warstwa bedzie miata sztywnos¢ zblizong do materiatu w fatach.

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢
w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podjaé przed wykonaniem warstwy
Scieralnej.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN
14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na poditoze wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca sie
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. specjalnej mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia migdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Emulsje asfaltowe do skropienia podbudowy nieasfaltowej (np. z kruszywa famanego lub kruszyw stabilizowanych
spoiwem hydraulicznym) stosowa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 13808:2010 Tablica NA.1.1 — Wymagania dotyczgce
krajowych emulsji asfaltowych.

Skropienie podtoza nalezy wykona¢ gdy temperatura podioza i temperatura otoczenia spetniajg wymagania
producenta emulsji i gwarantuje prawidtowy jej rozpad.

Skropienia lepiszczem nie nalezy stosowac na izolacji przeciwwodnej obiektéw inzynierskich oraz na podtoza pod
asfalt lany.

W przypadku podtoza z izolacji przeciwwodnej nalezy postepowaé wedtug wskazan producenta lub zapiséw w
normach albo aprobatach technicznych.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w Tablicy 10. Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na
drodze nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12272-1.

W wypadku duzej ilosci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5 kg/m?, oraz zastosowaniu emulsji asfaltowej moze byé
konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwa, aby zapobiec sptynieciu i powstaniu katuz lepiszcza.

Tablica 10. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowg llo$¢ pozostatego lepiszcza [kg/m?]
Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7+1,0
Podbudowa z kruszywa 05407

Podbudowa z betonu asfaltowego AC | stabilizowanego mechaniczne T

lub AC WMS Podbudowa z chudego betonu Iub
gruntu stabilizowanego spoiwem | 0,3+0,5+0,7+1,0
hydraulicznym
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Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej

powierzchni 0,2+0,5

Skrapianie podfoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Opuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzagdzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podioze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byé skropione przed uktadaniem warstwy asfaltowej w
celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltowej:

- 8h w wypadku zastosowania wigcej niz 1,0 kg/m?,

- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?,

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m?.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od podanej w tablicy 7. Temperatura powietrza powinna
byé mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robét oraz podczas ich wykonywania w okresach
rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w
wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych.

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia w ciggu doby [°C]

Warstwa podbudowy +5
Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s)
5.7. Préba technologiczna i odcinek préobny
Ustalony sktad wejsciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostaé
sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie préby technologicznej lub odcinka probnego. Proba technologiczna ma
na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z receptg. Odcinek prébny o
dtugosci co najmniej 50m powinien by¢é wykonane przez wykonawce w warunkach zblizonych do warunkéw budowy w celu
sprawdzenia sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot okreslonych w dokumentacii projektowe;.

5.8. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywa¢ sie bezzwiocznie, zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym z
Inzynierem.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztgcza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki catg szerokoscig warstwy, ztgcza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki
roboczej, powinny by¢ réwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujace dodatkowo ztgcze podiuzne nalezy
zabezpieczyé w sposéb podany dla ztgcza poprzecznego.

Ztacze uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzacej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem zigcza
podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji

6.2.1. Temperatura migknienia

Temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢
66°C

6.2.2. Zawarto$¢ lepiszcza

Badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12697-1.

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z
probki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych
odchytek z danego odcinka budowy.

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikow badan
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego

Rodzaj Liczba wynikéw badan
mieszanki > 20

Mieszanki

gruboziarniste +0.30

¥ dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden
wynik, sposrod wynikow badan wzigetych do
obliczenia $redniej arytmetycznej, ktérego
odchytka jest wieksza od dopuszczalnej odchytki
dotyczacej $redniej arytmetycznej, lecz nie
przekracza dopuszczalnej odchytki jak do
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[ pojedynczego wyniku badania |

6.2.3. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek z danego odcinka budowy.

Badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 12697-2.

W wypadku wymagan dotyczgcych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z:
- zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm,
- zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm,
- zawartos$¢é kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 do 2mm,
- zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze >2mm,
- zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze >5,6mm,
- zawartos$¢ ziaren grubych,
to zadna probka nie moze wykazywac uziarnienia odbiegajgcego o wiecej niz wartosci dopuszczalne odchytek podane w
Tablicy 9.

Wymagania dotyczace udziatu Kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzacej i podbudowy zawartos¢ kruszywa o wymiarze
ponizej 0,063mm nie moze by¢ nizsza niz 2% (m/m).

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegolnych wtasciwosciach, np.
kruszywo rozjasniajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka zawarto$ci tego kruszywa wynosi:
- + 20% w wypadku kruszywa grubego,
- + 30%w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 13. Wartosci dopuszczalne odchylek dla betonu asfaltowego AC 22 P

Rodzaj kruszywa Liczba wynikéw badan
> 20

< 0,063mm +2,0

<0,125mm +2,0

od 0,63mm do 2mm +3,0

> 2mm +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania o $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci ziaren grubych [% (m/m)]

Rodzaj Liczba wynikéw badan
mieszanki >20

Mieszanka

gruboziarnista 5.0

6.2.4. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjgtkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszczalne okreslone w Tablicy 5
wigcej niz 2,0% (v/v).

6.3. Badania warstwy asfaltowej

6.3.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo$¢é materiatu

Grubos$c¢ wykonanej warstwy oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na kreslong powierzchnie moga odbiegac od projektu
o warto$ci podane w Tablicy 11.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej warto$ci grubosci warstwy z reguty nalezy przyjaé
za podstawe caty odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowo. Odcinek czesciowy powinien
zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka cze$ciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubos$¢é warstwy przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na
catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni

Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
SA+W+P S¥+P SA+W s P
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosé
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000m?
lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchni wigksza niz | - - <10 <10 <10
1000m? lub
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?
2. — maty odcinek budowy lub
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m? - - <15 <15 <10
B — Pojedyncze oznaczenie grubo$ci <10 <15 <15 <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gry warstwa scieralna lub warstwa wigzgca jest uktadana z opdznieniem, warto$¢ z wiersza B
odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do tgcznej grubosci
warstw etapu 1 + 15%

6.3.2. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ wg normy PN-EN 13108-20 w stosunku do wzorcowej gestosci objetosciowe;j
oznaczonej wg normy PN-EN 12697-6 na prébkach mieszanki mineralno-asfaltowej zageszczonych w laboratorium z energig
zageszczania i w temperaturze, ktore podane sg w projekcie sktadu mieszanki.

Za ,gesto$¢ wzorcowg” mozna przyjac gestos¢ objetosciowg mieszanki mineralno-asfaltowej podang w recepcie lub w
korekcie recepty.

Wskaznik zageszczenia warstwy mozna okresli¢ rowniez w stosunku do wzorcowej gestosci objetosciowej probek
mieszanki zageszczonych w WMB w dniu wykonywania dziennej dziatki roboczej, pod warunkiem, ze gestosc ziaren nie rozni
sie o wiecej niz o 0,05Mg/cm?® od wartosci podanej w projekcie sktadu mieszanki.
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Zmiana gestosci ziaren (Srednia wazona) o wiecej niz o 0,05Mg/cm® wymaga ponownego przeprowadzenia badania
typu, ktore obejmuje kompletny zestaw badan i procedur potrzebnych do okreslenia przydatnosci mieszanki.
Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w probkach nawierzchni nalezy okresli¢ zgodnie z normg PN-EN 12697-8.

6.4. Badania wykonawcy

Badania wykonawcy sg wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniodawcéw celem sprawdzenia, czy jako$c
materiatéw budowlanych oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng starannosci i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwiocznie usungé.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac¢ zleceniodawcy na jego zadanie.

Zleceniodawca moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan wykonawcy. W razie zastrzezen
zleceniodawca moze przeprowadzi¢ badania kontrolne.

Zakres badan wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna podsypki,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegolnych warstw asfaltowych,

- pomiar réwnosci poszczegdlnych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci przeciwposlizgowych,
- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.5. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami zleceniodawcy, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw budowlanych
oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg do odbioru. Pobieraniem
probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie zleceniodawca w obecnosci wykonawcy. Badania odbywajg sie
rowniez wtedy, gdy wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobieraé i pakowa¢ do wysylki prébki do badan kontrolnych. Do wystania probek i
przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko zleceniodawca lub uznana przez niego placéwka badawcza.
Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placéwki.

6.5.1. Kruszywa

Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbada¢ $rednie prébki. Wielko$¢ pobranej prébki nie moze by¢é mniejsza niz:

- wypetniacz 2kg,
- kruszywa o uziarnieniu do 8mm — 5kg,
- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8mm — 15kg.

6.5.2. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke sktadajacg sie z 3 prébek czesciowych po 2kg. Z tego jedng probke czesciowg
nalezy podda¢ badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ o zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.3. Materiaty do uszczelniania potgczen

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych nalezy pobraé prébki Srednie sktadajgce sie z 3 probek czesciowych po
6kg. Z tego jedng probke czesciowg nalezy poddaé badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ o zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzié¢ obawy.

6.5.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niecj warstwy podano w Tablicy 11.

Nie zaleca sie wykonywania odwiertéw z warstw asfaltowych (zwlaszcza ochronnej) na obiektach mostowych. Do
oceny poprawnosci zageszczenia w takim wypadku moze postuzyé ocena zageszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

Tablica 16. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

. . Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj badan P AC

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa :» N .
1.1. Uziarnienie

ST + +
1.2. Zawartos¢ lepiszcza + +
1.3. Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego . +
1.4. Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki 4 +
1.5. Zagtebienie trzpienia (wigcznie z przyrostem po kolejnych 30 minutach badania) ) )
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskaznik zageszczenia ® + +
2.2. Spadki poprzeczne + +
2.3. Réwnos¢ + +
2.4. Grubosé¢ lub ilo$¢ materiatu + +
2.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni @ + +
2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe - +
¥ do kazdej warstwy i na kazde 6000m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek moze zostac¢
zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowanym, nawierzchnie mostowe)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.6. Badania kontrolne dodatkowa
W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
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Zleceniodawca i wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczenia odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez wykonawce ponosi wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktoérej niekorzy$¢ przemawia
wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.

6.8. Deklaracje zgodnosci i oznakowanie CE

6.8.1. Certyfikat i deklaracja zgodnosci

W wypadku systemu 2+: Jezeli zgodnos¢ z warunkami tego zatgcznika jest osiggnieta, jednostka notyfikowana
wystawita certyfikat wspomniany ponizej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien przygotowac i
zachowa¢ deklaracje zgodnosci, ktéra upowaznia producenta do umieszczenia znaku CE. Deklaracja powinna zawierac:

- numer nadany przez producenta,

- nazwe i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
miejsce produkcii,

- opis wyrobu i jego deklarowane wtasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujgce, zastosowanie),

- warunki, ktérym odpowiada wyréb tj.: odniesienie do obowigzujacym norm europejskich, dla AC PN-EN 12108-1,

- warunki stosowania wyrobu,

- numer i adres jednostki certyfikujgcej raz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji,

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela,

- date uzyskania.

Do deklaracji zgodnosci powinien by¢ dotgczony certyfikat Zaktadowej kontroli produkcji wydany przez jednostke

certyfikujacg, zawierajgcy poza podanymi wyzej informacjami:

- nazwe i adres jednostki certyfikujgcej,

- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji,

- warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie,

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.

Powyzszg deklaracje nalezy przygotowa¢ w jednym z jezykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub niemieckim)
lub w jezyku kraju cztonkowskiego UE, w ktérym wyréb bedzie stosowany.

6.8.2. Oznakowanie CE i certyfikowanie

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie oznakowania CE. Znak
CE nalezy umiesci¢ zgodnie z Dyrektywg 93/68/EWG na etykietce znajdujacej sie na opakowaniu lub dotgczonej do
dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego).

Do znakowania znakiem CE powinny by¢ dotgczone nastepujace informacje:

- numer identyfikacyjny jednostki certyfikujgcej,

- nazwa lub znak informacyjny oraz zarejestrowany adres producenta,

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE,

- numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikat Zakltadowej kontroli produkcji (jezeli dotyczy), numer certyfikatu ZKP (dotyczy
tylko wyroboéw ocenianych w systemie 2+),

- odniesienie do obowigzujgcych europejskich norm AC PN-EN 13108-1,

- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie,

- informacja na temat podstawowych wtasciwosci przedstawione jako:

- wartosci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okre$lenia kazdej z podstawowych
wiasciwosci zgodnie z ,uwagami”,

- lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w potaczeniu z deklarowanymi wartosciami jak powyzej, oraz

- ,wlasciwos¢ nieoznaczona” w wypadku wtasciwosci, wobec ktorych jest to zasadne.

Opcja ,wlasciwos¢ nieoznaczona” (NPD) nie moze by¢ stosowana, jezeli dana wiasciwos¢ osigga warto$é
dopuszczalng. W innym wypadku opcja NPD moze byé stosowana wtedy, gdy ta wiasciwos¢ — przy zamierzonym stosowaniu —
nie jest objeta wymaganiami zawartymi w przepisach.

Deklaracje i certyfikat nalezy przedtozy¢ w jezyku polskim.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robdt podano w STWIORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru
Obmiaru Robdét warstwy podbudowy z betonu asfaltowego dokonuje sie na budowie. Jednostkg obmiaru jest metr
kwadratowy (m?) wykonanej warstwy podbudowy w rozréznieniu na grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbior Robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:
oznakowanie i utrzymanie oznakowania robét,
zakup i dostarczenie materiatéw,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem niezbednych badan,
dostarczenie materiatéw,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
wykonanie odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen pomocniczych,
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach
rozfozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,
obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
4. PN-B-11115:1998 drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

12.
13.

14.

15.

16.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa,
1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornos$ci na odksztalcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztafcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg pefzania pod obcigzeniem statycznym,
Informacije, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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