STWIORB D.08.05.03.

D.08.05.03. SCIEKI Z BETONOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem

$ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych dla: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4146S w Gminie
Kobiér od ul. Kwiatowej do ul. Wréblewskiego - etap 1, od ul. Kobiérskiej do ul. Aleja Ksiazeca -
etap 2”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wykonaniem, kontrolg i
odbiorem korytek sciekowych o wymiarach 15x50x50cm i 25x50x60cm oraz korytek skarpowych na tawie betonowej z betonu C
12/15 wraz z wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszgcymi.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przydrozny (mulda) — $ciek, element stuzacy do zbierania wéd opadowych do projektowanych

odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej), znajdujacy sie poza nawierzchni jezdni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB DU.00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DU.00.00.00
,~Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Beton na tawe

Beton uzyty na tawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-206. Nalezy zastosowa¢ beton klasy C
12/15 zgodnie z STWIORB D-08.01.01a ,Krawezniki kamienne” i STWIORB D-08.01.01b ,Krawezniki betonowe”
2.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 .

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.
2.4. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-EN-1971.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.5. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.
2.6. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.
2.7. Prefabrykowane elementy betonowe scieku

Do wykonania $ciekéw z elementéw prefabrykowanych nalezy stosowac korytka typu muldowego i trapezowego na
podsypce cementowo-piaskowej 5cm i tawie betonowej z betonu C 12/15, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-
03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw, powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-EN-206, klasy co najmniej 25.

Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 5% wg PN-EN-206.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac¢ 3,5 mm.

Wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN-206 dla przyjetej klasy betonu.

Mrozoodporno$¢ F-50

Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatarte;.

Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

— na dlugosci + 10 mm,
— na wysokosci i szerokosci+ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skitadowane w pozycji wbudowania, na podfozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.
2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DU.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania scieku

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DU.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Transport elementéw betonowych, kraweznikow betonowych i kruszyw wg STWIORB D-08.01.01b ,Krawezniki
betonowe” pkt 4 oraz normg BN-88/6731-08, a transport cementu wg BN-88/6731-08.Transport kraweznikéw kamiennych wg
STWIORB D-08.01.01.a"Krawezniki kamienne”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto pod tawy

Wykonanie koryta pod fawy powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB D-08.01.01a ,Krawezniki
kamienne” oraz STWIORB D-08.01.01b ,Krawezniki betonowe” oraz STWiIORB D-08.03.01 ,Obrzeza betonowe”.
5.3. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i STWIORB D-
08.01.01a ,Krawezniki kamienne”, STWIORB D-08.01.01b ,Krawezniki betonowe” oraz STWIORB D-08.03.01 ,Obrzeza
betonowe”.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowe na tawach betonowych powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz z postanowieniami STWIORB D-08.03.01 ,,Obrzeza betonowe”.
5.5. Ustawienie betonowych i kamiennych kraweznikéw

Ustawienie betonowych i kamiennych kraweznikéw na tawach betonowych powinno by¢é wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz z postanowieniami STWIORB D-08.01.01a ,Krawezniki kamienne” oraz STWIORB D-
08.01.01b ,Krawezniki betonowe”

5.6. Wykonanie scieku

Ustawianie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna $cieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na
tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczys$ci¢ i zmy¢ wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny
mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy betonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWIORB DU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystapieniem do Roboét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
Scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci,
ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie Rob6t

6.3.1. Zakres badan

W czasie Robét zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzaé:
— wykop pod tawe,

— gotowa tawe,
— ustawienie kraweznika,
— wykonanie Scieku.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania fawy

Wykonania tawy powinno byé zgodne STWIORB D-08.01.01a ,Krawezniki kamienne” oraz STWIORB D-08.01.01b
+Krawezniki betonowe” pkt 6.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania kraweznikéw i obrzezy chodnikowych,

Wykonanie betonowych obrzezy chodnikowychktére powinno by¢ zgodne z STWIORB D-08.03.01 ,Obrzeza
betonowe” natomiast kraweznikéw zgodnie z STWIORB D-08.01.01a ,Krawezniki kamienne” oraz STWIORB D-08.01.01b
+Krawezniki betonowe” pkt 6.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania scieku

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta Scieku, ktéra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) réwnos$¢ podituzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m diugosci, ktéra moze
wykazywac przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig Scieku a tatg czterometrowa,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych z rozbiciem na
poszczegolne rodzaje sciekow.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Roboét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DU.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonana tawa,
— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuije:
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— oznakowanie i utrzymanie oznakowania robot,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— wykonanie wykopu pod tawy,

— wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
— wykonanie tawy betonowej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie prefabrykatéw $cieku z wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumiczng masg zalewows,

— zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég , ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog , ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog , ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
10.2. Inne dokumenty

10. Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987.
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