STWIORB U.01.01.00B

U.01.01.00B. KANALIZACJA DESZCZOWA — ROBOTY MONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej dla ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4146S w Gminie Kobidr od ul. Kwiatowej
do ul. Wréblewskiego - etap 1, od ul. Kobiérskiej do ul. Aleja Ksiazeca - etap 2”

1.2. Zakres stosowania ST

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody CPV

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria:  45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;.

1.4. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg budowy kanalizacji deszczowej (kanatow zamknietych i otwartych)
zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentac;ji projektowej i obejmujg nastepujace roboty:
- wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie budowy kanalizacji deszczowej i uzgodnienie z Uzytkownikiem,
- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie wraz z zabezpieczeniem,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- budowa rurociggéw z rur z tworzyw sztucznych,
- budowa studni kanalizacyjnych,
- budowa wpustéw ulicznych z przykanalikami,
- budowa wylotéw wéd opadowych,
- przebudowa istniejgcej kanalizacji,
- kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materiaty - ich jako$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi i
formalno-prawnymi, jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

15.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia wéd opadowych z drogi
i przylegtego terenu do odbiornika.

1.5.2. Row odwadniajacy — sztucznie, recznie lub mechanicznie, wykonane podtuzne zagtebienie w ziemi o szerokosci
dna przy ujsciu mniejszej od 1,5m (zgodnie z ustawg "Prawo wodne") stuzgace do zbierania z okolicy nadmiernej
ilosci wody i odprowadzania jej do najblizszej rzeki lub zbiornika.

1.5.3. Kanaty

153.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

1.5.3.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.5.3.3. Kanat ogdélnosptawny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo — gospodarczych i opadowych.

1.5.34. Kanat spustowy — kanat przeznaczony do okresowego zrzutu wod do odbiornika.

1.5.3.5. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej lub

kanalizacji ogoélnosptawne;j.

1.5.3.6. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.5.3.7. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzania

ich do odbiornika.

1.5.3.38. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.5.3.9. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0 m.

15.4. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.54.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatéw.

1.54.2. Studzienka $ciekowa - studzienka wraz z wpustem deszczowym stuzgca do odprowadzania sptywow

powierzchniowych do kanatu.
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1.5.4.3. Studzienka wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed wlotem do
kanatu doprowadzajgcego.

1.5.4.4. Studzienka wpadowa z zasyfonowanym odplywem - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydroznego z mozliwoscig przechwytywania substancji ropopochodnych przed wlotem do kanatu
doprowadzajacego.

1.5.45. Studzienka kontrolna - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacii
kanatéw.

1.5.4.6. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.4.7. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.4.8. Studzienka wlazowa - studzienka ze zdejmowanag pokrywg, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym,
umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

1.5.4.9. Studzienka niewlazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym,

umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie przystosowana do wejscia cztowieka.

1.5.4.10. Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej

1.5.4.11. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztaicie kota w przekroju poziomym.

1.5.4.12. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $Sciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.5.4.13. Piaskownik (osadnik) - separator piasku - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
podczyszczenia $ciekdw opadowych z zawiesiny.

1.5.4.14. Piaskownik (osadnik) z zasyfonowanym odplywem - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
podczyszczenia $ciekéw opadowych z zawiesiny oraz przechwytywania substancji ropopochodnych przed wylotem
do odbiornika.

1.5.4.15. Ciecze lekkie - to ciecze, ktérych ciezar wiasciwy jest mniejszy od ciezaru wtasciwego wody, ktére sg w wodzie
nierozpuszczalne lub stabo rozpuszczalne jak: benzyny, oleje napedowe lub grzewcze oraz inne oleje pochodzenia
mineralnego, roslinnego i zwierzecego.

1.5.4.16. Klapa zwrotna — urzadzenie montowane ma wylocie kanatu zapobiegajace cofaniu sie $ciekow.

1.5.4.17. Woylot — odcinek koncowy przewodu, ktérym $cieki sg odprowadzane do oczyszczalni lub do odbiornika $ciekow.

1.5.4.18. Krata zabezpieczajaca — instalacja stuzgca zabezpieczeniu wlotu do kanatu zamknigtego kanalizacji deszczowej,
usytuowana w studni lub na betonowej Scianie.

1.5.5. Elementy studzienek

1.4.5.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

145.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

1.45.3. Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.5.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.55. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Pozostate okreslenia stosowane sg zgodne z normami oraz definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. - ,Wymagania
Ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB
i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB D.00.00.00."Wymagania Ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zzrédtach otrzymania materiatdbw przed rozpoczeciem ich
dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej, jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodno$ci z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrédia.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Surowiec uzyty do produkgji rur, ksztattek, komoér i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac trwato$¢ wiekszg od
50 lat.

Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy materiat musi posiadac
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng Wytworcy, stwierdzajgcy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
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2.2. Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty takie jak rury, elementy studni zelbetowych i wpustéw Sciekowych nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwércy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci, mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robot,
materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

2.3. Sktadowanie materiatow na budowie

Powinno odbywa¢ sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych, zabezpieczajgc
klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca
sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowac¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowaé
podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowa¢ w magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. ttuczen, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych jego asortymentéw.

Ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatow umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych jego asortymentow.

2.4. Wyloty przykanalikow do rowow

Projektowane przykanaliki z wpustéw deszczowych zostang wykonane z rur Dz200 PVC-U kl.S SN8 uktadanych na 20cm
podsypce piaskowej i przykrytych 30cm obsypka piaskowg. W miejscu wylotu przykanalika do rowu zostanie wykonane
umocnienie rowu w postaci ptyt betonowych 7x50x50cm uktadanych na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Na skarpach
zostang utozone po 2 rzedy ptyt, natomiast w dnie 1 rzad. Umocnienia zostang wykonane na dtugosci 2,5m (po 1,25m w kazda
strone od osi rury). Bezposrednio w miejscu wylotu rury zostanie wykonane obetonowanie przykanalika betonem W8 C20/25.
Nalezy stosowac rury z tworzywa sztucznego spetniajgce nastepujgce wymogi:

— material: PVC-U kI.S SN8,

— konstrukgja: lita (nie dopuszcza sie stosowac elementéw ze spienionym rdzeniem),

— potgczenia: kielichowe z uszczelka zintegrowana,

— $rednice: zgodnie z cze$cig rysunkows,

— odcinki: 6m

2.5. Rury PP do przebudowy kanalizacji

Nalezy stosowac rury z tworzywa sztucznego spetniajgce nastepujace wymogi:
— materiat: PP SN12,

— konstrukcja: rury strukturalne,

— potaczenia: kielichowe z uszczelka zintegrowana,

— srednice: zgodnie z czescig rysunkowa,

— odcinki: 6m

— podsypka piaskowa - 20cm (wsp. zageszczenia Is=95)

— obsypka piaskowa - 30cm (wsp. zageszczenia Is=100)

Kanaty i przykanaliki uktadane beda w wykopach waskoprzestrzennych, o szerokosci
1,0 - 1,2 m, zabezpieczonych wypraskami stalowymi, zgodnie z profilem podtuznym.

Rury uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej, zageszczonej do wymaganej wartosci wyprofilowanej tak, aby zapewni¢ kat
podparcia rury ok. 90°. Kanaty zasypac¢ piaskiem $rednim lub drobnym zageszczonym do wymaganej wartosci i wysokosci.

2.6. Wpusty deszczowe ze studnia

Nalezy stosowac¢ wpusty deszczowe spetniajace nastepujace warunki:

— kineta: Dn500 beton - kineta $lepa

— trzon studni: Dn500 beton - kregi betonowe 250,500,750,1000mm

— wigczenie: przejscia szczelne dla rur Dz200 PVC

— wysokos$¢ wigczenia: 1,0m

— zwienczenie: wpust uliczny

— wyposazenie dodatkowe: kosz osadczy

— posadowienie: podsypka cementowo - piaskowa 1:3 - 30cm (wsp. zageszczenia Is=98)
— obsypka piaskowa - 30cm (wsp. zageszczenia 1s=95)

2.7. Ogolne wymagania dla studni i rur
— trwatos¢ okoto 100 lat,
— szczelnos¢ konstrukcji i potaczen,
— kompatybilno$¢ dobranych elementéw,
— zapewnienie stopnia zaggszczenia gruntu na minimalnym poziomie 95%,
— wiazy do studni zgodnie z PN-EN-124 - wykonanie materiatowe — zeliwo
o klasa C — obcigzenie prébne: 250kN — w terenach zielonych,
o klasa D — obcigzenie prébne: 400kN — w terenach utwardzonych,
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— studnie musza posiadac¢ ryglowane zamkniecia na klucz,

— na potgczeniach studnia-kanat stosowac rozwigzania zapewniajgce elastycznos¢ i trwatosé potgczen,

— zastosowanie materiatu niespoistego drobnoziarnistego o dobrych wtasciwosciach zageszczania na podsypke i obsypke,
— nalezy stosowac jedynie materiaty fabrycznie nowe,

— nie dopuszcza sie mozliwosci stosowania materiatéw rozbiérkowych oraz pochodzgcych z innych budéw,

— aprobata techniczna ITB i IBDiM.

Aby zapewni¢ trwato$¢ systemu grawitacyjnego doprowadzenia / odprowadzenia wéd kluczowe jest zapewnienie dobrego
zageszczenia gruntu w strefie rury (podsypka, obsypka) i studni, oraz stosowanie zalecen zawartych w normach: PN-EN 1610,
PN-ENV 1046:

— nalezy zapewni¢ starannos¢ wykonania prac,

— utozy¢ rury na stabilnym podtozu, w przypadku gruntéw stabonosnych na geowtékninie,

— nalezy zastosowac¢ podsypke i obsypke z gruntéw nadajgcych sie do zageszczenia i wykonac¢ wypetnienie wykopu w strefie
rury warstwami przy zachowaniu: utozenia rur na wyréwnanej, nie zageszczonej podsypce z zagtebieniami pod kielich rury,
wyeliminowaniu kamieni i elementéw statych z bezposredniego sasiedztwa rury, zapewnienie stopnia zageszczania gruntu
obsypki w obszarze rury na poziomie co najmniej 95% wartosci Standardowego Proctora, zapewnienie poprawnego i trwatego
zageszczenia gruntu w obszarze tzw. pach, tj. obszaréw pod obrysem rury.

— nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zapewnienie trwatosci zageszczenia zaréwno podczas prac (np. podczas wyjmowania
szalunkow) jak i po wykonaniu montazu rur.

2.8. Scianka czolowa
Scianke czotowg dla rury Dn500 o wymiarach 1400x1340x250 nalezy uktada¢ na podbudowie z 20cm warstwy betonu
podktadowego C16/20 oraz 30cm poduszce z klinca 0/63mm.

2.9. Korytka sciekowe
Korytka Sciekowe 20x50x50cm nalezy uktada¢ na 20cm tawie z betonu C12/15.

2.10. Umocnienia w miejscach wylotéw
Umocnienia w miejscach wylotéw zgodnie ze specyfikacjami D.06.01.02 i D.06.01.03.

2.11. Materialy izolacyjne i uszczelniajace
—  Kit olejowy i polistyrenowy: kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przej$¢ rur przez Sciany
studzienek wg PN-B-30150:1997.
—  Papaizolacyjna: powinna spetnia¢ wymagania PN-B-04615:1990.
—  Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998/ Az1:2004.
— lzoplastRiB:
Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.
Izoplast ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu
z izoplastu R.
—  Przejscie szczelne dla przejs¢ rur przez sciane studzienek.
Uszczelki samosmarujgce do tgczenia kregow, plyt.

2.12. Inne materialy
2.12.1. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.

2.12.2. Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjng
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospéiki lub tlucznia wg PN-EN 13139:2003/AC:2004.

2.12.3. Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych.

2.12.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.12.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003.

2.12.6. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620/AC:2004.

2.12.7. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-EN-197-1:2002/A1:2005.

2.12.8. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-B-197-1:2002/A1:2005.

2.12.9. Zelbetowe obudowy wylotéw
Rozwigzanie materialowe obudowy wylotu:
- klasa betonu C20/25,

- nasigkliwo$¢ betonu < 5%,

- stopien wodoszczelnosci W6,

- stopien mrozoodpornosci F150.
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2.12.10. Krata zabezpieczajgca

Kraty zabezpieczajgce montowane sg na wlotach do odcinkéw kanatéw deszczowych zamknietych (kd.2 i kd.4) celem
uniemozliwienia dostania sie do kolektoréw obiektéw o duzych rozmiarach. Wykonane z pretéw @12 mm. Montaz do $ciany
wilotu.

2.12.11. Materiaty do umocnien skarp

Do umocnienia skarp rowéw odwodnieniowych przy wylotach kanatéw deszczowych, umocnien odbiornikéw w rejonie wylotow
wod opadowych oraz umocnienia skarp zastosowac ptyty betonowe azurowe typu MEBA o wymiarach 60x40x10 cm.
Wymagane parametry techniczne dla prefabrykatéw betonowych:

- klasa betonu C20/25,

- nasigkliwo$¢ betonu < 5%,

- stopien wodoszczelnosci W6,

- stopien mrozoodpornosci F150.

Potozenie prefabrykatow stabilizowane bedzie przez paliki wbite w otwory ptyt (po 2 paliki na ptyte).

2.12.12. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20 % sktadnikéw organicznych. Humus powinien by¢ pozbawiony
kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jesli tylko mozliwe, jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowg
ziemie urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robot ziemnych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakos$é robot:
- pite do cigcia asfaltu i betonu,

- pite motorowg do ciecia drzew,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

- wciggarke reczng,

- weciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochéd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy,

- betoniarki,

- Zurawie,

- dzwig,

- pompy

- spawarki.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine” pkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochéd skrzyniowy,
- samochéd samowytadowczy,
- samochdéd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.

Rury powinny by¢ transportowane w pozycji poziomej.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.
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Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych
elementéw nalezy stosowaé przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatdéw. Podnoszenie i opuszczanie kregow
nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rébwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu D mogg by¢ przewozone
luzem.

Wohpusty zeliwne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacji sktadnikow, zmiany skiadu
mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady dotyczace wykonania robot
Ogolne zasady dotyczgce wykonania Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 5.

Inwestor przed przystgpieniem do robét powinien dysponowaé pozwoleniem na budowe lub innym dokumentem uprawniajgcym
do wykonywania prac, jezeli taki jest wymagany.

Wykonawca przed przystagpieniem do budowy powinien uzyskaé pozwolenie od wiasciciela terenu na wykonywanie prac, w
pasie drogowym — zezwolenie na zajecie pasa drogowego od zarzgdcy drogi.

5.2. Projektowane roboty w zakresie urzagdzen odwadniajgcych

W zwigzku z projektowanym ciggiem pieszo - rowerowym, ktéry bedzie zlokalizowany w miejscu wystepowania istniejgcych
rowéw, planuje sie przebudowe rowow, poprzez zasypanie starych rowéw i wykonanie ich w nowej lokalizacji - za ciggiem
pieszo - rowerowym. Rowy zostang wykonane w postaci rowéw ziemnych nieumocnionych o nachyleniu 1:1,5. Dno i skarpa
rowéw zostang pokryte 10cm warstwg humusu i obsiane mieszanka traw.

Projektowane ciggi pieszo — rowerowe beda odwadniane powierzchniowo do projektowanych rowdéw. Dla umozliwienia
odwodnienia istniejgcej drogi zaprojektowano wpusty deszczowe. Wody opadowe z drogi bedg sptywaty do kraweznika i wzdtuz
kraweznika do wpustéw deszczowych, skad przykanalikami bedg sptywaty bezposrednio do projektowanego rowu. Na
odcinkach drogi pozbawionych kraweznikéw zostaty zaprojektowane korytka Sciekowe, ktérymi wody opadowe z drogi bedg
sptywaty do wpustow i z wpustow przykanalikami bezposrednio do rowu.

W miejscach wylotéw przykanalikow z wpustéw deszczowych do rowdw, zostang wykonane umocnienia z ptyt betonowych.
Istniejacy odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do prawego rowu zostanie przebudowany.

Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem

Z uwagi na przesuniecie istniejgcego rowu, projektuje sie przebudowe kanalizacji deszczowej w KM 0+740,50 - 0+754,80
wraz z wykonaniem nowego wylotu do projektowanego rowu. W ramach przebudowy nalezy zlikwidowaé istniejgcy odcinek
kanalizacji Dn300 (ok.13m) od istniejgcej studni do likwidowanego wylotu i wykonaé nowy odcinek (13,1m) z rur Dn500 PP
SN12. W miejscu wiaczenia do rowu nalezy zabudowaé prefabrykowang $cianke czotowg z betonu o wymiarach BxHxA
1400x1340x250mm Dn500. W miejscu wylotu do rowu nalezy wykonaé umocnienie rowu brukiem. Scianke posadowi¢
na betonie podktadowym C16/20 20cm i poduszce z klinca 0/63mm 30cm.

5.3. Prace wstepne i przygotowawcze

Prace wstepne

1. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien opracowac plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

3. Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na koszt wlasny do sporzgdzenia, wszelkich niezbednych

opracowan projektowych zabezpieczenia wykopdéw. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich
niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

4. Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzgdzenia projektu odwodnienia wykopow
na czas budowy.

5. W/w opracowania podlegajg akceptacji Inzyniera.

Roboty przygotowawcze
1. Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna.

2. Nalezy ustalic state repery a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowa¢ repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
3. Wytyczenie w terenie osi przewodu w odniesieniu do projektowanej drogi, lub drég bocznych z zaznaczeniem

usytuowania studzienek lub punktéw zatamania trasy za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po
wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi
kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy przewodu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

4. Usuniecie drzew i krzewow w pasie przebudowy.

5. Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

6. Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne celem zlokalizowania
i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia lub wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub
innych projektowanych urzadzen.

7. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

8. Przed zasadniczymi robotami montazowymi - wykonaé odwodnienie w obrebie robét ziemnych, jesli zajdzie taka

potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w sposéb ciagly.
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5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Wykopy i umocnienia
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie wg PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddéw oraz
odwodnienia wykopoéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.

Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy braku wody
gruntowej i osuwisk:

. w gruntach bardzo spoistych 2:1,

. w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

. w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
. w gruntach niespoistych 1:1,5,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopéw o $cianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0m nalezy prowadzi¢ wykopy
umocnione. O sposobie umocnienia wykopoéw decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie umocnienie wypraskami lub $ciankg
szczelng z grodzic.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca’1,0m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich

eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa
sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m nalezy prowadzi¢ stopniami - pietrami. Dla kazdego pietra nalezy wykona¢ wjazd dla
$rodkéw transportowych. Goérng czes¢ wykopu o gtebokosci ca’2,0m nalezy wykonaé mechanicznie ze skarpami. Dolng cze$¢
nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami zaktadanymi poziomo. Sposéb prowadzenia wykopow 80%
mechanicznie i 20% recznie.

Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gérng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykonaé w gruncie suchym, natomiast czes¢
nawodniong o $cianach pionowych.

Technologia budowy kanalizacji zaklada prowadzenie robdt od odbiornika (istniejgcego kolektora kanalizacyjnego), co
umozliwia odprowadzenie wéd gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce filtracyjne;j.

5.4.2. Podsypka pod kanaty

Przed przystgpieniem do ukfadania kanatu nalezy starannie przygotowa¢ podtoze poprzez wyréwnanie oczyszczenie z kamieni
oraz odwodnienie. Kanat posadowi¢ w zalezno$ci od rodzaju warunkéw wodno-gruntowych — pod nadzorem geologa.

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podfozu z gruntéw spoistych, pod rury nalezy wykonaé
podsypke z piasku grubosci 20cm z podbiciem pachwin na catej szerokosci dna wykopu. Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami
recznymi.

5.4.3. Odwodnienie dna wykopu

Dla obiektéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z pospétki lub Zzwiru
grubosci 15cm, a w niej saczek z rur PP jednosciennych ¢50mm w jednym rzedzie lub dwu rzgdach w zaleznosci od poziomu
wody gruntowej w wykopie.

Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych $50cm umieszczonych w dnie wykopu co ~50m,
skad zostanie odpompowana poza zasigg robo6t wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

5.5. Roboty montazowe kanalizacji

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Budowe
kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.
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Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania,
stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem
celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

Poszczegdlne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej
niz +5° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.6. Studzienki kanalizacyjne

5.6.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynikaé z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg i uzytkowaniem kanatu. Odlegtos¢
zewnetrznej powierzchni scian studzienki od krzyZzujgcych sie z kanatem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz
1,0m.

5.6.2. Statecznos¢ i wytrzymatosc
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny byé
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienka powinna byé posadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.6.3. Studzienki z elementéw betonowych i zelbetowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004, PN-B-10729:1999
oraz PN-EN 1610:2002. Elementy betonowe z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego (W8), matonasiakliwego
(ponizej 5%), mrozoodpornego F-150.

Wysoko$¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

W przypadku, gdy gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie moga zapewnic tej wysokosci, dopuszcza
sie wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Dolng czes$¢ komory roboczej wykonac¢ z prefabrykowanego elementu dennego.

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie suchym lub podtoze z betonu C8/10 grubosci 20 cm i
podsypke filtracyjng grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych.

Studnie kanalizacyjne wyposazy¢ w kinete.

Sciany komoér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane.

Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w
odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we
wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom gornej powierzchni wikazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach i zielencach
powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.

Przejscia kanatow przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje $ciekow. W $cianach studzienek osadzi¢ fabrycznie kré¢ce potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych.

5.6.4. Studzienki Sciekowe

Wykonanie studzienek $ciekowych jest podobne jak kanalizacyjnych. Srednica studzienek wynosi $500 mm. Gtebokosé
osadnika studzienki wynosi 1,0 m. Zwienczenie studni sciekowych wpustem ulicznym zeliwnym klasy D 400 (krata uliczna) wg
PN-EN 124:2000.

5.7. Przykanaliki

Podtaczenie studni sciekowych ze studniami kanalizacyjnymi nalezy wykona¢ za pomocg przykanalikéw. Przykanaliki nalezy
wykonac z rur kanalizacyjnych DN200 tgczonych za pomoca tgcz kielichowych.

Trasa przykanalika powinna byé prosta bez zataman w planie. Podana dlugo$é przykanalika w zestawieniu jest dtugoscig
mierzong w rzucie.

5.8. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

5.8.1. Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat)

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu
ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow
budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek i innych elementéw kanalizacji.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami D.02.01.01. i D.02.03.01.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.8.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypaé¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym z zageszczeniem
mechanicznym gruntu > lub = 95 %. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami D.02.01.01. i D.02.03.01.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
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5.8.3. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu, deskowania

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.9. Ochrona przed korozja

W agresywnym Srodowisku gruntowym zewnetrzne Sciany studzienek rewizyjnych i potgczeniowych z kregow zelbetowych
nalezy zaizolowac¢ 2 x lepikiem lub izoplastem "R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac
farba podktadowa cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy Sciany studzienek zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub papg na lepiku ze $ciankg
dociskowa.

5.10. Inspekcja stanu technicznego kanatu / préba szczelnosci

W celu dokonania doktadnej oceny stanu technicznego kanatu - stwierdzenia wielkosci ubytkdéw, peknigeé Scianek, stopnia
oczyszczenia kanatu, stwierdzenia wraz z Inspektorem z ramienia Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania naprawy punktowej
metoda rozkopu nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatu przy pomocy kolorowej i samobieznej kamery TV z glowicg obrotows.
W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery powinna byé umieszczona centrycznie w osi kanatu.

Efektem wykonanej inspekciji jest ptyta DVD oraz raport z wykonanej inspekcji.

Roéwnowaznie do inspekciji telewizyjnej mozna przeprowadzic¢ probe szczelnosci kanatu wg. PN-EN 1610:2002.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogodlne" pkt 6.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robé6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadomi
pisemnie Inzyniera oraz Uzytkownika, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej
akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
. zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Badanie materiatow
Uzyte materialy do budowy kanatu powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatéw do
budowy kanatéw i uktadu przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.4. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
. Sprawdzenie, czy zostaty przediozone wszystkie dokumenty.
. Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
. Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej
i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.
. Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.
. Sprawdzenie czy poszczegolne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

6.5. Badanie wykonania wykopow

6.5.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc
rodzaj materiatéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.5.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacja
Projektowa oraz uzytkowanym sprzetem.

6.5.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sig przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,

- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.
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6.5.4. Badanie prawidtowosci wykonania poditoza naturalnego - przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia,
czy grunt podtoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosé,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.5.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza naturalnego - przeprowadza
sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng
dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.5.6. Badanie zabezpieczenia podfoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody plyngce przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie
wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz
grubos¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.6. Badanie w zakresie podioza wzmocnionego
Grubos$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i
pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.7. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiarow jw., a rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.

6.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.8.1. Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.8.2. Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wediug Dokumentacji Projektowej w trzech wybranych
miejscach badanego kanatu nieprzetazowego. Dokladno$¢ wykonania 5cm + 10cm.

6.8.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wediug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ wykonania 1cm + 5cm.

6.8.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez
ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tadmy stalowej
i miarki. Doktadno$¢ wykonania do 5 cm.

6.8.5. Badanie potgczenia rur
Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.8.6. Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajg na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne, pomiar odlegtosci od przewodow i kabli i poréwnanie z normatywng odlegtoscia,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,
pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,
- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

6.8.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelno$ci. Izolacje zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opukac
miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;j.

Pomiary wykona¢ z dokfadnoscig do 1 cm.

6.9. Badanie szczelnosci kanatu
Szczelnos¢ kanatu wraz z podigczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezy zbada¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002.
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6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur z tworzywa sztucznego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a
w szczegoblnosci ubicia jej z bokdw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

6.11. Badanie zabezpieczenia przed korozja
Izolacje zewnetrzng komor zelbetowych nalezy opukaé mtotkiem drewnianym dla stwierdzania, czy wykonana izolacja przylega
trwale na catej powierzchni.

6.12. Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

6.13. Badania sktadnikow betonu
a) Badanie cementu

- czasu wigzania,

- zmiany objetosci,

- obecnosci grudek.

b) Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego,

- zawartosci pytow,

- zawartosci zanieczyszczen,
- wilgotnosci.

c) Badanie wody.

6.14. Badanie mieszanki betonowej
- urabialno$ci,

- konsystenciji,

- zawartosci powietrza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady dotyczace obmiaru robét
Ogodlne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- 1 m (metr) kanalizacji deszczowej okreslonego typu, $rednicy i materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 8.

Warunkiem pozytywnego odebrania robét jest spetnienie wymagan zawartych w dokumentacji projektowej i we wczesniejszych
punktach niniejszej ST. Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é robét z Dokumentacijg Projektows.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami.

Jest to odbidr poszczegdinych faz robét podlegajgcych a mianowicie zakryciu: podioza, przewodu, studzienek, urzadzen

oczyszczajgcych.

Przedtozone dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo - odbiorcze.

e dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom wod

gruntowych.

dane odnosnie punktdw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

dziennik budowy.

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.3. Odbioér techniczny koncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu i ukiadu retencyjnego po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploataciji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

e wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i uktadéw retencyjnych na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetéw,

e wyniki prob szczelnosci lub wyniki powykonawczego badania kanatu i ukladéw retencyjnych kamerg telewizyjna.
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8.4. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.4.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Whyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koricowych powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omaoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji prowadzgcej badania.

8.4.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw kanalizacji deszczowej okreslonego typu i Srednicy.

Cena wykonania 1 m kanalizacji deszczowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatow,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,

- koszt zakupu materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody i odwozem,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- utozenie rur kanalizacyjnych,

- wykonanie obsypki,

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych i $ciekowych,

- utozenie przykanalikow,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych i Zzelbetowych,

- zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury podziemnej,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwdz nadmiaru ziemi,

- wykonanie wylotéw i wlotéw rowéw otwartych do kanalizacji deszczowej,

- umocnienie skarp rowdw betonowymi ptytami azurowymi,

- doprowadzenie terenu do stanu istniejacego,

- wykonanie badan i pomiarow,

- nadzor ptatny zarzadcy kanalizacji deszczowej dla catosci wykonywanych robot,
- nadzor ptatny innych operatoréw sieci uzbrojenia nad i podziemnego na odcinkach kolizyjnych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie powykonawczego monitoringu kanalizacji — monitoring telewizyjny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1. PN-EN-1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

2. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

4. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

5. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

6. PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

7. PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

8. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

9. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

10. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

11. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

12. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

13. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

14. PN-EN 1917:2004/AC:2007 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe.

15. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

16. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i Kotowego.
Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

17. PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodoéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania i wtasciwosci uzytkowe.

18. PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
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19.

20.

21.

22.

winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach
wewnetrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A.

PN-EN 13476-3:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-EN 1852-1:1999/Apl z 2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 1852-2:2003 Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
PN-EN 858-1:2005/Ap1 z 2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Czgs¢ 1: Zasady projektowania,
witasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscia.

. PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004 Beton: Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
. PN-EN 934-2:2002/A1 z 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,

wymagania, zgodnos$é, znakowanie i etykietowanie.

. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

. PN-EN-197-1:2002/A1:2005/A3 z 2007 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

. PN-B-19707:2003/Az1 z 2006 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw.
. PN-EN 13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

. PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
. 32. PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.

. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

10.2. Inne dokumenty

. Dz.U. 2006 Nr 156 poz. 1118 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami.
. Dz.U. 2005 Nr 239 poz. 2019 - Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami.
. Dz.U. 2007 Nr 19 poz. 115 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r.0 drogach publicznych — tekst jednolity z pdzniejszymi

Zmianami.

. Dz.U. 1999 Nr 43 poz. 430 - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL.
. Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
. Katalogi Producentéw studni z kregdw betonowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej.

. Katalogi Producentéw osadnikéw posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

. Katalogi Producentow wtazéw kanatowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

. Katalogi producentéw komér drenazowych posiadajacych Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Drég i Mostow.

. Katalogi Producentéw podziemnych zbiornikéw na substancje niebezpieczne posiadajgcych Aprobaty Techniczne na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

. Katalogi Producentow armatury zeliwnej posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
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