STWIORB D.06.01.03.

D.06.01.03. UMOCNIENIA KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonywaniem
umocnien rowu i cieku materiatem kamiennym dla ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4146S w Gminie Kobiér
od ul. Kwiatowej do ul. Wréblewskiego - etap 1, od ul. Kobiérskiej do ul. Aleja Ksiazeca - etap 2”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w pkt. 1

1.3. Nazwy i kody CPV

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Klasa: 45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodne;j

Kategoria: 45243300-5 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

1.4. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej
zwigzanych z wykonaniem umocnien:
—  wyprofilowanie i wyréwnanie powierzchni skarp i dna,
— wykonanie niezbednych dokopéw,
— umocnienie rowéw brukiem kamiennym,
— umocnienie rowdw i cieku narzutem kamiennym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materialy - ich jako$¢ i zgodno$é z wymaganiami technicznymi i
formalno-prawnymi, jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Roboét
Ogolne wymagania dotyczgce Robdét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg powinny by¢ realizowane przy uwzglednieniu w szczegolnosci:
— organizacji robot,
— zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
— ochrony srodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,
— zaplecza budowy,
— warunkoéw dotyczgce organizacji ruchu
— ogrodzen,
— zabezpieczenia drog publicznych

Nalezy przewidzie¢ wykonanie w razie potrzeby odprowadzenia wody na czas wykonywania robét umocnieniowych (grodza,
kanat obiegowy, rurociag, koryto drewniane itp.) oraz wykonanie niezbednych zjazdéw technologicznych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D.00.00.00
,"Wymagania ogdine” pkt 2.

Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materiatbw nalezy stosowac sie¢ do wytycznych projektu i
zalecen producenta materiatéw.

2.2. Podstawowe materialy:
Podstawowym materiatem stosowanym przy wykonywaniu umocnien kamiennych jest:
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— kamien twardy piaskowiec frakcji 50-80cm — do wykonania narzutu
— bruk kamienny df. 40cm, szer.20cm, gr. 20cm — wapienny, granitowy lub bazaltowy

Materiaty stosowane do wykonywania umocnien kamiennych powinny spetnia¢ wymogi okreslone w projekcie, normach

i normatywach, a w szczegoélnosci:

— kamien powinien posiada¢ ciezar objetosciowy 17,0 — 30,0 kN/m®, nie posiada¢ spekan, by¢ odpornym na dziatanie
czynnikoéw atmosferycznych

— kamien powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itéw i zwigzkéw organicznych

— wielko$¢ poszczegolnych kamieni i inne ich parametry powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.3. Kamien hydrotechniczny — wymagania
Do wykonania umocnien i konstrukcji kamiennych przewiduje sie wykorzystanie kamienia hydrotechnicznego

spe’mlajacego wymagania normy PN-EN 13383-1 Kamien do robét hydrotechnicznych:

uziarnienie ciezkie klasy HMA 300/1000
— odpornos¢ na $cieranie MDE10
—  ksztatt LTA
- gestosc¢ ziaren >2,5 Mg/m?®
— wytrzymato$¢ na Sciskanie CS80
— mrozoodpornos¢ FTA

2.4. Kamien o podwyzszonej wytrzymatosci — wymagania

Dopuszcza sie do stosowania w zamian piaskowca, kamienia o podwyzszonej wytrzymatosci na dziatanie
negatywnych warunkéw atmosferycznych, wilgoci, mrozu, a takze podwyzszonej wytrzymatosci mechanicznej — zalecany granit,
bazalt, skaty magmowe.

Podstawowe cechy techniczne najcze$ciej stosowanych skat

Rodzaj kamienia Nasiakliwc;éé . (IBe.stoé(': Wytrzymaioéé na Scieralno$é na Twardos¢ Mosha
wagowa % objetosciowa g/cm3 = Sciskanie Rc MPa tarczy Boehmego
Granit 0,1-0,7 2,30-2,75 100-220 0,06-0,23 6-7
Bazalt 0,1-0,7 2,60-3,20 160-300 0,09-0,19 6-8
Porfir 2,55 100-200
Melafir 0,1-0,7 2,40-2,70 130-200 0,07-0,15 7
Andezyt 0,1-0,6 2,40-2,90 120-200 0,22 6-7

2.5. Wysciotka faszynowa

Narzut nalezy ukfada¢ na 20cm warstwie wysciotki faszynowej. Wysciotka wykonana z faszyny wikilonowej.
Faszyna to kilkuletnie prety wikliny lub krzaki i gatezie drzew réznych gatunkéw o okreslonych wymiarach i wtasciwosciach.
W zaleznosci od pochodzenia faszyne dzieli sie na wiklinowg, pochodzgcg z odpowiednich odmian wierzby oraz lesng
pozyskiwang z przecinek miodych plantacji drzew oraz gatezi i krzakow. Wiekszg trwatoscig odznacza sie faszyna wiklinowa.
Materiat na faszyne powinien by¢ elastyczny mozliwie prosty, bez wierzchotka ditugosci co najmniej 2 — 3 m i grubosci
w odziomkach 2 — 5 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— samochody ciezarowe. spycharki ggsienicowe,
—  koparki,
— ubijaki o recznym prowadzeniu do zageszczania ziemi,
- pilarki,
— spycharki,
— tadowarki,
— wciggarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Materiaty transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.
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Srodki transportu nie powinny powodowag:

— naruszenia struktury materiatow,

—  zniszczenia materiatéw,

— zmian wymogoéw technologicznych materiatow

4.2. Transport materiatéw kruszywowych
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania Robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Profilowanie brzegow i dna

Przy wykonywaniu tych zadan nalezy kierowa¢ sie fundamentalng zasada - wykonane prace powinny by¢ jak najbardziej bliskie
swym wygladem i przeznaczeniem do elementéw naturalnego srodowiska, mie¢ odpowiednig trwato$¢ i odpornos¢ na dziatania
przyrody. Powinny ksztattowac biotop objety pracami, utrwalajgcy jego naturalny wyglad i tak obecny biotop przeksztatcic,
aby go wrecz przywrdci¢ srodowisku w jego naturalnym wygladzie.

Wykonywanie tych prac ma na celu przygotowaé teren pod zabudowe stosownych konstrukcji utrwalajgcych,
zabezpieczajgcych, stabilizujgcych dno i skarpy. Realizuje si¢ je wykonujgc prace przygotowawcze (usuwanie darni i humusu,
wycinka i karczowanie drzew) oraz roboty ziemne.

5.3. Wykonanie umocnien z bruku kamiennego

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ umocnienia z bruku kamiennego w obrebie rowu
melioracyjnego, w konstrukgji:

— bruk kamienny stabilizowany cementem gr. 20cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg M3

— podsypka piaskowo — cementowa 1:4 — gr. 10cm

5.4. Umocnienie w rejonie ktadki

W zwigzku z projektowang ktadkg pieszo - rowerowg K1 nad Starg Gostynig, projektuje sie umocnienie koryta w.w. cieku
narzutem kamiennym na df. 25m od istniejgcego mostu w goére cieku. Istniejgce umocnienia z ptyt JOMB powyzej mostu
zostang zdemontowane a w ich miejsce zostanie wykonany narzut kamienny. Umocnienie zostanie wykonane réwniez na
terenie przylegtym do koryta z dowigzaniem do przyczétkow projektowanej ktadki. Narzut zostanie takze wykonany na wlocie
projektowanych rowéw - na dt. 2m réw od strony potudniowej, na dt. 7m réw od strony pétnocne;j.

Narzut na skarpach zostanie wykonany z nachyleniem 1:1 (dla cieku) i 1:1,5 (dla rowdw). Grubo$¢ narzutu w dnie wyniesie
0,8m, natomiast na skarpach 0,8-0,5m.

Na poczatku i koncu umocnienia w korycie cieku zostanie wykonana palisada podtrzymujgca projektowane umocnienia.
Ponadto palisada zostanie wykonana na koncu umocnien w korycie projektowanych rowéw.

Ponizej przedstawiono wytyczne materiatowe dla projektowanych umocnien.

Narzut kamienny
Projektowany narzut bedzie sig charakteryzowat nastgpujacymi wymiarami:

— grubo$¢ u gory skarpy - 0,5m

— gtebokos¢ posadowienia podstawy narzutu w dnie — 0,8m

— nachylenie narzutu 1:1 - 1:1,5

Narzut zostanie wykonany z kamienia tamanego frakcji min.50-80cm klinowanego wzajemnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.2
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,
— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— réwnosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm,
doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) umocnienia brukiem kamiennym.
- m® (metr sze$cienny) umocnienia narzutem kamiennym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Warunkiem pozytywnego odebrania robét jest spetnienie wymagan zawartych w dokumentacji projektowej i we wczesniejszych
punktach niniejszej ST. Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Dokumenty z odbioréw czesciowych i zanikajgcych wg pkt 4.13. niniejszej specyfikaciji.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowg i wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jako$¢ wbudowywanych materiatéw, poprawnosci spadkéw skarp i dna i dokonaé wizualnej oceny
wykonanych robét.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w wykonaniu robot:
— dlarzednych + 10 cm
— dla nachylenia — 5 %
Zastosowany w umochnieniach kamien powinien spetnia¢ wymagania okreslone w projekcie, specyfikacji technicznej i
obowigzujgcych normach

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca robét powinien usung¢ je w terminie zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywac postepu prac.
Wielkos¢ oraz sposéb naliczania potracen za wadliwe wykonanie elementu robét okreslajg Warunki Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? i 1 m® umocnienia obejmuije:
— oznakowanie i utrzymanie oznakowania robdét,
— Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, transport i wbudowanie materiatéw,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes$¢ 1: Wymagania.

2. PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Cze$¢ 2: Metody badan

3. BN-76/8952-31 Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych

4. PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

5. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

6. PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania ibadania przy
odbiorze.
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