STWIORB D.06.01.02.

D.06.01.02. UMOCNIENIA BETONOWYMI PREFABRYKATAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonywaniem
umocnien rowu i skarp elementami prefabrykowanymi dla zadania : ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4146S w
Gminie Kobiér od ul. Kwiatowej do ul. Wréblewskiego - etap 1, od ul. Kobidrskiej do ul. Aleja
Ksiazeca - etap 2”

Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w pkt. 1

1.2. Nazwy i kody CPV

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

Klasa: 45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodne;j

Kategoria: 45243300-5 Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robét okreslonych w Dokumentacji Projektowej
zwigzanych z wykonaniem umocnien:
—  wyprofilowanie i wyréwnanie powierzchni skarp i dna,
— wykonanie niezbednych dokopéw,
— umocnienie rowdw i skarp ptytami azurowymi 60x40x8cm.
—  Umocnienie rowéw ptytami betonowymi 50x50x7cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materiaty - ich jako$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi i
formalno-prawnymi, jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakfadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu lub skarpy.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D.00.00.00
,~Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowéw objetymi niniejsza STWiIORB sa:
- cement,
- zaprawa cementowa,
- piasek,
- beton W8 C20/25,
- elementy prefabrykowane: ptyty azurowe o wym. 60 x 40 x 8 cm, ptyty betonowe 50 x 50 x 7 cm.

2.3. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

2.4. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien skarp nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z PN-B-14501 stosujgc do
wykonania piasek wg PN-B-06711, /lub z kruszywa drobnego wg PN-EN 13139 o cechach zblizonych do piasku wg PN-
B06711/ oraz cementu portlandzkiego wg PN-EN 197-1.
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2.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania umochienia rowu i skarp, powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 1339.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Betonowe plyty brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1339.

Dopuszczalne odchyiki dla przekrojow prostokatnych: klasa 2 wg normy PN-EN 1339;

Dopuszczalne odchyiki dla przekrojéow nieprostokatnych: deklarowane przez producenta oraz akceptowane przez
Inspektora Nadzoru;

Odchyiki ptaskosci i pofalowania zgodnie z tablicg 3 wg normy PN-EN 1339;

Nasiagkliwos$é: klasa 2 wg normy PN-EN 1339;

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych: klasa 3 wg normy PN-EN 1339;

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie pyt brukowych: klasa 2 wg normy PN-EN 1339;

Odpornos¢ na Scieranie: klasa 3 wg normy PN-EN 1339;

Wyglad: zgodny z PN-EN 1339;

Tekstura: zgodna z PN-EN 1339;

Zabarwienie (caly element) wg dokumentacji projektowej, a w przypadku braku wymagania, uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru: pozostate wymagania wg PN-EN 1339;

Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-EN-206, klasy co najmniej C-25/30.

Ponadto wymaga sie:

- mrozoodpornos¢: stopien mrozoodpornosci F150 wg PN-B-06250

Nasigkliwos¢ betonu wg PN-B-06250 nie powinna przekraczac 5%.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 3,5 mm.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-EN-206 dla przyjetej klasy betonu.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
— réwniarek,

— walcow gtadkich i zebrowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,

—  plyt ubijajgcych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 .
4.2.2. Transport elementéw prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych

je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Rg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Roboét
Ogodlne zasady wykonania Robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Prefabrykowanymi elementami stosowanymi dla umocnienia rowu i skarp sg prefabrykaty wymienione w p.2.2.
Podtoze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is > 1,0.

Piyty betonowe 50x50x7
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Na przygotowanym  podtozu nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu C12/15 gr.10cm.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Ptyty azurowe 60x40x8
Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowag grubos¢ 10cm o stosunku 1:3 i zagescic¢
do wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku zgodnie z dokumentacjg projektows.
Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.2. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.2
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— réwnosci gornej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm,
doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokos$¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogédlne zasady obmiaru Robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) umocnienia ptytami azurowymi 60x40x8cm.
- m? (metr kwadratowy) umocnienia ptytami betonowymi 50x50x7cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Warunkiem pozytywnego odebrania robét jest spetnienie wymagan zawartych w dokumentaciji projektowej i we wczesniejszych
punktach niniejszej ST. Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca robé6t powinien usung¢ je w terminie zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywac postepu prac.
Wielkos$¢ oraz sposéb naliczania potrgcen za wadliwe wykonanie elementu robét okreslajg Warunki Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1m? umocnienia obejmuije:
— oznakowanie i utrzymanie oznakowania robdét,
— Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, transport i wbudowanie materiatéw,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa,
1999.
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