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SPIS RYSUNKOW

S_01. Rzut piwnicy — instalacja wod-kan

S_02. Rzut parteru — instalacja wod-kan

S_03. Rzut | pietra — instalacja wod-kan

S_04. Rzut parteru— instalacja wentylacji i klimatyzacii




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych bedacych podstawg do wykonania instalacji
wewnetrznych: instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji oraz
instalacji klimatyzacji dla potrzeb remontu i wyposazenia pomieszczen w budynku przy ul. Centralnej16
w Kobidrze w celu utworzenia placéwki typu ,Klub Senior +”.

2. Lokalizacja inwestycji oraz nazwa Inwestora
Inwestor: Gmina Kobidr
ul. Kobiérska 5
43-210 Kobidr

Obiekt zlokalizowany jest w Kobidrze przy ul. Centralnej 16.

3. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

- projekt architektoniczno-budowlany,

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem.

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce nomy i wytyczne techniczno-projektowe min:

- Prawo Budowlane

- Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wraz
z pbzniejszymi zmianami oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporzadzeniu

Zakres opracowania zawiera rozwigzania projektowe:
- Instalacji wody zimnej oraz cieptej
- Instalacji kanalizacji sanitarnej
- Instalacji wentylacji i klimatyzacii

W budynku znajduje sie istniejaca instalacia hydrantowa oraz instalacji centralnego ogrzewania ktdre
pozostawia sie bez zmian.

4. ZALOZENIA | DANE OGOLNE

Parametry powietrza zewnetrznego przyjimowane do obliczeh

Dla okresu zimowego - strefa klimatyczna Il
« temperatura suchego termometru ts = -20°C

Dla okresu letniego — strefa klimatyczna |l
« temperatura suchego termometru ts = 30°C




Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie
Z PN-78/B-03421

Dla okresu zimowego

« temperatura powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych t = + 20°C

« temperatura powietrza w fazienkach t = + 24°C

« temperatura powietrza w pomieszczeniu kottowni i pomieszczeniach technicznych= +16°C
* wilgotno$¢ wzgledng w pozostatych pomieszczeniach wynikowa

* maksymalna predko$¢ powietrza 0,3 m/s

Dla okresu letniego
+ temperatura powietrza wynikowa

5. Rozwigzanie projektowe

5.1.Wewnetrzna instalacja wod - kan i c.w.u.

5.1.1. Instalacja wody zimnej
Projektowana inwestycja zasilana bedzie w wode z istniejacej instalacji ktora znajduje sie w budynku.
Projektuje sie wymiane catego pionu znajdujgcego si¢ w modernizowanych pomieszczeniach wraz
z kondygnacjg pietra oraz z rozprowadzeniem instalacji do urzadzen. Projektowany pion wody zimnej nalezy
wpig¢ do istniejacej instalacji wody zimnej w piwnicy za gtdbwnym zestawem wodomierzowym.
Zaprojektowano instalacje wody zimnej w systemie rur PP PN20 np. KAN-therm. Wode zimng nalezy
doprowadzi¢ do wszystkich punktow poboru w pionie.
W miejscach przej$¢ przez Sciany badz stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne o wewnetrznej Srednicy
wiekszej co najmniej o 10mm od zewnetrznej Srednicy przewodu. Przestrzen pomigedzy przewodem a tulejg
wypetni¢ szczelnym materiatem elastycznym. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub
w posadzce. Przewody zabetonowane prowadzone w posadzce lub w $cianach nalezy zaizolowac otuling
gr. 6mm np. Thermaflex, prowadzone po wierzchu Scian oraz w kanale technologicznym zgodnie z warunkami
technicznymi. Po zakoriczeniu montazu (przed otynkowaniem lub zalaniem) instalacje nalezy poddac probie
szczelnosci zgodnie z normg PN-81/B10700.00 oraz doktadnie przeptukac. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 x wyzsze niz cisnienie robocze lecz nie nizsze niz 0,9MPa.

Po wykonaniu instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac¢, a nastepnie wykona¢ probe na zimno — jak dla wody
uzytkowej. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Po montazu nalezy wykonaé oznaczenia
przewodow i armatury zgodnie z przepisami.

Przej$cia przewoddw o Srednicy wiekszej niz 4 m przez strop pomiedzy pietrem 3, a projektowanym lokalem
na poziomie strychu zostang zabezpieczone przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci
ogniowej EI 60.

Izolacje termiczne przewodéw wodociggowych zostang wykonane w spos6b  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

5.1.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
Zrodtem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej beda projektowane elektryczne przeptywowe
podgrzewacze c.w.u zlokalizowane pod umywalkami i zlewozmywakiem o mocy 5,5kW — zgodnie z cze$cig
rysunkowa.
Podgrzewacz c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami i wymaganiami producenta.




Instalacje wody cieptej nalezy wykonac z rur PP stabi PN20 np. KAN-therm posiadajacych atest higieniczny.
Przewody instalacji wody cieptej prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wody zimnej (powyzej). Cieptg wode
nalezy doprowadzi¢ do baterii zlewozmywakowych, umywalkowych oraz natryskowych. Przewody nalezy
prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub w posadzce. Przewody zabetonowane prowadzone w posadzce
lub w Scianach nalezy zaizolowa¢ otuling gr. 6mm np. Thermaflex, prowadzone po wierzchu $cian zgodnie
z warunkami technicznymi.

Po zakonczeniu montazu (przed otynkowaniem lub zalaniem) instalacje nalezy poddac probie szczelnoSci
zgodnie z normg PN-81/B10700.00 oraz doktadnie przeptukac. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
ci$nienie 1,5 raza wyzsze niz ci$nienie robocze lecz nie nizsze niz 0,9MPa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 wraz z pézniejszymi
zmianami instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciagtej lub
okresowej dezynfekcji metodq chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcii
cieplnej), bez obnizania trwato$ci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do przeprowadzenia dezynfekcji
cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C
i nie wyzszej niz 80°C.

Przej$cia przewoddw przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odporno$ci ogniowe;
przegrody.

Izolacje termiczne przewodow zostang wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

5.1.3. Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna sanitarna
Scieki z projektowanej inwestycji odprowadzane beda do istniejacego pionu. Przewiduje sie wymiane
istniejacego pionu wraz z podej$ciami pod urzadzenia.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC - kanalizacyjnych niskoszumowych
do kanalizacji wewnetrznej, w piwnicy do kanalizacji zewnetrznej.
Pion kanalizacyjny zaopatrzy¢ w rewizje, wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng @160, pion 1’
zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym pod stropem, montaz wg. wytycznych producenta.
Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku przy rownolegtym uktadaniu ich z przewodami wodociggowymi
powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 10cm. Przewody mocowaC za pomocg obejm lub uchwytow w
sposdéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potaczen. Pomiedzy obejmg a przewodem
stosowa¢ podktadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rury o $rednicy 110mm i mniejszych nie
wiecej niz 1m.
PrzejScia przewodoéw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z uszczelnieniem z masy
plastycznej. Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC-U instalacyjnych @50, 75, 90, 110. Przy taczeniu
odptywdw Srednice odptywu nalezy zwiekszy¢ o jedng dymensie.
Nalezy zapewni¢ dostep do rewizji.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowe;
przegrody.

5.1.4. Préby instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji
Po wykonaniu montazu przewodéw wody zimnej i cieptej wykonac probe cisnieniowg wodng na 0,6 MPa przed
zamurowaniem bruzd. Przed uruchomieniem instalacje nalezy zdezynfekowac i przeptukac.




5.1.5. lzolacja przewoddow
Przewody instalacji c.o., c.w.u nalezy zaizolowac termicznie zgodnie z zat. nr 2 do Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690 z pozniejszymi zmianami.

TABELA. GRUBOSCI IZOLACJI

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 Wi(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Prze\./vody | armatura ’wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, |, 2 wymagar z poz. 1-4
skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrz'ewan centralnych. wg poz. 1 4 u.%oz,(?ne w k-ompon(.enltach 112 wymagaf z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji ciepinej
8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnafrz izolacji ciepine;
9 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.2. Instalacja wentylac;ji i klimatyzacji

5.2.1. Instalacja wentylacji
W przedmiotowym pomieszczeniu klubu seniora oraz w sanitariatach znajdujg sie istniejace przewody
wentylacyjne wywiewne grawitacyjne. Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ droznosc¢ istniejgcych
kanatow wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza. W przypadku ztego stanu technicznego, kominy
nalezy doprowadzi¢ do stanu wymaganego przepisami lub wyprowadzi¢ nowe kanaty wentylacyjne ponad
dach.

Nawiew powietrza.

Wentylowanie pomieszczenn za pomocg przewodow wentylacji grawitacyjnej bedzie skuteczne, jesli do
pomieszczen zapewni sie doptyw dostatecznej ilosci powietrza zewnetrznego. Dla spetnienia tego warunku
nalezy w stolarce okiennej zamontowa¢ nawiewniki okienne o wydajnosci 7-45 m3/h o dobrych parametrach
akustycznych (37dB) np. prod. Flop System.




5.2.2. Instalacja klimatyzacji

Zalozenia projektowe

Obcigzenia cieplne pomieszczen bedace podstawg doboru wielko$ci wydajno$ci chtodnicze] jednostek
wewnetrznych, ustalono dla:

- parametrow obliczeniowych powietrza zewnetrznego dla okresu lata (Il strefa klimatyczna):
» temperatura powietrza zewnetrznego: tel =32 °C,
» wilgotno$¢ wzgledna powietrza zewngtrznego: ¢ = 45%,

- warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach, zgodnie z wytycznymi podanymi w zatozeniach
projektowych, przyjmujac:

» temperatura powietrza w ochtadzanych pomieszczeniach: ti= 25 °C,
» wilgotnos¢ wzgledna powietrza wewnetrznego: wynikowa.

Rozwiazania projektowe

W pomieszczeniu klubu seniora projektuje sie instalacje klimatyzacji typu Split.

Zrodtem chtodu bedzie agregat np. prod. LG o mocy chtodniczej Qen=5,5 kW. Agregat bedzie umieszczony na
Scianie zewnetrznej min. 0,5 m nad terenem, na konstrukcji, zgodnie z cze$cig rysunkowg. Czynniki
chtodniczy - R410A. Agregat chtodzony bedzie powietrzem zewnetrznym.

Zyski ciepta z klimatyzowanego pomieszczenia usuwane bedg za pomocq klimatyzatora $ciennego
montowanego na $cianie np. prod. LG o mocy Q=5,5 kW. Wydajno$¢ klimatyzatora regulowana bedzie
poprzez termostat. Odbiornik dodatkowo wyposazy¢ w armature odcinajaca.

Klimatyzator nalezy wyposazy¢ w pompke skroplin. Odprowadzenie skroplin z jednostki nalezy prowadzi¢
przewodami PVC DN 20 w przestrzeni pod stropem ze spadkiem 0,2 % najkrétszg droga. Instalacje
odprowadzania skroplin nalezy potaczy¢ z pionem kanalizacyjnym poprzez podtaczenie do syfonéw nad
przyborami sanitarnymi, np. poprzez swobodny wylot nad umywalkami lub poprzez zasyfonowanie. Przewody
skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacjq pary wodnejna powierzchni zewnetrznej. Zastosowac
otuliny termoizolacyjne o grubosci 3 mm.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych (wg PN-EN 10305). Przewody nalezy mocowa¢ wykorzystujac
systemowe rozwigzania np. Hilti. Przej$cia przewoddw przez $ciane zewnetrzng nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych o $rednicy wiekszej niz $rednica przewodu. Przy montazu jednostek zewnetrznych oraz
zabudowie jednostek wewnetrznych nalezy przestrzegaC szczegbtowych wymagan producenta
zastosowanych urzadzen. Przewody umieszczone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem
Srodowiska zewnetrznego.

Przeptyw czynnika w instalacji jest staty.

Proby  szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ suchym azotem przy ciSnieniu  zgodnym
z wymaganiami producenta oraz normg PN378:2010.

Proby i uruchomienie instalacji po pozytywnych testach sprawdzajacych, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli producenta urzadzen.

Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Dla instalacji prowadzonej wewnatrz
budynku zastosowac¢ otuliny termoizolacyjne THERMAFLEX AC o wspotczynniku przewodnosci cieplnej




nie gorszym niz 0,033W/m2K w temp. =20 °C oraz 0,040 W/m?K w temp. + 40°C o grubosci rownej %2
ponizszych wymagan:

. Srednica wewnetrzna do 22mm -g=20mm
. Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm - g =30mm
. Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm - g = réwna Srednicy wewnetrznej rury
. Srednica wewnetrzna ponad 100mm - g =100mm

Izolacje termiczng nalezy wykonac réwniez na wszystkich elementach armatury. Montaz izolacji wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazu oraz zalecanych materiatbw wybranego producenta. Potgczenia
wszystkich odcinkow nalezy skleja¢ doczotowo, a nastepnie owing¢ tasmg AF .

Bezpieczenstwo pozarowe

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ z  materiatbw niepalnych, a izolacje  zimnochronne
i cieplne z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Wytyczne BHP

Wszystkie ~ zastosowane  materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do  obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace m.in. montazowe, budowlane, spawalnicze, elekiryczne powinny by¢ wykonane wedtug
obowigzujgcych przepiséw BHP przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

Zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowa¢ zgodnie z DTR producentow i
obowigzujacymi przepisami BHP.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,

- Obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Wytyczne branzowe

Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne

Wykonawca prac budowlanych powinien wykona¢ w $cianach otwory do prowadzenia instalacji oraz otwory
montazowe pozwalajace na wyprowadzenie kanatéw na dach.

Do wszystkich rewizji, armatury zlokalizowanej w szachtach, na pionach nalezy zapewni¢ dostep.

Nalezy zapewni¢ dojScia do urzadzen spetniajace wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane odlegtosSci
pomigdzy urzadzeniami.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie konstrukcji pod jednostke zewnetrzng klimatyzacji oraz odpowiednie
zawieszenia dla jednostki wewnetrzne;.




Wytyczne branzy elektrycznej i teletechnicznej

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen wymagajacych zasilania:

Instalowanie urzadzern powinno odbywaC sie zgodnie z wytycznymi producentow oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytgczniki
serwisowe.

Zestawienie mocy elektrycznych.

L.p. Nazwa urzadzenia Moc elektryczna
(W]
1 Jednostka wewnetrzna LG - 1 szt. 2300
2 Jednostka zewnetrzna LG — 1 szt. 2300
5500

3 Podgrzewacz elektryczny przeptywowy c.w.u. — 3 szt. dla 1 urzadzenia

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie przejScia przewoddw o Srednicy wiekszej niz 4 cm przez Sciany i strop wydzielajace projektowany
lokal, zostang zabezpieczone przeciwpozarowo przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci
ogniowej EI 60.

7. Uwagi ogdlne

- Cato$¢ robot instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlano -

montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

= - Zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

= - Zgodnie z Polskimi Normami i Zarzadzeniami.

= - Roboty powinny by¢ wykonane przez osobe lub jednostke posiadajacg uprawnienia w tym zakresie.

= - PrzejScia przewodow przez sciany oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odporno$ci ogniowej
przegrody.

» - Calo$¢ instalacji nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, a izolacje zimnochronne i cieplne z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Wszystkie  zastosowane  materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do  obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace m.in. montazowe, budowlane, spawalnicze, elekiryczne powinny by¢ wykonane wedtug
obowigzujgcych przepiséw BHP przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

Zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP.
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowa¢ zgodnie z DTR producentow i
obowigzujacymi przepisami BHP.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru’- COBRTI Instal, zeszyt 1-12,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,




- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,
- Obowigzujgcymi przepisami i normami.

Obowigzkiem  wykonawcow instalacji jest dostarczenie  wymaganych, aktualnych  atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcg o zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami o kreslonymi wtasciwymi przepisami. Wszystkie urzadzenia
pozostajace w kontakcie z wodg uzytkowa wymagajq atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Dodatkowe zalecenia:

— nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji.

— wszelkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moggq by¢ dokonywane wytgcznie
w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, oraz zainteresowanymi jednostkami
uzgadniajgcymi.

— po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbiorowy.

— w czasie wykonywania robo6t nalezy przestrzegaé przepisy zawarte w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.Il ,Instalacji Sanitarne i Przemystowe

— roboty winna wykona¢ osoba lub jednostka posiadajaca uprawnienia w zakresie instalacji wod.-kan., c. o.
| wentylaciji.

— Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

— Niniejsza dokumentacja przedstawia przewidywane rozwigzanie projektowe planowanej inwestycji
stanowigce podstawe uzyskania opinii, uzgodnien, zgod i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe. W celu
uszczegotowiania rozwigzan stuzacych podstawe do wykonania robét nalezy wykona¢ dokumentacje
projektowg wykonawcza.
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