INSTALACJA

ELEKTRYCZNA



1. Opis techniczny - czes¢ elektryczna

1.1. Dane wyjsciowe:
e Zlecenie inwestora
e Uzgodnienia z inwestorem
e Obowigzujace normy i przepisy
e Wizja w terenie

e Projekt architektoniczny budynku

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany Remontu
i wyposazenia pomieszczern w budynku przy ul. Centralnej 16 w Kobidrze w celu

utworzenia placéwki typu "Klubu Seniora +" - czesc¢ elektryczna.

W zakres opracowania wchodzi:
o Instalacja elektryczna pomieszczen nr 1.17, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25.
e Linia zasilajaca od rozdzielnicy gtéwnej budynku,
e wewnetrzna linia zasilajgca od rozdzielnicy gtéwnej budynku,
e rozdzielnica lokalu,
e instalacja rozdzielcza trojfazowa, jednofazowa i oswietleniowa,
o os$wietlenie wszystkich objetych projektem pomieszczen,

W zakres opracowania nie wchodzi:

e Uktad pomiarowy,
e Giowny wytacznik pradu

e Instalacja elektryczna pomieszczen nie objetych opracowaniem

1.3. Stan istniejacy

Pomieszczenia po bibliotece zasilone sg z rozdzielnicy bezpiecznikowej obok

rozdzielnicy gtownej budynku zlokalizowanej w pomieszczeniu gospodarczym



nr [1,26]. Istniejace przewody =zasilajgce nie spetniajg wymagan stawianych
projektowanym urzadzeniom. Instalacja elektryczna adoptowanych pomieszczen nie

nadaje sie do dalszej eksploatacji i zostanie w catosci zdemontowana.

1.4. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie w adoptowanych pomieszczeniach nowej instalacji
elektrycznej. W Sali [1.24] zabudowac nowg tablice bezpiecznikowg TB2 i zasili¢ jq
kablem YDY 5x10mm? z tablicy licznikowej TL. W tablicy licznikowej TL dobudowaé
podstawy bezpiecznikowe STV z wktadkami D02 32A i potaczy¢é mostkami 10mm?
z zabezpieczeniem zalicznikowym, instalacja odptywowg licznika opisanego jako
KAWIARNIA. Tablice bezpiecznikowg wyposazyé w zabezpieczenia nadpradowe,
przeciw-porazeniowe réznicowo-pradowe, przepieciowe, kontrolki faz. Jako tablice
rozdzielczg zastosowad rozdzielnice podtynkowe na min. 40 moduty. Wyposazenie

tablicy rozdzielczej podano na rysunku nr E2.

1.5. Instalacja oswietleniowa

Projektuje sie instalacje oswietleniowgq wykonang przewodami YDY
o przekroju min 1,5mm i ilosci zyt zaleznej od potrzeb (3,4, lub 5 zyt). Projektuje
sie zastosowanie oswietlenia LED. Srednie natezenie o$wietlenie nie moze by¢
mniejsze od 200Ix w sali zebran, szatni, 100Ix na korytarzach, 150Ix na schodach.
W ubikacjach lokalu oswietlenie zatgczane bedzie na czujki ruchu.

Zastosowaé oprawy LED 60x60 o minimalnych parametrach 3600Im.
Wszystkie taczniki sterowania $wiattem umiejscowic¢ zgodnie z rys nr 1.

Na rys. nr 1 skrotem aw wrysowano punkty opraw oswietlenia
ewakuacyjnego. Zastosowane oprawy 3W o minimalnej dtugosci dziatania 1h muszg
posiadaé tzw. autotest. Przy wyjsciach zastosowaé oprawy awaryjne z mozliwoscig

naklejenia odpowiedniego piktogramu.

1.6. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodem typu
YDY 3x2,5mm?. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Wszystkie zastosowane

gniazdka posiadajg styk ochronny PE. Plan instalacji przedstawiono na rysunku



nr 2. W aneksie kuchennym zabudowane gniazda potgczy¢ do wydzielonego obwodu
w tablicy bezpiecznikowej TB2. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac
osprzet o stopniu ochrony IP44. W toaletach zabudowane zostang przeptywowe
podgrzewacze wody PPW o mocy 5,5kW. Do kazdego z nich odrebnie poprowadzi¢
przewdéd YDY3x2,5mm? z TB2. W adoptowanych pomieszczeniach projektuje sie
urzadzenia klimatyzacji ktére zasili¢ z tablicy TB2 zgodnie z schematem

i zaleceniem producenta urzadzen.
1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne szybkie wytaczenie =zasilania, z zastosowaniem wytgcznikow
ochronnych réznicowo - pradowych, o pradzie wyzwalania 30mA, bezzwtoczne.
W tym celu zainstalowano na tablicy bezpiecznikowej wytgczniki ochronne,
wytaczajace obwody po pojawieniu sie pradu réznicowego o wartosci powyzej 30
mA. Wszystkie czesci metalowe urzgdzen elektrycznych i styki ochronne gniazd
wtykowych podtgczono do przewodu ochronnego PE poprzez wykorzystanie
dodatkowej zyty w przewodach zasilajacych w kolorze Zz6tto-zielonym. Przewodu
tego nie mozna wykorzysta¢ do innych celéw. Nie moze by¢ to tez zyta wspdina
z zerem roboczym. Na tablicy bezpiecznikowej rozdzielni przewody te wchodzg na
osobne listwy PE (kolor zotto- zielony) i N (kolor niebieski). Instalacje wykonac

w systemie 5(3)-przewodowym (osobno przewdd ochronny i przewod zerowy).

Wykona¢ potaczenia wyréownawcze miejscowe. Przy wykonywaniu potaczen
wyrownawczych nie dopuszcza sie tqczenia szeregowo urzadzen. Nalezy od kazdego
urzadzenia prowadzi¢ oddzielny przewdéd do gtownej lub miejscowej szyny
uziemiajacej. Przekréj przewoddéw wyrownawczych nie moze by¢ mniejszy od
przekroju przewoddw ochronnych PE i zarazem nie moze byé mniejszy od 2,5mm?,
jezeli jest chroniony od uszkodzer mechanicznych i 4mm?, jezeli nie jest chroniony
od uszkodzen mechanicznych. Do szyn wyrdéwnawczych gtéwnych i miejscowych

przytgczy¢ przewody PE.

1.8. Ochrona przeciwprzepieciowa .

W celu ochrony przed skutkami przepie¢ wystepujacych w sieci energetycznej
zastosowano ochronniki przepieciowe (OP) klasy C, typu 2 Up=1,8kV. Ochronniki



zabudowa¢ na tablicy bezpiecznikowej TB2. Ochrona od przepiec klasy A i B nie jest

objeta niniejszym opracowaniem.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Przystosowywane pomieszczenia sg czescig catosci budynku Gminnego
Centrum Kultury w Kobiérze, ochrona pozarowa jako istniejgca dla catosci budynku.
Ponadto zastosowane na tablicy obwodowej TB2 wytaczniki réznicowo-pradowe,
reagujgce na pojawienie sie prgdu roznicowego o wartosci powyzej 30 mA,

spetniajq kryteria ochrony przeciwpozarowej.

1.10.Uwagi koncowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r)
przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy),
jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen elektrycznych innych  producentow
o wiasnosciach takich jak zaproponowano w niniejszym projekcie po uzgodnieniu

z projektantem.



2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy dla poszczegdlnych obwodow

napiecie
LP | Urzadzenie zasilania moc | szt kz razem
1 |lodowka 230 0,1 1 1 0,1
2 | klimatyzacja 230 2,3 2 1 4,6
3 | podgrzewacz wody 230 5.5 3 0,34| 5,61
4 | oSwietlenie 230| 0,05 18 1 0,9
5 | Inne-gniazda, dekoracje, muzyka itp. 230 0,5 22 0,2 2,2
6 |wyposazenie kuchni 230 1,5 3 0,5| 2,25
7 | winda dla niepetnosprawnych 230 1 1 1 1
Razem| 16,66
Przyjeto moc obliczeniowg i przytaczeniowg 16,7kW
2.2. Prad maksymalny:
B e 16,7
I == = = 26A
M BxUxcose T 43 x400x% 0,93
Przyjeto wspotczynnik cosp=0,93
e WLZ Do tablicy TB2 26A - YDY5x10mm? 0 Jgg= 39A

2.3. Dobor przewodoéw ze wzgledu na nagrzewanie pradem
przecigzeniowym

Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu I, powinna by¢ nie mniejsza niz prad
znamionowy lub prad nastawczy I, aparatu stanowigcego zabezpieczenie
przecigzeniowe; ten z kolei — by zapobiec zbednym zadziataniom — powinien byc¢

nie mniejszy niz obliczeniowy prad szczytowy obwodu Ig
I, >I,>1g
I, - Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu
I, - Prad znamionowy zabezpieczenia
Is - obliczeniowy prad obwodu

Prad przecigzeniowy o wartosci 1,45 1, przy ktdérej przyrost temperatury
przewodu ustala sie na poziomie dwukrotnie wiekszym od dopuszczalnego
dtugotrwale, powinien wywotywac zadziatanie nadprgdowego zabezpieczenia

obwodu. Powinien by¢, zatem spetniony warunek



1,451, 21, , czyli 1,451, 21,61, ,

gdzie I, — najmniejszy prad niezawodnie wywotujacy zadziatanie (cztonu

przecigzeniowego) zabezpieczenia nadprgdowego, czyli goérny prad probierczy[A].

Warto$s¢ pradu I, mozna ustali¢ na podstawie charakterystyki czasowo-

pradowej aparatu zabezpieczajacego. Wynosi ona w stosunku do pradu

znamionowego lub pradu nastawczego I, :

1,6 — dla bezpiecznikdbw o pradzie znamionowym przekraczajgcym 25 A
(wytaczenie nastepuje przed uptywem 1+4h zaleznie od pradu znamionowego),

1,45 — dla wytacznikdédw nadpradowych instalacyjnych (wytgczenie

nastepuje przed uptywem 1 h),

Obliczenia dla zastosowanych przewoddéw

Typ przewodu Idd In Ib warunek

YDY 5x10 54 32 17 Spetniony
YDY 3x2,5 30 16 15 Spetniony
YDY 3x%1,5 22 10 9 Spetniony

2.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej
Obliczenia przedstawiono w tabeli.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej potwierdzone odpowiednimi

protokotami.

2.5. Sprawdzenie spadkoéw napiecia

Maksymalny spadek na przewodzie zasilajacym TB2:
Zgodnie z tabelg obliczeniowg 0,1%

Maksymalny spadek napiecia na najdtuzszym obwodzie jednofazowym:

200X P x [ _200x 3500 % 10

= — = 0
Yy XSxU? 58x25x 2402 Mt

Maksymalny spadek napiecia w instalacji wewnetrznej wyniesie 0,63%. Istniejgce

przewody spetniajg kryterium na dopuszczalny spadek napigcia.
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CZESC OPISOWA

a) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowat:
Kolejne etapy budowy bedg obejmowaty:

1. Odtaczenie remontowanej czesci instalacji,

Demontaz starej instalacji elektryczne;j

Dostawa materiatow.

Montaz nowej instalacji elektrycznej

Wykonanie pomiarow sprawdzajacych.

Wiaczenie do punktu zasilania

Zgtoszenie zakonczenia robot.

Odbioér koncowy.

ONOGO A WN

b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W budynku znajdujg sie:

- istniejgce instalacje gazowe

- istniejgca wewnetrzne instalacje kanalizacyjne, sanitarna i wodociggowe

c) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIALUDZI

1. Istniejgca instalacje energetyczne, gazowe ,

2. Droga dla ruchu kotowego na zewnatrz budynku

d) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania robét mogg wystgpi¢ nastepujace rodzaje zagrozen, zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

Upadek z wysokosci — brak zabezpieczen i oswietlenia terenu.

Prace w poblizu urzgdzen bedacych pod napieciem.

Roboty sprzetem zmechanizowanym:

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego.

Brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizméw.

Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn.

Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa ubytkowania.

e 0 0 0 WN —

e) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do robét budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni
o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznani z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu
,BIOZ".

Wszystkie prace w poblizu urzgdzen bedgcych pod napieciem nalezy wykonywaé na polecenie pisemne.
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.

2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.

3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.

4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:

_POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999

_ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ: tel.: 998

__ POLICJI: tel.: 997

Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.);



Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach roboét, przy ktérych moga wystapi¢ bezposrednie
zagrozenia pracownikoéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad
tymi pracami.

f) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:

Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0s6b postronnych.

Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ bariera.

Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia

zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie

pracownikéw przed upadkiem.

e Teren budowy lub robo6t powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

e Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac.

e Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone.

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna.

e Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokoét wykopdéw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy w czerwone Swiatta ostrzegawcze.

e Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem i ustawione w odlegtosci
nie mniejszej niz 1[m] od krawedzi wykopu.

e Prace przy urzgdzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywane musza by¢ przez
zespdt kwalifikowanych pracownikow i pod nadzorem oso6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepisow budowy
urzadzen elektrycznych oraz przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b odpowiadajacych za dany
rodzaj sieci.



