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SLK/OKK/7131.7132/2482/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

WAV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Traisportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Galaska
Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 01 maja 1976 w Mikotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2482/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Oki -gowej Izby [:izynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Gataska posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1 Pan(i) Marcin Gatgska
Swierczewskiego 18 A/7
43-170 taziska Gorne

Skt orszajqcy OKK
4
- ] pmacier

1
Mgr inz. Zbigniew, Dzierzewicz

2. Okregowa Rada Izby ) /syr,/z/

3 Glowny Inspektor Mgr inz. Bolestaw Jurkjewicz
Nadzoru Budowlanego :

4, ala. 3. @3

S gy Mgr inz. Tadeusz Lipiriski




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) !'arcin Galgs'a jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania obiektu budowlan'ego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,
sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Trensportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

EWODNICZACY
gKﬁRE_GZOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJINEJ

GO{U ay IMNIZR()\N‘&JIIMNCW
Er inz. gbignlew Dzierzewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DZ4-Q32-3FD *

Pan Marcin Gataska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6245/09

adres zamieszkania ul. gen. J. Bema 5, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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1.0PIS TECHNICZNY

Wstep
Opracowanie niniejsze jest projektem przebudowy istniejgcych punktéw oswietlenia
drog na terenie Kobi6ra z wymiang opraw sodowych na energooszczedne oprawy LED
ulice Plichtowicka , Prosta, Kobidrska-boczna, Rzeczna, oraz architektoniczne
zabytkowych elewacji.

1.1 Podstawy opracowania.

1. Zlecenie inwestora.

2. Plan sieci o$wietleniowej Gminy Kobiér.
4. Wizja w terenie.

5. Aktualne przepisy i normy.

Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem:
- wymiane istniejgcych opraw sodowych na nowe energooszczedne typu LED.
- wymiane pionow tgczacych lampe z zabezpieczeniem.

Stan istniejacy.
Na terenie Gminy Kobiér zabudowanych jest ponad 600 punktow oswietlenia drog.
Wiekszos¢ zastosowanych opraw jest typu sodowego. Czesc¢ sieci oswietlenia drog jest
wydzielong instalacjg bedgcg wtasnoscig i w eksploatacji Gminy.

Stan projektowany.
W celu ograniczenia zuzycia energii a co za tym idzie ograniczenia emisji CO:2
projektuje wymiane 64 opraw sodowych na oprawy LED.
Miejsca wymiany opraw oraz typ okres$laj zestawienie oraz rysunki.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych TS S.A.

Uwagi koncowe.

Projektowane urzadzenia nie wymagajg dodatkowych zabezpieczeh przed szkodami
gorniczymi i nie wymagajg wycinki drzew. W przypadku zarastania istniejgcych latarni
nalezy przycig¢ gatezie w niezbednym zakresie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polskg normg lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Termin wykonania sieci nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Projekt oparto na obliczeniach dla konkretnych opraw z odpowiednig optykg. Dopuszcza
sie zastosowanie opraw o parametrach zgodnych z zastosowanymi. Typ opraw
uzgodniono z Zamawiajgcym , ktéry zaktada kontynuacje ujednoliconego systemu
oswietlenia drég Gminnych pod wzgledem materiatowym.



2. Zestawienie wymienianych opraw

LP moc moc proj. moc
Ulica typ latarni oprwa istniejgca | istniejaca | szt | zainstalowana |oprawa projektowana moc | szt | zainstalowana

1 |Plichtowicka SP-4W+WTM15 Lunoida S-70W 70 30 2100 Cuddle Led 48W 3500K optyka T3 z redukcjg mocy catkowitej do wartosci 36W | 36 30 1080

2 , 70 A . » 144
Prosta SP-4AW+WTM15 Lunoida S-70W 4 280 Cuddle Led 48W 3500K optyka T3 z redukcjg mocy catkowitej do wartogci 36W 36 4

3 |Kobidrska SP-4W+WTM15 Lunoida S-70W 70 6 420 Cuddle Led 48W 3500K optyka T3 z redukcjg mocy catkowitej do wartogci 36W 36 6 216

4 [Rzeczna SP-4W+WTM15 Lunoida S-70W 70 24 1680 Cuddle Led 48W 3500K optyka T3 z redukcjg mocy catkowitej do wartogci 36W 36 24 864

6 |oswietlenie architektoniczne Rodzinna SP-4W projektor 400W 400 3 1200 projektor LED 240W , 25000Im , kat rozsytu - 45° 240 3 720

RAZEM 67 5680 67 3024




2.0bliczenie efektéw techniczno-ekonomicznych i ekologicznych

roczny czas dziatania

roczne zuzycie energi
PlkW] os$wietlenia kWh/rok].
Moc zainstalowana istniejgca 5,68 4024 22856,32
Moc zainstalowana projektowana | 3,024 4024 12168,58
obliczona oszczednos¢ energi
elektrycznej 2,656 4024 10687,74
AEKWh/rok].
Planowany efekt ekologiczny
AE*0,778 [kgCO2/rok]. 8315,06

Gdzie:

Wskaznik emisji dla energii elektrycznej = 0,778 kgCO2/kWh
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania odbioru robot
zwigzanych z przebudowg istniejgcych punktéw oswietlenia drog na terenie Kobidra
z wymiang opraw sodowych na energooszczedne oprawy LED ulice Plichtowicka , Prosta,
Kobidrska-boczna, Rzeczna, oraz architektoniczne zabytkowych elewaciji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ dokumentéw przetargowych przy zleceniu
i realizacji Robot objetych dokumentacja ,Przebudowy istniejgcych punktéw oswietlenia drég na
terenie Kobiora z wymiang opraw sodowych na energooszczedne oprawy LED ulice
Plichtowicka , Prosta, Kobidrska-boczna, Rzeczna, oraz architektoniczne zabytkowych
elewacji”.

1.3. Podstawa opracowania ST

Podstawg opracowania niniejszej specyfikacji sa:

e Projekt wykonawczy: ,Przebudowy istniejgcych punktow oswietlenia drog na terenie
Kobiéra z wymiang opraw sodowych na energooszczedne oprawy LED ulice
Plichtowicka , Prosta, Kobidrska-boczna, Rzeczna, oraz architektoniczne zabytkowych
elewaciji”.

e Kosztorys ,Przedmiar robdt” na w/w zadanie;

1.4. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcego zakresu
robdt:

e Wymiana opraw o$wietlenia drdég na wskazanych latarniach

e Wymiana wskazanych projektoréw o$wietlenia zabytkowych elewacji

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ z ST,
Dokumentacjg Projektowa.
Montaz urzadzen wykonany zostanie przez Wykonawce lub odpowiednio przeszkolony zespdt pod
nadzorem Wykonawcy. Roboty specjalistyczne muszg by¢ wykonywane przez zespdt legitymujacy sie
odpowiednimi kwalifikacjami i znajomoscig przyjetej technologii.

2.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sq objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.



2.2. Odbior materiatlow na budowie

Wszystkie materialy dostarczone na budowe muszg posiada¢ - stosownie do ich
przeznaczenia, $wiadectwa jakosci lub atestu, aprobaty techniczne lub certyfikaty, dokumentacje
techniczno ruchowg, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, itp.

Dostarczone materiaty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodnosci
z danymi podanymi przez Producenta/Dostawce. Materiaty nieposiadajgce ww. dokumentéw lub
wykazujgce odstepstwa od norm, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdg sie materiaty niezbadane i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z konsekwencjg odmowy zaptaty za wykonang prace. W razie stwierdzenia wad lub
uszkodzen nalezy o tym powiadomi¢ przedstawiciela Producenta/Dostawcy i postepowac wg jego
zalecen. Kazdy element musi by¢ ocechowany w sposdb czytelny, trwaly i widoczny po jego
zmontowaniu.

2.3. Sktadowanie materialow na budowie

Materiaty muszg by¢ skltadowane zgodnie z wymaganiami Producenta, ktory w wytycznych
winien opierac¢ sie o obowigzujgce normy i przepisy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
wszystkich zalecen Producenta/Dostawcy. Materiaty wrazliwe na wilgo¢ muszg by¢ skladowane
w miejscu suchym i przewiewnym. Urzadzenia muszg by¢ sktadowane w magazynie zamknietym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST, Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym Umowg. Przyjeto, Zze dla robdt
specjalistycznych i montazu urzadzen odpowiedni sprzet zapewnia Wykonawca tych robét. Zwraca sie
uwage na zapewnienie odpowiedniego sprzetu do montazu urzadzen.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt.
Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport sprzetu i materiatow.

Materiaty i sprzet nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatow.
Materiaty muszg by¢ uktadane na S$rodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami
opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg Roboty. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie
z ST, Dokumentacjg Projektowg i zaleceniami Inspektora.



5.2. Zasady wykonywania prac montazowych.

Przed przystgpieniem do poszczegdinych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ ponownie
wymiary wszystkich elementéw, ktdére majg wptyw na prawidtowe zamdwienie i montaze. Wszystkie
prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Przed
montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy urzadzen i elementy dostarczone jako prefabrykat
pod wzgledem ewentualnych uszkodzen transportowych.

Montaz urzadzen

Przy montazu wszystkich urzadzen obowigzujg bezwzglednie wytyczne Producenta/Dostawcy.
Montaz, musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi przez grupe Dostawcy
lub odpowiednio przeszkolong grupe specjalistyczng. Urzadzenia muszg odpowiada¢ warunkom
podanym w ST oraz dokumentacji w Projektowe;j.

Wykonanie instalacji o$wietlenia zewnetrznego.

Zakres prac obejmuije:
e wykonanie potgczen w ztgczach kablowych latarni oraz montaz opraw o$wietleniowych.
e Pomiary i proby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystgpieniem do robaét.

Przed przystgpieniem do Robdt, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenia
0 jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci
z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentdéw, wedtug ktérych zostaty wykonane,
na podstawie atestéw, protokotdw odbioru albo innych dokumentow.

Kontrola jakosci wykonanych roboét.

Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora
oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci z danymi
zawartymi w wymienionych dokumentach. Dla urzadzen obowigzujg PN oraz wytyczne Producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa moze by¢ przyjeta réowniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy a zaakceptowane przez Inspektora.
Jednostkg obmiarowa:
= dla przewoddw i kabli - 1 mb
» dla urzadzen — 1 sztuka/komplet
* materiaty kubaturowe — 1 m?



8. ODBIOR ROBOT
0Ogolne zasady odbioru Roboét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy. Jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

W trakcie prac zanikowych konieczny jest ich odbidér z przedstawicielem Zamawiajgcego/
Inspektorem.

Odbior koncowy Robét

Odbidr koricowy robot polega na ostatecznej kontroli zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowg i obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wykonaniu préb poprawnosci dziatania
urzgdzen w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
wszystkich wymaganych przepisami dokumentdw, przekazaniu podlega:

¢ Dokumentacja Powykonawcza;

o dla materiatow - Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, dokumentacje techniczno-ruchowe,

karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, itp.;

e Protokoty z dokonanych pomiaréw;

e Protokoty préb przewidzianych dla poszczegdlnych urzadzen;

e Protokét odbioru koncowego Robot.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, odbidr przewoddéw i obiektéw/urzadzen) zostaty
spetnione. Jezeli ktéreS z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania i zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

Warunki, ktére nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu muszg by¢ zgodne z ogdinie
obowigzujgcymi Polskimi Normami; jako podstawowe obowigzuja:

1. N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

2. Ustawa z 11 maja 2001 r. Prawo o Miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r. - poz 636

3. Ustawa o Normalizacji z 12 wrzesnia 2002r. (Dz. U. nr 169 z 2002r. poz. 1386)

4. Zarzadzenia nr 198 z 1996 r. oraz nr 29 i 30 z 1999 r. Prezesa Gtownego Urzedu Miar

(Dz. Urz. Miar i Probiernictwa nr 27/96 i 4/99)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 89, poz. 1126)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 1997r. nr 54, poz. 348 i nr 158,

poz. 1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz.
690)

8. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 03 1972r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. z 1972r. nr 13, poz. 93).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.z 1992r. nr 92,
poz.460 oraz z 1995r. n 102, poz. 507).

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjq urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz. 828).

o,



11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 10 1998r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz. 882).

12. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)
13. Zarzadzenie Prezesa Gtdwnego Urzedu Miar nr 12 z dnia 30 03 1999 r. w sprawie wprowadzenia

przepisow metrologicznych o miernikach oporu petli zwaré.

Ponizsze warunki techniczne i normy zawierajg podstawowe wymagania w zakresie
wykonywania robdt budowlano-montazowych i ich odbioru, umozliwiajgce prawidtowe wykonanie
i odbior tych robdt oraz ocene ich jakosci.

Przy wykonywaniu robét muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane nastepujgce przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych
i rozbiérkowych Dz.U, Nr 81 z dn. 10.04.1972.

e Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20,05.1994 w sprawie
ustalenia wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. Nr 39 z 2 1,07.1994, poz. 335)

e Zarzadzenie Ministra Przemystu z 22.12,1988 w sprawie zasad i trybu oznaczania trwatym
znakiem urzadzen technicznych dopuszczonych do obrotu. (M.P. Nr 35z 30.12.1988r.,
poz.332).

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 29.12.1988 w sprawie wykonywania niektdrych
przepisow o dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 44 z dnia 31.12.1988r., poz. 351) ze zmianami
(Dz.U. Nr 122 z 2000r., poz. 1321).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3.XI. 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U. nr 92 z 1992r.,
poz.460).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z lutego 2003r poz.401).
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