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Spis dziatow przedmiaru roboét
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Nazwa dziatu robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim
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Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim - inwenrtatyzacja powykonawcza

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm
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Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111

ROBOTY ZIEMNE
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ROBOTY ZIEMNE- WYKOP / ZASYPY
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1°km,
koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV, 90% mechanicznie.

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu IV, 10% recznie
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Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3'm

2.1.4 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn'80°'mm, odwodnienie wykopu.

2.1.5 |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi'800 mm

2.1.6 |Pompowanie wody z wykpou do rozliczenia na etapie budowy

2.1.7 |Podtoza pod rurociagi i obiekty z materiatéw sypkich- piasku, grubo$¢ 20°cm

2.1.8 |Obsypka rurociggu i obiektéw z materiatéw sypkich - piasku, grubo$¢ 30'cm ponad wierzch kanatu.

2.1.9 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 3,0'm, grunt kategorii lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

2.1.10 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochdéd 5-10°t wyw6z nadmiaru gruntu

2.1.11 |Skladowanie i utylizacja odwiezionych materiatdw - nadmiar gruntu z wykopu

3 ROBOTY MONTAZOWE

3.1 WODOCIAG

3.1.1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"160'mm PE100, SDR17, PN10

Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110°'mm PE100, SDR17, PN10

Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 160°'mm

Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, ksztattka PE, 110°'mm

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego z wktadkg metalizowang

Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'150'mm

Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'100'mm
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Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'160'mm,
PE-HD

3.1.9 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi*110'mm, PE
3.1.10 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'150'mm ksztattka montazowo demontazowa
3.1.11 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi' 100"’ mm ksztattka montazowo demontazowa

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi'100'mm analogia ztgcze KOLNIERZ SYSTEM 2000

Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg do 200'm) 63-225mm
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Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200'm) Dn"do 150'mm
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Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi’100°'mm

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W
REJONIE ULI WROBLEWSKIEGO,
KWIATOWEJ



P1917_KWIATOWA_2020 - czesciowy

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 0004BF83)

strona nr: 3
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm liof¢
Kosztorys BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULI WROBLEWSKIEGO,
KWIATOWEJ
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY
1.1.1 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
GO K Y e
0,172000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,172000 km 0,172
1.1.2 |KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
gorskim - inwenrtatyzacja powykonawcza
Wyliczenie iloscirobot:
wodociag HA72Mo00 L 0,172000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,172000/km 0,172
1.2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
1.2.1 |[KNNR 1/113/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do
| 344,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 344,000000/m2 344,000
1.2.2 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111
Wyliczenie ilodcirobét:
wodociag Ay . 344,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  344,000000/m2 344,000
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2 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE- WYKOP / ZASYPY
2.1.1 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-1V, 90%
mechanicznie.
Wyliczenie iloscirobot:
2509 263,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  263,250000|m3 263,250
212 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu IV, 10%
recznie
29,050000
RAZEM:: 29,050000|m3 29,050
21.3 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gtebokos$¢ do
3'm
Wyliczenie fiogci robat: T
wodociag Hremp2 584,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 584,800000|m2 584,80
2.1.4 |KNR 228/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"80°'mm, odwodnienie wykopu.
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
S 7~ R 172,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  172,000000/m 172,00
2.1.5 |KNR201/622/2 |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi'800 mm
3,440000
3,440000 szt 3
2.1.6
15,000000
15,000000(r-g 15
2.1.7 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod rurociggi i obiekty z materiatow sypkich- piasku, grubo$¢ 20cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 30,960000
: 30,960000|m3 30,96
2.1.8 |KNNR 4/1411/4 |Obsypka rurociggu i obiektéw z materiatéw sypkich - piasku, grubo$¢ 30°cm ponad wierzch
BB, e
Wyliczenie iloscirobot:
wodociag 61,080000
............................................................................................................................................... 61,080000|m3 61,08
2.1.9 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 3,0'm, grunt
201/312/5 (1)  |kategorii lll-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
wodocag ~~ i2925.3096-6108 200,460000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  200,460000|m3 200,460
2.1.10 |[KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°km, w
3) ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
............................. 55'kW, samochéd 5-10"t wywoz nadmiarugruntu
Wyliczenie ilosci robot:
wodociagg 2925200460 92,040000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 92,040000|m3 92,040
2.1.11 |Kalkulacja Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw - nadmiar gruntu z wykopu
indywidvalna |
"""" 165,672000
: 165,672000|t 165,672
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3 Rozdziat ROBOTY MONTAZOWE
3.1 Element WODOCIAG
3.1.1  |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"160'mm PE100, SDR17, PN10
M
Wyliczerii sl ob5i:
88 : 168,000000
RAZEM:: 168,000000|m 168,000
3.1.2 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"110'mm PE100, SDR17, PN10
(1)
Wyliczenie ilosairobOt:
- 4000000
RAZEM:: 4,000000{m 4,000
3.1.3 |KNNR 4/1011/7 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka
(@) P D B0 MM
Wyliczenie iloscirobot:
e : 16,000000
RAZEM:: 16,000000|ztgcze 16,000
3.1.4 |KNNR 4/1011/4 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka
) APE O MM e
NV lCZenie 08 TG e
- 4000000
RAZEM:: 4,000000|ztgcze 4,000
3.1.5 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wktadka
metalizowang
o IR=0,955 M=1,000 §=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
- S 7660600
RAZEM:: 172,000000{m 172,000
3.1.6 |KNNR 4/1112/3 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'150'mm
2
Wyliczerii il ob5i:
I L : 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
3.1.7 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi"100'mm
2)
Wyliczenie ilosairobOt:
e __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 kpl 1,000
3.1.8 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(2) kolnierzowe na luzny koinierz), Fi 160°mm, PE-HD T
"""""" 4,000000
4,000000|szt 4,000
3.1.9 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(1), l|kotnierzowe naluzny kotnierz), Fi'110'mm, PE .
L 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
3.1.10 |KNNR 4/1014/4 [Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi"150'mm ksztaltika montazowo demontazowa
Wyliczenie ilosci robdt
e __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
3.1.11 |KNNR 4/1014/3 [Ksztattki zeliwne cisnieniowe kohierzowe, Fi'100'mm ksztaltka montazowo demontazowa
Wyliczenie ilosci robdt
ey 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
3.1.12 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi’100'mm analogia ztgcze KOLNIERZ SYSTEM
2000
Wyliczerii fiosci ropot:
I : 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
3.1.13 |KNNR 4/1606/3 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
e A(rurociag do 200°m) €3-225mm
NV lCZenie 08 TG e
e __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000|préba 1,000
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3.1.14 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,000000

3,000000|odcinek 3,000

3.1.15

1,000000

1,000000 kpl 1,000
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