Zakacznik nr 4

OPIS TECHNICZNY

robét do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

Zadanie : Przebudowa drég gminnych - ul. Wodna i Zelazna w Kobiérze

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 3 ust. 7a Prawa Budowlanego, w wyniku planowanych robét nastapi zmiana
parametrow uzytkowych i technicznych oraz zmiana parametréw charakterystycznych w zakresie nie wymagajgcym
Zmiany granic pasa drogowego.

ul. Wodna - odcinek od km 0+ 0,00 do 0 + 0,263
Dziatki komunalne nr 948/15,1242/15, 880/14, 973/14, 1822/14, oraz 891/10, 1539/15,1260/14

Zakres planowanych robét : Planuje sie przebudowe odcinka drogi dojazdowej (gminnej) do nieruchomosci
zamieszkatych na dtugosci 263,00mb , od wjazdu z ul. Wrdblewskiego w kierunku pétnocnym.

Celem planowanego zadania jest osiggniecia parametrow kategorii ruchu drogowego KR-2 z podniesieniem
standardu uzytkowego, korektg profilu podtuznego i poprzecznego wraz z utozeniem nawierzchni asfaltobetonowej
Scieralnej.

Aktualny stan techniczny: Planowany do przebudowy odcinek drogi zostat utwardzony w okresie ostatnich 50-ciu
lat przez wiascicieli prywatnych dziatek przylegajacych do dojazdu. Gmina Kobior przejeta pas drogi w roku 2020-
tym. Na catym jej przebiegu podbudowe stanowi warstwa wielomateriatowa sktadajaca sie z mieszanki zuzli
hutniczych i paleniskowych, klinca kamiennego, destruktu asfaltobetonowego. Catkowita grubo$¢  konstrukcii
podbudowy wynosi $rednio 30cm,co pozwala na wzmocnienie gérnej warstwy jezdnej oraz utozenie nawierzchni
ulepszonej.

Spadek podtuzny jest uksztattowany wg. linii wododziatowej w kierunku potudniowym do 150,0m (0,3-0,5%) oraz w
kierunku potnocnym na odcinku do 263,0m (spadek powyzej 0,1%); spadki poprzeczne uksztattowane sg
dwustronnie - $r. 1,5%

Szeroko$¢ istniejacego pasa jezdnego jestzmienna od 4,00 do 6,00 m.

Pobocza - nieuksztattowane, wymagajace profilowania po robotach nawierzchniowych.

Planowane roboty: W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie utozenie wzdtuz krawedzi wschodniej na
odcinku 37,5m  kraweznika betonowego najazdowego  15x22x100cm na fawie betonowej, zgodnie z
zaprojektowanym profilem podtuznym.

Goérna warstwa istniejacej nawierzchni zostanie sfrezowana na gtebokos¢ do 5¢cm na ok.30% powierzchni z
wywozem materiatu na sktadowisko zewnetrzne. Podtoze zostanie wyprofilowane i wzmocnione w-wg kruszywa
tamanego 2/8mm z zawatowaniem - gr. $r. 3 cm

Przewiduje si¢ korekte posadowienia wtazow istniejacych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. Szeroko$¢
docelowa jezdni asfaltobetonowej - zmienna ( 4,50, 4,00, 3,50 m).

Na poboczach nawierzchni asfaltobetonowej projektuje sie utwardzenia opaski przykrawedziowej o szer. 0,50m, z
zawatowanego drobnoziarnistego destruktu asfaltobetonowego.

Krawedzie jezdni i wysokoSci kraweznika, bedg wniesione w teren przez geodete i ustabilizowane szpilkami
stalowymi wg. planu zagospodarowania i rysunku uszczegotowiajacego geometrie drogi .

Uzbrojenie terenu: Wzdituz pasa drogowego przebiega cigg kanalizacji sanitarnej PVC fi 200mm , gazociag
$rednioprezny PE 50mm oraz kabel energetyczny n/in z przytaczami do nieruchomosci przylegtych. Przez droge-
poprzecznie przebiegajq przytacza wody komunalnej na gt. 1,20-1,40m

Gteboko$¢ posadowienia tych sieci (>0,80m), nie stwarza zagrozen i kolizji dla planowanych robét nawierzchniowych
oraz przysztej eksploatacji odnowionej nawierzchni drogi. Poziomy wiazéw kanalizacji i skrzynek zaséw wodnych ,
beda wyprowadzone do poziomu nowej nawierzchni ( korekty 2- 4 cm)



Dane techniczne drogi do przebudowy:

Projektowana kategoria ruchu drogowego - KR 2
Szybko$¢ projektowa - 40 km/ godz.
Diugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 263,00m
Szeroko$¢ podstawowa proj . pasa jezdnego - 4,50m ,4,00m, 3,50 m
Spadki poprzeczne jezdni —dwustronne - 2,0 %

Spadki poprzeczne opasek pobocza - do 2,50 %
Powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej gr. 4cm - 1.081,00 m?
Powierzchnia opasek jezdni ( szer. 0,50m) - 24425 m?

Przekroj projektowanej konstrukcji drogi oraz szczegdty wykonawcze przedstawiono na rysunkach
uzupetniajagcym dotgczonym do profilu podtuznego.

ul. Zelazna _ - odcinek od 0+00,00 do 0+599,00
Dziatki: nr. 593/585, 590/583, 456/44, 1849/44, 935/43, 1855/44 stanowigce wtasno$¢ Gminy
Kobior oraz dziatka nr 357/76 (Skarb Panstwa - Starosta Pszczynski)

Zakres planowanych robét : Planuje sie przebudowe drogi na odcinku o dtugosci 599,0mb od km 0,00 w strefie
wiaduktu nad torami kolejowymi w ciggu drogi DW-928, do potaczenia z ulicg Przemystowg ( strefa zlikwidowane;
bocznicy kolejowej do Zaktadéw Drzewnych PW).

Celem przebudowy jest doprowadzenie nawierzchni do parametréw kategorii ruchu drogowego KR-2 z nawierzchnig
ulepszona, co umozliwi wprowadzenie lokalnej komunikacji zbiorowej do ,,Punktu przesiadkowego park & ride” przy
dworcu kolejowym PKP, oraz poprawe funkcjonalno$ci trasy rowerowej nr 1 Katowice - Pszczyna -Bielsko, ktorej
fragmentem jest ul. Zelazna.

Aktualny stan techniczny : Ulica Zelazna zostata przejeta notarialnie w lutym 2020 roku przez Gmine Kobiér od
dotychczasowego dysponenta - Polskie Koleje Panstwowe.

Droga zostata utwardzona pod koniec XIX wieku jako dojazd-dojscie do miejscowej stacji kolejowej. W okresie
eksploatacji wzmocniono jej konstrukcje dostosowujac ja do potrzeb przylegajacej skatdnicy drwena przy bocznicy
kolejowej. Na catym przebiegu droga ma podbudowe z kamienia tamanego 0/63mm o grubosci od 30 do 40cm , z
domieszka pierwotnego bruku kamiennego, zamknigta warstwg asfaltobetonu grubosci ér. 5¢cm

Istniejaca nawierzchnia asfaltobetonowa zostata wykonana w 1976 roku i mimo corocznych remontéw czastkowych
jest w wysokim stopniu zdegradowana ciezkim transportem drewna do przylegajacego placu sktadowego z bocznicg
kolejowa.

Droga na gtéwnym przebiegu jest wyniesiona nad przylegty teren co w potaczeniu z korzystnym profilem podtuznym
i poprzecznym, zapewnia skuteczne odprowadzanie wdd powierzchniowych, wchtanianych przez przylegte obszary
Zielone.

Na odcinku od 0+490 do 0+599 wchodzacym w obszar zalesiony, funkcjonuja rowy przydrozne i przepusty rurowe,
ktdre bedg poddane renowacji i udroznieniu.

Szeroko$¢ pasa jezdnego jest zmienna od 3,00 do 5,50m, a pobocza i skarpy rowéw sg poro$niete trawa.
Krawedzie jezdni s nieregulare, wymagajagc po oczyszczeniu nieznacznych — miejscowych — korekt
geometrycznych.

Planowane roboty: Planuje sie oczyszczenie mechanicznie istniejacej powierzchni pasa drogowego, uzupetnienie
ubytkéw (wybojow) asfaltobetonem na goraco oraz wykonanie profilowania przekroju poprzecznego w miejscach
zdeformowanych. Krawedzie jezdni wg. planu zagospodarowania beda wniesione w teren prze geodete i
ustabilizowane szpilkami stalowymi.

W km. 0+470 planuje sie demontaz istniejacego przejazdu torowego i wypetnienie poditoza ttuczniem kamiennym
0/325

zageszczonym dwuwarstwowo , o grubosci warstwy 25¢cm

Ze wzgledu na waski pas jezdny odcinka km 0+00,00 do 0+470,00 o szerokosci 4,00m ,planuje si¢ wykonanie 3
zatok ,mijankowych” umozliwiajacych wprowadzenie na przebudowanej trasie lokalnej komunikacji zbiorowe;.

Po oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu nawierzchni bitumem na goraco, zostanie utozona mechanicznie
warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 8S grubosci 5 cm.

W ostatniej fazie robét, wzdtuz krawedzi jezdni zostang wykonane opaski z drobnego destruktu asfaltobetonowego o
szerokosci 0,50m ( $rednia grubo$¢ 8cm) , oraz humusowanie poboczy.



Uzbrojenie terenu: W pasie planowanych robdt nawierzchniowych przebiega kabel podziemny niskiego napiecia
oraz kabel telekomunikacyjny. Powyzsze uzbrojenie ze wzgledu na znaczna gtebokosS¢ posadowienia oraz
powierzchniowy charakter planowanych robot drogowych, nie stwarza zagrozen kolizyjnych w czasie ich realizacji i
eksploatacji odnowionej nawierzchni drogi.

Dane techniczne:

Projektowana kategoria ruchu drogowego - KR 2

Szybkos$¢ projektowa - 40 km/ godz.

Dhugos¢ przebudowywanego odcinka drogi - 599,00 m
Szeroko$¢ podstawowa proj . pasa jezdnego - 4,00m ,5,50m i3,00m
Spadki poprzeczne dwustronne jezdni - 2,0 %

Spadki poprzeczne opasek pobocza - 3,0%
Powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5¢cm - 2.758,25 m2
Powierzchnia opasek jezdni ( szer. 0,50m) - 580,00 m2

Przekroje projektowanych konstrukcji drogowych, przedstawiono na rysunkach uzupetniajgcych
dotaczonych do Planu Zagospodarowania.

Opracowanie:
inz. Janusz Mazur

Kobidr, sierpien 2020



