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Kobior Szkola_sanit_rev3 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE 1 329
1.1|Kottownia gazowa 1 60
1.1.|Roboty montazowe 1 56
1.11. Roboty towarzyszgce 57 60
1.2 Instalacja gazu 61 70
1.2.|Roboty montazowe 61 66
1.21. Roboty towarzyszgce 67 70
1.§ Instalacje grzewcze 71 137
1.3.|Instalacja c.o. 71 100
1.31. Roboty montazowe 71 92
11.;. Roboty towarzyszace 93 100
11.52. Instalacja c.t. 101 137
1.32. Roboty montazowe 101 133
1231 Roboty towarzyszgce 134 137
%"21 Instalacje wod-kan i biaty montaz 138 231
1.4.|Instalacja ppoz. 138 150
1.41. Roboty montazowe 138 147
11.;11. Roboty towarzyszgce 148 150
11.;12. Instalacja wody 151 191
1.42.’ Roboty montazowe 151 184
1241 Roboty towarzyszace 185 191
1242 Biaty montaz i armatura 192 207
1.43. Kanalizacja sanitarna 208 231
1.4‘% Roboty montazowe 208 218
1441 Roboty towarzyszgce 219 231
12 Instalacja wentylacji mechanicznej 232 306
1.5.|Uktad N1 232 238
1.51. Uktad N1c 239 241
1.52. Uktad N2 242 253
1.53. Uktad N2c 254 256
1.5‘% Uktad NK 257 259
1.55. Uktad W1 260 265
1.5? Uktad W1w 266 269
1.57. Uktad W2 270 279
1.58. Uktad W2w 280 283
1.5? Uktad WK 284 288
1.150. Roboty towarzyszace 289 306
11.613 Instalacja solarna 307 329
1.6.|Roboty montazowe 307 326
1.61. Roboty towarzyszgce 327 329
g ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE 330 397
2.1|Kanalizacja Deszczowa 330 359
2.11. Demontaz nawierzchni 330 333
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
2.1.|Odtworzenie nawierzchni 334 339
2.12. Roboty ziemne 340 351
2.13. Roboty montazowe 352 356
2.1‘% Roboty Inne 357 359
2.2 Kanalizacja Sanitarna 360 374
2.2.|Roboty ziemne 360 367
2.21. Roboty montazowe 368 371
2.22. Roboty Inne 372 374
2.2 Wodociag 375 397
2.3.|Demontaz nawierzchni 375 376
2.31. Odtworzenie nawierzchni 377 378
2.32. Roboty ziemne 379 386
2.33. Roboty montazowe 387 392
2.3‘% Roboty Inne 393 397
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1.1/45331110-0 Kottownia gazowa
1.1. Roboty montazowe
1
1|KNR-W 2- |ST 4 |Gazowy kociot kondensacyjny o mocy modulowanej w zakresie 12-60 kW |kpl.
d.1./15 0315-01 (50/300C) i sprawnosci 109% (40/300C) np. typu Vitodens 200-W B2HA z
1.1 :
- regulatorem np. Vitotronic 200 HO1B
- zestawem przytgczeniowym np. typu 7501311
- czujnikiem temp. zewn. i okablowaniem
- czujnikiem temp. wody w sprzegle NTC i okablowaniem
- czujnikiem temp. wody w sprzegle NTC i okablowaniem
- uzupetnieniem AM1
- syfonem kondensatu
- czujnikiem przylgowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ST 4 |Sprzegto hydrauliczne np. typu SPK 32/60 Qmax = 3,5 m3/h z izolacjg 50 |kpl.
d.1.|analiza indy- mm
1.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2- |ST 4 |Elektroniczna pompa obiegowa dla obiegu c.t. o parametrach projektowa- |kpl.
d.1./15 0145-02 nego punktu pracy:
1.1|analogia Qp = 3,0 m3/h,
Hp = 11,3 mH20,
Pp =235W, 230V
np. typu Stratos 25/1-12 CAN PN10 + izolacja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 2- |ST 4 |Elektroniczna pompa obiegowa dla obiegu c.0. o parametrach projektowa- |kpl.
d.1.{150145-02 nego punktu pracy:
1.1|analogia Qp = 0,35 m3/h,
Hp = 7,1 mH20,
Pp=75W, 230V
np. typu Yonos PICO 25/1-8 + izolacja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2- |ST 4 |Elektroniczna pompa obiegowa dla obiegu c.w.u. o parametrach projekto- |kpl.
d.1./15 0145-02 wanego punktu pracy:
1.1|analogia Qp =2,8 m3/h,
Hp = 7,7 mH20,
Pp =139 W, 230V
np. typu Stratos 25/1-8 CAN PN10 + izolacja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 2- |ST 4 |Pompa cyrkulacyjna z wbudowanym zaworem zwrotnym o parametrach  |kpl.
d.1./{150145-01 projektowanego punktu pracy:
1.1|analogia Qp = 0,1 m3/h,
Hp = 0,5 mH20,
Pp=3,2W, 230V
np. typu Star-Z NOVA A + izolacja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 0-31 |ST 4 |Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o poj. catkowitej |kpl.
d.1./0213-02 25| np. typu NG25 o parametrach:
1.1|analogia - 8rednica krocca przytgczeniowego 3/4" mm
- dop. ci$nienie pracy 6 bar
- ci$nienie wstepne 0,65 bar
+ tasma mocujaca
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 0-31 ST 4 |Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. o poj. catkowitej 33 | np. typu |szt.
d.1./0213-02 DD383 o parametrach:
1.1 - $rednica kroéca przytaczeniowego 5/4" mm
- dop. cis$nienie pracy 10 bar
- ci$nienie wstepne 3,8 bar
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
9|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor bezpieczenstwa o parametrach: szt.
d.1.|15 0526-02 - Srednicy przytgczeniowa DN20
1.1 - Srednica wylotowa DN25
- $rednicy kanatu dolotowego do = 14 mm,
- ci$nieniu otwarcia pot = 3 bar
- wspotczynniku wyptywu zaworu bezpieczenstwa 0,57
np. typu 1915
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 2- |ST 4 |Zespét bezpieczenstwa np typu Syrobloc 25 DN20 sktadajacy sie z: kpl.
d.1.|15 0526-02 - reduktora
1.1|analogia - zaworu odcinajacego
- manometru
- zaworu zwrotnego
- zaworu bezpieczenstwa o parametrach np typu 2115N:
- $rednicy przytagczeniowa DN20
- Srednica wylotowa DN25
- $rednicy kanatu dolotowego do = 14 mm,
- cisnieniu otwarcia pot = 6 bar
- wspotczynniku wyptywu zaworu bezpieczenstwa 0,26
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 0-31 |[ST 4 |Zawor tréjdrogowy DN15 kv = 1,00 m3/h np. typu HRB 3 + izolacja + si-  |kpl.
d.1./0307-01 townik tréjpunktowy, 230 V np. typu AMB 162
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 0-35 |ST 4 |Kompaktowy cieptomierz ultradzwigkowy z czujnikami temp. Qn = 0,6 m3/ |kpl.
d.1./0222-01 h, DN 15 np. typu Sonometr 1000
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 0-35 |ST 4 |Kompaktowy cieptomierz ultradzwigkowy z czujnikami temp. Qn = 2,5 m3/ |kpl.
d.1./0222-02 h, DN 20 np. typu Sonometr 1000
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 0-35 |ST 4 |Kompaktowy cieptomierz ultradzwigkowy z czujnikami temp. Qn = 3,5 m3/ |kpl.
d.1./0222-03 h, DN 25 np. typu Sonometr 1000
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2- |ST 4 |Zawor rownowazacy z kréccami pomiarowymi DN 15 np typu MSV-B szt.
d.1./150411-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/ KNR-W 2- |ST 4 |Zawor rownowazacy z kréccami pomiarowymi DN 25 np typu MSV-B szt.
d.1./150411-03
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-  |ST 4 |Zawor zwrotny mufowy gwintowany DN15 kv = 4,4 m3/h np. typu 601 szt.
d.1./150411-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2- |ST 4 |Zawor zwrotny mufowy gwintowany DN25 kv = 11,9 m3/h np. typu 601 szt.
d.1./150411-03
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2- |ST 4 |Filtr siatkowy gwintowany DN15, kv = 4,48 m3/h np. typu 412 szt.
d.1./150411-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2- |ST 4 [Filtr siatkowy gwintowany DN25, kv = 17,0 m3/h np. typu 412 szt.
d.1./150411-03
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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21|KNR-W 2- |ST 4 |Filtr siatkowy gwintowany do wody uzytkowej DN15 szt.
d.1./150411-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2- |ST 4 |Filtr siatkowy gwintowany do wody uzytkowej DN20 szt.
d.1./150411-02
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2- |ST 4 |Zespot napetniania instalacji np. typu 6628 Plus DN20 skfadajacy sie z: kpl.
d.1.{150411-02 - zaworu antyskazeniowego BA
1.1 - reduktora cisnienia
- zawordw odcinajacych
- manometru
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2- |ST 4 |Zespot uzdatniania wody np. typu 3200 DN15 skfadajacy sie z: kpl.
d.1./15 0411-01 - przeptywomierza
1.1 - butli z granulatem do zmigkczania o poj. 4 |
- zawordw odcinajacych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 ST 4 |Neutralizator kondensatu np. GENO-Neutra V N-70 szt.
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2- |ST 4 |Zigcze odcinajgce 3/4" np. typu SU szt.
d.1./150411-02
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany DN15 szt.
d.1./150411-01
1.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany DN20 szt.
d.1./150411-02
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany DN25 szt.
d.1./150411-03
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2- ST 4 |Zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany DN32 szt.
d.1./150411-04
1.1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
31|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor spustowy ze ztgczkg do weza DN 15 szt.
d.1./15 0135-01
1.1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 2- |ST 4 |Manometr tarczowy 100 zakres 0-6 bar + kurek manometryczny + rurka  |kpl.
d.1./15 0530-02 syfonowa typu U
1.1
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
33|KNR-W 2- |ST 4 |Manometr tarczowy 100 zakres 0-6 bar + kurek manometryczny + rurka  |kpl.
d.1./15 0530-02 przytaczeniowa prosta
1.1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
34/KNR-W 2- |ST 4 |Termometr bimetaliczny 100 zakres 0-1200C + tuleja ochronna kpl.
d.1./15 0530-01
1.1
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- Rura z rewizjg praca w nadcisnieniu (wyczystka) 80 mm z stali kwaso-
odpornej gr. 0,6 mm np. typu TN06549 szt.1

- Przejscie EW/DW 80 mm z stali kwasoodpornej gr. 0,6 mm np. typu
205-DWETN37 szt.1

- Plyta fundamentowa dla wspornikéw posrednich z stali kwasoodpornej
gr. 0,6 mm np. typu 205-DWETNO07 szt.1

- Rura prostaL = 1,0 m 80 mm z stali kwasoodpornej gr. 0,6 mm izolowa-
na gr 32,5 mm np. typu 205-DWETN13 szt.6

- Zakonczenie wylotu rury dwusciennej 80 mm z stali kwasoodpornej gr.
0,6 mm np. typu 205-DWETN32 szt.1

- Obejma 3 punktowa do naciagu ling np. typ DWETN42 szt.1

- Wspornik komina typ | (350mm) np. typu DW391 szt.2

-7-
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8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
35|KNR-W 2- |ST 4 |Termometr przemystowy prosty zakres 0-1000C szt.
d.1./15 0530-01
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2- |ST 4 |Armatura przeptywowa 3/4" np. typu Flowjet szt.
d.1./150411-02
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2- |ST 4 |Automatyczny odpowietrznik z zaworem odcinajgcym DN15 kpl.
d.1./15 0412-07
1.1]analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
38 ST 4 |Wezyk elastyczny w oplocie metalowym L = 0,5 m, 2 x GZ 3/4" szt.
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 ST 4 |Rozdzielacze z rur stalowych czarnych bez szwu DN 50 L=0,7m, wykona- |kpl.
d.1.|analiza indy- nie warsztatowe, kré¢ce wg rys. + izolacja z wetny mineralnej o gr. 50 mm,
1.1|widualna wsp. przew. ciepta 0,035 W/(m*K)+ ptaszcz z PCV
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40 ST 4 |Zestaw uzupetniajgcy do obiegu grzewczego z mieszaczem (montaz kpl.
d.1.|analiza indy- $cienny) + czujnik kontaktowy + okablowanie
1.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2- |ST 4 |Pojemnosciowy podgrzewacz wody z dwiema wezownicami o poj. V = 972 |kpl.
d.1.{150144-05 | z anodg magnezows i izolacjg o gr. 100 mm np. typu AF 1000/2_C
1.1]analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2- |ST 4 |Zawdr rownowazgcy z kroécami pomiarowymi DN 15 np. typu MSV-B szt.
d.1./150411-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNR-W 2- |ST 4 |Zawdr odcinajacy, kulowy, gwintowany do wody uzytkowej DN15 szt.
d.1./150411-01
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44/ KNR-W 2- |ST 4 |Zawdr odcinajacy, kulowy, gwintowany do wody uzytkowej DN20 szt.
d.1./150411-02
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2- |ST 4 |Zawdr odcinajacy, kulowy, gwintowany do wody uzytkowej DN25 szt.
d.1./150411-03
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46 ST 4 |System spalinowy: kpl.
d.1.|analiza indy- - Ztgczka kroéca kotta z uszczelkg 80 mm z stali kwasoodpornej gr. 0,6
1.1|widualna mm np. typu TN0632 szt.1




Kobior Szkola_sanit_rev3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 2-  |ST 4 |Rura stalowa czarna bez szwu DN15 (fi21,3x2,3) m
d.1./15 0514-01
1.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
48/KNR-W 2- |ST 4 |Rura stalowa czarna bez szwu DN20 (fi26,9x2,3) m
d.1./15 0514-01
1.1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2- |ST 4 |Rura stalowa czarna bez szwu DN25 (fi33,7x2,3) m
d.1./15 0514-02
1.1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
50/KNR-W 2- |ST 4 |Rura stalowa czarna bez szwu DN32 (fi42,4x2,3) m
d.1./15 0514-02
1.1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
51|KNR-W 2- |ST 4 |Przewdd do skroplin karbowany z miekkiego PVC  fi20 mm m
d.1./150112-01
1.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR 0-34 |ST 4 |Otulina z wetny kamiennej w ptaszczu PVC na rure DN15 o gr. 20 mm, m
d.1./0101-10 wsp. przew. ciepta 0,035 W/(m*K)
1.1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR 0-34 |ST 4 |Otulina z wetny kamiennej w ptaszczu PVC na rure DN20 o gr. 20 mm, m
d.1./0101-10 wsp. przew. ciepta 0,035 W/(m*K)
1.1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 0-34 |ST 4 |Otulina z wetny kamiennej w ptaszczu PVC na rure DN25 o gr. 30 mm, m
d.1./0101-19 wsp. przew. ciepta 0,035 W/(m*K)
1.1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 0-34 |ST 4 |Otulina z wetny kamiennej w ptaszczu PVC na rure DN32 o gr. 40 mm, m
d.1./0110-14 wsp. przew. ciepta 0,035 W/(m*K)
1.1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
56|KNR 0-38 |ST 4 |Grzejnik elektryczny o mocy 500W, 230V z elektronicznym termostatem, |szt.
d.1./0103-01 montaz nascienny np. typu F117
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Roboty towarzyszace
2
57|KNR-W 2- |ST 4 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanycho |m
d.1./02 1517-01 $r. do 50 mm
1.2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
58/KNR-W 2- |ST 4 |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1./150128-01
1.2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
59|KNR-W 2- |ST 4 |Prbby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- ~ |m
d.1.|15 0406-02 kach niemieszkalnych
1.2
Obmiar dodatkowy
2 préba 2.000
25 m 25.000
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RAZEM 25.000
60|KNR-W 2- |ST 4 |Uruchomienie kottowni c.o. kpl.
d.1./150517-02
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja gazu
1.2. Roboty montazowe
1
61|KNR-W 2- |ST 4 |Rura stalowa przewodowa DN25 (fi33,7x2,6) m
d.1./150303-03
2.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR-W 2- |ST 4 |Szafka gazowa wentylowana, stalowa o wymiarach 600x600x250mm szt.
d.1./150142-01
2.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2- |ST 4 |Zawodr kulowy do gazu DN25 szt.
d.1./150312-03
2.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR-W 2- |ST 4 |Filtr siatkowy do gazu DN25 szt.
d.1./150312-03
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 ST 4 |Belka montazowa o rozstawie 130 mm szt.
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66/KNR-W 2- |ST 4 |Rura stalowa ochronna m
d.1./15 0403-04
2.1|analogia
1*0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
1.2. Roboty towarzyszace
2
67|KNR 7-28 |ST 4 |Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworéw w $cianach otw.
d.1./0203-03 murowanych
2.2
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

68/ KNR-W 2- |ST 4 |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanycho |m
d.1./02 1517-01 $r. do 50 mm

2.2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
69|KNR-W 2- |ST 4 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu 100 m
d.1.{150307-02 przed gazomierzem
2.2
0.5 100 m 0.500
RAZEM 0.500
70|KNR-W 2- |ST 4 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za |lokal.
d.1./15 0307-01 gazomierzem
2.2
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45331100-7 Instalacje grzewcze
1.3. Instalacja c.o.
1
1.3. Roboty montazowe
1.1
71/KNR-W 2- |ST 4 |Grzejnik ptytowy dolnozasilany np. typu Logatrend VK-Profil 10-600V/400 |kpl.
d.1./15 0418-03 + korek + odpowietrznik + zawiesia
3.1.|analogia
1
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
72|KNR-W 2- |ST 4 |Grzejnik ptytowy dolnozasilany np. typu Logatrend VK-Profil 11-600/500 + |kpl.
d.1./15 0418-03 korek + odpowietrznik + zawiesia
3.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-  |ST 4 |Grzejnik ptytowy dolnozasilany np. typu Logatrend VK-Profil 22-600/1600 |kpl.
d.1.|15 0418-07 + korek + odpowietrznik + zawiesia
3.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74 KNR-W 2- |ST 4 |Grzejnik ptytowy dolnozasilany np. typu Logatrend VK-Profil 33-600/2300 |kpl.
d.1.{15 0418-12 + korek + odpowietrznik + zawiesia
3.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2-  |ST 4 |Grzejnik ptytowy dolnozasilany np. typu Logatrend VK-Profil 33-600/2600 |kpl.
d.1.{150418-12 + korek + odpowietrznik + zawiesia
3.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76|/ KNR-W 2- |ST 4 |Grzejnik tazienkowy np. typu Santorini SAN11/750 + korek + odpowietrz- | kpl.
d.1.{15 0425-02 nik + zawiesia
3.1.
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR-W 2- |ST 4 |Grzejnik tazienkowy np. typu Santorini SAN15/750 + korek + odpowietrz- |kpl.
d.1./15 0425-03 nik + zawiesia
3.1.
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNR-W 2- |ST 4 |Grzejnik tazienkowy np. typu Santorini SAN18/750 + korek + odpowietrz- | kpl.
d.1.{15 0425-03 nik + zawiesia
3.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2- |ST 4 |Grzejnik tazienkowy np. typu Santorini SAN18/900 + korek + odpowietrz- |kpl.
d.1./15 0425-03 nik + zawiesia
3.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 0-13 |ST 4 |Rura np. eval PE-Xa S5.0 w zwoju 16x2,0 m
d.1./0128-01
3.1.
1
130 m 130.000
RAZEM 130.000
81|KNR0-13 |ST 4 |Rura np. eval PE-Xa S5.0 w zwoju 20x2,0 m
d.1./0128-01
3.1.
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
82|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor odcinajacy np. typu RLV katowy DN15 szt.
d.1./150412-02
3.1.
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor odcinajacy np. typu RLV KS katowy DN15 szt.
d.1./150412-02
3.1.
1
5 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
84 /KNR-W 2- |ST 4 |Zawodr termostatyczny np. typu RA-N katowy DN15 szt.
d.1./150412-02
3.1.
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
85|KNR 0-35 |ST 4 |Gtowica termostatyczna z czujnikiem wbudowanym , wzmocniona np. typu|szt.
d.1./0215-04 RA 2920
3.1.
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
86|KNR-W 2- |ST 4 |Odpowietrznik automatyczny prosty np. typu Flexvent DN15 szt.
d.1./150412-07
3.1.
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
87|KNR-W 2- ST 4 |Zawor odcinajacy gwintowany DN15 szt.
d.1./150411-01
3.1.
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
88|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z welny skalnej w ptaszczu z zbrojonej foli aluminiowej na rure m
d.1./0101-10 16x2,0 o gr. 20 mm wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) przy 100C np.
3.1. typu. HVAC GreyCoat T
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
89|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z wetny skalnej w ptaszczu z zbrojonej foli aluminiowej na rure m
d.1./0101-10 20x2,25 o gr. 20 mm wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) przy 100C np. ty-
3.1. pu. HVAC GreyCoat T
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
90|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z pianki polietylenowej w ptaszczu na rure fi16x2,0 o gr. 13 mm m
d.1./0108-01 wsp. przew. ciepta 0,040 W/(m*K) przy 400C np. typu. Therma Compact
3.1. IS
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
91|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z pianki polietylenowej w ptaszczu na rure fi16x2,0 o gr. 25 mm m
d.1./0108-03 wsp. przew. ciepta 0,040 W/(m*K) przy 400C np. typu. Therma Compact
3.1. IS
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
92|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z pianki polietylenowej w ptaszczu na rure fi20x2,25 o gr. 25 mm |m
d.1./0108-03 wsp. przew. ciepta 0,040 W/(m*K) przy 400C np. typu. Therma Compact
3.1. IS
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.3. Roboty towarzyszace
1.2
93|KNR 7-28 |ST 4 |Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w $cianach muro- |m
d.1./0209-01 wanych
3.1.
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
94/KNR 7-28 |ST 4 |Przebicie wraz z zamurowaniem i oytnkowaniem otworéw dla przewoddéw |otw.
d.1./0203-08 instalacyjnych w $cianach murowanych
3.1.
2
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
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95/KNR-W 2- |ST 4 |Plukanie instalaciji c.o. m
d.1./150128-01
3.1.
2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
96|KNR-W 2- |ST 4 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasad- |préba
d.1.|15 0406-03 nicza (pulsacyjna)
3.1.
2
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR-W 2- |ST 4 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |m
d.1.|15 0406-05 prébe w budynkach niemieszkalnych
3.1.
2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
98/KNR-W 2- |ST 4 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.1./15 0436-01 co)
3.1.
2
11 urz. 11.000
RAZEM 11.000
99|KNR-W 4- |ST 4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./01 0109-09
3.1.
2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
100 ST 4 |Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza indy-
3.1.|widualna
2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.3. Instalacja c.t.
2
1.3. Roboty montazowe
2.1
101|KNR-W 2- |ST 4 |Aparat grzewczy np. typu Leo FB 45M + modut sterujgcy DRV M + konso- |kpl.
d.1./15 0432-01 la montazowa + czujnik temp. PT-1000 + weze w oplocie metalowym 3/4"
3.2.|analogia L=0,5 (2 szt.) + kosz ochronny
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
102 ST 4 |Sterownik z wyswietlaczem dotykowym np. typu T-box szt.
d.1.|analiza indy-
3.2.|widualna
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 0-13 |ST 4 |Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie np. typu SteelPres fi18x1,|m
d.1./0128-01 2
3.2.|analogia
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
104/KNR 0-13 |ST 4 |Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie np. typu SteelPres fi22x1, m
d.1./0128-01 5
3.2.|analogia
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
105|KNR 0-13 |ST 4 |Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie np. typu SteelPres fi28x1,|m
d.1./0128-02 5
3.2.|analogia
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
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106|KNR 0-13 |ST 4 |Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie np. typu SteelPres fi35x1,|m
d.1./0128-03 5
3.2.|analogia
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
107|KNR 0-13 |ST 4 |Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie np. typu SteelPres fi42x1, m
d.1./0128-04 5
3.2.|analogia
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
108/ KNR-W 2- |ST 4 |Zawér odcinajacy, gwintowany DN15 szt.
d.1./150411-01
3.2.
1
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
109|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor odcinajacy, gwintowany DN20 szt.
d.1./150411-02
3.2.
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
110|KNR-W 2- |ST 4 |Zawdr odcinajagcy, gwintowany DN25 szt.
d.1./150411-03
3.2.
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor odcinajacy, gwintowany DN32 szt.
d.1./150411-04
3.2.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR-W 2- |ST 4 |Zawdér spustowy gwintowany DN15 - z koricowka do weza szt.
d.1./{150135-01
3.2.
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
113|KNR-W 2-  |ST 4 |Zawor zwrotny DN15 szt.
d.1./150411-01
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2- |ST 4 |Zawdr zwrotny DN25 szt.
d.1./150411-03
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2- |ST 4 |Filtr siatkowy skosny DN15 szt.
d.1./150411-01
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR-W 2- |ST 4 |Filtr siatkowy skosny DN25 szt.
d.1./150411-03
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2- |ST 4 |Automatyczny zawor rownowazacy np. typu AB-QM Plus ze ztaczami po- |szt.
d.1./{150411-01 miarowymi LF DN15
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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118/KNR-W 2- |ST 4 |Automatyczny zawdr rownowazacy np. typu AB-QM Plus ze ztaczami po- |szt.
d.1./{150411-01 miarowymi DN15
3.2.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
119|KNR-W 2- |ST 4 |Automatyczny zawdr rownowazacy np. typu AB-QM Plus ze ztaczami po- |szt.
d.1.[{150411-02 miarowymi DN20
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120 ST 4 |Naped termiczny np. ABNM LOG z adapterem VA50; zasilanie 24V; na-  |szt.
d.1.|analiza indy- piecie sterujgce 0-10V
3.2.|widualna
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121 ST 4 |Naped termiczny np. TWA-Z NC; zasilanie 230V; ON-OFF szt.
d.1.|analiza indy-
3.2.|widualna
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122|KNR-W 2- |ST 4 |Zawér nastawny np. typu MSV-BD Leno DN15 szt.
d.1./150411-01
3.2.|analogia
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 2- |ST 4 |Odpowietrznik automatyczny prosty np. typu Flexvent DN15 szt.
d.1./15 0412-07
3.2.
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
124|KNR-W 2- |ST 4 |Termometr bimetaliczny fi63mm, zakres 0-1200C szt.
d.1./15 0530-01
3.2.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
125|KNR-W 2- |ST 4 |Manometr zakres 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym kpl.
d.1./15 0530-02
3.2.|analogia
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
126|KNR-W 2- |ST 4 |Pompa np. Yonos PICO 15/1-4 130 szt.
d.1./15 0145-01
3.2.|analogia
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z wetny skalnej w ptaszczu z zbrojonej foli aluminiowej na rure m
d.1./0101-10 fi18x1,2 o gr. 20 mm wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) przy 100C np.
3.2.|analogia HVAC GreyCoat T
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
128|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z wetny skalnej w ptaszczu z zbrojonej foli aluminiowej na rure m
d.1./0101-10 fi22x1,5 o gr. 20 mm wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) przy 100C HVAC
3.2.|analogia np. GreyCoat T
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
129|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z wetny skalnej w ptaszczu z zbrojonej foli aluminiowej na rure m
d.1.|0101-11 fi28x1,5 o gr. 20 mm wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) przy 100C np.
3.2. HVAC GreyCoat T
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
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130|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z wetny skalnej w ptaszczu z zbrojonej foli aluminiowej na rure m
d.1./0101-19 fi35x1,5 o gr. 30 mm wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) przy 100C np.
3.2. HVAC GreyCoat T
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
131|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z wetny skalnej w ptaszczu z zbrojonej foli aluminiowej na rure m
d.1./0110-14 fi42x1,5 o gr. 40 mm wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) przy 100C np.
3.2. HVAC GreyCoat T
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
132 ST 4 |Zaprawa ognioochronna PROMASTOP MGlII szt
d.1.|analiza indy-
3.2.|widualna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
133 ST 4 |Masa ognioochronna PROMASTOP - Coating szt
d.1.|analiza indy-
3.2.|widualna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Roboty towarzyszace
2.2
134|KNR 7-28 |ST 4 |Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworéw w $cianach mu-|otw.
d.1./0205-02 rowanych
3.2.
2
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
135|KNR 4-07 |ST 4 |Ptukanie instalacji c.o. - rurociag m
d.1./0310-01
3.2.
2
205 m 205.000
RAZEM 205.000
136|KNR-W 2- |ST 4 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn-  |m
d.1.|15 0406-02 kach niemieszkalnych
3.2.
2
Obmiar dodatkowy
2 préba 2.000
205 m 205.000
RAZEM 205.000
137|KNR-W 2- |ST 4 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji c.t. (na goraco) urz.
d.1./15 0436-01
3.2.
2
2 urz. 2.000
RAZEM 2.000
1.4/45332000-3 Instalacje wod-kan i bialy montaz
1.4. Instalacja ppoz.
1
1.4. Roboty montazowe
1.1
138|KNR-W 2- |ST 4 |Rura stalowa ocynkowana DN32 m
d.1./150107-03
4.1.
1
38 m 38.000
RAZEM 38.000
139|KNR-W 2- ST 4 |Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25 z wezem potsztywnym o dt. 30m z szt.
d.1./15 0142-01 gasnicg
4.1.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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140|KNR-W 2- |ST 4 |Zawdér antyskazeniowy EA 1" szt.
d.1.{15 0130-03
4.1.|analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 ST 4 |Czujnik przeptywu szt.
d.1.|analiza indy-
4.1.|widualna
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor kulowy 1 1/4" szt.
d.1.{15 0130-04
4.1.|analogia
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR-W 2- |ST 4 |Wodomierz DN25 klasy C szt
d.1./150140-03
4.1.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
144|KNR-W 2- |ST 4 |Filtr siatkowy skosny gwintowany do wody pitnej 1" szt.
d.1.{15 0130-03
4.1.|analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 0-34 |ST 4 |lIzolacja PE na rure DN32 o grubos$ci 9 mm i wsp. przew. ciepta 0,035 W/ |m
d.1./0101-04 (m*K)
4.1.|analogia
1
38 m 38.000
RAZEM 38.000
146 ST 4 |Hydrofor z wyposazeniem, uktadem pomiarowym oraz z automatykag kpl.
d.1.|analiza indy-
4.1.\widualna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 2- |ST 4 |Kompensatory 1_1/4" szt
d.1./150129-02
4.1.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4. Roboty towarzyszace
1.2
148|KNR 7-28 |ST 4 |Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworéw w $cianach mu-|otw.
d.1./0203-02 rowanych
4.1.
2
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
149|KNR-W 2- |ST 4 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./150128-02
4.1.
2
38 m 38.000
RAZEM 38.000
150|KNR-W 2- |ST 4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowychi  |m
d.1.|{15 0126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
4.1.
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
38 m 38.000
RAZEM 38.000
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1.4. Instalacja wody
2
1.4. Roboty montazowe
21
151|KNR 0-13 |ST 4 |Rura PE-Xb/AI/PE-HD fi16 x 2,25 m
d.1./0127-01
4.2.|analogia
1
92 m 92.000
RAZEM 92.000
152|KNR 0-13 |ST 4 |Rura PE-Xb/AI/PE-HD fi20 x 2,5 m
d.1.|0127-01
4.2.|analogia
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
153|KNR 0-13 |ST 4 |Rura PE-Xb/AI/PE-HD fi26 x 3,0 m
d.1./0127-02
4.2.|analogia
1
29 m 29.000
RAZEM 29.000
154|KNR 0-13 |ST 4 |Rura PE-Xb/AI/PE-HD fi32 x 3,0 m
d.1./0127-03
4.2.|analogia
1
37 m 37.000
RAZEM 37.000
155|KNR 0-13 |ST 4 |Rura PE-Xb/AI/PE-HD fi50 x 4,5 m
d.1./0127-05
4.2.|analogia
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
156|KNR-W 2- |ST 4 |Rura stalowa DN40 m
d.1./{15 0106-05
4.2.
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
157|KNR INS- |ST 4 |Rura miedziana 12x1,0 m
d.1.|TAL 0102-
4.2.101
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
158/KNR INS- |ST 4 |Rura miedziana 15x1,0 m
d.1.|TAL 0102-
4.2.|02
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
159|KNR INS- |ST 4 |Rura miedziana 18x1,0 m
d.1.|TAL 0102-
4.2.|03
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
160/KNR INS- |ST 4 |Rura miedziana 22x1,0 m
d.1.|TAL 0102-
4.2.|04
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2- |ST 4 |Zawdr ¢wieréobrotowy (dla WC) szt.
d.1./150136-01
4.2.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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162|KNR-W 2- |ST 4 |Zawdr kulowy éwiercobrotowy z filtrem szt.
d.1./150136-01
4.2.
1
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
163|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor kulowy odcinajacy gwintowany 1/2" szt.
d.1./15 0130-01
4.2.|analogia
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
164|KNR-W 2- |ST 4 |Zawdr kulowy odcinajgcy gwintowany 3/4" szt.
d.1./150130-02
4.2.|analogia
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor kulowy odcinajacy gwintowany 1 1/4" szt.
d.1./15 0130-04
4.2.|analogia
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
166|KNR-W 2- |ST 4 |Wodomierz klasy C DN32 Q=10 m3/h szt
d.1./15 0140-04
4.2.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR-W 2- |ST 4 |Filtr siatkowy sko$ny gwintowany 1 1/4" do wody pitnej szt.
d.1./15 0130-04
4.2.|analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR-W 2- |ST 4 |Elektrozawdr DN32 np. typu EV220B (normalnie zamkniety) kotnierzowy z|szt.
d.1.|{15 0519-02 cewka BE 230A
4.2.|analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR-W 2- |ST 4 |lzolator przeptywdw zwrotnych typu BA DN25 z pétsrubunkami szt.
d.1./150130-03
4.2.|analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure miedziang fi12x1,0 o grubos$ci 25 mm i lambda 40st=0, m
d.1./0101-14 035 W/(m*K) n
4.2.|analogia
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
171|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure miedziang fi15x1,0 o grubos$ci 25 mm i lambda 40st=0, m
d.1./0101-14 035 W/(m*K)
4.2.|analogia
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
172|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure fi16 x 2,25 o grubosci 25 mm i lambda 40st=0,035 W/(m* |m
d.1./0101-14 K)
4.2.|analogia
1
57 m 57.000
RAZEM 57.000
173|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure miedziang fi18x1,0 o grubosci 25 mm i lambda 40st=0, m
d.1./0101-14 035 W/(m*K)
4.2.|analogia
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000

-18 -
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174|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure fi20 x 2,5 o grubosci 25 mm i lambda 40st=0,035 W/(m*K) |m
d.1./0101-14
4.2.|analogia
1
19 m 19.000
RAZEM 19.000
175|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure miedziang fi22x1,0 o grubosci 25 mm i lambda 40st=0, m
d.1./0101-14 035 W/(m*K)
4.2.|analogia
1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure fi26 x 3,0 o grubosci 25 mm i lambda 40st=0,035 W/(m*K) |m
d.1./0101-15
4.2.|analogia
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
177|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure fi32 x 3,0 o grubosci 33 mm i lambda 40st=0,035 W/(m*K) |m
d.1./0101-19
4.2.
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
178/KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure fi16 x 2,25 o grubosci 9 mm i lambda 40st=0,035 W/(m*K) |m
d.1./0101-03
4.2.|analogia
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
179|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure fi20 x 2,5 o grubosci 9 mm i lambda 40st=0,035 W/(m*K) |m
d.1./0101-03
4.2.|analogia
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
180|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure fi26 x 3,0 o grubosci 9 mm i lambda 40st=0,035 W/(m*K) |m
d.1./0101-04
4.2.|analogia
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
181|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure fi32 x 3,0 o grubosci 9 mm i lambda 40st=0,036 W/(m*K) |m
d.1./0101-04 np. Thrmasmart Pro
4.2.|analogia
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
182|KNR 0-34 |ST 4 |lzolacja na rure fi40 x 3,5 o grubosci 9 mm i lambda 40st=0,036 W/(m*K) |m
d.1./0101-04 np. Thrmasmart Pro
4.2.|analogia
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
183 ST 4 |Zaprawa ognioochronna PROMASTOP MGllI szt
d.1.|analiza indy-
4.2.|widualna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
184 ST 4 |Masa ognioochronna PROMASTOP - Coating szt
d.1.|analiza indy-
4.2.\widualna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4. Roboty towarzyszace
2.2
185|KNR 7-28 |ST 4 |Przebicie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem otworéw w $cianach mu- |otw.
d.1./0203-02 rowanych
4.2.
2
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30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
186|KNR 7-28 |ST 4 |Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w $cianach muro- |m
d.1./0209-01 wanych
4.2.
2
92 m 92.000
RAZEM 92.000
187|KNR-W 2- |ST 4 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.{150128-02
4.2.
2
245 m 245.000
RAZEM 245.000
188|KNR-W 2- |ST 4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.1.{150127-03 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
4.2.
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
194 m 194.000
RAZEM 194.000
189|KNR-W 2- |ST 4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowychi  |m
d.1.|{150126-04 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
4.2.
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
51 m 51.000
RAZEM 51.000
190|KNR-W 4- ST 4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./01 0109-09
4.2.
2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
191 ST 4 |Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza indy-
4.2.\widualna
2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
1.4. Biaty montaz i armatura
3
192|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor czerpalny metalowy 3/4" ze zlgczka do weza szt.
d.1./150130-02
4.3|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
193|KNR-W 2- |ST 4 |Bateria czasowa umywalkowa do wody zmieszanej np.Tempostop szt.
d.1./150137-02
43
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

194|KNR-W 2- |ST 4 |Bateria czasowa umywalkowa z boczng regulacjg temperatury np. Tempo- |szt.
d.1./150137-02 mix 2

43
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
195|KNR-W 2- |ST 4 |Bateria czasowa umywalkowa do wody zmieszanej z drazkiem dla niepet- |szt.
d.1.{150137-02 nosprawnych np.Tempostop
43
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
196|KNR-W 2- |ST 4 |Zestaw natryskowy podtynkowy z wylewka antyosadowg z baterig czaso- |szt.
d.1.{150137-09 wa do wody zmieszanej np.Tempostop
4.3|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
-20 -
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197|KNR-W 2- |ST 4 |Zestaw natryskowy podtynkowy z wylewka antyosadowg z baterig czaso- |szt.
d.1.{150137-09 wa np. Tempomix

4.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR-W 2- |ST 4 |Umywalka np. typu Rekord 50 cm szt
d.1./15 0230-02
4.3
9 szt 9.000
RAZEM 9.000

199|KNR-W 2- |ST 4 |Umywalka dla niepetnosprawnych 65x56 cm np. ceramika Top Bez Barier |szt
d.1.{15 0230-02

4.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
200 ST 4 |Kabina prysznicowa kwadratowa np. typu Rekord 90 wraz z brodzikiem szt.
d.1.|analiza indy-
4.3|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR-W 2- |ST 4 |Kompakt np. typu Idol z miskg lejowg i odptywem poziomym, sptukiwanie |szt
d.1.{15 0233-03 3/6l
4.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
202|KNR-W 2- |ST 4 |Urzadzenie kompaktowe dla niepetnosprawnych, sptukiwanie 3/6l np. ce- |szt
d.1./15 0233-03 ramika Top Bez Barier
4.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR-W 2- |ST 4 |Zlew gospodarczy jednokomorowy ze stelazem szt.
d.1./15 0229-04
4.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204/KNR-W 2- |ST 4 |Zestaw natryskowy z baterig np. 2539 dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.{15 0137-09
4.3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
205 ST 4 |Brodzik natryskowy dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.|analiza indy-
4.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR-W 2- |ST 4 |Bateria do zlewu/umywalki szt.
d.1./150137-02
4.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
207|KNR-W 2- ST 4 |Regulator temperatury np. Premix CONFORT 3/4". Regulacja temp.. Zin- |szt.
d.1.{150130-02 tegrowane zawory zwrotne i filtry.
4.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.4. Kanalizacja sanitarna
4
1.4. Roboty montazowe
4.1
208 |KNNR 4 ST 4 |Rura kanalizacyjna PVC 50 m
d.1./0208-01
4.4.
1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
209/KNNR 4 ST 4 |Rura kanalizacyjna PVC 110 m
d.1./0208-03
4.4.
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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210/KNNR 4 ST 4 |Rura kanalizacyjna PVC 250 /ostonowa/ m
d.1./0203-05
4.4.|analogia
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
211|KNR-W 2- |ST 4 |Rura wywiewna 160 szt.
d.1./15 0213-05
4.4.
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
212|KNR-W 2- |ST 4 |Rewizja 110 szt.
d.1./15 0222-02
4.4
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
213|KNR 2-15/ |ST 4 |Rury PEHD 110 - montaz pod posadzkg m
d.1.|GEBERIT
4.4./0301-01
1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
214/KNR 2-15/ |ST 4 |Rury PEHD 160 - montaz pod posadzka m
d.1.|GEBERIT
4.4./0301-02
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
215|KNR-W 2- |ST 4 |Wpust podtogowy np. Practicus DN 110 odptyw pionowy z kratkg nie- szt.
d.1./{150218-01 rdzewng 138x138 lub kratkg z tworzywa
4.4.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
216|KNR-W 2- ST 4 |Korpus wpustu np. Practicus DN 110, odptyw pionowy z nasadg z ABS z  |szt.
d.1./15 0218-01 kratkg ze wzorem owalu 120x120, system 125
4.4
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
217 ST 4 |Kanat prysznicowy L=3,15 z rusztem ze stali nierdzewnej, szczelina 8mm, |kpl.
d.1.|analiza indy- odptyw pionowy DN100
4.4.|widualna
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
218 ST 4 |Przejscie szczelne DN100 - kotnierz uszczelniajgcy z EPDM kpl.
d.1.|analiza indy-
4.4.\widualna
1
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
1.4. Roboty towarzyszace
4.2
219|KNR 7-28 |ST 4 |Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w $cianach muro- |m
d.1./0209-01 wanych
4.4.
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
220|KNR 4-01 |ST 4 |Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1./0212-02 30cm - pod montaz przewoddéw kanalizacyjnych pod posadzkg w istnieja-
4.4. cej czesci budynku
2
(0.6*10"0.25) m3 1.500
RAZEM 1.500
221|KNR 4-01 ST 4 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1./0106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach - pod montaz przewodoéw kanaliza-
4.4, cyjnych pod posadzka w istniejgcej czesci budynku
2
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0.6*10*0.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
222|KNNR 4 ST 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - pod m3
d.1.{1411-01 montaz przewodéw kanalizacyjnych pod posadzka w istniejacej czesci bu-
4.4, dynku
2
(10*0.6*0.1) m3 0.600
RAZEM 0.600
223|KNNR 4 ST 4 |Obsypka 10cm ponad wierzch rurociggu - pod montaz przewodéw kanali- |m3
d.1./1411-01 zacyjnych pod posadzka w istniejacej czesci budynku
4.4
2
1.36 m3 1.360
RAZEM 1.360
224|KNR 4-01 ST 4 |Zasypanie ziemig z ukopdéw - pod montaz przewodéw kanalizacyjnych m3
d.1./0106-03 pod posadzka w istniejacej czesci budynku
4.4.
2
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
225|KNR-W 2- |ST 4 |Wykonanie posadzki betonowej na podtozu gruntowym - istniejgcej czesci|ms3
d.1./02 1101-01 budynku
4.4
2
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
226 |KNNR 4 ST 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - pod m3
d.1.{1411-01 montaz przewodéw kanalizacyjnych pod posadzka w projektowanej czesci
4.4. budynku
2
(70*0.6*0.1) m3 4.200
RAZEM 4.200
227|KNNR 4 ST 4 |Obsypka 10cm ponad wierzch rurociggu - pod montaz przewodéw kanali- |m3
d.1./1411-01 zacyjnych pod posadzka w projektowanej czesci budynku
4.4
2
9.51 m3 9.510
RAZEM 9.510
228|KNR-W 4- |ST 4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./01 0109-09
4.4.
2
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
229 ST 4 |Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza indy-
4.4.\widualna
2
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
230|KNR-W 2- |ST 4 |Ptukanie instalacji kanalizacyjnej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./150128-02
4.4.
2
111 m 111.000
RAZEM 111.000
231|KNR-W 2- |ST 4 |Prdba szczelnosci instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.1.{150127-03 budynkach niemieszkalnych
4.4.|analogia
2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
111 m 111.000
RAZEM 111.000
1.5 Instalacja wentylacji mechanicznej
1.5. Uktad N1
1
232|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.1
27.23 m?2 27.230
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RAZEM 27.230
233|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.1.{17 0123-04 400 mm - udzial ksztattek do 55 %
5.1
10.69 m?2 10.690
RAZEM 10.690
234/KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.1.{17 0123-03 315 mm - udzial ksztattek do 55 %
5.1
10.41 m?2 10.410
RAZEM 10.410
235|KNR-W 2- |ST 4 |Podstawa dachowa prostokatna a=500 b=500 szt.
d.1./17 0148-05
5.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR-W 2- |ST 4 |Dysza dalekiego zasiegu d=250 szt.
d.1./17 0140-02
5.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
237|KNR-W 2- |ST 4 |Ttumik kanatowy prostokatny a=500 b=900 1=1700 szt.
d.1./17 0154-05
5.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
238/KNR 7-24 |ST 4 |Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie kompletnej centrali wentylacyjnej |szt.
d.1./0131-01 nawiewno-wywiewnej N1W1 z automatyka i okablowaniem
5.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. Uktad N1c
2
239/KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.2
5.8 m?2 5.800
RAZEM 5.800
240/KNR-W 2- |ST 4 |Prostokatna czerpnia scienna a=400 b=1200 szt.
d.1./17 0146-04
5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
241/KNR-W 2- |ST 4 |Ttumik kanatowy prostokatny a=400 b=800 1=1800 szt.
d.1./17 0154-04
5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. Uktad N2
3
242|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.3
1.61 m?2 1.610
RAZEM 1.610
243|/KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.3
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
244/KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.1.{17 0123-02 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
5.3
9.62 m?2 9.620
RAZEM 9.620
245|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.1.{17 0123-01 100 mm - udzial ksztattek do 55 %
5.3
0.19 m?2 0.190
RAZEM 0.190
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246|/KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne izolowane o ér. |m?2
d.1./17 0119-01 do 100 mm
5.3|analogia
0.47 m?2 0.470

RAZEM 0.470

247|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne izolowane o ér. |m?2
d.1./17 0119-02 do 200 mm

5.3
4.17 m?2 4.170
RAZEM 4.170
248/KNR-W 2- |ST 4 |Zawor wentylacyjny d=100 szt.
d.1./17 0140-01
5.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
249/KNR-W 2- |ST 4 |Zawor wentylacyjny d=125 szt.
d.1./17 0140-01
5.3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
250/KNR-W 2- |ST 4 |Zawor wentylacyjny d=160 szt.
d.1./17 0140-01
5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR-W 2- |ST 4 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 , D=125 + Wyzwalacz topiko- |szt.
d.1./17 0131-02 wy WT72C
5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 2- |ST 4 |Ttumik kanatowy prostokatny a=300 b=600 I=1800 szt.
d.1./17 0154-02
5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNR 7-24 |ST 4 |Zakup, dostawa, montaz i uruchomienie kompletnej centrali wentylacyjnej |szt.
d.1./0131-01 nawiewno-wywiewnej N2W2 z automatyka i okablowaniem
5.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. Uktad N2c
4
254/KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.4
2.11 m?2 2.110
RAZEM 2.110
255|KNR-W 2- |ST 4 |Prostokatna czerpnia scienna a=400 b=400 szt.
d.1./17 0146-02
5.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
256|KNR-W 2- |ST 4 |Ttumik kanatowy prostokatny a=300 b=600 I=1000 szt.
d.1./17 0154-02
5.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. Uktad NK
5
257|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.5
2.78 m?2 2.780
RAZEM 2.780
258/KNR-W 2- |ST 4 |Prostokatna czerpnia scienna a=200 b=300 szt.
d.1./17 0146-01
5.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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259|KNR-W 2- |ST 4 |Kratka wentylacyjna prostokatna L=100 H=200 szt.
d.1./17 0138-02
5.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. Uktad W1
6
260/KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.6
22.19 m?2 22.190
RAZEM 22.190
261|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.6
1.73 m?2 1.730
RAZEM 1.730
262|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do m2
d.1.{17 0123-04 400 mm - udzial ksztattek do 55 %
5.6
11.59 m?2 11.590
RAZEM 11.590
263|KNR-W 2- |ST 4 |Podstawa dachowa prostokatna a=500 b=500 szt.
d.1./17 0148-05
5.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
264/KNR-W 2- |ST 4 |Kratka wentylacyjna prostokatna L=300 H=600 szt.
d.1./17 0138-04
5.6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
265|KNR-W 2- |ST 4 |Ttumik kanatowy prostokatny a=400 b=800 I=1500 szt.
d.1./17 0154-04
5.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. Uktad W1iw
7
266|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.7
3.4 m?2 3.400
RAZEM 3.400
267|KNR-W 2- |ST 4 |Podstawa dachowa prostokatna a=500 b=500 szt.
d.1./17 0148-05
5.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
268/KNR-W 2- |ST 4 |Wyrzutnia dachowa 135° a=500 b=500 szt.
d.1./17 0143-03
5.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR-W 2- |ST 4 |Ttumik kanatowy prostokatny a=500 b=900 1=1800 szt.
d.1./17 0154-05
5.7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. Uktad W2
8
270/KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.8
0.92 m?2 0.920
RAZEM 0.920
271/KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-03 do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.8
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
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272|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.1.{17 0123-02 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
5.8
11.09 m?2 11.090
RAZEM 11.090
273|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne izolowane o ér. |m?2
d.1./17 0119-01 do 100 mm
5.8|analogia
1.48 m?2 1.480
RAZEM 1.480
274/KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, elastyczne izolowane o ér. |m?2
d.1./17 0119-02 do 200 mm
5.8
2.92 m?2 2.920
RAZEM 2.920
275|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor wentylacyjny d=100 szt.
d.1./17 0140-01
5.8
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
276|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor wentylacyjny d=125 szt.
d.1./17 0140-01
5.8
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
277|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor wentylacyjny d=160 szt.
d.1./17 0140-01
5.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
278/KNR-W 2- ST 4 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS 120 , D=125 + Wyzwalacz topiko- |szt.
d.1./17 0131-02 wy WT72C
5.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
279|KNR-W 2- |ST 4 |Ttumik kanatowy prostokatny a=300 b=600 1=1200 szt.
d.1./17 0154-02
5.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. Uktad W2w
9
280|KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1.{17 0102-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.9
1.83 m?2 1.830
RAZEM 1.830
281|KNR-W 2- |ST 4 |Podstawa dachowa prostokatna a=200 b=400 szt.
d.1./17 0148-02
5.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR-W 2- |ST 4 |Wyrzutnia dachowa 135° a=400 b=200 szt.
d.1./17 0143-03
5.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR-W 2- ST 4 |Ttumik kanatowy prostokatny a=300 b=750 =800 szt.
d.1./17 0154-04
5.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5. Uktad WK
10
284/KNR-W 2- |ST 4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do m2
d.1.{17 0123-02 200 mm - udzial ksztattek do 55 %
5.10
0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
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285|KNR-W 2- |ST 4 |Podstawa dachowa okragta d=160 szt.
d.1./17 0149-01
5.10
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
286|KNR-W 2- |ST 4 |Wyrzutnia dachowa okragta d=160 szt.
d.1./17 0144-01
5.10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR-W 2- |ST 4 |Woyrzutnia dachowa okragta d=125 szt.
d.1./17 0144-01
5.10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
288|KNR-W 2- |ST 4 |Siatka d=160 szt.

d.1./17 0147-01
5.10|analogia

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.5. Roboty towarzyszace
11
289|KNR-W 2- |ST 4 |Klapy rewizyje szt.
d.1./17 0153-04
5.11
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
290/KNR-W 2- |ST 4 |Kratki kontaktowe w drzwiach o powierzchni efektywnej 150-300cm2 szt.
d.1./17 0137-01
5.11|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
291|KNR-W 2- |ST 4 |Kratki kontaktowe w $cianie o powierzchni efektywnej 400cm2 szt.
d.1./17 0137-01
5.11
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
292/KNR-W 2- [ST 4 |Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120 LxH=500x500 z wyzwalaczem |szt.
d.1.{17 0130-04 termicznym
5.11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
293 ST 4 |Kratka went. z wkltadem peczniejgcym fi 160 szt.
d.1.|analiza indy-
5.11|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
294 ST 4 |Podparcie typu BIG FOOT szt.
d.1.|analiza indy-
5.11|widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
295/KNR 9-16 |ST 4 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej o grubosci m2 izo-
d.1./0204-03 80mm lacji
5.11
50 mz2 izo- 50.000
lacji
RAZEM 50.000
296|KNR 9-16 |ST 4 |lzolacja kanatow wentylacyjnych matg z wetny mineralnej o grubosci m2 izo-
d.1./0204-03 40mm lacji
5.11
34 m2 izo- 34.000
lacji
RAZEM 34.000
297|KNR 9-16 |ST 4 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych matg z wetny mineralnej o grubosci m2 izo-
d.1./0204-03 20mm lacji
5.11
93 m2 izo- 93.000
lacji
RAZEM 93.000
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298/KNR-W 2- |ST 4 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.1.{16 0601-10
5.11
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
299/KNR 7-12 |ST 4 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.1./0102-07 czystosci zewnetrznych powierzchni przewoddw wentylacyjnych
5.11|analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
300/KNR 7-12 |ST 4 |Odttuszczanie przewoddw wentylacyjnych na zewnatrz i od srodka m2
d.1.|0105-05
5.11
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
301|KNR 7-12 |ST 4 |Malowanie farbami do gruntowania epoksydowymi powierzchni zewnetrz- |m2
d.1./0219-04 nej i wewnetrznej przewodéw wentylacyjnych
5.11
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
302|KNR 7-12 |ST 4 |Malowanie emaliami epoksydowymi powierzchni zewnetrznej i wewnetrz- |mz2
d.1./0226-04 nej przewodow wentylacyjnych
5.11|analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
303|KNR 7-24 |ST 4 |Montaz konstrukcji wsporczej kg
d.1.|0148-05
5.11
100 kg 100.000
RAZEM 100.000
304 ST 4 |Zaprawa ognioochronna PROMASTOP MGlII szt
d.1.|analiza indy-
5.11|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
305 ST 4 |Kabel do podtaczenia paneli sterowania: LAN UTP cat 5E (skretka kompu-|m
d.1.|analiza indy- terowa ekranowana)
5.11|widualna
60 m 60.000
RAZEM 60.000
306 ST 4 |Pomiary i regulacja instalacji wentylaciji kpl.
d.1.|analiza indy-
5.11|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6/45331100-7 Instalacja solarna
1.6. Roboty montazowe
1
307 ST 4 |Zakup dostawa i montaz kolektoréw stonecznych np. Vitosol 200-F SV2C |kpl.
d.1.|analiza indy- (2 baterie po 4 kolektory) wraz z:
6.1|widualna - rury tgczace (6 par)
- zestaw przytgczeniowy 2 szt.
- przewody przytgczeniowe 2 szt.
- tuleja zanurzeniowa 1 szt.
- zestaw mocujacy 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
308/KNR-W 2- |ST 4 |Odpowietrznik automatyczny do kolektoréw stonecznych szt.
d.1./150412-07
6.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
309 ST 4 |Uktad pompowy np.Solar-Divicon PS10 z regulatorem np. Vitosolic SD1  |szt
d.1.|analiza indy- wyposazony:
6.1|widualna - pompa
- przeptywomierz
- zawér zwrotny
- zawory odcinajgce
- termometr
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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310/KNR 0-31 |ST 4 |Solarne naczynie wzbiorcze 501 + szybkoztgczka SU 3/4" szt.
d.1./0213-05
6.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
311|KNR 0-31 [ST 4 |Naczynie schtadzajgce V20 szt.
d.1./0213-03
6.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
312|KNR-W 2- |ST 4 |Separator powietrza np. A 3/4 S szt.
d.1./150130-02
6.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
313|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor kulowy1" szt.
d.1./150411-03
6.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
314/KNR-W 2- [ST 4 |Zawor spustowy ze ztgczka do weza szt.
d.1./15 0135-01
6.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
315|KNR 0-35 |ST 4 |Zbiornik na glikol 20I szt
d.1./0226-01
6.1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
316|KNR-W 2- |ST 4 |Zawor bezpieczenstwa 8115 3/4" 6 bar 160°C szt.
d.1./15 0526-02
6.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

317|KNR-W 2- |ST 4 |Manometr tarczowy 100 zakres 0-10 bar 200°C+ kurek manometryczny |szt.
d.1.{15 0530-02

6.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
318 ST 4 |Czujnik temperatury do 180°C szt.
d.1.|analiza indy-
6.1|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

319|KNR 0-13 |ST 4 |Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie np. typu SteelPres fi22x1,|m
d.1./0128-01 5
6.1|analogia
21 m 21.000

RAZEM 21.000

320/KNR 0-13 |ST 4 |Rura ze stali weglowej ocynkowana zewnetrznie np. typu SteelPres i28x1,|m
d.1./0128-02 5

6.1|analogia
29 m 29.000
RAZEM 29.000
321|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z wetny skalnej w ptaszczu z zbrojonej foli aluminiowej na rure m
d.1./0110-21 fi22x1,5 o gr. 50 mm wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) przy 10°C np.
6.1|analogia HVAC GreyCoat T
21 m 21.000
RAZEM 21.000
322|KNR 0-34 |ST 4 |Otuliny z wetny skalnej w ptaszczu z zbrojonej foli aluminiowej na rure m
d.1./0110-22 fi28x1,5 o gr. 50 mm wsp. przew. ciepta 0,034 W/(m*K) przy 10°C np.
6.1 HVAC GreyCoat T
29 m 29.000
RAZEM 29.000
323|KNR-W 2- |ST 4 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.1./16 0601-02
6.1
19.7 m?2 19.700
RAZEM 19.700
-30-
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324 ST 4 |Napetnianie ptynem do instalacji solarnych urzadzen i instalacji solarnych. |kpl.
d.1.|analiza indy-
6.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
325|KNR-W 2- |ST 4 |Podstawa dachowa z daszkiem /dla przej$¢ dachowych/ szt.
d.1./17 0150-01
6.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
326 ST 4 |Konstrukcja wsporcza do montazu na dachu zestawu - bateria 4 kolektor6 |kpl.
d.1.|analiza indy- w z konstrukcjg wsporcza. Bloczki betonowe lub konstrukcja oparta na Big
6.1|widualna foot'ach
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.6. Roboty towarzyszace
2
327|KNR 4-07 |ST 4 |Ptukanie instalacji solarnej - rurociag m
d.1./0310-01
6.2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
328/KNR-W 2- |ST 4 |Prdby szczelnosci instalacji solarnej z rur stalowych i miedzianych w bu-  |m
d.1.{15 0406-02 dynkach niemieszkalnych
6.2
Obmiar dodatkowy
2 proba 2.000
50 m 50.000
RAZEM 50.000
329|KNR-W 2- |ST 4 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji solarnej (na goraco) urz.
d.1./15 0436-01
6.2
8 urz. 8.000
RAZEM 8.000
2 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
2.1 Kanalizacja Deszczowa
2.1. Demontaz nawierzchni
1
330|KNR 2-31 ST 4 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokos$ci 8 cmna |m2
d.2./0805-03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm -
1.1
9%(0.3+1.0+0.3) m?2 14.400
RAZEM 14.400
331/KNR 2-31 |ST 4 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.2./0802-07 20 cm
1.1/0802-08
9%(0.1+1.0+0.1) m?2 10.800
RAZEM 10.800
332|KNR 2-31 |ST 4 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2./0814-01
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
333|KNR 4-01 ST 4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |ms3
d.2.|0108-11 odpady z remontow wraz z utylizacjg
1.1
10.80*0.23 m3 2.484
RAZEM 2.484
2.1./45233300-2 Odtworzenie nawierzchni
2
334/KNR 2-31 |ST 4 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zaggszczeniu |m2
d.2./0114-05 20 cm - dla kostki brukowej
1.2/0114-06
9%(0.1+1.0+0.1) m?2 10.800
RAZEM 10.800
335|KNR 2-31 ST 4 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos-|m?2
d.2./0105-05 ci warstwy po zageszczeniu - dla kostki brukowej
1.2
9%(0.3+1.0+0.3) m?2 14.400
RAZEM 14.400
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336|/KNR 2-31 |ST 4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2./0511-04 piaskowej - kostka z odzysku
1.2
9%(0.3+1.0+0.3) m?2 14.400
RAZEM 14.400
337|KNR 2-31 |ST 4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2./0511-04 piaskowej - dodatek do uszkodzonych elementéw kostki 10%
1.2
14.4%0.1 m?2 1.440
RAZEM 1.440
338/KNR 2-31 |ST 4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m
d.2./0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza z odzysku
1.2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
339/KNR 2-31 |ST 4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m
d.2./0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg - dodatek do uszkodzonych elemen-
1.2 tow kostki 10%
4*0.1 m 0.400
RAZEM 0.400
21. Roboty ziemne
3
340 ST 4 |Roboty pomiarowe wytyczenie obiektéw budowlanych wraz z inwentaryza- |kpl.
d.2.|analiza indy- cja powykonawczg
1.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
341|KNNR 1 ST 4 |Odwodnienie wykopéw godz.
d.2./0603-01
1.3
96 godz. 96.000
RAZEM 96.000
342|KNR 2-01 |ST 4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.2./0215-07 na odktad w gruncie kat.IV
1.3
110*1.77*1.0 m3 194.700
RAZEM 194.700
343|/KNR 2-01 |ST 4 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2./0221-06 ktad w gruncie kat.IV - studnie
1.3
1.8"2.63*1.8*3+1.8%1.64*1.8*1 m3 30.877
RAZEM 30.877
344 /KNNR 1 ST 4 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |mz2
d.2./0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
1.3 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
110*1.77*2 m?2 389.400
RAZEM 389.400
345/KNNR 1 ST 4 |Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 |m2
d.2./0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1.3 chych kat.l-1V wraz z rozbiérkg - studnie
(1.8*2.63*4)*3+(1.8*1.64*4)*1 m?2 68.616
RAZEM 68.616
346 |KNNR 4 ST 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./11411-03
1.3
110*1.0*0.2 m3 22.000
RAZEM 22.000
347|KNNR 4 ST 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm- studnie  |m3
d.2./11411-03
1.3
(1.8*1.8*0.2*4)+(1.0*1.0*0.2*0) m3 2.592
RAZEM 2.592
348|/KNNR 4 ST 4 |Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|1411-04
1.3|analogia
(110*1.0*0.5-110*3.14*0.1*0.1) m3 51.546
RAZEM 51.546
349/KNNR 1 ST 4 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2./0318-04 gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV - wraz z zageszczeniem
1.3
((1.77-0.2-0.5)*1.0*110) m3 117.700
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RAZEM 117.700
350{KNNR 1 ST 4 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2./0318-04 gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV- studnie - wraz z zageszczeniem
1.3
((1.8*2.63*1.8)*3-(3.14*0.5*0.5*2.42*3))+((1.8*1.64*1.8)*1-(3.14*0.5*0.5* |m3 23.608
1.44%1))-2*0.22
RAZEM 23.608
351 |KNR 4-01 ST 4 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacjg m3
d.2./0108-07
1.3
(194.70+30.877)-(117.70+23.608) m3 84.269
RAZEM 84.269
2.1. Roboty montazowe
q
352|KNR-W 2- |ST 4 |Rura Dz200 PVC SN8 z tasma ostrzegawczg m
d.2./18 0408-03
1.4
110 m 110.000
RAZEM 110.000
353|[KNR9-20 |ST 4 |Studnia osadnikowa z tworzywa fi=1,00m (HOS=1m) wtaz A15 (dennica, |szt.
d.2.|0309-01 rura trzonowa, stozek, adapter teleskopowy, wtaz zeliwny, uszczelki) h<2,
1.4 5m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
354|KNR 9-20 |ST 4 |Studnia osadnikowa z tworzywa fi=1,00m (HOS=1m) wtaz A15 (dennica, |szt.
d.2.|0309-01 rura trzonowa, stozek, adapter teleskopowy, wtaz zeliwny, uszczelki) h<1,
1.4 5m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
355|KNR 9-20 |ST 4 |Studnia z tworzywa fi=0,6m wtaz A15 (kineta, rura trzonowa, rura telesko- |szt.
d.2.|0302-01 powa, wtaz zeliwny, uszczelki)
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
356 | KNNR 4 ST 4 |Studnia z tworzywa fi=0,425m H=1,60m wtaz A15 (kineta, rura trzonowa, |szt.
d.2.[{1417-02 witaz zeliwny, uszczelki)
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1. Roboty Inne
5
357|KNR 2-18 |ST 4 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2./0804-02
1.5
110 m 110.000
RAZEM 110.000
358 ST 4 |Badanie poprawnosci utozenia kanatow przy pomocy kamery przemysto- |m
d.2.|kalk. wtasna wej
1.5
110 m 110.000
RAZEM 110.000
359 ST 4 |Nadzory Uzytkownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych |kpl.
d.2.|analiza indy- oraz odbiory
1.5|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Kanalizacja Sanitarna
2.2 Roboty ziemne
1
360 ST 4 |Roboty pomiarowe wytyczenie obiektéw budowlanych wraz z inwentaryza- |kpl.
d.2.|analiza indy- cja powykonawczg
2.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
361|KNNR 1 ST 4 |Odwodnienie wykopdéw godz.
d.2./0603-01
21
12 godz. 12.000
RAZEM 12.000
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362|KNR 2-01 |ST 4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.2./0215-07 na odktad w gruncie kat.IV
2.1
19*1.14*0.9 m3 19.494
RAZEM 19.494
363|KNNR 1 ST 4 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2./0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
2.1 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
19*1.14*2 m?2 43.320
RAZEM 43.320
364 |KNNR 4 ST 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./11411-03
2.1
19*0.9%0.2 m3 3.420
RAZEM 3.420
365|KNNR 4 ST 4 |Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|1411-04
2.1|analogia
(1970.970.46-19*3.14*0.08*0.08) m3 7.484
RAZEM 7.484
366|KNNR 1 ST 4 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2./0318-04 gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV - wraz z zageszczeniem
2.1
((1.14-0.2-0.46)*0.9*19) m3 8.208
RAZEM 8.208
367|KNR 4-01 |ST 4 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacjg m3
d.2.|0108-07
2.1
19.494-8.208 m3 11.286
RAZEM 11.286
2.2, Roboty montazowe
2
368/KNR-W 2- ST 4 |Rury PEHD 160 z taSmg ostrzegawczg m
d.2.{18 0109-07
2.2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
369|KNR-W 2- |ST 4 |Potaczenie rur polietylenowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego |ztacz.
d.2.{18 0110-07 o $r.zewnetrznej 160 mm
2.2
3 zlacz. 3.000
RAZEM 3.000
370/KNNR 4 ST 4 |Studnia z tworzywa fi=0,425m wtaz A15 (kineta, rura trzonowa, wtaz zeliw- |szt.
d.2./{1417-02 ny, uszczelki)
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
371|KNR 9-22 |ST 4 |Studnia betonowa fi=0,60m wtaz D400 (kineta, kregi betonowe, ptyta po- |szt.
d.2./0301-01 krywowa, pierscien odcigzajacy, stozek (podktadka amortyzujaca), wtaz
2.2 zeliwny, uszczelki)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2, Roboty Inne
3
372|KNR 2-18 |ST 4 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2./0804-01
2.3
19 m 19.000
RAZEM 19.000
373 ST 4 |Badanie poprawnosci utozenia kanatow przy pomocy kamery przemysto- |m
d.2.|kalk. wiasna wej
2.3
19 m 19.000
RAZEM 19.000
374 ST 4 |Nadzory Uzytkownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych |kpl.
d.2.|analiza indy- oraz odbiory
2.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Wodociag
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2.3. Demontaz nawierzchni
1
375|KNR 2-31 |ST 4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubosci 20 cm - teren utwardzony |m?2
d.2.|0802-07
3.1/0802-08
15%(0.1+1.0+0.1) m?2 18.000
RAZEM 18.000
376|/KNR 4-01 |ST 4 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-11 odpady z remontéw wraz z utylizacjg
3.1
18*0.2 m3 3.600
RAZEM 3.600
2.3./45233300-2 Odtworzenie nawierzchni
2
377|KNR 2-31 |ST 4 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-03 niu 10 cm
3.2/0114-04
15%(0.1+1.0+0.1) m?2 18.000
RAZEM 18.000
378/KNR 2-31 |ST 4 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana recznie - gru- m2
d.2./0202-03 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
3.2/0202-04
15%(0.1+1.0+0.1) m?2 18.000
RAZEM 18.000
23. Roboty ziemne
3
379 ST 4 |Roboty pomiarowe wytyczenie obiektow budowlanych wraz z inwentaryza- |kpl.
d.2.|analiza indy- cja powykonawczg
3.3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
380|KNNR 1 ST 4 |Odwodnienie wykopéw godz.
d.2./0603-01
3.3
12 godz. 12.000
RAZEM 12.000
381/KNR 2-01 |ST 4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.2./0215-07 na odktad w gruncie kat.IV
3.3
15*2.11*0.6 m3 18.990
RAZEM 18.990
382|KNNR 1 ST 4 |Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2./0313-04 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
3.3 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
15*2.11*2 m?2 63.300
RAZEM 63.300
383|KNNR 4 ST 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2./11411-03
3.3
15*0.6*0.2 m3 1.800
RAZEM 1.800
384 |KNNR 4 ST 4 |Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|1411-04
3.3|analogia
(15¥0.670.35-15*3.14*0.025*0.025) m3 3.121
RAZEM 3.121
385|KNNR 1 ST 4 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2./0318-04 gteb.do 3.0 m w gr.kat. IV - wraz z zageszczeniem
3.3
((2.11-0.2-0.35)*0.6*15) m3 14.040
RAZEM 14.040
386|KNR 4-01 |ST 4 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacjg m3
d.2.|0108-07
3.3
18.99-14.04 m3 4.950
RAZEM 4.950
23. Roboty montazowe
4
387|KNNR 4 ST 4 |Rury cisnieniowe PE 100 SDR 17 50x3,0 m
d.2.|1009-01
3.4
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15 m 15.000
RAZEM 15.000
388/KNR 2-19 |ST 4 |Tasma ostrzegawcza ze $ciezkg metalizowang (szer. 20 cm) koloru nie- |m
d.2.|0219-01 bieskiego
3.4
15 m 15.000
RAZEM 15.000
389|KNNR 4 ST 4 |Zasuwa z gwintem wewnetrznym 2" i zewnetrznym 2" kpl.
d.2./1105-01
3.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
390(KNNR 4 ST 4 |Opaska do nawiercania z odejsciem gwintowanym 2" szt.
d.2./1702-02
3.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
391/KNR-W 2- |ST 4 |Rura ochronna PVC 110 m
d.2./18 0408-01
3.4
2 m 2.000
RAZEM 2.000
392 ST 4 |Przejscie szczelne DN40 - kotnierz uszczelniajacy z EPDM kpl.
d.2.|analiza indy-
3.4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. Roboty Inne
5
393|KNR-W 2- |ST 4 |Proéba wodna szczelnosci wodociggu z rur PE do 90mm 200m
d.2./18 0704-01 Krotnos¢ = 0.5 -1
3.5 préb.
1 200m 1.000
-1
proéb.
RAZEM 1.000
394|KNR-W 2- |ST 4 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.2./18 0707-01 Krotnos¢ = 0.5 om
35
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
395/KNR-W 2- |ST 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./18 0708-01 Krotnos¢ = 0.5 om
3.5
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
396 ST 4 |Nadzory Uzytkownikéw sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych [kpl.
d.2.|analiza indy- oraz odbiory
3.5|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
397 ST 4 |Wigczenie do istniejgcej sieci szt.
d.2.|analiza indy-
3.5|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
-36 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31176



