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SALA GIMNASTYCZNA W KOBIORZE

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ROBOT:

Teren.

W celu zaprojektowania wtasciwego uktadu funkcjonalnego zagospodarowania i usytuowania nowo projektowanej sali, projekt przewiduje wycinke
egzemplarzy drzew rosngcych na dzialce, jak réwniez wyburzenie budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w potnocnej czgsci dziatki. Projekt
przewiduje rowniez korekte istniejgcego ogrodzenia dziatki szkolnej od strony zachodniej, w rejonie istniejgcego parkingu zlokalizowanego w sa-
siedztwie mieszkalnego budynku wieloro-dzinnego. Zaklada sig, ze istniejgce ogrodzenie zostanie zdemontowane i wykorzystane jako ogrodzenie
przebiegajgce po nowej trasie, uwzgledniajgcej obrys budynku sali gimnastycznej. W ramach prac przygotowawczych nalezy uwzgledni¢ koniecz-
nos¢ przetozenia i usunigcia nieczynnego istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Budynek szkoty.

W celu wiasciwego powigzania nowo projektowanej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowo - sanitarnego, niezbedne jest wyburzenie frag-
mentu Sciany zewnetrznej istniejgcych pomieszczen szkolnych. Usytuowanie otworu wykorzystuje na fragmencie istniejgce nadproze okienne.
Wymaga jednak wzmocnienia konstrukcjg stalowg nowo projek-towanego gabarytu otworu. Projekt zaktada wyburzenia niektorych Scianek dziato-
wych, jak réwniez zamurowania i wy-miane stolarki okiennej w pétnocnej $cianie budynku Szkoty. Przewiduje sie rowniez usuniecie instalacji sani-
tarnych oraz elektrycznych w obrebie prowadzonych prac adaptacyjnych. Dla wtasciwego wykonania nowych nawierzchni posadzkowych w projek-
towanych pomieszczeniach nauczycieli, niezbedne jest usuniecie gérnych warstw istniejgce po-sadzki, oraz, po wykonaniu podejs¢ i instalacji wod-
kan, uzupetnienie jej warstwg samopoziomujaca, jak rowniez wyko-nanie nawierzchni posadzkowe;.
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SALA GIMNASTYCZNA W KOBIORZE

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu \ od \ Do
SALA GIMNASTYCZNA W KOBIORZE
1]PRZYGOTOWANIE TERENU 1 2
[ST-A1-20]
2| TEREN 3 15
[ST-A1-20]
3|POSADZKI 16 21
[ST-B1-32, ST-B2-05a, ST-B4-293]
4|SCIANY DZIALOWE 22 23
[ST-C1-01, ST-C2-04a, ST-C3-02, ST-F1-06, ST-H2-09]
5|WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH 24 42
[ST-C2-04a, ST-C3-02, ST-C4-24, ST-C5-62, ST-F1-06]
5.1/SALA GIMNASTYCZNA (TT1, T1) 24 28
5.2|ZAPLECZE SZATNIOWE (T2) 29 31
5.3|ZAPLECZE SZATNIOWE (PT1) 32 35
5.4|ZAPLECZE SZATNIOWE (P1, F) 36 37
5.5 KOMUNIKACJA (TT2) 38 42
6/SUFITY 43 54
[ST-C3-02, ST-D1-08, ST-D2-08a, ST-F1-06]
7|WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH 55 59
[ST-C4-24]
8/DACHY 60 71
[ST-E1-33, ST-E2-56, ST-E3-10b]
8.1/C1 60 63
8.2|C2 64 67
8.3|ATTYKA | SWIETLIKI 68 71
9| ODWODNIENIE DACHOW 72 74
[ST-E3-10b]
10|ELEMENTY OTWOROWE 75 92
[ST-G1-14, ST-G2-13, ST-G3-50,ST-G4-53]
11|SCHODY WEJSCIA DO MAGAZYNU 93 103
[ST-A1-20]
12|SCHODY TERENOWE DO SALI GIMNASTYCZNEJ 104 114
[ST-A1-20]
13|SCHODY TERENOWE DO KOTLOWNI 115 125
[ST-A1-20]
14|WEJSCIE GLOWNE 126 134
[ST-A1-20]
15|BALUSTRADY | DRABINY 135 139
[ST-H2-07]
-3-
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SALA GIMNASTYCZNA W KOBIORZE

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
SALA GIMNASTYCZNA W KOBIORZE
1 PRZYGOTOWANIE TERENU
[ST-A1-20]
1 Likwidacja istniejacego ogrodzenia m
d.1|kalk. wtas-
na
80 m 80,00
RAZEM 80,00
2/KNR 2-01 |Wycinka drzew i krzewow szt.
d.1/0103-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2 TEREN
[ST-A1-20]
3/KNR 2-01 |Oskarpowanie obiektu m3
d.2|0213-01
52,00 m3 52,00
RAZEM 52,00
4/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem - zatozenie trawnikow m2
d.2|0510-01
0510-02
450,00 m?2 450,00
RAZEM 450,00
5/KNR 2-01 |Opaska zwirowa - Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi grun- m3
d.2|0236-02 tu rodzimego (warstwa o migzszosci 30 cm)
104,00*0,30*0,30 m3 9,36
RAZEM 9,36
6 Opaska zwirowa - Podsypka piaskowa gr. 10 cm m3
d.2|kalk. wtas-
na
104,00*0,30*0,10 m3 3,12
RAZEM 3,12
7|KNR 9-11 |Opaska zwirowa - Mata ogrodnicza m?2
d.2|0101-04
analogia
104,00*0,30 m?2 31,20
RAZEM 31,20
8/KNK 2-06 |Opaska zwirowa - Zwir kwarcowy biaty gr. 15 cm m?2
d.2|0404-03
analogia
104,00*0,30 m?2 31,20
RAZEM 31,20
9/KNR 2-31 |Opaska zwirowa - tawa pod obrzeza, betonowa m3
d.2|0402-04
104,00*0,05 m3 5,20
RAZEM 5,20
10|KNR 2-31 |Opaska zwirowa - Obrzeza betonowe chodnikowe m
d.2|0407-05
104,00 m 104,00
RAZEM 104,00
11/KNR 2-31 |Chodnik - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cemen- m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowe;j
145,00 m?2 145,00
RAZEM 145,00
12|KNR 2-31 |Chodnik - Lawa pod obrzeza, betonowa m3
d.2|0402-04
[95,00*2]*0,05 m3 9,50
RAZEM 9,50
13|KNR 2-31 |Chodnik - Obrzeza betonowe chodnikowe m
d.2|0407-05
95,002 m 190,00
RAZEM 190,00
14 Wykonanie nowego ogrodzenia m
d.2|kalk. wtas-
na
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
15 Brama wjazdowa szt
d.2|kalk. wtas-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 POSADZKI
[ST-B1-32, ST-B2-05a, ST-B4-29a]
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SALA GIMNASTYCZNA W KOBIORZE

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
16 Podtoga sportowa m?2
d.3|kalk. wtas-
na
310,00+260,00 m?2 570,00
RAZEM 570,00
17 Wentylacja podtogi sportowej m
d.3|kalk. wtas-
na
21,00 m 21,00
RAZEM 21,00
18/KNR 2-02 |Posadzka z ptytek ceramicznych wraz ze spoinowaniem, cokolikami m?2
d.3|1118-09 z.
sz.5.7d
analogia
49,00+59,00+36,00 m?2 144,00
RAZEM 144,00
19|NNRNKB |Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j m2
d.3(202 1130-
01
61,00 m?2 61,00
RAZEM 61,00
20(KNR 2-02 |Wyktadzina dywanowa wraz z cokolikami m2
d.3/1113-02
analogia
jak w poz.19 m2 61,00
RAZEM 61,00
21 Dostawa i montaz wycieraczki wejsciowej m2
d.3|analiza in-
dywidualna
3,40 m?2 3,40
RAZEM 3,40
4 SCIANY DZIALOWE
[ST-C1-01, ST-C2-04a, ST-C3-02, ST-F1-06, ST-H2-09]
22|KNR 2-02 |Scianki dziatowe gr. 18 cm z pustakéw H+H z nadprozami na zaprawie m2
d.4/0121-03 cementowo-wapiennej
analogia
60,50 m?2 60,50
RAZEM 60,50
23|KNR 2-02 |Scianki dziatowe gr. 11,5 cm z pustakéw H+H z nadprozami na zaprawie m2
d.4/0121-03 cementowo-wapiennej
analogia
172,00 m?2 172,00
RAZEM 172,00
5 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
[ST-C2-04a, ST-C3-02, ST-C4-24, ST-C5-62, ST-F1-06]
5.1 SALA GIMNASTYCZNA (TT1, T1)
24|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne m2
d.5.1/0803-03
470,00+170,00+270,00 m?2 910,00
RAZEM 910,00
25|KNR 0-23 |Przyklejenie siatki pod tynk m?2
d.5.1/2612-06
470,00+270,00 m?2 740,00
RAZEM 740,00
26 |KNR 0-23 |Tynk akrylowy malowany (kolorystyka wg projektu) m2
d.5.1/0932-02
analogia
jak w poz.25 m2 740,00
RAZEM 740,00
27|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.5.1/0815-04
170,00 m?2 170,00
RAZEM 170,00
28 Oktadzina $cienna m?2
d.5.1|analiza in-
dywidualna
jak w poz.27 m2 170,00
RAZEM 170,00
5.2 ZAPLECZE SZATNIOWE (T2)
29|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne m?2
d.5.2/0803-03
223,00 m?2 223,00
RAZEM 223,00
-5-
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SALA GIMNASTYCZNA W KOBIORZE

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
30|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni pod farbe akrylowg m?2
d.5.2{1501-02
analogia
jak w poz.29 m2 223,00
RAZEM 223,00
31|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie $cian farbami akrylowymi m?2
d.5.2{1505-01
jak w poz.30 m2 223,00
RAZEM 223,00
5.3 ZAPLECZE SZATNIOWE (PT1)
32|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne m2
d.5.3/0803-03
65,00+106,00 m?2 171,00
RAZEM 171,00
33|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami wraz ze spoinowaniem m2
d.5.3/0822-06
106,00 m?2 106,00
RAZEM 106,00
34|/KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni pod farbe akrylowg m2
d.5.3/1501-02
analogia
65,00 m?2 65,00
RAZEM 65,00
35/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie $cian farbami akrylowymi m2
d.5.3]1505-01
jak w poz.34 m2 65,00
RAZEM 65,00
5.4 ZAPLECZE SZATNIOWE (P1, F)
36|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne m?2
d.5.4/0803-03
200,00+7,50 m?2 207,50
RAZEM 207,50
37|/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami wraz ze spoinowaniem m2
d.5.4/0822-06
jak w poz.36 m2 207,50
RAZEM 207,50
5.5 KOMUNIKACJA (TT2)
38|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne m?2
d.5.5/0803-03
58,00+106,00 m?2 164,00
RAZEM 164,00
39|/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach m2
d.5.5/0815-04
58,00+106,00 m?2 164,00
RAZEM 164,00
40|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni pod farbe emulsyjng m?2
d.5.5/1501-02
analogia
58,00 m?2 58,00
RAZEM 58,00
41|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi m?2
d.5.5/1505-01
jak w poz.40 m2 58,00
RAZEM 58,00
42 Oktadzina $cienna m?2
d.5.5|analiza in-
dywidualna
106,00 m?2 106,00
RAZEM 106,00
6 SUFITY
[ST-C3-02, ST-D1-08, ST-D2-08a, ST-F1-06]
43|KNR 2-02 |Utozenie wetny mineralnej gr. 50 mm na wierzchu piyt sufitu podwieszo- m2
d.6|/0613-03 nego (typ HERADESIGN)
540,00 m?2 540,00
RAZEM 540,00
44|KNR 2-02 |lzolacje z folii PE nad sufitem (typ HERADESIGN) m?2
d.6|0616-01
analogia
jak w poz.43 m2 540,00
RAZEM 540,00
45|NNRNKB |Wykonanie kompletnego systemu sufitéw podwieszonych (typ HERADE- m?2
d.6|202 2702- [SIGN)
01
analogia
-6-
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jak w poz.43 m2 540,00
RAZEM 540,00
46|KNR 2-02 |Malowanie sufitéw z ptyt (typ HERADESIGN) m?2
d.6(1505-01
jak w poz.45 m2 540,00
RAZEM 540,00
47|NNRNKB  |Wykonanie kompletnego systemu sufitéw podwieszonych (typ ECOPHO- m?2
d.6(202 2702- |NE)
01
analogia
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
48 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na stropach m2
d.6|0803-06
52,00+36,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
49|KNR 2-02 |Gruntowanie powierzchni sufitdéw pod farbe emulsyjng m2
d.6|1501-02
analogia
52,00 m?2 52,00
RAZEM 52,00
50|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie sufitéw farbami emulsyjnymi m?2
d.6(1505-01
jak w poz.49 m2 52,00
RAZEM 52,00
51/KNR 2-02 |Malowanie powierzchni drewna klejonego m2
d.6(1505-01
analogia
270,00 m?2 270,00
RAZEM 270,00
52|/KNR 0-23 |Ocieplenie stropu nad wejsciem ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przy- m2
d.6|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
3,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
53|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na stropie nad wejsciem m?2
d.6|2612-06
jak w poz.52 m2 3,60
RAZEM 3,60
54/KNR 0-23 |Wyprawa tynkarska na stropie nad wejsciem - tynk akrylowy granulacja: m2
d.6|0932-02 2mm, barwiony
analogia
jak w poz.53 m2 3,60
RAZEM 3,60
7 WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
[ST-C4-24]
55/KNR 2-02 |Tynki Zewnetrzne cementowo-wapienne m2
d.7|0803-03
152,00 m?2 152,00
RAZEM 152,00
56|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przykleje- m?2
d.7|2612-01 nie ptyt styropianowych do scian
720,00 m?2 720,00
RAZEM 720,00
57|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.7|2612-06
(jak w poz.55)+(jak w poz.56) m2 872,00
RAZEM 872,00
58/KNR 0-23 |Wyprawa tynkarska - tynk akrylowy granulacja: 2mm, barwiony m?2
d.7|0932-02
analogia
jak w poz.57 m2 872,00
RAZEM 872,00
59|KNR 2-02 |Rusztowania do robét elewacyjnych - montaz, demontaz wraz z przesto- m?2
d.7(1610-01 jem
analogia
jak w poz.58 m2 872,00
RAZEM 872,00
8 DACHY
[ST-E1-33, ST-E2-56, ST-E3-10b]
8.1 C1
60/ KNR-W 2- |Papa zgrzewalnej podktadowa klejona do blachy trapezowej z wywinig- m?2
d.8.1|02 0504-01 |ciem na attyki
analogia
550,00%1,15 m?2 632,50

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 11442



PRZEDMIAR ROBOT

SALA GIMNASTYCZNA W KOBIORZE

[ST-G1-14, ST-G2-13, ST-G3-50,ST-G4-53]

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
RAZEM 632,50
61/KNR 2-02 |Styropian gr. 25cm wraz z udziatem klinéw styropianowych m?2
d.8.1/0609-03
analogia
595,00 m?2 595,00
RAZEM 595,00
62|KNR-W 2- |Papa zgrzewalnej podktadowa z wywinieciem na attyki m?2
d.8.1]02 0504-01
jak w poz.60 m2 632,50
RAZEM 632,50
63|KNR-W 2- |Papa zgrzewalnej nawierzchniowa z wywinigciem na attyki m2
d.8.1/02 0504-01
jak w poz.62 m2 632,50
RAZEM 632,50
8.2 C2
64| KNR 2-02 |Warstwa spadkowa z wylewanego styrobetonu gr. min 4 cm w spadku m3
d.8.2{1101-02
analogia
196,00 m3 196,00
RAZEM 196,00
65/KNR 2-02 |Styropian gr. 20cm m?2
d.8.2/0609-03
analogia
jak w poz.64 m2 196,00
RAZEM 196,00
66| KNR-W 2- |Papa zgrzewalnej podktadowa z wywinieciem na attyki m?2
d.8.2|02 0504-01
jak w poz.65*1,15 m2 225,40
RAZEM 225,40
67 |KNR-W 2- |Papa zgrzewalnej nawierzchniowa z wywinigciem na attyki m2
d.8.2|02 0504-01
jak w poz.66 m2 225,40
RAZEM 225,40
8.3 ATTYKA | SWIETLIKI
68 Drewniane elementy mocujace attyki (deski, listwy) m3
d.8.3|kalk. wtas-
na
1,30+0,73+0,40+0,33 m3 2,76
RAZEM 2,76
69 Stalowe elementy mocujace attyki (ptaskowniki) kg
d.8.3|kalk. wtas-
na
186,00+295,00 kg 481,00
RAZEM 481,00
70 Wykonczenie attyki - umocowanie ptyty OSB pod obrébke m?2
d.8.3 |kalk. wias-
na
22,00+20,20 m?2 42,20
RAZEM 42,20
71|NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej m?2
d.8.3/202 0541-
02
analogia
40,20+45,50 m?2 85,70
RAZEM 85,70
9 ODWODNIENIE DACHOW
[ST-E3-10b]
72|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW - pétokragte m
d.9|02 0524-02
analogia
64,30+18,50 m 82,80
RAZEM 82,80
73|KNR-W 2- |Przelewy szt.
d.9(15 0222-03
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
74|/KNR-W 2- |Czyszczaki kanalizacyjne szt.
d.9(15 0222-03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
10 ELEMENTY OTWOROWE
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75 Drzwi aluminiowe - DZ1 (1 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
2,02*2,10 m?2 4,24
RAZEM 4,24
76 Drzwi aluminiowe El 60 - DZ2 (2 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
1,57*2,10*2 m?2 6,59
RAZEM 6,59
77 Drzwi aluminiowe EI 30 - DZ3 (1 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
1,57*2,70 m?2 4,24
RAZEM 4,24
78 Drzwi aluminiowe - D1 (11 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
1,16*2,10*11 m?2 26,80
RAZEM 26,80
79 Drzwi aluminiowe - D2 (3 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
1,06*2,10*3 m?2 6,68
RAZEM 6,68
80 Drzwi aluminiowe El 30 - D3 (2 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
1,16*2,10*2 m?2 4,87
RAZEM 4,87
81 Drzwi aluminiowe El 60 - D4 (1 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
1,16*2,10 m?2 2,44
RAZEM 2,44
82 Drzwi aluminiowe El 60 - D5 (1 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
1,36*2,10 m?2 2,86
RAZEM 2,86
83 Drzwi aluminiowe - D6 (1 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
1,57*2,10 m?2 3,30
RAZEM 3,30
84 Drzwi aluminiowe - D7 (1 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
2,02*2,10 m?2 4,24
RAZEM 4,24
85 Okna aluminiowe - O1 (6 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
1,00*1,00*6 m?2 6,00
RAZEM 6,00
86 Okna aluminiowe - O2 (1 szt.) m?2
d.10|kalk. wtas-
na
1,00%1,85*1 m?2 1,85
RAZEM 1,85
87 Zestawy szklane O3 (4 szt.) - elementy szklane modutowe m?2
d.10|kalk. wtas-
na
4,86*2,18*4 m?2 42,38
RAZEM 42,38
88 Zestawy szklane O4 (4 szt.) - elementy szklane modutowe m?2
d.10|kalk. wtas-
na
2,46*2,18*4+2,40*1,58*4 m?2 36,62
RAZEM 36,62
89 Zestawy szklane O4 (4 szt.) - elementy szklane zespolone m?2
d.10|kalk. wtas-
na
2,40%0,60*4 m?2 5,76
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RAZEM 5,76
90 Scianki systemowe wc i szatni m?2
d.10|kalk. wtas-
na
1,17*2,05*4 m?2 9,59
RAZEM 9,59
91 Parapety wewnetrzne PCV przyokienne m
d.10|kalk. wtas-
na
1,30*6+1,30*1 m 9,10
<ewentualne parapety przy zestawach szklanych zaliczono w formie obro-
bek przy ich montazu>
RAZEM 9,10
92 Parapety zewnetrzne przyokienne m
d.10|kalk. wtas-
na
1,30*6+1,30*1 m 9,10
<ewentualne parapety przy zestawach szklanych zaliczono w formie obro-
bek przy ich montazu>
RAZEM 9,10
11 SCHODY WEJSCIA DO MAGAZYNU
[ST-A1-20]
93 UWAGA!
d.11 Roboty ziemne uwzgledniono w obliczeniach dla uksztattowania terenu
RAZEM 0,00
94 |KNR 2-31 |Podbudowa z piasku pod wejscie gr. 10 cm m2
d.11|0114-05
analogia
1,45*1,95 m?2 2,83
RAZEM 2,83
95|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pod wejscie - warstwa o grubosci po m2
d.11/0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
1,45*1,95 m?2 2,83
RAZEM 2,83
96|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pod schody - warstwa o grubosci po m?2
d.11|0114-05 zageszczeniu 30 cm
0114-06
analogia
[1,45+1,95]*0,60 m?2 2,04
RAZEM 2,04
97|KNR 2-02 |Bloki betonowe na gotowym podfozu wraz z deskowaniem - z zastosowa- m3
d.11/0218-01 niem pompy do betonu (beton C16/20)
[1,45+1,95]*0,60*0,60 m3 1,22
RAZEM 1,22
98|KNR 2-02 |Zbrojenie blokéw betonowych siatkg stalowg d=12mm 20/20cm m?2
d.11|1106-07
analogia
[1,45+1,95]*0,60 m?2 2,04
RAZEM 2,04
99|KNR 2-31 |Stopnie schodowe - bloki prefabrykowane zelbetowe na zaprawie mrozo- m2
d.11|0502-03 odpornej
analogia
[1,45+1,95]*0,60 m?2 2,04
RAZEM 2,04
100|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.11|0511-03
jak w poz.94 m2 2,83
RAZEM 2,83
101|KNR 2-02 |Baza betonowa pod wycieraczke stalowg (beton B-10) m3
d.11{1101-01
analogia
0,60*1,00*0,15 m3 0,09
RAZEM 0,09
102|KNR 2-02 |Obramowanie bazy pod wycieraczke z katownika 40x40x4mm m
d.11|0701-10
[0,60+1,00]*2 m 3,20
RAZEM 3,20
103 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej ocynkowane;j m?2
d.11|analiza in-
dywidualna
0,60*1,00 m?2 0,60
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RAZEM 0,60
12 SCHODY TERENOWE DO SALI GIMNASTYCZNEJ
[ST-A1-20]
104 UWAGA!
d.12 Roboty ziemne uwzgledniono w obliczeniach dla uksztattowania terenu
RAZEM 0,00
105|KNR 2-31 |Podbudowa z piasku pod wejscie gr. 10 cm m2
d.12|0114-05
analogia
6,48"4,36 m?2 28,25
RAZEM 28,25
106 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pod wejscie - warstwa o grubosci po m2
d.12/0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
6,48*4,36 m?2 28,25
RAZEM 28,25
107|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pod schody - warstwa o grubosci po m?2
d.12|0114-05 zageszczeniu 30 cm
0114-06
analogia
2,10*1,81 m?2 3,80
RAZEM 3,80
108|KNR 2-02 |Bloki betonowe na gotowym podtozu wraz z deskowaniem - z zastosowa- m3
d.12/0218-01 niem pompy do betonu (beton C16/20)
2,10*1,81*0,60 m3 2,28
RAZEM 2,28
109|KNR 2-02 |Zbrojenie blokéw betonowych siatkg stalowg d=12mm 20/20cm m?2
d.12|1106-07
analogia
2,10*1,81 m?2 3,80
RAZEM 3,80
110|KNR 2-31 |Stopnie schodowe - bloki prefabrykowane zelbetowe na zaprawie mrozo- m2
d.12|0502-03 odpornej
analogia
2,10*1,81 m?2 3,80
RAZEM 3,80
111|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.12|0511-03
jak w poz.105 m2 28,25
RAZEM 28,25
112|KNR 2-02 |Baza betonowa pod wycieraczke stalowg (beton B-10) m3
d.12/1101-01
analogia
0,60*1,15*0,15 m3 0,10
RAZEM 0,10
113|KNR 2-02 |Obramowanie bazy pod wycieraczke z katownika 40x40x4mm m
d.12|0701-10
[0,60+1,15]*2 m 3,50
RAZEM 3,50
114 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej ocynkowane;j m?2
d.12|analiza in-
dywidualna
0,60*1,15 m?2 0,69
RAZEM 0,69
13 SCHODY TERENOWE DO KOTLOWNI
[ST-A1-20]
115 UWAGA!
d.13 Roboty ziemne uwzgledniono w obliczeniach dla uksztattowania terenu
RAZEM 0,00
116|KNR 2-31 |Podbudowa z piasku pod wejscie gr. 10 cm m2
d.13|0114-05
analogia
1,30*1,00 m?2 1,30
RAZEM 1,30
117|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pod wejscie - warstwa o grubosci po m2
d.13]/0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
1,30*1,00 m?2 1,30
RAZEM 1,30
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118|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pod schody - warstwa o grubosci po m?2
d.13|0114-05 zageszczeniu 30 cm
0114-06
analogia
[1,80*2+1,75]*0,30 m?2 1,60
RAZEM 1,60
119|KNR 2-02 |Bloki betonowe na gotowym podtozu wraz z deskowaniem - z zastosowa- m3
d.13/0218-01 niem pompy do betonu (beton C16/20)
[1,80+1,50+1,20+1,75+1,75+1,75+1,20+1,50+1,80]*0,30*0,60 m3 2,56
RAZEM 2,56
120|KNR 2-02 |Zbrojenie blokéw betonowych siatkg stalowg d=12mm 20/20cm m?2
d.13|1106-07
analogia
[1,80+1,50+1,20+1,75+1,75+1,75+1,20+1,50+1,80]*0,30 m?2 4,28
RAZEM 4,28
121|KNR 2-31 |Stopnie schodowe - bloki prefabrykowane zelbetowe na zaprawie mrozo- m2
d.13|0502-03 odpornej
analogia
[1,80+1,50+1,20+1,75+1,75+1,75+1,20+1,50+1,80]*0,30 m?2 4,28
RAZEM 4,28
122|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.13|0511-03
jak w poz.116 m2 1,30
RAZEM 1,30
123|KNR 2-02 |Baza betonowa pod wycieraczke stalowg (beton B-10) m3
d.13{1101-01
analogia
0,60*1,30*0,15 m3 0,12
RAZEM 0,12
124|KNR 2-02 |Obramowanie bazy pod wycieraczke z katownika 40x40x4mm m
d.13|0701-10
[0,60+1,30]*2 m 3,80
RAZEM 3,80
125 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej ocynkowane;j m?2
d.13|analiza in-
dywidualna
0,60*1,30 m?2 0,78
RAZEM 0,78
14 WEJSCIE GLOWNE
[ST-A1-20]
126 UWAGA!
d.14 Roboty ziemne uwzgledniono w obliczeniach dla uksztattowania terenu
RAZEM 0,00
127|KNR 2-31 |Podbudowa z piasku pod wejscie gr. 10 cm m2
d.14|0114-05
analogia
1,71*[4,40+2,40] m?2 11,63
RAZEM 11,63
128|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego pod wejscie - warstwa o grubosci po m2
d.14/0114-05 zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
1,71*[4,40+2,40] m?2 11,63
RAZEM 11,63
129|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.14|0511-03
jak w poz.127 m2 11,63
RAZEM 11,63
130|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza, betonowa m3
d.14|0402-04
[4,40+2,40]*2*0,05 m3 0,68
RAZEM 0,68
131|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe chodnikowe m
d.14|0407-05
[4,40+2,40]*2 m 13,60
RAZEM 13,60
132|KNR 2-02 |Baza betonowa pod wycieraczke stalowg (beton B-10) m3
d.14/1101-01
analogia
0,60*1,30*0,15 m3 0,12
RAZEM 0,12
133|KNR 2-02 |Obramowanie bazy pod wycieraczke z katownika 40x40x4mm m
d.14|/0701-10
-12-
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[0,60+1,30]*2 m 3,80
RAZEM 3,80
134 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej ocynkowane;j m2
d.14|analiza in-
dywidualna
0,60*1,30 m?2 0,78
RAZEM 0,78
15 BALUSTRADY | DRABINY
[ST-H2-07]
135 Dostawa i montaz balustrady schodéw terenowych m
d.15|kalk. wias-
na
2,12*2 m 4,24
RAZEM 4,24
136 Dostawa i montaz pochwytu pochylni m
d.15|kalk. wias-
na
2,86+4,70 m 7,56
RAZEM 7,56
137 Dostawa i montaz pochwytu schodéw do kottowni m
d.15|kalk. wias-
na
0,73*2 m 1,46
RAZEM 1,46
138 Dostawa i montaz pochwytu schodéw do magazynu m
d.15|kalk. wias-
na
0,65 m 0,65
RAZEM 0,65
139 Drabiny wtazowe na dach (typ A i B) m
d.15|kalk. wias-
na
6,15+6,05 m 12,20
RAZEM 12,20
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