PRZEDMIAR ROBOT
WYPOSAZENIE

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45261410-1 lzolowanie dachu
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
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UWAGA:
Opisy robo6t majg wytgcznie charakter informacyjny.
Szczegotowy zakres prac do wykonania w ramach opisywanych pozycji przedstawia dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne.



SALA GIMNASTYCZNA W KOBIORZE

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS ROBOT:

Teren.

W celu zaprojektowania wtasciwego uktadu funkcjonalnego zagospodarowania i usytuowania nowo projektowanej sali, projekt przewiduje wycinke
egzemplarzy drzew rosngcych na dzialce, jak réwniez wyburzenie budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w potnocnej czgsci dziatki. Projekt
przewiduje rowniez korekte istniejgcego ogrodzenia dziatki szkolnej od strony zachodniej, w rejonie istniejgcego parkingu zlokalizowanego w sa-
siedztwie mieszkalnego budynku wieloro-dzinnego. Zaklada sig, ze istniejgce ogrodzenie zostanie zdemontowane i wykorzystane jako ogrodzenie
przebiegajgce po nowej trasie, uwzgledniajgcej obrys budynku sali gimnastycznej. W ramach prac przygotowawczych nalezy uwzgledni¢ koniecz-
nos¢ przetozenia i usunigcia nieczynnego istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Budynek szkoty.

W celu wiasciwego powigzania nowo projektowanej sali gimnastycznej oraz jej zaplecza szatniowo - sanitarnego, niezbedne jest wyburzenie frag-
mentu Sciany zewnetrznej istniejgcych pomieszczen szkolnych. Usytuowanie otworu wykorzystuje na fragmencie istniejgce nadproze okienne.
Wymaga jednak wzmocnienia konstrukcjg stalowg nowo projek-towanego gabarytu otworu. Projekt zaktada wyburzenia niektorych Scianek dziato-
wych, jak réwniez zamurowania i wy-miane stolarki okiennej w pétnocnej $cianie budynku Szkoty. Przewiduje sie rowniez usuniecie instalacji sani-
tarnych oraz elektrycznych w obrebie prowadzonych prac adaptacyjnych. Dla wtasciwego wykonania nowych nawierzchni posadzkowych w projek-
towanych pomieszczeniach nauczycieli, niezbedne jest usuniecie gérnych warstw istniejgce po-sadzki, oraz, po wykonaniu podejs¢ i instalacji wod-
kan, uzupetnienie jej warstwg samopoziomujaca, jak rowniez wyko-nanie nawierzchni posadzkowe;.

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 11442



WYPOSAZENIE SALI

SALA GIMNASTYCZNA W KOBIORZE

siatki ochronne 17,5x8,0 2|szt
kurtyna przegradzajgca /dot petny, naped reczny/ |17,5x7,10 1|szt
drabinki gimnastyczne 90x300 32|szt
gniazda, slupki i siatki - dla siatkowki 1|szt
tablice i kosze treningpwe do koszykdéwki wysieg staty 4|szt

60 cm
tablice i kosze dla koszykowki - sktadane i wysieg 2|szt
obnizane skatdany i

obnizany

3,20 m
narozniki ochronne scian 20x20cm 10]|szt

h=200
liny do wspinania 2|kpl
gniazda i bramki - do pitki recznej 2|szt
WYPOSAZENIE ZAPLECZA
MEBLE
taweczka szatniowa z wieszakiem 1=200cm 8|szt
lustro 80x80cm 8|szt
biurko 150x70 1|szt
szafa biurowa 90x180x45 1|szt
kozetka lekarska 1|szt
szafka na leki 1|szt
krzesto biurowe 1|szt
szafka stalowa ubraniowa 30x35x180 5(szt
lustro nps 1|szt
wieszak Scienny 1|szt
SANITARNE i INNE
pojemnik na odpadki 301 8|szt
pojemni na mydio w ptynie 9|szt
uchwyt na papier toaletowy 4|szt
pojemnik na reczniki papierowe 2|szt
szczotka do we 4|szt
mydelniczka wiszaca 11|szt
apteczka 1|szt
wozek porzadkowy ROLL-MOP z zest. narzedzi 1|szt
pochwyt uchylny przy muszli ustepowej NPS 1|szt
pochwyt staty przy umywalce NPS 2|szt
pochwyt narozny przy natrysku NPS 1|szt
kszesetko uchylne przy natrysku NPS 1|szt
wieszak pojedynczy nasciennny /gdra-dot/ 14|szt
zastonka natrysku 8|szt
suszarka do wlosow /typ stacjonarny basenowy/ 5(szt
automat szorujaco-zbierajacy zasilany kablem lektr. 1|szt




