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Zeliwna nasada zwykla z koszem (opcjonalnie)
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UWAGI: 700

- zastosowa¢ wpusty uliczne z krata klasy D400
- przyjeto klase ekspozycji XA1
- beton klasy C45/55
- nasigkliwo$¢ nie wiekszg od 5%
- szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1mm
- stosowaé nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania
EN 681-1
- grunt pod podstawg studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika 1=0,98
modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu
nie moze by¢ wiekszy od 2,2
- pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752
- Izolacje wodochronne betonowych elementdw prefabrykowanych:
1x abizol R - masa gruntujaca, asfaltowo - kauczukowa (1warstwa)
2x abizol P - masa bitumiczna do izolacji powtokowych (2 warstwy)
UWAGI:

1.Rysunek dotyczy wpustéw: od WP1 do WP10 - 10szt.
2.Istniejace kratki sciekowe do regulacji pionowej - 3szt.
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»Przebudowa ulicy Bartniczej w Kobiorze”
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Studzienka Sciekowa z nasada zwykla
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